《二 UG NX 11 


0 工程 应 用 精 解 丛书 


UG NX 11.0 


设计 教程 


蛋 具 


CHINA MACHINE PRESS 


@, 机 械 工 业 出 版 社 


UG NX 11.0 工程 应 用 精 解 丛书 


UG NX 11.0 模具 设计 教程 


北 系 兆 迪 科 扩 有 限 公司 ”编者 


@ 


机 械 工 业 出 版 社 


本 书 介绍 使 用 UG NX 11.0 进行 模具 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包括 UG 模具 设计 概述 ， 
UG NX 11.0 模具 设计 入 门 ， 工 件 和 型 腔 布 局 ， 注 塑 横 工 具 ， 分 型 工具 ， 模 具 分 析 ， 模 有 具 设计 应 用 
举例 ， 模 架 和 标准 件 ， 谱 注 系统 和 冷却 系统 的 设计 ， 镶 件 、 滑 块 和 冬 销 机 构 设计 ，UG NX 11.0 
模具 设计 的 其 他 功能 ， 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 和 模具 设计 综合 范例 等 。 

在 内 容 安排 上 ， 本 书 主要 通过 大 量 的 实例 对 UG 模具 设计 的 技术 、 方 法 与 技巧 进行 讲解 和 说 
明 。 书 中 的 实例 都 是 实际 生产 一 线 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 的 安排 可 增加 本 书 的 实用 性 和 可 操 
作 性 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 UG NX 11.0 软件 的 实 
际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 
本 书 讲解 中 所 选用 的 范例 、 实 例 或 应 用 案例 绑 盖 了 不 同行 业 , 具有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 
本 书 附带 1 张 全 程 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 盘 中 包含 大 量 UG 模具 设计 技巧 和 具有 和 针对 性 的 实例 
教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 素材 源 文件 。 

本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 学 习 UG 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 
学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 的 教材 。 
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丛书 介绍 与 选读 


“UG NX 工程 应 用 精 解 丛书 ” 自 出 版 以 来 ， 已 经 拥有 众多 读者 并 最 得 了 他 们 的 认可 和 
信赖 , 很 多 读者 每 年 在 软件 升级 后 仍 继续 选 购 。UG 是 一 款 功 能 十 分 强大 的 CAD/CAM/CAE 
高 端 软 件 ， 目 前 在 我 国 工 程 机 械 、 汽 车 零 配 件 等 行业 占有 很 高 的 市 场 份 额 。 近 年 来 ， 随 大 
UG 软件 功能 进一步 完善 ， 其 市 场 占有 率 越 来 越 高 。 本 套 UG 从 书 的 质量 在 不 断 完善 ， 从 书 
涵盖 的 模块 也 不 断 增加 。 为 了 方便 广大 读者 选 购 这 套 丛 书 ， 下 面 特 对 其 进行 介绍 。 首 先 介 
绍 本 UG 丛书 的 主要 特点 。 

回 ”本 UG 丛书 是 目前 市 场 涵盖 UG 模块 功能 较 多 、 体 系 完 整 、 丛 书 数量 〈 共 20 本 ) 

比较 多 的 一 套 从 书 。 

加 ”本 UG 从 书 在 编写 时 充分 考虑 了 读者 的 阅读 习惯 , 语言 简洁 , 讲解 详细 , 条 理 清 晰 ， 
图 文 并 成 。 

名 ”本 UG 从 书 的 每 一 本 书 都 附 帝 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 对 书 中 内 容 进 行 全 程 讲 
解 ， 并 且 制 作 了 大 量 UG 应 用 技巧 和 具有 针对 性 的 范例 教学 视频 ， 进 行 详 细 的 语音 
讲解 ， 该 者 可 将 光盘 中 语音 讲解 视频 文件 复制 到 个 人 手机 、iPad 等 电子 工具 中 随时 
观看 、 学 习 。 另 外 ， 光 盘 内 还 包含 了 书 中 所 有 的 素材 模型 、 练 习 模 型 、 范 例 模 型 的 
原始 文件 以 及 配置 文件 ， 方 便 读者 学 习 。 

加 ”本 UG 从 书 的 每 一 本 书 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 UG 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 
真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 下 观 、 准 确 地 操作 软件 进 
行 学 习 ， 从 而 尽快 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 套 UG 丛书 的 所 有 20 本 图 书 全 部 是 由 北京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 统一 组 织 策划 、 研 发 和 
编写 的 。 当 然 ， 在 策划 和 编写 这 套 从 书 的 过 程 中 ， 兆 迪 公 司 也 吸纳 了 来 自 其 他 行业 著名 公 
司 的 顶尖 工程 师 共同 参与 ， 将 不 同行 业 独 特 的 工程 案例 及 设计 技巧 、 经 验 融 入 本 套 从 书 ; 
同时 ， 本 套 从 书 也 获得 了 UG 广 商 的 文 持 ， 丛 书 的 质量 得 到 了 他 们 的 认可 。 

本 人 套 UG 从 书 的 优点 是 ， 从 书 中 的 每 一 本 书 在 内 容 上 都 是 相互 独立 的 ， 但 是 在 工程 案 
例 的 应 用 上 又 是 相互 关联 、 互 为 一 体 的 ， 在 编写 风格 上 完全 一 致 ， 因 此 读者 可 根据 自己 目 
前 的 需要 单独 购买 丛书 中 的 一 本 或 多 本 。 不 过 ， 读 者 如 果 以 后 为 了 进一步 提高 UG 技能 还 
需要 购书 学 习 时 ， 建 议 仍 购买 本 丛书 中 的 其 他 相关 书籍 ， 这 样 可 以 保证 学 习 的 连续 性 和 民 
好 的 学 习 效 果 。 

《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》 是 学 习 UG NX 11.0 中 文 版 的 快速 入 门 与 提高 教程 ,也 是 
学 习 UG 高 级 或 专业 模块 的 基础 教程 ， 这 些 高 级 或 专业 模块 包括 曲面 、 饭 金 、 工 程 图 、 注 
塑 模具 、 剖 压 模具 、 数 控 加 工 、 运 动 仿真 与 分 机 、 管 道 、 电 气 布线 、 结 构 分 析 和 热 分 析 等 。 
如 果 读 者 以 后 根据 自己 工作 和 专业 的 需要 ， 或 者 是 为 了 增强 职场 觉 争 力 ， 需 要 学 习 这 些 专 


业 模 块 ， 建 议 先 熟练 掌握 本 套 从 书 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》 中 的 基础 内 容 ， 然 后 再 学 
习 高 级 或 专业 模块 ， 以 提高 这 些 模块 的 学 习 效 率 。 

《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》 内 容 丰 富 、 讲 解 详 细 、 价 格 实惠 ， 相 比 其 他 同类 型 、 总 
页 数 相 近 的 书籍 ， 价 格 要 便宜 20%~30%， 因 此 《UG NX 4.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 5.0 
快速 入 门 教程 》《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 》《UG 
NX 7.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 (修订 版 〉》 
《UG NX 8.5 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》 已 经 累计 被 我 国 100 多 所 大 
学 本 科 院 校 和 高 等 职业 院 校 选 为 在 校 学 生 CAD/CAM/CAE 等 课程 的 授课 教材 。《UG NX 
11.0 快速 入 门 教程 》 与 以 前 的 版 本 相 比 ， 图 书 的 质量 和 性 价 比 有 了 大 幅 的 提高 ， 我 们 相信 
会 有 更 多 的 院 校 选择 此 书 作 为 教材 。 下 面 对 本 套 UG 丛书 中 每 一 本 图 书 进 行 简要 介绍 。 

(1)《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 UG 的 快速 入 门 教程 ， 内 容 包 括 UG 功能 概述 、UG 软 
件 安装 方法 和 过 程 、 软 件 的 环境 设置 与 工作 界面 的 用 户 定制 和 各 常用 模块 应 用 
基础 。 

@ 适用 读者 : 和 雪 基 础 谈 者 ， 或 者 作为 中 高 级 读者 丕 阅 UG NX 11.0 新 功能 、 新 操 
作 之 用 ， 抑 或 作为 工具 书 放 在 手边 以 备 个 别 功能 不 熟 或 遗 态 而 查询 之 用 。 

(2)《UG NX 11.0 产品 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 本 书 是 学 习 UG 产品 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 产品 设计 能 力 、 掌 握 更 多 产品 设计 技巧 。UG 
基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 11.0 
快速 厂 门 救 程 》。， 

(3)《UG NX 11.0 工程 图 教程 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 全 面 、 系 统 学 习 UG 工程 图 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 UG 工程 图 设计 方法 和 技巧 之 用 。 

(4)《UG NX 11.0 曲面 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 曲面 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 UG 曲面 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读 
者 在 阅读 本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《4UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 
(5)《UG NX 11.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 曲面 造型 设计 实例 类 的 中 局 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 曲面 设计 能 力 、 和 掌握 更 多 曲面 设计 技巧 之 用 。 
UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 
11.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 11.0 曲面 设计 教程 》。 
(6)《UG NX 11.0 高 级 应 用 教程 》 


@ 内 容 概要 : 本 书 是 进一步 学 习 UG 局 级 功能 的 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 进一步 提高 UG 应 用 技能 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 

(7)《UG NX 11.0 饭 金 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 饭 金 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精 通 UG 饭 金 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 

(8)《UG NX 11.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 :， 本 书 是 学 习 UG 饭 金 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 饭 金 设计 能 力 、 掌 握 更 多 饭 金 设计 技巧 之 用 。UG 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 
快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 11.0 饭 金 设计 教程 》。 

(9)《 饭 金 展 开 实 用 技术 手册 (UG NX 11.0 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 饭 金 展开 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精 通 UG 饭 金 展开 技术 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 
在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》 
和 《UG NX 11.0 饭 金 设计 教程 》。 

(10)《UG NX 11.0 模具 设计 教程 》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 UG 模具 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精通 UG 模具 设计 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 
书 前 ， 建 议 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 

(11)《UG NX 11.0 模具 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 模具 设计 技巧 之 用 。UG 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 
快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 11.0 模具 设计 教程 》。 

(12)《UG NX 11.0 冲压 模具 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 冲压 模具 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精 通 UG 冲压 模具 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 
在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 

(13)《UG NX 11.0 冲压 模具 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 冲压 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 :适合 读者 提高 冲压 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 冲压 模具 设计 技巧 之 用 。 
UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 


11.0 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 11.0 冲压 模具 设计 教程 》。 
(14)《UG NX 11.0 数控 加 工 教程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 数控 加 工 与 编程 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精通 UG 数控 加 工 与 编程 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读 
者 在 阅读 本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 
(15)《UG NX 11.0 数控 加 工 实例 精 解 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 数控 加 工 与 编程 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 数控 加 工 与 编程 能 力 、 和 掌握 更 多 数控 加 工 与 编程 技巧 
之 用 ,UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG 
NX 11.0 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 11.0 数控 加 工 教程 》。 
(16)《UG NX 11.0 运动 仿真 与 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 运动 仿真 与 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 UG 运动 仿真 与 分 析 之 用 。UG 基础 不 扎 
实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 
门 教程 》。 
(17)《UG NX 11.0 管道 设计 教程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 管道 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 
建议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 
(18)《UG NX 11.0 电气 布线 设计 教程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 电气 布线 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 
建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 
(19)《UG NX 11.0 结构 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 结构 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 和 分 析 工 程 师 阅读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 
(20)《UG NX 11.0 热 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 热 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 和 分 析 工 程 师 阅读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 11.0 快速 入 门 教程 》。 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 ， 其 内 容 涵 
兰 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 到 生产 加 工 的 全 过 程 ， 应 用 玫 赎 涉及 和 机 容 盾 天、 汽车、 机械 、 造 船 、 通 用 机 械 、 数 
控 (NC) 加 工 、 医 疗 占 械 和 电子 等 诸多 领域 。 

本 书 对 UG NX 11.0 模具 设计 的 技术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 特 色 如 下 。 

e@ 内容 全 面 : 介绍 了 UG 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 比 ， 本 书包 

含 更 多 的 内 容 。 

e@ 讲解 详细 : 由 浅 入 深 , 条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 想 进 入 模 上 其 设计 行业 的 读者 ， 
本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 进 阶 的 指南 。 

@ 抑 例 丰富 : 禾 善 分 型 面 的 创建 、 模 具 的 设计 、 模 座 设计 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提 
高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

e@ ”与 法 独特 : 采用 UG NX 11.0 中 文 厂 软件 中 真实 的 对 话 框 、 投 钮 和 图 标 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ 附加 值 高 : 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 和 柱 ， 盘 中 包含 大 量 UG 模具 设计 技 
巧 和 有 共有 针对 性 的 实例 教学 视频 , 并 进行 了 详细 的 语 首 讲 解 , 可 以 帮助 读者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

本 书 由 北 泵 兆 迪 科技 有 限 公 司 编著 ,参加 编写 的 人 员 有 入 友 了 刚 、 王 焕 田 、 刘 毅 、 雷 保 珍 、 
刘海 起 、 魏 俊 岭 、 任 慧 华 、 入 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 、 
龙 宇 、 施 志 杰 、 往 横 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 震 、 尹 泉 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 
各 、 王 晓 萍 、 陈 淑 曹 、 周 梦 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 俩 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 贡 光辉、 和 沉 辉 、 
冯 峰 、 往 聪 、 平 迪 、 管 静 、 王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 芷 漏 之 处 ， 有 恳请 广 
大 语 着 于 以 柱 正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com ”咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 

编 者 


读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@dqdq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 【或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 上 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 


本 书 导 


为 了 能 更 高 效 地 学 习 本 书 ， 务 必 请 读者 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 
采用 的 写作 蓝本 是 UG NX 11.0 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 寓 的 光 司 中 ， 旋 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 


本 书 附 市 工 张 多 媒体 DVD 光盘 ， 建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 1 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 。D 盘 上 ugl11.3 目录 下 共有 3 个子 目录 。 

(1) ugnx11_system_file: 包含 一 些 系 统 文件 。 

(2) work: 包含 本 书 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(3) video: 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 ， 读 者 学 习 时 可 在 该 子 目 录 中 按 顺 友 但 找 所 
需 的 视频 文件 。 

光盘 中 市 有 ok 扩展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，UG NX 11.0 中 文 厂 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ， 经 过 简单 
的 设置 后 ， 几 乎 与 老 版 本 完全 一 样 《〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 新 老 版 本 操作 
完全 相同 的 内 容 部 分 ， 光 盘 中 仍然 使 用 老 厂 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 谈 者 而 言 ， 并 不 影 
啊 软 件 的 学 习 。 


本 书 约定 


@ 木 书 中 有 关 限 标 操作 的 说 明 如 下 。 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 投 中 键 。 

选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 


SSERIRIRR 
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拖 移 菏 对象: 将 鼠标 指针 移 至 东 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 雇 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开展 标的 元 键 。 


@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 


四 
四 
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对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步 坚 以 Step 字符 开始 。 

每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
外 (1) 《23 537 舍 于 保 作 > 1) 于 控 作 下 可 能 包 全 (Ds (OA) 于 可 作 ， 
(了 拧 作 路 囊 有 外 a D7》 全 了 近 14 

如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 玩 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 


e ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 , 所 以 书 中 
在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 


技术 支持 


本 书 编写 人 员 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研 
究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 UG、ANSYS、ADAMS 等 软件 的 专业 培 
训 及 技术 咨询 。 谈 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 采 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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D0 ”UG NX 11.0 模 具 设 计 概 述 


第 重音 UG NX 11.0 模具 设计 概述 


* 本 章 主 要 介绍 注塑 模具 和 UG NX 模具 设计 的 基础 知识 ,内 容 包 括 注塑 
模具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇注 系统 和 模 架 )、 UG NX 11.0/Mold Wizard 简介 、UG NX 
11.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 等 。 


1.1 注塑 模具 的 结构 组 成 


“注塑 ”一 词 ， 标 准 术语 已 改 为 “注射 >， 而 本 软件 中 仍 使 用 “注塑 ”。 为 与 软件 一 致 ， 
本 忆 仍 洽 用 “证 绪 * 

“塑料 ”(Plastic) 即 “ 可 塑性 材料 ”的 简称 ， 它 是 以 高 分 子 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 
一 定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 , 且 在 常温 下 保持 不 变 的 材料 。 工程 塑料 (Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 岂 起 的 一 类 新 型 材料 ， 工 程 塑料 通 弟 具有 和 较 好 的 耐 腐 
刨 性 、 耐 热 性 、 耐 宪 性 、 绝 缘 性 ， 以 及 请 多 民 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 蜗 的 抗 拉 强度 、 岳 压 
强度 、 要 曲 强度 、 疲 萎 强 上 度 和 较 好 的 而 麻 性 等 。 

日 前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 葵 广 阔 ， 大 量 用 于 制造 冰箱 、 洗 衣 机 、 饮 水 机 、 洗 碗 机 、 卫 
生 洁 具 、 塑 料 水 管 、 玩 具 、 计 算 机 键盘 、 鼠 标 、 食 品 器 下 和 医用 邵 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 《〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非 第 多 ， 第 见 的 有 注塑 成 型 、 挤 压 成 型 、 真 宇 
成 型 和 友 泡 成 型 等 ， 其 中 注塑 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注塑 模具 是 注塑 成 型 的 工具 ， 
其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 演 注 系 统 和 模 架 三 大 部 分 。 


1. 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 ( 即 模 仁 ， 是 注塑 模具 的 
关键 部 分 ， 作 用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包括 型 腔 和 型 已 ， 如 图 
1.1.1 所 示 ; 如 末 塑 件 较 复 杂 ， 则 模具 中 还 需 
要 清 块 、 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2~ 图 1.1.4 
所 示 。 这 些 模 型 位 于 Di:\ug11.3\work 目录 下 ， 


读者 可 打开 每 个 目录 下 的 *_top_*.prt 文件 进 
行 查看 。 图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 


滑 块 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 此 倒 钧 


1:4:2” 逆 件 成 于 元 件 《 审 滑 央 ) 《一 ) 


LDPE 塑 什 上 有 破 孔 ， 需 要 有 清 
”” 块 的 帮助 才能 顺利 脱 模 


了 53\5 


Se 


I 
[= 
1 


/ 
塑 件 《显示 器 ) 


图 1.1.3 ” 塑 件 成 型 元 件 ( 带 滑 块 ) 二 ) 


- - -型 腔 


图 1.1.4 塑 件 成 型 元 件 〈 市 滑 块 和 和 斜 项 ) 


2. 浇注 系统 


ee 。 普 通 浇注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 。 ea 的 入 口 ， 泌 口 
是 熔融 物 进 入 模具 型 腔 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 洲 口 之 间 的 通 

如 采 模 具 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 浇 口 。 mg 股 置 多 个 江口 时 ， 其 
流 道 结构 较 复杂 ， 主 流 道 中 会 分 出 许多 分 流 道 ( 图 1.1.3)， 这 样 炊 融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 
后 通过 分 流 道 再 由 各 个 浇 口 进入 型 腑 。 读 者 可 打开 Di:\ug11.3\work\ch01.01.02\fork.prt 文件 
查看 此 模型 。 


1.1.5 ”浇注 系统 


3. Mold Wizard 模 架 设计 


图 1.1.6 所 示 的 模 架 是 通过 Mold Wizard 模块 来 创建 的 ， 其 模 架 中 的 所 有 标准 零 部 件 全 
都 是 由 Mold Wizard 模块 提供 的 ， 只 需要 确定 装配 位 置 。 读 者 可 打开 Di:\ug11.3\Wwork\ 
ch01.01.03\*_top_*.prt 文件 查看 此 模型 


PE 洲 注 系统 
- - 定 模 -< 
i 却 系统 2 
此 模型 (方位 1) 
“= 滑 块 机 构 


- 斜 顶 机 构 


- 动 模 


图 1.1.6 ”Mold Wizard 模 架 设计 
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4. 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


| 图 1.1.7 所 示 的 模 上 其 是 在 建 模 环 境 下 完成 设计 的 ， 其 技巧 性 和 灵活 性 很 强 。 读 者 可 打开 


D:\ug11.3\Wwork\ch01.01.04\fork.prt 文件 查看 此 模型 。 


商人 5 计 又 寺 ) 
/ 


1.1.7 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


1.2 ”UG NX 11.0/Mold Wizard 简介 


Mold Wizard( 注 塑 模 向 导 ， 以 下 简称 MW) 作为 一 个 模块 被 集成 在 UG NX 软件 中 。 
MW 模块 是 针对 模具 设计 的 专业 模块 ， 并 有 旦 此 模块 中 配 有 常用 的 模 架 库 和 标准 件 库 ， 用 
户 可 以 方便 地 在 模具 设计 过 程 中 调用 。 标 准 件 的 调用 非常 简单 ， 只 要 用 户 设 置 好 相关 标准 
件 的 参数 和 定位 点 ， 软 件 就 会 目 动 将 标准 件 加 载 到 模具 中 ， 有 效 提高 了 模具 设计 效率 。 值 
得 一 提 的 是 MW 还 具有 强大 的 电极 设计 功能 ,因此 用 户 也 可 以 通过 它 快 速 地 进行 电极 设计 。 
可 以 说 Mold Wizard 在 UG NX 中 是 一 个 具有 强大 模具 设计 功能 的 模块 。 

说 明 : 虽然 在 UG NX 11.0 中 集成 了 注塑 模具 设计 向 导 模 块 , 但 是 不 能 直接 用 来 设计 模 
架 和 标准 件 。 读 者 需要 安装 Mold Wizard， 并 且 要 安装 到 UG NX 11.0 目录 下 才能 使 用 。 


1.3 ”UG NX 11.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


学 习 本 节 时 请 先 打开 文件 Di:\ug11.3\Wwork\ch01.03\cap_mold_top_010.prt。 
打开 文件 cap_mold_ top_010.prt 后 , 系统 束 会 显示 如 图 1.3.1 所 示 的 模 其 设计 工作 界面。 


下 面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 


日 


标题 栏 


” 诉 闲 国 对 中 团 ”四 回回 BE 
a oe | ”四 


上 边框 条 
EE .国药 cap_mold top nin trI 旺 序 : 时 间 . 
由 -图 范 cap_mold lav 
由 - 加 划 cap_mold mise_Db5 
Map mold fill nl4 


由 - 加 多 cap_mold coonl DO1 
图 印 cap_mold war_ Dll 


. “人 全屏 屏 ” 按 钮 
正 等 济 图 工作 摊 信 机 正 等 六 用 
水 下 拖 动 光标 以 绽 z 宙 这 乱入 图” ”站 二 站 训 村 和 加 


图 1.3.1 UG NX 11.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 
说 明 : 若 打 开 模 型 后 et 则 用 户 需 要 在 功能 
选项 卡 空白 的 位 置 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 压 主 45 生计 Bp 可 . 


模具 设计 工作 界面 包 re 条 、 标 题 柱 、 功 能 区 、 下 拉 亲 早 区 、 上 边框 条 、 
装配 导 册 器 区 、 资源 工具 条 区 、 图 形 区 及 消息 区 


功能 区 


功能 区 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
据 具 体 情 况 定 制 工具 条 ， 图 1.3.2 所 示 是 “注塑 模 辣 导 ” 功 能 选项 卡 。 


文件 空 ) El 装配 绪 分 析 视 泻 染 县 应 用 模块 注塑 模 身 导 


和 | 品 - 钼 纪 甸 全 回国-IA 信 -所 用 各 呈 加 和 全 昌 辐 三国- 年 证 | 国 国 
W989 了 9 雷击 在 国人 多 证 乡 了 I 忆 必 名 分 贸 铝 四 除 生 ] 杆 | 贸 十; 


”I 注塑 各 工具 模具 图 纸 


4 4| 


图 1.3.2 “注塑 模 问 导 ” 功 能 选项 卡 


图 1.3.2 所 示 “ 注 塑 模 问 导 ” 功 能 选项 卡 中 部 分 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
@ “a (初始 化 项 目 ) 用 来 导入 模具 零件 ， 是 模具 设计 的 第 一 步 ， 导 入 零件 后 ， 系 
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统 将 生成 用 于 存放 布局 、 型 芯 和 型 腔 等 信息 的 一 系列 文件 。 

吧 (模具 设计 验证 ) 用 于 验证 喷射 产品 模型 和 模具 设计 详细 信息 . 

型 (多 腔 模 设计 ): 用 于 一 模 多 腔 (不 同 零件 ) 的 设计 。 可 在 一 副 模具 中 生成 多 
个 不 相同 的 塑 件 。 

S (模具 CSYS ): 用 来 指定 (锁定 ) 模具 的 开 模 方向 . 

也 (收缩 )， 用 来 设 定 一 个 因 冷 却 产 生 收 缩 的 比例 因子 。 一 般 情 况 下 ， 在 设计 模具 
时 要 把 制品 的 收缩 补偿 到 模具 中 ， 模 具 的 尺寸 为 实际 尺寸 加 上 收缩 尺寸 。 

写 (工件 ): 可 以 定义 用 来 生成 模具 型 腔 和 型 芯 的 工件 ( 毛坯 ) 并 与 模 架 相连 接 。 
加 (型 腔 布 局 ): 用 于 完成 产品 模型 在 型 腔 中 的 布局 。 当 产品 需要 多 腔 设 计时 ， 
可 以 利用 此 工具 。 

司 ( 模 架 库 ) 用 于 加 载 模 架 。 在 MW 中 ， 模 架 都 是 标准 的 ， 标 准 模 架 是 由 结 
构 、 尺 寸 和 形式 都 标准 化 及 系统 化 ， 并 有 一 定 互 换 性 的 零件 成 套 组 合 而 成 的 模 架 。 
知 (标准 件 库 ); 用 于 调用 MW 中 的 标准 件 ， 包 括 螺 钉 、 定 位 圈 、 浇 口 套 、 推 杆 、 
推 管 和 回程 杆 导向 机 构 等 。 

条 | ( 顶 杆 后 处 理 ) 用 于 完成 推 杆 件 长 度 的 延伸 和 头 部 的 修剪 。 

全 ( 滑 块 和 浮 升 销 库 ) 当 零 件 上 存在 有 侧 向 (相对 于 模具 的 开 模 方向 ) 凸 出 或 
凹 进 的 特征 时 ， 一 般 正 常 的 开 模 动 作 不 能 顺利 地 分 离 这 样 的 塑 件 。 这 时 往往 要 在 
这 些 部 位 创建 滑 块 或 浮 升 销 ， 使 模具 能 顺利 开 模 . 

22 ( 子 镶 块 库 )， 用 于 在 模具 上 添加 镶 块 。 镶 块 是 考虑 到 加 工 或 模具 强度 时 才 添 
加 的 。 模 具 上 经 常 有 些 特征 是 形状 简单 但 比较 细 长 的 ， 或 处 于 难 加 工 的 位 置 ， 这 
时 就 需要 添加 镶 块 。 

网 (设计 填充 ): 用 于 创建 模具 浇 口 。 浇 口 是 液 态 塑 料 从 流 道 进入 模 腔 的 入 口 ， 
浇 口 的 选择 和 设计 直接 影响 塑 件 的 成 型 ， 同 时 浇 口 的 数量 和 位 置 也 对 塑 件 的 质量 
和 后 续 加 工 有 直接 影响 ， 

加 ( 流 道 ) 用 于 创建 模具 流 道 。 流 道 是 浇 道 末端 到 浇 口 的 流动 通道 。 用 户 可 以 
综合 考虑 塑料 成 型 特性 、 塑 件 大 小 和 形状 等 因素 ， 最 后 确定 流 道 形状 及 尺寸 。 

易 (电极 ): 用 于 创建 电极 。 电极 加 工 是 模具 制造 中 的 一 种 特殊 加 工 方法 . 

加 ( 腔 ): 用 于 在 模具 中 创建 空 腔 。 使 用 此 工具 按钮 时 ， 选 定 零件 会 自动 切除 标 
准 件 部 分 ， 并 保持 尺寸 及 形状 与 标准 件 的 相关 性 。 

如 | (物料 清单 ) 利用 此 工具 按钮 可 以 创建 模具 项 目的 物料 清单 (明细 表 )。 此 物 
料 清 单 是 基于 模具 装配 状态 产生 的 与 装配 信息 相关 的 模具 部 件 列 表 ， 并 且 此 清单 
上 显示 的 项 目 可 以 由 用 户 选择 定制 。 
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@ 全 (视图 管理 器 ) 利用 此 工具 按钮 可 以 控制 模具 装配 组 件 的 显示 (可 见 性 和 颜 
色 等 ) 


(ll 


(未 用 部 件 管理 )， 用 于 对 组 件 项 目 目录 的 管理 (包括 删除 及 恢复 ). 
有 (概念 设计 )， 可 按照 已 定义 的 信息 配置 并 安装 模 架 和 标准 件 。 
本 至 四 呈 区 域 : 此 区 域 的 命令 用 于 模具 的 分 型 。 分 型 的 过 程 包括 创建 分 型 线 、 分 型 
面 以 及 生成 型 芯 和 型 腔 等 。 

@ 号 (冷却 标准 件 库 ): 用 于 创建 模具 中 的 冷却 系统 。 模 具 温度 的 控制 是 靠 冷却 系 
统 实现 的 ， 模 具 温 度 直 接 影响 制品 的 收缩 、 表 面 光 泽 、 内 应 力 以 及 注塑 周期 等 ， 
模具 温度 是 提高 产品 质量 及 提高 生产 效率 的 一 个 有 效 途 径 。 

@ ”注塑 异 了 县 区 域 : 此 区 域 命 令 主 要 用 来 修补 零件 中 的 孔 、 模 以 及 修补 块 ， 目 的 是 做 
ee 小 型 面 。 

@ 芋 ( 修 边 模 具 组 件 )， 用 于 修剪 模具 型 芯 或 型 腔 上 多 余 的 部 分 ， 以 获得 所 需 的 轮 
0 
(设计 修 边 工具 ): 用 于 创建 或 编辑 修 边 部 件 和 修 边 曲面 。 

三 (装配 图 纸 ):; 用 此 工具 按钮 可 以 创建 模具 工程 图 ( 与 一 般 的 零件 或 装配 体 的 

工程 图 类 似 ). 

旨 (组 件 图 纸 ) 用 于 创建 或 管理 模具 装配 的 组 件 图 纸 ， 

如 (和 孔 表 ): 此 命令 可 以 将 组 件 中 的 所 有 孔 创建 或 编辑 表 ， 

了 (自动 标注 尺寸 ) 用 于 自动 创建 孔 (包括 线 切割 起 始 孔 ) 的 坐标 尺寸 。 

电 (和 孔 加 工 注释 ): 用 于 为 选 定 的 孔 添加 加 工 注释 ， 

本 ( 顶 杆 表 ): 用 于 自动 创建 顶 杆 表 图 纸 . 

谤 芷 工 三 妈 建 区 域 : 此 区 域 命令 主要 在 设计 浇铸 件 时 使 用 。 


2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 荣 单 区 包含 创建 、 人 保存、 修改 模型 和 设置 UG NX 11.0 环境 的 一 些 命令 。 


.资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “站 配 导航 器 ”“ 约 束 导 航 右 2?“ 部 件 寻 航 器 ?”“ 重 用 库 ”“HD3D 工 
具 ”“Web 浏览 器 ”“ 历 史记 录 ” 等 导航 工具 。 用 户 通过 该 工具 条 可 以 方便 地 进行 一 些 操 作 。 
对 于 每 一 种 导航 器 ， 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 种 操作 。 

资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ “装配 导航 器 ”显示 装配 的 层次 关系 ， 

@ “部件 导航 器 ”显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 象 (活动 零件 或 组 件 ) 显示 

在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 (零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 之 下 。 在 “部 件 寻 航 器 ” 
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中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国志 旺 革 命令， 则 按 “模型 历史 ”显示 。“ 模 
型 历史 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 模 
型 结构 。 若 打开 多 个 UG NX 11.0 模型 , 则 “部 件 导航 器 ”只 反映 活动 模型 的 内 容 。 

@ “重用 库 ” 中 可 以 显示 标准 件 。 

@ “Web 浏览 器 ”可 以 直接 浏览 UGS 官方 网 站 。 

@ “历史 记录 ”中 可 以 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 


4. 消息 区 


执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 Sn 消息 区 中 间 有 一 个 
可 邦 的 边线 ， 堪 侧 是 提示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如何 操 作 ;， 石 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 网 
形 当前 的 状态 ， 例 如 显示 选取 结果 信息 等 。 执行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 用 
尸 必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 部 可 以 利用 提示 栏 的 
提示 来 完成 操作 。 


5. 图 形 区 


图 形 区 是 UG NX 11.0 用 户 的 主要 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 
分 析 结 果 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 
中 选取 相关 对 象 进行 操作 。 

同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 。 

方法 一 : 石 击 图 形 区 ， 系 统 弹 出 快捷 采 单 ， 如 图 1.3.3 所 示 。 

方法 二 : 按 住 右 键 ， 系 统 弹 出 挤 出 式 荣 单 ， 如 网 1.3.4 所 示 。 


本 -| 名 ee 
四 - 


园 刷新 &) F5 
辐 适合 窗口 &) 
所 编 诸 多) Fe 
D 平移 巴 ) 
和 9 旋转 必 ) FT 
更 新 显示 马 ) 
中 恢复 外) 
锁定 旋转 好) 
记 真实 着 色 这 ) 
泻 染 样式 血 ) 
背景 凶 ) 
工作 视图 邓 ) 
定向 视图 E) » 
苦 换 视图 久 ) » 
了 设置 旋转 欧 考 8) CtrltF2 


重复 命令 到) » 
es 撤消 入 ) 


图 1.3.3 ”快捷 菜单 图 1.3.4 挤 出 式 荣 单 
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1.4 UG NX 11.0/Mold Wizard 参数 设置 


UG NX 11.0/Mold Wizard 作为 UG NX 的 一 个 模块 ,其 参数 设置 也 同样 被 集中 到 UG NX 
软件 的 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 。 

选择 下 拉 菜 单 性 岩 司 me。 攻守 间 呈 1 汪 =>。 四 人 旬 今 ， 系 统 弹 出 “用 户 默 
认 设 置 ” 对 话 框 ， 在 其 中 用 户 可 以 根据 目 己 的 意愿 或 公司 规定 设置 工作 环境 。 本 节 将 对 注 
塑 醒 辣 导 中 “ 关 规 “工件 ”“ 分 型 ”的 设置 做 一 下 简单 介绍 


.注塑 模 向 导 “ 常 规 ” 设 置 


在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 选择 苞 到 尘 项 人 系 统 弹 出 如 图 1.4.1 所 示 的 “ 国 记 
莹 ”对 话 框 (一 )。 


5 
默认 设置 级 别 [用 户 ” ””” 国 默认 的 恋 定 状态 [ 甸 鲍 | 可 单位 制 2 [gy| [og 
冲模 工程 
冲模 训 计 较量 srosoft Excel 打开 时 操作 王 
[加载 Yave 数据 
辐 克 隆 前 检查 错误 
部 件 安装 方法 


门 原 有 方法 《5 及 以 下 版 本 ) ”全 新 方法 KX 6 及 以 上 版 本 ) 


Teamienter 


部 件 委 组 件 基 型 [Item |[? [| 
本 站 如 忻 零 组 件 ID 和 版 本 [apayroooos| [2 | ?| 


图 1.4.1 “用 户 默 认 设 置 ”对 话 框 (一) 

1.4.1 所 示 “ 用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ”常规 尘 项 卡 ， 用 于 设置 在 操作 UG 时 系统 的 其 他 操作 设置 及 数据 加 载 等 

@ 项目 设置 先 项 卡 : 用 于 设置 在 项 目 初 始 化 阶段 相关 的 参数 及 路 径 等 。 

@ 。 汪 光 下 党 选项 卡 : 用 于 定义 部 件 名 称 , 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 设置 零件 名 称 的 定 
义 方式 ， 也 可 以 使 用 UG 中 的 默认 值 。 

@ | 图 层 和 和 基 别 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 隐藏 对 象 及 基准 的 放置 图 层 ， 当 
然 用 户 也 可 以 接受 默认 设置 。 
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2. 注塑 模 回 导 “ 工 件 ” 设 置 
在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 选择 国 早先 项 ， 系 统 弹 出 如 图 1.4.2 所 示 的 “用 户 默认 设 
置 ” 对 话 框 〈 二 )。 
全 | 用 户 苇 认 设置 Ea 
喜 认 设置 级 别 [用 户 ” 国 上 默认 的 锁定 状态 | 裔 [| 单位 制 UE [gy [eo 


区 0 jm 公制 [3] 
加 


图 1.4.2 “用 户 款 认 设 置 ” 对 话 框 〈 二 ) 
1.4.2 所 示 “ 用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 (二 〉 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 申 磺 选项 卡 : 用 于 设置 初始 工件 的 偏 置 值 和 工件 的 尺寸 度量 方法 ， 
@ ”图 甘 和 和 这 烈 洗 项 卡 : 通过 此 选项 卡 , 用 户 可 以 设置 工件 放置 的 图 层 及 工件 默认 名 称 。 


:人 注塑 模 回 导 “分 型 ” 设置 
在 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 选择 基 国 这 项 ， 系 统 弹出 如 图 1.4.3 所 示 的 “用 户 默认 设 
置 ”对 话 框 (三 )。 


全 | 用 户 野 认识 叶 
默认 设置 级 别 [订户 国 对 的 这 证 休 态 | 茹 梧 ”| 可 单位 制 [公制 区 3 


注塑 模 向 导 
问 产 品 模型 更 改 时 自动 更 新 
网 自动 分 型 处 理 


国 辆 按 颜色 遍历 
国 关 联 交 搞 


国 交 换 比 较 全 


图 1.4.3 “用 户 上 默认 设置 ”对 话 框 (三 ) 
图 1.4.3 所 示 “ 用 户 默认 设置 ”对 话 框 〈 三 ) 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 。 呈 漠 洗 项 卡 : 用 于 设置 产品 的 更 新 与 分 型 ; 分 型 线 、 曲 面 和 型 芯 / 型 腔 的 公差 ; 小 
拔 模 角 和 跨越 角 的 默认 值 等 。 
@ | 剖 色 选项 卡 : 用 于 指定 产品 、 线 条 、 曲 面 、 补 片 体 及 型 芯 / 型 腔 区 域 等 的 颜色 。 
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@ 加 反选 项 卡 : 与 病名 选项 卡 不 同 的 是 此 选项 卡 控制 的 是 图 层 。 

@ 图 乓 闪 列 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 可 以 设置 产品 、 线 条 、 型 芯 面 、 型 腔 表 面 、 补 片 体 、 
型 芯 / 型 腔 等 的 图 层 类 别名 称 ， 以 方便 区 分 和 管理 。 

@ ”得 吾 比 园 先 项 卡 : 主要 是 在 模型 发 生 更 改 时 使 用 ， 用 来 识别 新 旧 面 。 


4. 注塑 模 向 导 的 “其 他 ”设置 
在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 选择 国 晤 先 项 ， 系 统 弹 出 如 图 1.4.4 所 示 的 “用 户 默认 设 
置 ” 对 话 框 〈 四 )。 


从 | 用 户 点 认 设 置 E3 
默认 设置 级 别 [| 用户。  。 国 只 让 的 起 定居 坊 | 饥 广 ED a 


图 层 类 别名 称 [3] 
|Shrinkb ody 


图 1.4.4 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 (四 ) 


1.4.4 所 示 “ 有 用户 默认 设置 ”对 话 框 〈 四 ) 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 。 收 笨 停 先 项 卡 : 用 于 设置 收缩 体 (制品 ) 的 颜色 、 图 层 及 图 层 名 称 等 信息 

@ 。 珊 导 选项 卡 : 用 于 设置 顶 杆 的 配合 长 度 、 J 

@ ”六 口 选项 卡 : 用 来 控制 浇 口 组 件 的 颜色 和 图 层 等 信息 。 

@ 。 渍 四 选项 卡 : 用 于 设置 流 道 的 引导 线 和 实 线 的 颜色 及 图 层 信息 

@ 深部 选项 卡 : 用 于 设置 冷却 系统 的 干涉 检查 、 创 建 方法 、 基 本 参数 的 默认 值 及 大 
色 和 图 层 信 息 。 

@ | 坚 选项 卡 : 用 于 设置 腔 体 的 默认 值 、 颜 色 和 图 层 等 信息 

@ | 了 1 选项 卡 : 用 于 设置 “坯料 尺寸 的 小 数位 数 ” 

@ Tesancsentet 选项 卡 : 用 于 设置 Teamcenter 文件 夹 搜索 。 

说 明 : 如 果 用 户 需 要 修改 其 他 选项 的 默认 设置 ， 可 以 参照 以 上 操作 。 
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UG NX 11.0 的 注塑 模具 设计 向 导 为 我 们 提供 了 非常 方便 、 实 用 的 模具 
设计 功能 。 本 章 将 通过 一 个 简单 的 零件 来 说 明 UG NX 11.0 模 县 设计 的 一 般 过 程 . 通过 本 草 
的 学 习 ， 读 者 应 能 够 清楚 地 了 解 模 具 设计 的 一 般 流程 及 操作 方法 ， 并 理解 其 中 的 原理 。 


2.1 UG NX 11.0 模具 设计 流程 


使 用 UG NX 11.0 中 的 注塑 模 向 导 进行 模具 设计 的 一 般 流程 如 图 2.1.1 所 示 。 


创建 三 维 模 型 
| 加 载 三 维 模 型 


创建 分 型 线 
创建 分 型 面 
抽取 分 型 区 域 
创建 型 腔 和 型 蕊 
加 载 滑 块 / 抽 芯 机 构 
加 载 其 他 标准 件 
创建 浇 口 
创建 洲 注 系统 和 冷却 系统 创 创建 济 道 | 
创建 冷却 系统 
| 电极 设计 | 


0 
| 工程 加 等 | | 工程 加 等 | 


图 2.1.1 模具 设计 的 一 般 流 程 


加 载 标准 件 


模具 设计 收尾 工作 
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后 面 几 节 将 以 图 2 12 所 示 的 钟 过 零件 〈clock surface) 为 例 来 说 明 使 用 UG NX 110 。。。 
软件 设计 模具 的 一 般 过 程 和 操作 方法 。 | 


图 2.1.2 钟 壳 零件 


2.2 ”初始 化 项 目 


初始 化 项 目 是 UG NX 11.0 中 使 用 Mold Wizard (注塑 模 向 导 ) 设计 模具 的 源头 ， 它 把 
产品 模型 装配 到 模具 模块 中 ， 并 在 整个 模具 设计 中 起 着 关键 性 的 作用 。 初 始 化 项 目的 操作 
将 会 影响 到 模具 设计 的 后 续 工 作 ， 所 以 在 初始 化 项 目 之 前 应 仔细 分 析 产 品 模型 的 结构 及 材 
料 ， 主 要 包括 : 产品 模型 的 加 载 、 模 具 举 标 系 的 定义 、 收 缩 率 的 设置 和 模具 工件 《毛坯 ) 的 
创建 。 


2.2.1 加载 产品 模型 


通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “初始 化 项 目 ” 按 钮 业 来 完成 产品 模型 的 加 载 。 下 面 
介绍 加 载 产 品 模 型 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 UG NX 11.0 软件 , 在 功能 选项 卡 右 侧 空 日 的 位 置 右 击 , 系统 弹出 如 图 2.2.1 
所 示 的 快捷 菜单 。 


取消 个 年 功能 区 


快速 访问 工具 条 


注塑 横向 导 


定制 
图 2.2.1 快捷 菜单 


Step2. 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 医 二 9 虽 E 看 命令， 系统 弹出 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 ， 


如 图 2.2.2 所 示 。 
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上 || 吧 - I 四 晤 ,| 入 中 中心 电 全 下 加 -| 回国 - 
“la EY A 认可 乡 上 太 F 史 必 多 分 名 四 隐 | 多 | 留 十 = 


”Hu ”ATR 模具 图 纸 7 
图 2.2.2 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 ， 选 择 D:\ug11.3\Wwork\ch02\clock_surface.prt 文件 ， 单 击 L | 拉 钮 ， 载 入 模型 后 
系统 弹出 如 图 2.2.3 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step4. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 品 晤 区 域 的 于 上 各 下 拉 列 表 中 选择 证 
选项 。 

Step5. 设置 项 目 路 径 和 和 名称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 看 上 置 区 域 的 ws 文本 框 中 输入 
clock_surface_mold 。 


Step6， 单 击 [_ 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 加 载 后 的 产品 模型 如 图 2.2.4 所 示 。 
Ihde Ep 


项 目 设置 
路 径 
[mn:vagll.3wworkvetz | 


Hame 


材料 
收 纠 
本 二 


属性 

设置 

项 目 单位 
门 重 命名 组 件 
编辑 材料 数据 库 


编辑 项 目 本 站 
编辑 定制 属性 


图 2.2.3 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 图 2.2.4 加 载 后 的 产品 模型 
图 2.2.3 所 示 “ 初 始 化 项 目 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 于 3 站 位 下拉 列 表 : 用 于 设 定 模具 尺寸 单位 制 ， 此 处 “项目 单位 ”的 翻译 有 误 ， 应 
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翻译 为 “模具 单位 >。 系 统 默认 的 模具 尺寸 单位 为 毫米 ， 用 己 可 以 根据 需要 选择 不 
同 的 尺寸 单位 制 。 

© 一 文 木 框 : 用 于 设 定 模具 项 目 中 零 部 件 的 存储 位 置 .用 户 可 以 通过 单 南国 按钮 
来 更 改 零 部 件 的 存储 位 置 ， 系 统 默认 将 项 目 路 径 设 置 在 产品 模型 存放 的 文件 中 。 

@ ”Wane 文本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 模型 项 目 名 称 , 系统 默认 的 项 目 名 称 与 产品 模型 
名 称 是 一 样 的 。 

@ 区 事 命 组件 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 在 加 载 模具 文件 时 系统 将 会 弹出 “部 件 名 管 
理 ” 对 话 框 ， 编 辑 该 对 话 框 可 以 对 模具 装配 体 中 的 各 部 件 名 称 进行 灵活 更 改 。 该 
复 选 框 用 于 控制 在 载 入 模具 文件 时 是 否 显示 “部 件 名 称 管 理 ” 对 话 框 

@ 村 料 下 拉 列 表 : 用 于 定义 产品 模型 的 材料 。 通 过 该 下 拉 列 表 可 以 选择 不 同 的 材料 。 

@ 收 嘱 文本 框 : 用 于 指定 产品 模型 的 收缩 这 。 若 在 部 件 材 料 下 拉 列 表 中 定义 了 材料 ， 
则 系统 自动 设置 产品 模型 的 收缩 率 。 用 户 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 相应 的 数 
值 来 定义 产品 模型 的 收缩 率 。 

@ | 沽 本 村 入 全 生计 按钮: 单 击 量 胺 名， 系统 将 弹出 如 图 2.2.5 所 示 的 材料 明细 表 。 用 户 可 
以 通过 编辑 该 材料 明细 表 来 定义 材料 的 收缩 率 ， 也 可 以 添加 材料 及 其 收缩 率 。 


[人 
Ps N00 


PCE+IO%GF 


图 2.2.5 材料 明细 表 


Step7. 完成 产品 模型 加 载 后 ， 系 统 会 自动 载 入 一 些 装配 文件 ， 并 且 都 会 自动 保存 在 项 
目 路 径 下 。 单 击 屏 幕 左 侧 的 “装配 导航 器 ”按钮 为 ， 系 统 阐 出 如 图 2.2.6 所 示 的 “装配 导 
航 器 ”面板 。 

说 明 : 该 模具 的 项 目 装 配 名 称 为 日 图 抱 区 生生 有 有 其 中 国 下 生生 芝 二 和 
为 该 模具 名 称 ， 国 时 为 项 目 总 文件 ， 国 J 为 和 东 统 自动 生成 的 模具 编号 . 

对 装配 导航 器 面板 中 系统 生成 的 文件 说 明 如 下 。 

加 载 模具 文件 的 过 程 实际 上 是 复制 两 个 子 装配 .项目 装配 结构 和 产品 装配 结构 ， 如 图 
2.2.6 所 示 。 

@ 项目 准 配 结构 : 项 目 装 配 名 称 为 clock_surface_mold top， 有 是 模具 装配 结构 的 总 文 
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件 ， 主 要 由 top、var、cool、fil、misc 和 layout 等 部 件 组 成 。 


二 加 Ee clock surface mold combined DOE 


= - Ey clock surface mold Lavout DOS : 
: -国葬 clock surface mold prod V10 : : 


ee 了 电 clock surface mol]d comb-cavity DO9 


闭 吨 ock srfane mold core D15 : 一 图 国 ， clock surface mold comb-core O08 


ee | clock surface mol]d comb-wp_ DOT 
= mle clock surface mold misec DO 


之 曲 呈 clock surface mold cawvitw OlE 
过 ME lock surface mold trim D018 


Br 图 鲁 人 | 本 | [ clock surface mol]d mise side a DD4 
2 本 辆 团 pp : | 呈 clock surface mold misc side b O03 
本 隔 印 clock surface mold shrink D13 站 四 Cn hah hs adele lobes ale 
| =- clock surface mold cool Da 
渍 回 吨 be 国 吨 clock surface mold cool] side a D024 


i 了 明 呈 clock surface mold cool] side b D23 
a 国 [ clock surface mold yar_bbl 


je | 国 clock surface mol]d prod slide a D020 


-. 半 吨 clock surface modLd prod side bnDblo 4 | | ky 一 
a) 项 目 装配 结构 b) 产品 装配 结构 


图 2.2.6 ”装配 导航 融 
回 top: 项 目的 总 文件 ， 包 含 所 有 的 模具 零 部 件 和 定义 模具 设计 所 必需 的 相关 
数据 。 
回 “var: 包含 模 架 和 标准 件 所 用 的 参考 值 。 
回 cool: 用 于 存储 在 模具 中 创建 的 冷却 管道 实体 ， 并 且 冷 却 管道 的 标准 件 也 默 
认 存 储 在 该 节点 下 。 
四。 他]: 用 于 存储 浇注 系统 的 组 件 ， 包 含 流 道 和 浇 口 的 实体 ， 
回 misc: 该 节点 分 为 两 部 分 ，side a 对 应 的 是 模具 定 模 的 组 件 ，side b 对 应 的 是 
动 模 的 组 件 ， 用 于 存储 没有 定义 或 单独 部 件 的 标准 件 ， 包 括 定位 圈 、 锁 紧 块 
和 支撑 柱 等 。 
回 “layout: 包含 一 个 或 多 个 prod 节点 ， 一 个 项 目的 多 个 产品 装配 结构 位 于 同一 
个 layout 节点 下 。 
@ 产品 装配 结构 : 产品 装配 名 称 为 clock_surface_mold_prod， 主 要 由 prod、shrink、 
parting、core、catvity、trim 和 molding 等 部 件 组 成 。 
prod: 用 于 将 单独 的 特定 部 件 文件 集合 成 一 个 狼 配 的 子 组 件 。 
shrink: 包含 产品 模型 的 几何 连接 体 。 
parting: 用 于 存储 修补 片 体 、 分 型 面 和 提取 的 型 芯 / 型 腔 的 面 。 
core: 用 于 存储 模具 中 的 型 芯 ， 
cavity: 用 于 存储 模具 中 的 型 腔 。 
trim: 用 于 存储 模具 修剪 的 几何 体 。 


凶 外 他 区 
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回 “molding: 用 于 保存 源 产 品 模型 的 链接 体 ， 使 源 产品 模型 不 这 收缩 率 的 影响 


2.2.2 ”模具 坐标 系 


模具 坐标 系 在 整个 模 上 其 设计 中 的 地 位 非常 重 要 ， 它 不 仪 是 所 有 模具 装配 部 件 的 参考 其 
准 ， 而 且 还 直接 影响 到 模具 的 结构 设计 ， 所 以 在 定义 模 上 其 坐标 系 前 ， 肯 先 要 分 析 产 品 的 结 
构 ， 弄 清 产品 的 开 模 方 同 《规定 坐标 系 的 +Z 轴 方 癌 为 开 模 方向 ) 和 分 型 面 〈 规 定 XC-YC 
平面 设 在 分 型 面 上 ， 原 点 设 定 在 分 型 面 的 中 心 ) 其 次 ， 通 过 移动 及 旋转 将 产品 坐标 系 调 整 
到 与 模具 坐标 系 相 同 的 位 置 ， 最 后 ， 通 过 “注塑 模 问 导 ” 工 具 条 中 的 “模具 坐标 系 ” 按 钮 
来 锁定 坐标 系 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 解 设 置 模具 坐标 系 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 全 ， 系 统 弹 


出 如 图 2.2.7 所 示 的 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 相遇 殉 | 单 选项 ， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 模具 
坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 2.2.8 所 示 。 
如 | 模 和 C15 SX 


更 也 产品 位 置 
的) 当前 fcs 


站 产品 实体 中 心 
门 选 定 面 的 中 心 


| 应 用 二 已 取消 二 


图 2.2.7 “模具 CSYS” 对 话 框 图 2.2.8 ”定义 后 的 模 上 其 坐标 系 
图 2.2.7 所 示 “ 模 具 CSYS” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 加 当 肖 WE 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐标 系 即 为 产品 坐标 系 ， 与 当前 的 产品 坐标 系 相 
匹配 。 

e@ 国志 品 实 侍 中 国 ， 选 择 该 单 选 项 后 ， 模 具 坐 标 系 定义 在 产品 体 的 中 心 位 置 。 

@ 加 选 定 面 的 中 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定义 在 指定 的 边界 面 的 中 心 。 

说 明 : 本 例 中 ， 产 品 坐标 系 不 需要 调整 即 符合 模具 坐标 系 的 要 求 。 当 产品 坐标 系 不 符 
合 模具 坐标 系 的 要 求 时 ， 就 需要 进行 调整 。 通 过 国 式 画 下 拉 菜 单 中 国 汪 下 拉 某 单 中 的 
1 -| 和 辐 | 匡 可 全 今 即 可 完成 全 标 系 的 调整 。 也 可 以 通过 双击 
坐标 系 来 调整 ， 调 整 坐标 系 的 方法 与 建 模 环境 下 的 调整 方法 一 致 ， 在 此 不 再 资 述 。 


2.2.3 ”设置 收缩 率 


从 模具 中 取出 注塑 件 后 ， 由 于 温度 及 压力 的 变化 塑 件 会 产生 收缩 ， 为 此 UG 软件 提供 
了 收缩 率 〈Shrinkage) 功能 ， 来 纠正 注塑 成 品 零 件 体积 收缩 所 造成 的 尺寸 偏差 。 用 户 通过 
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设置 适当 的 收缩 率 来 放大 参照 模型 ， 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注塑 零件 。 一 般 它 受 塑料 品种 、 
产品 结构 、 模 具 结 构 和 成 型 工艺 等 多 种 因素 的 影响 。 仍 然 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 收缩 率 
的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 钮 E ， 产 品 模型 会 
亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 如 图 2.2.9 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 吉 可 下 拉 列 表 中 选择 EE 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

说 明 : 因为 前 面 只 加 载 了 一 个 产品 模型 ， 所 以 此 处 系统 会 自动 将 该 产品 模型 定义 为 缩 
放 体 ， 并 默认 缩放 点 位 于 坐标 原点 。 


到 


比 便 因子 
均匀 


图 2.2.9 “缩放 体 ” 对 话 框 
2.2.9 所 示 “ 缩 放 体 ”对 话 框 悚 兰 区 域 下 拉 列 表 的 说 明 如 下 。 


@ CE 剧 -产品 模型 在 各 方向 的 轴 向 收缩 均匀 一 致 。 
尖 : 产品 模型 的 收缩 呈 轴 对 称 分 布 ， 一 般 应 用 在 柱 形 产 品 模型 中 。 
@ : 材料 在 各 方向 的 收缩 率 分 布 呈 一 般 性 ， 收 缩 时 可 没 X、Y 和 有 ZZ 方向 计算 


不 同 的 收缩 比例 。 

e [ER 寺中 此 渤 项 ， 和 未 统 会 将 “类 型 ”的 快捷 图 标 显示 出 来 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ”对话 框 四 本 型 区域 的 可] 文 本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.006。 

Step4. 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 

Step5， 在 设置 完 收缩 率 后 ， 还 可 以 对 产品 模型 的 尺寸 进行 检查 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 基本 一 > 同 轩 于 机 量 合 今 ， 示 统 漳 出 如 图 2.2.10 所 
示 的 “测量 距离 ”对 话 框 。 


径 [ 加 对象 


关联 测 里 和 检查 


结果 显示 
设置 六 组 件 集 之 间 
和 显示 快捷 方式 


图 2.2.10 “测量 距离 ”对 话 框 
(2) 定义 测量 类 型 及 对 象 。 在 曾 下 拉 列 表 中 选择 世 吏 选项 ， 选 取 如 图 2.2.11b 所 示 的 
边线 ， 显 示 零 件 的 半径 值 为 100.6000。 
(3) 检测 收缩 率 。 由 图 2.2.11a 可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 100， 设 置 
后 的 产品 模型 尺寸 为 100X 1.006=100.6000， 说 明 设 置 收缩 没有 失误 。 
(4) 单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 的 区 确定 x 钮 ， 退 出 测 量 。 


一 


a) 设置 收缩 前 b) 设置 收缩 后 
图 2.2.11 测量 结果 


选取 此 边线 选取 此 边线 


| =100. B000 mm | 
| 于 na 


2.2.4 创建 模具 工件 


仍然 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 模具 工件 的 一 般 操作 过 程 如 下 。 

Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 S”， 系 统 弹 出 如 
图 2.2.12 所 示 的 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 剖 下 拉 列 表 中 选择 国土 电 让 先 项 ， 在 豆 污 下拉 列 表 中 选 
择 国 证 加 对 生 世 ， 然 后 在 要 可 区 域 中 进行 如 图 2.2.12 所 示 的 设置 ， 单 击 区 确定 > 上 钮 ， 完 
成 工件 的 定义 ， 结 果 如 图 2.2.13 所 示 。 

图 2.2.12 所 示 “ 工 件 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ ”类 型 区域 .用 于 定义 创建 工件 的 类 型 ， 

回 “国生 选 择 该 选项 ， 则 在 产品 模型 最 大 外 形 尺 寸 的 基础 上 没 X、Y 和 了 Z 轴 
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的 6 个 方向 分 别 如 上 相应 的 尺寸 作为 成 型 工件 的 尺寸 ， 并 且 系 统 提供 4 种 定 
义工 件 的 方法 。 


鲜 PTI 填 区 者 产品 工件 

, 知 组 台 工 件 

A 
Ee / 和 4 显示 快捷 方式 
工件 方法 用 户 定 愉 的 块 。 邑 


定 闪 工件 


定 闪 类 型 


图 2.2.12 “工件 ”对 话 框 图 2.2.13 创建 后 的 工件 


通过 该 类 型 来 定义 工件 ， 和 “产品 工件 ”类 型 中 “用 户 定 义 的 块 ” 
方法 类 似 ， 不 同 的 是 在 工件 草图 截面 定义 方法 。 
@ “工件 方法 区域 :用 于 定义 创建 工件 的 方法 。 


加 : 选择 该 选项 ， 则 系统 以 提供 草图 的 方式 来 定义 截面 。 

回 : 选择 该 选项 ， 则 将 自 定义 的 创建 实体 作为 成 型 工件 。 有 时 系统 提供 
的 标准 长 方 体 不 能 满足 实际 需要 ,这 时 可 以 将 自 定义 的 实体 作为 工件 的 实体 。 
olan 

加 “ 仅 型 腔 ”“ 仅 型 芯 ” 配 合 使 用 ， 可 以 分 别 创建 型 腔 和 型 芯 ， 


2.3 模型 修补 


在 进行 模具 分 型 前 ， 有 些 产 品 体 上 有 开放 的 四 模 或 也 ， 此 时 束 要 对 产品 模型 进行 修补 ， 
售 则 无 法 进行 模具 的 分 型 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 模型 修补 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注 宕 视 工 汉 区 域 中 单 击 “曲面 补 片 ” 按 


钮 全 ,系统 弹出 如 图 2.3.1 所 示 的 “ 边 补 片 ”对 话 框 和 图 2.3.2 所 示 的 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
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Step2. 定义 修补 边界 。 在 对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 国 器 先 项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 “ 
品 实体 ， 系 统 将 自动 识别 出 破 孔 的 边界 线 并 以 加 亮 形式 显示 出 来 ， 如 图 2.3.3 所 示 。 
SG Ode 隐藏 工件 和 工件 线 框 后 修补 结果 如 图 2.3.4 所 示 。 


类 型 


选择 体 交 ) 


分 型 对 铺 
日 -村 分 型 设计 
由 - 卫 国 产品 实体 
由 - 口 鲫 工件 
“加 团 工件 绪 杠 


环 列表 


狂 选择 一 考 面 (1) 
切换 面 侧 


设置 
器 作 为 曲面 补 片 
让 片 颜色 


图 2.3.1 “ 边 补 片 ” 对 话 框 


说 明 : 图 2.3.2 中 的 “分 型 导航 器 ”窗口 的 打开 或 关闭 ， 可 以 通过 在 “注塑 模 向 导 ” 功 
能 选项 卡 ' 9 型] 由 区 域 中 单 击 图 按钮 来 进行 切换 . 


于 


党 显示 边界 
/ 


图 2.3.3 ”高 亮 显示 孔 边 界 图 2.3.4 修补 结 


2.4 模具 分 型 


通过 分 型 工具 可 以 完成 模具 设计 中 很 多 重要 的 工作 , 包括 对 产品 模型 的 分 析 , 分 型 线 、 
分 型 徊 、 型 蕊 、 型 腔 的 创建 、 编 辑 以 及 设计 变更 等 。 
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2.4.1 设计 区 域 


设计 区 域 的 主要 功能 是 对 产品 模型 进行 区 域 分 析 。 仍 然 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 设计 
区 域 的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 凯 杰 天 区域 中 单 击 “检查 区 域 ”按钮 央 ， 系 统 
弹出 如 图 2.4.1 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 杠 (一)， 同 时 模型 被 加 亮 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 
2.4.2 所 示 ， 在 对 话 框 中 选中 四 国有 交 单 选项 。 

说 明 : 图 2.4.2 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 “矢量 对 话 框 ”按钮 
来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 系统 将 自动 识别 出 
产品 模型 的 开 模 方向 。 

Step2. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 怖 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进 
行 分 析 计 算 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 国 选 项 卡 ， 系 统 弹出 如 图 2.4.3 所 示 的 
“检查 区 域 ”对 话 框 (二 )， 在 该 对 话 框 中 可 以 查看 分 析 结 果 。 


内 高 高 显示 所 选 的 面 
面 找 术 前 


扰 模 角 限 制 
凶 指定 脱 模 方 问 


上 峰 全 部 
[| 正 的 
[| 正 的 
且 旦 直 
[| 铅 的 
[站 | 铅 的 


计算 


选 栅 

的 保持 现 有 的 
门 ) 保 编辑 区 域 
门 ) 全 部 重 置 


保 直 所 有 面 的 疝 色 


后 切 


2.4.1 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 》 站 交叉 面 
图 检查 区 域 ” 对 话 框 a 


[| 认 切 边 : 
透明 度 


| 应用- 伺 取 消 刁 


图 2.4.2” 开 模 方向 图 2.4.3 “检查 区 域 ” 对 话 杠 (二) 
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说 明 : 单 击 对 话 框 中 的 “设置 所 有 面 的 颜色 ”按钮 国 ， 系 统 可 根据 分 析 结果 对 不 同 的 
面 着 色 ， 便 于 观察 。 

Step3. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 碟 一 选项 卡 ， 系 统 弹 出 如 
2.4.4 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 )， 在 其 中 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 证 ， 然 后 取 
消 选 中 上 内 环 、 工 分 型 汝 和 上 [不 完整 的 环 二 个 复 选 框 ， 结 果 如 图 2.4.5 所 示 。 

Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 的 情 间 六 到 区 域 中 先 中 | 取 要 到 并 
复 选 框 ， 此 时 未 定义 区 域 曲面 加 亮 显 示 ， 丰 上 国志 区 副 区 域 中 选中 国 | 可 天王 | 单 选项 ， 单 击 
一 应 用 | 按钮 , 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 , 同时 对 话 框 中 的 莆 并 
显示 为 0， 创建 结果 如 图 2.4.6 所 不 。 

说 明 : 此 处 系统 自动 识别 出 型 芯 区 域 (图 2.4.7 )， 即 接受 默认 设置 。 

Step5. 单 市 确定 上 钮 ， 完 成 区 域 设 置 。 


型 腔 区 域 
\ 


定 关 区域 
型 腔 区 域 
莱 明度: 


型 局 区 域 


莱 明度: 


未 定 党 区 域 Ps 
回 ] 交 及 区 堪 面 内 
器 交叉 坚 直面 i 
门 未 知 的 面 


设置 区 域 颜色 了 2 


RR - 
| pr .2、 型 腔 区 域 
扩 派 到 区 地 号 到 me - 六 


= 
me 吕 哇 Fr 
-_ 
a ' PE 
Li bn a 
6, 是 a 
ls = 


名 型 腑 区 域 
[型 芯 区 域 
a 
芬 型 线 
国内 环 
的 分 型 边 
网 不 完整 环 


图 2.4.4 “检查 区 域 ”对 话 杠 (三 ) 图 2.4.7 定义 型 蕊 区 域 
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完成 产品 模型 的 型 世面 和 型 腔 面 定义 后 ， 接 下 来 要 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 线 
的 创建 工作 。 仍 然 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 区 域 和 分 型 线 的 一 般 操作 过 程 如 下 。 

step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 网 要 和 区 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 训 ， 系 统 
弹出 如 图 2.4.8 所 示 的 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 国 权 区 域 中 选中 四 可 琴 和 网 栈 玩 出 复 远 框 ， 单 击 
| 梢 定 上 < 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.9 所 示 。 


轧 型 世 


EE 


国人 亨 建 区 域 
国 创 理 分 型 绪 


面 属性 


图 2.4.8 “定义 区 域 ” 对 话 框 图 2.4.9 创建 的 分 型 线 


2.4.3 创建 分 型 面 


分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 。 仍 然 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 分 型 面 
的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 的 覃 可 恒 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到， 系 
统 弹出 如 图 2.4.10 所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 的 本 型 画 区 域 中 单 击 “有 界 
平 而 ”按钮 国 | 

Step3. 定义 分 型 而 大小。 确认 工件 线 框 处 于 显示 状态 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 接 


受 系统 默认 的 公 夺 值 ; 拖 动 图 2.4.11 所 示 分 型 面 的 沉 度 方 同 控 制 按钮 使 分 型 面 大 小 超过 工 
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件 大 小 ， 单 击 艺 靖 定 | 过 钮 ， 结 果 如 图 2.4.12 所 示 。 
CR Ea 


分 型 面 大 小 超过 此 工件 大 小 


N 


拖 动 此 按钮 


员 调 整 所 有 方向 的 太 小 
使 用 默认 保留 


自动 创建 分 型 面 
编辑 分 型 绪 图 2.4.11 定义 分 型 面 六 小 
编辑 分 型 和 

设置 

公差 

分 型 面 长 度 

门 创 蛙 拉 全 或 扫 掠 曲面 预览 
羡 作 为 分 弄 面 


图 2.4.10 “设计 分 型 和 ”对 话 框 图 2.4.12 ”创建 的 分 型 面 
图 2.4.10 所 示 “ 设 计 分 型 面 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 产科 文本 框 : 用 于 定义 两 个 或 多 个 需要 进行 合并 的 分 型 面 之 间 的 公差 值 。 
@ | 学 兰 血 改 民 文 本 框 : 用 于 定义 分 型 面 的 长 度 ,， 以 保证 分 型 面 区 域 能 够 全 部 超出 工件 。 


2.4.4 创建 型 腔 和 型 心 


型 腔 是 成 型 塑 件 外 表面 的 主要 和 零件， 型 心 是 成 型 塑 件 内 表面 的 主要 零件 。 以 前 面 的 模 
型 为 例 来 介绍 创建 型 腔 和 型 蕊 的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 分 型 中 区 域 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 强 
系统 弹出 如 图 2.4.13 所 示 的 “定义 型 腔 和 型 心 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 零 件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选择 里 车 hP 伟 区 域 中 的 富村 


项 , 单 市 [应 用 | 
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(2) 系统 弹出 如 图 2.4.14 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 
(3) 创建 的 型 腔 零 件 如 图 2.4.15 所 示 ， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 。 


要 | 证 又 型 及 和 型 世 [5 [x 


他 | 查看 芥 型 茜 果 x 
法 向 反 向 


按钮 (此 时 系统 上 自动 将 型 腔 片 体 选 中 )。 
确定 二 | 返回 | [ 取消 | 
或 图 2.4.14 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 
型 腔 区 域 
型 芯 区 域 


| | 没有 交互 查 词 
综合 公差 


局 和 本 [应 用 十 亡 取 消 一 


图 2.4.13 “定义 型 及 和 型 蕊 ”对 话 框 
Step3. 创建 型 必 零 件 。 
(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 选 择 沥 唱 $ 舍 区 域 中 的 瑟 剖 和 汪 
钮 (此 时 系统 自动 将 型 芯片 体 选中 )。 
(2) 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 
(3) 创建 的 型 蕊 零件 如 图 2.4.16 所 示 ， 单 击 磁 定 有 包 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ，。 


项 ， 单 击 了 确定 | 过 


~» 


图 2.4.16 ”创建 的 型 蕊 零件 
说 明 : 查看 型 腔 和 型 芯 零 件 可 以 通过 以 下 两 种 方式 。 
加 选择 下 拉 菜 单 窗口 问 ) [ 1. clock surface mold core ODB. prt 
忌 徐 口 。 
| 选择 下 拉 菜单 窗口 问 ) m= 2. clock surface mold cavity ODe. prt 


型 腔 窗 口 。 
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2.4.5 ”创建 模具 分 解 视图 


通过 创建 模具 分 解 视 图 ， 可 以 模拟 模具 的 开启 过 程 ， 还 可 以 进一步 观察 模具 结构 设计 
是 合 合 理 。 以 前 面 的 模型 为 例 来 说 明 开 模 的 一 般 操 作 方法 和 步骤 如 下 。 

Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 辆 本 一 CT 命令， 切换 到 
总 北 配 文件 窗口 并 将 其 设 为 工作 部 件 。 

说 明 : 如 果 当 前 工作 环境 处 于 总 准 配 窗口 中 ， 则 此 步 操作 可 以 省 略 。 

Step2. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 姜 至 jj” 本 于 困 命令， 系统 弹出 如 图 
2.4.17 所 示 的 “新 建 爆 炸 ”对 话 框 ， 接 受 默 认 的 名 字 ， 单 击 蕊 确定 | 扩 钮 ， 

说 明 : 如 果 喀 外 则 下 拉 菜 单 中 没有 园 BE 于 旨 命 仿 , 则 需要 在 应 用 模块 功能 选项 卡 认 讨 区 
域 单 击 | 园 胺 钮 ， 切 换 到 装配 工作 环境 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 的 => 卫 二 二 之 
弹出 “编辑 爆炸 ”对 话 框 。 

(3) 选取 移动 对 象 。 选 取 图 2.4.18 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 。 


图 2.4.17 “新 建 爆炸 ”对 话 框 图 2.4.18 ”选取 移动 对 象 
(4) 定义 移动 方向 。 在 对 话 框 中 选择 回 吐 吉 潭 番 单 选项 ， 选 择 图 2.4.19 所 示 的 轴 为 移动 
方向 ， 此 时 对 话 框 下 部 区 域 被 激活 。 
(5) 定义 移动 距离 。 在 功 较 文本 框 中 输入 值 100， 单 市 [确定 | 六 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 
(图 2.4.20 )。 


六 


- - -选取 此 轴 


a 


图 2.4.19 ”定义 移动 方 问 图 2.4.20 ”型 腔 移 动 后 
Step3. 移动 型 心 。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 由 ) jp 雪 烽 图 收 ) ,入 辑 爆炸 旺 ].. . 


弹出 “编辑 炮 炸 ”对 话 框 。 


(2) 定义 移动 对 象 。 选 取 图 2.4.21 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 。 
(3) 定义 移动 方向 和 距离 。 在 对 话 框 中 选择 网 乃 缠 明王 单 选项 ， 在 模型 中 选中 Z 轴 ， 在 
惠 司 文本 框 中 输入 值 -100， 单 击 世 关 定 | 光 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 (如 图 2.4.22 所 示 )。 


图 2.4.21 选取 移动 对 象 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 谱 件 加 | esp 际 
所 有 文件 。 


HD 令 ， 保存 


BD 工件 和 型 腔 布 局 
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本 章 主 要 介绍 使 用 UG NX 11.0/Mold Wizard 进行 模具 工件 的 设计 和 模 
具 型 腔 的 布局 。 模 具 工 件 是 直接 参与 浇注 成 型 的 零件 。 设计 模具 工件 的 方法 有 距离 容 差 法 和 
参考 点 法 。 型 腔 布局 主要 用 于 定义 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 一 般 成 型 的 产品 数量 较 多 。 通 过 本 
章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 工件 和 型 腔 布 局 的 设计 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 的 不 同 
灵活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 工件 和 型 腔 布局 的 设计 。 


3.1 工 件 


模具 工件 也 叫 毛坯 或 模 仁 , 用 于 生成 模 上 其 的 型 腔 零 件 和 型 心 零件 。 在 实际 模 其 设计 中 
应 综合 参照 产品 模型 的 边界 太 寸 大 小 、 结 构 特 征 、 外 形 形 状 、 模 穴 数 量 、 经 验 数 据 和 有 
关 手 册 等 方面 的 实际 因素 来 确定 工件 的 大 小 。 使 用 UG NX 11.0/Mold Wizard 进行 工件 的 
设计 一 般 有 两 种 方法 : 一 种 是 距离 容 差 法 ,是 指 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X、Y、 
-Y、Z 和 -ZZ 六 个 方 加 上 的 增 量 尺寸 来 定义 工件 尺寸 的 大 小 ; 男 一 种 是 参考 点 法 ， 是 指 以 
模具 坐标 系 为 参考 点 ， 问 X、-X、Y、-Y、Z 和 -Z 六 个 方向 上 延伸 一 定 的 尺寸 值 来 定义 
RH ss 

打开 D:\ug11.3\work\ch03.01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 ， 在 “注塑 模 辐 导 ” 功 
能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 图 3.1.1 所 示 的 “工件 ”对 话 框 ， 
其 中 包括 类 型 、 工 件 的 定义 方法 和 尺寸 属性 等 。 


按钮 即 可 。 


3.1.1 工件 类 型 


工件 包括 产品 工件 和 组 合 工 件 两 种 类 型 。 


1. 产品 工件 


产品 工件 类 型 有 四 种 工件 定义 方法 ， 后 面 会 作 详 细 介绍 ， 其 中 在 定义 工件 截面 太 二 的 
时 候 古 以 产品 包容 方块 作为 尺寸 参照 。 
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2. 组 合 工件 
| 组 合 工 件 类 型 只 能 通过 进入 草图 环境 去 定义 工件 的 截面 尺寸 ， 在 定义 工件 截面 尺寸 的 


时 候 是 以 系统 默认 的 工件 矿 寸 作为 参照 。 


3.1.2 工件 方 ; 


工件 方法 包括 用 户 定 义 的 块 、 型 腔 -型 蕊 、 仅 型 腔 和 仅 型 蕊 四 种 ， 且 只 有 选用 “产品 工 
件 ” 类 型 的 时 候 才 可 用 。 


1. 用 尸 定 义 的 块 


用 户 定义 的 块 方法 是 用 户 可 以 进入 草图 环境 定义 工件 的 截面 形状 。 如 图 3.1.1 所 示 , 单 
击 属 到 山区 域 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 用 户 可 以 绘制 工件 的 截面 ， 


毛 产品 工件 本 


二 从 
用 户 定 * 的 块 略 


Fraoduct Maximm Slre: 
= 100. 790 
z_down = -0.000 2 up = 1l2.256 
设置 
预 点 


图 3.1.1 “工件 ”对 话 框 图 3.1.2 截面 草图 
说 明 : 
@ 在 系统 刚 进 入 单 图 环境 的 时 候 ， 系 统 默 认 的 截面 草图 如 图 3.1.2 所 示 , 用 户 可 以 通 


i 


9 


” 
本 a 
-= - 
pn 
i | 


pr 
Pa 
Er ,| 


0 人 0 工件 和 型 肚 布局 。 多 wa 


过 双击 图 3.1.2 中 的 尺寸 表达 式 ， 在 弹出 的 尺寸 文本 框 中 单 击 习 按钮 , 系统 会 弹出 
如 图 3.1.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 有 El 时 先 项 ， 此 时 就 可 以 在 尺寸 文本 框 
中 输入 数值 ， 结 果 如 图 3.1.4 所 示 。 

@ 用户 也 可 以 按照 自己 的 需求 任意 地 去 定义 截面 草图 。 


和 | 
| { 
| 二) 本， 
| 潮 玫 : 
OO) 于 a 
om (NY 
过， 测量 出 1 . [站 ii ji 
= 准 式 攻 )... NY DO z 上 
网 玫 娄 四， 不 站 | 国 汪 和 
加 扩展 文本 (E)... pi -和 -= | 
芭 考 8 ne +, 
| |pso:100,000 
S| :e259, O00 
pS3:25,000 .| le . 
设 为 常量 已) 
图 3.1.3 ”快捷 菜单 图 3.1.4 修改 截面 草图 后 


2. 型 腔 - 型 心 


此 类型 用 于 创建 型 蕊 与 型 腔 形状 相同 的 工件 ,并且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 3.1.1 所 
示 的 对 话 框 中 选择 国 训 如 先 项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 


3. 仅 型 腔 


此 类 型 用 于 创建 型 腔 工件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任 总 形状 。 在 图 3.1.1 所 示 的 对 话 框 中 选择 


此 类 型 用 于 创建 型 芯 工 件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 3.1.1 所 示 的 对 话 框 中 选择 
国 吏 先 项 ， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 


3.1.3 工件 库 


工件 库 中 存在 有 系统 预先 设置 的 工件 配置 的 标准 文件 ， 用 户 可 以 进行 选择 。 在 图 3.1.5 
所 示 的 “工件 ”对 话 框 中 单 击 册 按钮， 系统 弹出 如 图 3.1.6 所 示 的 “工件 镶 块 设计 ”对 话 
框 ， 其 中 和 包括“ 部件”"“ 放 置 >“ 详 细 信息 ”等 区 域 。 
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EE LL 


部 忻 


选择 标准 件 驯 ] 


全 添加 实例 () 新 建 组 件 
| | 重 命名 组 件 


太 | 工匠 [SX Ww CAVITY_TOP 
光 型 A 


Ww CORE_BOTTON 
ET ET Ew XLENGTH 
Ww Y_LENGTH 
RD 1 
有 上 到 MATERIAL 
型 腔 / 型 艺 标准 库 而 图 CLEARANCE 
1 TL EB FOOT_RAD 1 
工件 库 二 
保 音 


编辑 注册 老 


编辑 数据 库 


图 3.1.5 “工件 ”对 话 框 图 3.1.6 “工件 镶 块 设计 ”对 话 框 
1.， 季 健 区 域 


该 区 域 用 于 设置 添加 标准 件 。 
2 ， 弃 殉 舍 居 区 域 


“ 评 细 信息 ”区 域 中 显示 标准 毛坯 的 参数 信 寸 ， 如 图 3.1.7 押 未 ， 当 系统 设 定 的 标准 毛 
坯 的 某 些 太 寸 不 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通过 此 区 域 进行 目 定义 设置 。 


ID。 工件 和 型 腔 布 局 


值 


FECThHGLE 


各 HO FADIUS 
SAME_FADNTUS 
IHDIYIDNUAL RADIUS 


Ew CAVITY_TOP 
Ww CORE_BOTTOM 
Ww XLENGTH 
Ww Y_LENGTH 


ww MATERIAL 


FW EE CLEARANCE 


图 3.1.7 “详细 信息 ”区 域 
图 3.1.7 所 示 “ 详 细 信 息 ” 区 域 中 各 参数 的 说 明 如 下 。 


@ > : 表示 毛坯 形状 ， 有 短 形 和 圆 形 两 种 类 型 ， 用 户 可 以 根据 需要 选用 。 


@ I. 表示 毛坯 脚 ， 通 常情 况 下 选用 OFF 设置 ， 若 选用 “ON”， 还 需要 定义 毛坯 


脚 的 有 关 尺 寸 。 
@ :表示 倒 圆 角 ， 在 下 拉 列 表 中 包括 3 种 类 型 。 
回 [ER 全 表示 没有 圆 角 . 
回 “” 蚤 0 吕 表示 所 有 圆 角 半径 都 相等 。 
| IHDIVIDUAL FADIUS : 表示 各 个 圆 角 不 相等 。 
CAVITIJTOP， 表示 型 腔 板 的 厚度 
COFE FOTTOM : 表示 型 芯 板 的 厚度 。 
表示 在 义 方向 的 尺寸 
ES 表示 在 了 方向 的 尺寸 。 
ss 表示 毛坯 村 料 ， 用 户 可 以 在 毛坯 库 中 选用 毛坯 材料 


3.1.4 工件 尺寸 的 定义 方式 


关于 工件 矿 寸 的 定义 方式 主要 是 在 系统 提供 的 两 种 工件 类 型 的 窗口 中 通过 草图 环境 定 


义 的 。 


1. 产品 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X、Y 和 - Y 四 个 方向 上 的 增 量 尺 寸 来 定 


义工 件 尺 寸 的 大 小 ， 如 图 3.1.8 所 示 。 


2. 组 合 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 以 模具 坐标 系 为 参考 点 ， 用 X、-X、Y 和 - Y 四 个 方向 上 的 增 量 尺 寸 来 定义 
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工件 尺寸 的 大 小 ， 如 图 3.1.9 所 示 。 
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图 3.1.8 ”产品 工件 类 型 的 草图 环境 
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图 3.1.9 ”组 合 工 件 类 型 的 草图 环境 


3.2 型 腔 布 局 


通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “型 腔 布局 ”按钮 是 可 以 进行 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 
一 般 成 型 的 产品 数量 多 。 在 定义 模具 型 腔 布局 时 ， 用 户 可 以 根据 产品 模型 的 结构 特点 、 客 户 
需求 的 产品 数量 、 经 济 的 可 行 性 和 加 工 的 难 易 程 度 等 因素 来 确定 型 腔 的 布局 。 模 具 型 腔 的 


布局 方法 一 般 有 年 形 布局 和 圆 形 布局 两 种 。 


BD 工件 和 型 腔 布局 


量 值 来 完成 型 腔 的 定形 布局 。 和 定形 布局 可 以 分 为 平衡 布局 和 线性 布局 两 种 方法 。 

1. 平衡 布局 

平衡 布局 方法 是 指 用 户 给 定 相 应 的 型 舱 数目 、 工 件 在 X 和 立方 同 上 的 距离 并 选 定 茶 个 
布局 方向 (X、-X、Y 和 - Y) 来 完成 的 。 

Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch03.02.01.01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 踢 ， 在 弹出 
图 3.2.1 所 示 的 “型 腔 布局 ”对 话 框 (一 ) 的 本 We 下拉 列表 中 选择 训 先 项 ， 选 中 加 六 贸 单 
选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 国 希 有 局 员 村 区 域 的 要 数 下拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 分 别 在 
第 一 距离 和 第 = 中 痪 | 文本 框 中 输入 值 20.0 和 10.0， 如 图 3.2.1 所 示 。 


pS 
3.2.1 和 珑 形 布局 
沧 形 布 局 是 指 用 户 在 进行 型 腔 布局 时 给 出 相应 的 型 腔 数 目 和 在 X、Y 方 同 上 相应 的 增 | 


| 国平 衡 站 线性 
指定 矢 里 
平衡 布局 设置 
型 腔 数 

第 一 距离 

第 二 距离 

生成 布局 

开始 布局 

编辑 布局 
编辑 插 六 腔 


自动 对 准 中 心 


图 3.2.1 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (一 ) 
Step4. 在 对 话 框 中 激活 须 灶 守重 久 ， 人 然后 选取 图 3.2.2 所 示 的 义 轴 方 向 ， 在 本 三 布局 区 
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，” 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 [加 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 在 国 晴 出 区 域 中 单 击 “ 自 动 
对 准 中 心 ” 按 乌 田 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 ， 结 果 如 图 3.2.3 所 示 ， 单 击 寺 二 el. 


选取 此 方 癌 


I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 


1 
1 


一 


图 3.2.2 定义 矢量 方 问 图 3.2.3 布局 后 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 信 加 esp 了 二 生理 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 
3.2.1 所 示 “ 型 腔 布 局 ”对 话 框 中 六 和 葡 布 局 如 各区 域 的 说 了 明 如 下 。 
@ 第 中 离 . 表示 两 工件 间 在 义 方向 的 间距 。 
@ ”第 = 距离 表示 两 工件 间 在 Y 方 向 的 间距 。 


2. 线性 布局 

通过 “线性 布局 ”可 以 完成 在 X 和 Y 方 同上 不 同型 腔 数 目 和 型 腔 距 离 的 布局 ， 并 且 此 
方法 不 需要 给 定 布局 方向 ， 所 以 具有 很 强 的 灵活 性 和 实用 性 。 

Step1. 打开 Di:\ug11.3\Wwork\ch03.02.01.02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 名， 在 弹出 对 话 
框 的 这 局 二 下 拉 列 表 中 选择 辆 昌 选项， 选中 他 语 性 单 选 项 ， 设 置 好 型 腔 数 及 X、Y 同 的 间距 ， 如 
图 3.2.4 所 示 。 

step3， 在 国志 出 区 域 中 单 击 “开始 布局 ”按钮 加 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 在 
编辑 局 区 域 中 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ”按钮 国 ， 使 模具 举 标 系 重新 自动 对 中 ， 结 果 如 图 3.2.5 
所 示 ， 单 击 于 a 轩 术 饥 ， 


个 | 型 脏 布 局 


是 形 


门 平 衡 ” 国 辣 性 
线性 布局 设置 
X 向 型 腔 数 
x 移动 参考 


X 距离 
T 回 型 腔 数 
1 移动 参考 
1T 距离 


生成 布局 
锅 辑 布局 


加 号 


6 图 3.2.4 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (二 ) 3.2.5 布局 后 
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Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 医 呈 加 一 ”ESIEER 卫 合 令 ， 保 存 所 有 文件 。 
3.2.2 圆 形 布局 
圆 形 布局 是 指 用 户 在 进行 型 腔 布 局 时 给 出 相应 的 型 腔 数目 、 起 始 角 度 、 旋 转角 度 、 布 
局 半径 和 参考 点 来 完成 型 腔 的 圆 形 布局 。 圆 形 布局 可 以 分 为 径 向 布局 和 恒定 布局 两 种 方法 。 
径 向 布局 


径 同 布局 是 指 产品 模型 和 工件 绕 看 某 一 点 进行 旋转 ， 并 且 产 品 模 型 和 工件 始终 垂直 于 
圆 的 切线 方向 。 下 面 介绍 径 向 布局 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug11.3\Wwork\ch03.02.02.01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 是， 在 弹出 
对 话 框 的 WW 并 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 选 中 个 多 向 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径 。 默 认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 本 而 局 设 畦 区 
域 的 (于 里 妆 和 尘 径 文本 框 中 输入 值 6.0 和 200.0。 

Step4. 在 莫名 区 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ? 按钮 而， 系统 弹出 如 图 3.2.6 所 示 的 “点 ” 
对 话 框 ， 在 天王 亚 靖 区 域 的 X、Y 和 Z 文本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 单 击 确 定 | 控 钮 ， 再 单 
击 国 呆 届 区 域 中 的 “开始 布局 ”按钮 加 ， 单 击 医 甘 闭 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 3.2.7 所 示 。 


下 
rr 
TT 


图 3.2.6 “点 ”对 话 框 图 3.2.7 径 向 布局 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 四 me” 医用 全 今 ， 保 存 所 有 文件 。 


2. 恒定 布局 


恒定 布局 与 径 问 布局 类 似 ， 不 同 的 是 在 创建 恒定 布局 时 产品 模型 和 工件 的 方位 不 会 及 
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生变 化 。 下 面 介绍 图 3.2.8 所 示 的 恒定 布局 的 一 般 创 建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch03.02.02.02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加， 在 弹出 
对 话 框 的 苯 忆 类 下拉 列表 中 选择 项 3 选项 ， 选 中 司 下 是 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径 。 默 认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 | 加 局 时 区 
域 的 (于 时 可 和 半径 文本 框 中 输入 值 6.0 和 200.0。 

Step4、， 在 郑 归 到 区 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 出 |， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 国医 
区 域 中 的 X、Y 和 Z 文本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 再 单 击 国 大 避 区 域 中 
的 “开始 布局 ” 按 乌 加 ， 单 击 [ 美国 | 灾 钮 ， 结 果 如 图 3.2.8 所 示 。 


[Lm] ¥ 
ene 


图 3.2.8 ”恒定 布局 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 加 ee 用 3 于 细 命令， 保存 所 有 文件 。 


3.2.3 ”编辑 布局 


在 模具 布局 对 话 框 的 宙 和 布 司 区 域 中 有 编辑 插入 腔 、 变 换 、 移 除 和 目 动 对 准 中 心 四 个 命 
令 ， 通 过 这 些 命令 可 以 对 模 腔 的 布局 进行 编辑 ， 得 到 所 需要 的 结 


1. 插入 腔 


插入 腔 是 指 对 布局 的 产品 模型 瀛 加 统一 的 腔 体 ， 即 旧版 本 的 插入 刀 权 功能 。 在 “型 腔 
布局 ”对 话 框 的 国 二 出 区 域 中 单 击 “编辑 插入 腔 ” 按 钮 辟 ， 系 统 弹 出 如 图 3.2.9 所 示 的 “ 插 
入 腔 体 ”对 话 框 (一 )， 其 中 包括 目录 | 和 尺寸 两 个 选项 卡 。 

(1) 目 对 选项 卡 。 

该 选项 卡 的 亚 * 下 拉 列 表 中 包括 腔 体 的 三 种 类 型 , 在 图 3.2.9 中 显示 出 了 这 三 种 腔 体 的 
形状 ， 分 别 是 TYPE=0、TYPE=1 和 TYPE=2; 在 下 拉 列 表 中 显示 了 四 种 倒 圆 角 半 径 值 ， 
用 户 可 以 根据 具体 的 需要 进行 选择 使 用 。 


(2 ) 时 先 项 卡 。 
单 击 下 选项 卡 ， 系 统 弹 出 如 图 3.2.10 所 示 的 “插入 腔 体 ” 对 话 框 (二 )， 当 系统 设 
定 的 标准 毛坯 的 某 些 尺寸 不 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 进行 自 定 义 设置 。 


(a) TRUE 


x0 = <UN_LAYDUT>: :um lavout x0 
xl = <UN_LAYDUT>: :um lavout xl 


1 
D = < LAYOUTS: :um layout 7 
1 = MM LAYOUTS: :um lavout rl 


0 
| 应 用 -| 三 返回 一 [取消 
图 3.2.9 “插入 腔 体 ”对 话 框 (一 ) 图 3.2.10 “插入 腔 体 ”对 话 框 (二 ) 
2. 变换 


变换 是 指 对 布局 的 产品 模型 进行 旋转 或 者 平移 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 英 电 局 [区域 
中 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 园 ， 系 统 弹 出 如 图 3.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 (一 )， 变 换 类 型 包 
括 国 于 、 了 注入 国 玉 于 = 个 选项 ， 

(1) 旋转 。 

此 种 类 型 是 按照 用 户 指定 的 旋转 中 心 和 角度 来 进行 排列 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 型 
腔 布局 进行 编辑 。 下 面 介绍 旋转 变换 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch03.02.03.01\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加， 在 弹出 
对 话 框 的 故 二 局 区 域 中 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 蜀 ， 再 单 击 项 量 区 域 中 的 “点 对 话 框 ”按钮 天 , 
系统 弹出 如 图 3.2.12 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

Step3. 在 国文 本 框 中 输入 值 -45， 单 击 世 形 定 | 控 钮 ， 此 时 系统 返回 至 “变换 ”对 话 框 。 
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受 换 关 型 
[CC 


族 转 


关 指定 枢 轴 点 +| 搜 显示 快捷 方式 


角度 
绝对 - 工作 部 Fm 

所 
结果 cm 


-| 


全称 动 原先 的 ” 门 夏 制 原先 的 0.000000C mm 二 


上 


图 3.2.11 “变换 ”对 话 框 (一 ) 图 3.2.12 “点 ”对 话 框 
Step4. 在 该 对 话 框 的 力 到 文本 框 中 输入 值 60， 并 选中 国富 币 原 表 的 单 选 项 ， 单 击 [ 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 3.2.13b 所 示 。 


» CR 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 3.2.13 ”旋转 变换 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 忒 任 四 | ee 用 才 起 旨 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 

图 3.2.11 所 示 “ 变 换 ” 对 话 框 (一 ) 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 5 的: 选择 该 单 选 项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 
将 不 存在 。 

@ “全 凡 先 的 .选择 该 单 选项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 
仍 被 保留 。 

@ 。” 因 按 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 设置 旋转 中 心 ， 

(2) 平移 。 

此 种 类 型 是 按照 用 户 指 定 的 两 个 后 进行 变换 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 模 腔 布局 进行 

编辑 。 下 面 介绍 平移 变换 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch03.02.03.02\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 


Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 名， 在 弹出 


倍 称 动 原先 的 ”人 ) 复制 原先 的 


预 宽 


图 3.2.14 “变换 ”对 话 框 (二 ) 
Step3. 定义 平移 距离 。 在“ 变换” 对话 框 的 二 和 国 本 到 文本 框 中 分 别 输 入 值 0 和 100， 
并 选中 国 到 隔 出 单 选项 ， 然 后 单 击 [确定 有 钮 ， 系 统 返 回 至 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 轩 | 护 钮 ， 结 果 如 图 3.2.15b 所 示 。 


QO oe 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 3.2.15 平移 变换 


(3) 点 到 点 。 
此 种 类 型 的 操作 起 来 比较 简单 ， 这 里 不 做 介绍 。 


3. 移 除 
此 种 方式 用 于 删除 不 寅 要 的 模 腔 布局 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 这 里 也 不 做 介绍 。 


4. 自动 对 准 中 心 

目 动 对 准 中 心 的 作用 是 将 使 具 坐 标 系 目 动 移动 到 模具 布局 中 心 位 置 。 仍 然 以 前 面 的 模 
型 为 例 来 介绍 目 动 对 准 中 心 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug11.3\Wwork\ch03.02.03.03\face_cover_mold_top_010.prt 文件 。 


Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 腔 要 区域 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 | 四， 在 弹出 
对 话 框 的 匾 昌 布局 区 域 中 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 田 。 
Step3. 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 单 击 是 攻 加 按钮， 结果 如 图 3.2.16b 所 示 。 


a) 设置 前 


图 3.2.16 ”自动 对 准 中 心 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 半 加 一 > 下 2 玉 交 


命令 ， 你 和 存 所 有 文件 。 


0 CO 注塑 模 工具 


全 Ar 


史 


4 


划 ”注塑 模 工 具 


本 章 主 要 介绍 UG NX 11.0/Mold Wizard 的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 各 
个 命令 的 功能 及 使 用 方法 ， 并 结合 典型 的 实例 来 介绍 这 些 注塑 模 工具 的 使 用 。 注 塑 模 工具 
概括 起 来 分 为 实体 修补 工具 、 片 体 修 补 工具 、 编 辑 片 体 工 具 、 和 替换 实体 工具 和 延伸 实体 工 
有 具 5 种。 通过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 应 能 够 熟练 地 使 用 这 些 命 令 来 完成 产品 模型 上 一 些 形 状 
不 规则 的 破 孔 修补 。 


在 进行 模具 分 型 前 ， 必 须要 ee 等 进行 修补 ， 否 则 后 续 
模具 分 型 将 无 法 创建 。 在 对 破 孔 或 止 槽 等 进行 修补 时 ， 过 MW 提供 的 “注塑 模 工 
上 其” 区域 中 的 命令 来 完成 ， 其 中 包括 创建 包 tad 
令 ， 如 图 4.1.1 所 示 。 


鲜 弟 轩 吉 信守 每 己 因 人 尽 所 本 这 
字 久 狱 加 本 和 寺 下 名 加 咖 荫 动 
地 的 芷 山 二 名 间 
图 4.1.1 “注塑 模 工 具 ” 区 域 
由 图 4.1.1 可 知 MW 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 包含 很 多 功能 ， 在 进行 模具 设计 的 过 
程 中 要 能 够 灵活 运用 和 和 掌 握 这 些 功能 ， 以 提高 模具 议 计 效率 。 


4.2 ”实体 修补 工具 


实体 修补 工具 包括 创建 包容 体 、 分 割 实 体 、 实 体 补 片 和 参考 圆 角 命令 


4.2.1 创建 包容 体 


创建 包容 体 是 指 创建 一 个 长 方 体 、 正 方 体 或 圆柱 体 , 将 菏 些 局 部 开放 的 区 域 进 行 填 元 ， 
般 用 于 不 适合 使 用 曲面 修补 法 和 边线 修补 法 的 区 域 ， 创 建 包容 体 也 是 创建 清 块 的 一 种 方 
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法 。MW 提供 了 三 种 创建 包容 体 的 方法 ， 下 面 将 介绍 党 用 的 两 种 。 
打开 Di\ug11.3\Wwork\ch04.02.01\cover_partine_023.prt 文件 。 


方法 1， 中 心 和 长 度 法 


中 心 和 长 度 法 是 指 选择 一 个 基准 点 , 然后 以 此 基准 点 来 定义 包容 体 的 各 个 方 各 的 边 长 。 
下 面 介绍 使 用 中 心 和 长 度 法 创建 包容 体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 入 了 上 区域 中 单 击 “包容 体 ”按钮 蝇 ， 系 统 弹 
出 如 图 4.2.1 所 示 的 “包容 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 狼 生 下 拉 列 表 中 选择 


类 型 


| [各 中 和 攻 并 


图 4.2.1 “包容 体 ” 对 话 框 
Step3. 选取 参考 点 。 在 模型 中 选取 如 图 4.2.2 所 示 边 线 的 中 点 。 
Step4. 设置 包容 体 的 尺寸 。 在 “包容 体 ” 对 话 框 中 输入 图 4.2.1 所 示 的 尺寸 。 
Step5. 单 击 度 用 上 j 灾 钮 ， 他 创建 结果 如 图 4.2.3 所 示 。 


选取 此 边线 的 中 点 


图 4.2.2 ”选取 点 图 4.2.3 ”创建 的 方块 


万 法 2. D0D000U0 


niler penitent 此 方法 是 创建 
包容 体 的 常用 方法 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 使 用 有 界 长 方 体 法 创建 包容 体 的 一 般 操 
作 过 程 。 

Step1. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 问 开 下拉 列 表 中 选择 轩 绍 先 项 。 

Step2. 选取 边界 面 。 选 取 图 4.2.4 所 示 的 三 个 平面 ， 在 偏 置 文本 框 中 输入 偏 置 值 1。 

Step3. 单 赴 于 确定》 有: 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.2.5 所 示 。 


“~ 六 ~ 选取 这 三 个 平面 
图 4.2.4 选取 边界 面 图 4.2.5 创建 的 方块 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 全 加 ee Ba 起 滞 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


使 用 “分 割 实体 ”按钮 可 以 完成 对 实体 〈 包 括 包容 体 ) 的 修剪 工作 。 下 面 介绍 分 割 实 
体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.02.02\cover_top_010.prt 文件 。 

step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 芍 于 生 是 区域 中 单 击 “ 分 割 实体 ”按钮 蜀 ， 系 
统 弹 出 如 图 4.2.6 所 示 的 “分 割 实体 ”对 话 框 。 
全 | 分 到 实 末 2 


类 型 和 


钱 分 审 Fa 


\ 工具 选 砚 
其 选择 对 象 站) 
打 坟 面 


预 点 Y 


图 4.2.6 “分 割 实 体 ” 对 话 框 


按 包 ， 修 檀 曲 面 1 的 结果 如 图 4.2.9 所 示 。 
曲面 3 曲面 2 曲面 1 
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Step3. 修剪 包容 体 。 

(1) 定义 分 制 类 型 。 在 对 话 框 的 改 权 下拉 列 表 中 选择 国宝 对 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 如 图 4.2.7 所 示 的 包容 体 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选取 如 图 4.2.8 所 示 的 曲面 1 为 工具 体 , 单 击 尖 | 按钮 , 再 单 市 应 用 | 


选取 此 箱 笨 为 目标 体 
图 4.2.7 选取 目标 体 图 4.2.8 ”选取 工具 体 图 4.2.9” 修 前 曲面 1 


(4) 参照 以 上 步 又 ， 分 别 选 取 曲 面 2、 曲 面 3、 曲 面 4、 曲 面 5 和 曲面 6 为 工具 体 ， 


如 图 4.2.8 和 图 4.2.10 所 示 ， 修 剪 结 果 如 图 4.2.11 所 示 。 


曲面 5 曲面 6 
/ / 


图 4.2.10 ”定义 工具 体 图 4.2.11 修剪 结果 


Step4. 单 击 “ 分 制 实体 ” 对 话 框 中 的 巨 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 分 割 实体 的 创建 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 十 加 | 一 EDIT 生命 令 ， 保 存 所 有 文件 . 


4.2.3 ”实体 补 卢 


通过 “实体 补 片 ”命令 可 以 完成 一 些 形状 不 规则 的 孔 或 档 的 修补 工作 。 下 和 面 介绍 创建 


“实体 补 请 ”的 一 般 操作 过 程 。 


Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.02.03\housing_parting_055.prt 文件 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注塑 慷 I 具 区 域 中 单 击 “ 实 体 补 片 ”按钮 宫 


? 所 、 


统 弹 出 如 图 4.2.12 所 示 的 “实体 补 厂 ”对 话 框 。 


Step3. 选取 目标 体 。 选 择 如 图 4.2.13 所 示 的 模型 为 目标 体 ， 系 统 默认 选中 。 
Step4. 选取 补 片 体 。 选 取 如 图 4.2.13 所 示 的 包容 体 为 补 片 体 。 
Step5. 单 击 二 本 用 | 按钮 ， 实 体 补 片 的 结果 如 图 4.2.14 所 示 ， 然后 单 击 且 到 得 | 扩 钮 。 


蔚 实体 补 片 


总 镑 接 伟 
守 显示 快捷 方式 


目标 组 件 


[| 


访 站 
关 果 


图 4.2.12 “实体 补 片 “对 话 框 


选取 目标 体 、_ 


” 
ae 


选取 补 片 体 


图 4.2.13 ”选取 对 象 图 4.2.14 补 片 结果 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 四 ep 村 :B38 时 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.2.4 ”参考 圆 角 


通过 “参考 圆 角 ”按钮 可 以 对 创建 包容 体 的 特征 进行 局 部 的 圆 角 处 理 。 下 面 介绍 创建 
“参考 圆 角 ”的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.02.04\up_cover_mold_parting_017.prt 文件 。 

step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 壮 对 要 E 央 区 域 中 单 击 “ 参 考 贺 角 ” 按 包 央 ， 系 统 
弹出 如 图 4.2.15 所 示 的 “参考 圆 角 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 参考 圆 角 。 选 择 如 图 4.2.16 所 示 的 圆 角 为 参考 对 象 。 


合 | 琴 考 圆 角 EiE: 


图 4.2.15 “参考 圆 角 ”对 话 框 图 4.2.16 ”选择 参考 圆 角 
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4.2.15 所 示 “ 参 考 圆 角 ” 对 话 框 中 选项 的 说 明 如 下 。 

。 | 国 ， 表示 选择 现 有 的 圆 角 为 参考 . 

e@ [加 .表示 选择 要 倒 圆 的 边线 . 

Step4. 选取 要 倒 圆 的 边 。 单 击 “ 参 考 圆 角 ”对 话 框 中 的 “ 边 ” 按 钮 国 ， 选 取 如 图 4.2.17 
所 示 的 三 条 边线 。 


- = > 选取 这 三 条 边线 


图 4.2.17 ”选取 要 倒 圆 的 边 
Step5， 单 击 [| 殉 定 | 拉 钮 ， 参 考 阅 角 的 结果 如 图 4.2.18 所 示 。 


图 4.2.18 ”参考 圆 角 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 放生 加 玉 ” 国生 则 


命令 ， 保 存 所 有 文件 。 
4.3 ”上 乒 体 修补 工具 


片 体 修补 工具 用 于 完成 模型 中 破 孔 的 修补 ， 包 括 “ 边 补 片 ”"“ 修 前 区 域 补 片 "“ 编 辑 分 
型 面 和 曲面 补 片 ”等 。 


4.3.1 边 补 片 


用 “ 边 补 片 ” 可 以 通过 面 、 体 和 移 刀 《边线 ) 三 种 类 型 完成 孔 的 修补 工作 。 

1. 通过 面 进行 修补 

通过 面 进行 修补 可 完成 曲面 或 平面 上 孔 的 修补 工作 ， 应 用 非常 广泛 。 下 和 面 介绍 图 4.3.1 
所 示 面 修补 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.03.01.01\top_cover_partine_098.prt 文件 。 

Step2. 确认 在 建 模 环 境 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注 二 保全 区 域 中 单 击 “曲面 补 


a) 曲面 补 片 前 b) 曲面 补 片 后 


图 4.3.1 曲面 补 片 


Step3. 选择 要 补 孔 的 面 。 在 “ 边 补 片 ” 对 话 框 (一) 的 问 妇 下 拉 列 表 中 选择 国 于 时 先 项 
然后 选择 图 4.3.3 所 示 的 面 。 


党 显示 快捷 方式 


环 列表 
壬 选择 环 加) 
列表 
选择 参考 面 0) 


切换 面 人 出 _ -一 选取 此 表面 


图 4.3.2 “ 边 补 片 ” 对 话 框 (一) 图 4.3.3 ”选取 补 孔 面 


Step4. 在 “ 边 补 片 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 世 确 定 | 赤 乌 ， 修 补 结果 如 图 4.3.1b 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 攻 E 一 > 本 于 了 于 于 全， 保存 所 有 文件 。 


2. 通过 移 刀 进行 修补 


通过 移 刀 进行 修补 可 完成 产品 模型 上 缺口 位 置 的 修补 ， 本 过 选取 和 缺 
口 位 置 的 一 周边 界线 来 完成 。 下 面 介 绍 图 4.3.4 所 示 的 移 刀 修补 的 过 


会 - 念 - 室 


a) 边缘 补 片 1 b) 边缘 补 记 前 c) 边缘 补 片 2 
图 4.3.4 移 思 修补 


Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.03.01.02\housing_parting_018.prt 文件 。 
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Step2. 确认 在 建 模 环境 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注塑 村 工具 区 域 中 单 击 “ 曲 面 补 
片 ” 按 钮 >， 系统 弹出 “ 边 补 片 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 修补 边线 。 在 “ 边 补 片 ”对 话 框 的 问 型 下拉 列 表 中 选择 世 济 时 先 项 ， 然 后 
在 失 台 区 域 中 取消 选中 | 上 护 本 的 癌 色 党 两 复 选 杠 ， 选 择 图 4.3.5 所 示 的 边线 ， 此 时 的 “ 边 补 片 ” 
对 话 框 (二 )〉 如 图 4.3.6 所 示 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 古 和 “循环 候选 项 ”按钮 别 ， 完 成 图 4.3.7 所 示 
的 边界 环 的 选取 。 


| 充 秆 Vv 
Re 图 4.3.5 ”选取 修补 边线 
关 选择 环 人 0) 
EE vy 


选择 参考 面 人 0) 


切换 面 则 


图 4.3.6 “ 边 补 片 ”对 话 框 (二) 图 4.3.7 ”选择 边界 环 后 

4.3.6 所 示 “ 边 补 片 ”对 话 框 〈 二 ) 中 控 面 的 颜色 亿 历 复 选 框 的 说 明 。 

选中 该 复 选 框 进行 修补 玻 孔 时 ， 必 须 先 进行 区 域 分 析 ， 完 成 型 腔 面 和 型 芯 面 的 定义 ， 
并 在 产品 模型 上 以 不 同 的 颜色 标识 出 来 ， 该 修补 方式 才 可 使 用 。 

Step5. 确定 面 的 补 片 方式 。 接 受 系统 默认 的 设置 ， 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结 
果 如 图 4.3.4a 所 示 。 

说 明 : 若 在 如 图 4.3.8 所 示 的 “ 边 补 片 ” 对话 框 (三 ) 中 单 击 “ 切 换 面 侧 ” 按 钮 器 | 
再 单 击 [确定 上 把 徊 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 4.3.4c 所 示 ， 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 亦 上 吧 mm 人 ”国王 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 


选择 区 考 面 人 0) 
切换 面世 
人 站 


器 作为 曲面 补 片 
让 片 颜色 


图 4.3.8 “ 边 补 片 ”对 话 框 (三 ) 
3. 通过 体 进 行 修补 


通过 体 进 行 修补 可 以 完成 型 腔 侧面 、 型 心 侧面 或 目 行 定义 条 个 面 上 了 筷 的 填补 。 下 面 介 
绍 通 过 体 修 补 的 一 般 创建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.03.01.03\base_down_cover_parting_023.prt 文件 。 

Step2. 确认 在 建 模 环 境 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注 宇 禹 工 汪 区域 中 单 击 “ 曲 面 补 
片 ” 按 钮 他 ， 系 统 弹出 “ 边 补 片 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 补 片 ”对 话 框 的 剖 到 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 选 择 图 
4.3.9 所 示 的 实体 模型 。 


图 4.3.9 ”选取 体 
Step4. 在 “ 边 补 片 ”对 话 框 中 单 击 世 确定 吊 闪 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 4.3.10 所 示 。 
_ 孔 补 片 所 们 请 


im 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 4.3.10 ”通过 体 修 补 
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Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 莹 尘 四 | 玉 ” 攻 汪汪 合 邻 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.3.2 ” 修 勇 区 域 补 片 


“修剪 区 域外 片 ”命令 是 通过 在 开口 模型 区 域 中 选取 封闭 曲线 来 完成 修补 请 体 的 创建 
的 。 在 使 用 此 命令 前 ， 必 须 完 创建 一 个 大 小 合适 的 包容 体 ， 只 要 你 证 此 包容 体能 够 完全 禾 
善 住 开 口 边界 即 可 。 下 面 介 绍 图 4.3.11 所 示 的 修剪 区 域 补 片 的 一 般 创 建 过 程 。 


> o> © 


a) 补 片 1 b) 补 片 前 c) 补 片 2 
图 4.3.11 修 榴 区域 补 厂 
Stepl. 打开 D:\ug11.3\Wwork\ch04.03.02\cover_ parting_023.prt 文件 。 


step2. 确认 在 建 模 环境 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 时 要 村 T 可 区 域 中 单 击 “ 修 前 区 


域 补 片 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 如 图 4.3.12 所 示 的 “ 修 前 区 域 补 片 ” 对 话 框 。 
Step3. 选择 目标 体 。 选 取 图 4.3.13 所 示 的 包容 体 为 目标 体 。 
总 | 芒 昔 区 域 补 睛 EjE3 


选择 填 1) 


半 选择 区 域 0) 
赔 保 留 “人 ) 放 弃 
设置 


目标 体 、 


图 4.3.12 “修剪 区 域 补 片 ” 对 话 框 图 4.3.13 ”选择 目标 体 
Step4. 选取 边界 。 在 对 话 框 间 界 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 下 当先 项 ， 然 后 在 图 
形 区 选取 图 4.3.14 所 示 的 边线 作为 边界 。 


图 4.3.14 选择 边界 环 


Step5. 定义 区 域 。 在 对 话 框 中 激活 畏 选 择 区 域 .@ 区 域 ， 然 后 在 图 4.3.15 所 示 的 位 置 单 
击 片 体 ， 选 中 [ 国 和 再 单 选项 ， 单 市 确定 总 钮 ， 补 片 后 的 结果 如 图 4.3.11a 所 示 。 
说 明 : 此 处 在 图 4.3.15 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 信保 贸 单 选项 ， 则 最 终 的 结果 如 图 


4.3.11c 所 示 ，。 
在 此 处 站 击 片 体 


、\ 


图 4.3.15 单 击 片 体 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世人 四 => 国生 0 


命令 ， 保 存 所 有 文件 。 
4.3.3 ”编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 


由 于 很 多 时 候 一 种 产品 的 设计 开发 不 是 由 同一 个 公司 完成 的 ， 所 以 模型 数据 的 传送 或 
转换 就 不 可 避免 。 当 不 同 公 司 使 用 不 同 的 软件 时 ， 创 建 或 接收 的 模型 数据 文件 格式 就 会 有 
所 不 同 (如 IGES、STL、PARASLID 等 )， 而 数据 的 不 同 保存 格式 在 不 同 软件 输入 工程 中 
极 有 可 能 造成 部 分 数据 的 丢失 ， 在 模具 设计 前 就 要 先 对 模型 进行 必要 的 修补 ， 此 时 可 以 先 
利用 UG 强大 的 曲面 建 模 功能 把 不 方便 使 用 注塑 模 工具 修补 的 孔 修 补 好 ， 然 后 再 通过 模具 
工具 中 的 现 有 曲面 功能 将 修补 好 的 面 转换 为 模具 设计 中 的 修补 面 。 这 样 ， 在 进行 创建 型 芯 、 
型 腔 等 后 续 工作 时 ， 系 统 会 自动 识别 出 这 些 面 。 具 体 创建 过 程 ， 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 
中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 按钮 局 ， 系 统 弹出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 
单 击 攻 远 定 | 拉 钮 ， 系 统 将 自动 完成 转换 ， 将 这 些 曲 面 转换 为 MW 能 识别 的 修补 片 体 ， 供 
后 续 的 分 模 使 用 。 


4.4 编辑 卢 体 工具 


编辑 片 体 工 具 包 括 “ 扩 大 曲面 补 户 ”“ 拆 分 面 ” 两 种 。 


4.4.1 扩大 曲面 伞 卢 


通过 “扩大 曲面 补 片 ”按钮 可 以 完成 图 4.4.1 所 示 的 创建 扩大 曲面 。 扩 大 曲面 是 获取 
产品 模型 上 的 已 有 面 , 通过 控制 所 选 的 面 在 U 和 V 两 个 方向 的 扩充 百分比 来 实现 曲面 的 扩 
大 。 在 作 些 悄 况 下 ， 扩 大 曲面 可 以 作为 工具 体 来 修 酸 实体 ， 还 可 以 作为 分 型 面 来 使 用 。 继 
续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 扩大 曲面 补 厂 的 一 般 创 建 过 程 。 
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a) 扩大 曲面 1 b) 扩大 曲面 前 c) 扩大 曲面 2 
4.4.1 创建 扩大 曲面 补 片 
Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.04.01\cover_mold_partine_017.prt 文件 。 


Step2. 确认 在 建 模 环境 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 演 于 对 了 时 区 域 中 单 击 “ 扩 大 曲 
面 补 片 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 如 图 4.4.2 所 示 的 “扩大 曲面 补 片 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 目标 面 。 选 取 图 4.4.3 所 示 模 型 的 底面 为 目标 面 ,在 模型 中 显示 出 扩大 曲面 
的 预览 效果 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 

Step4. 指定 区 域 。 在 对 话 框 中 激活 (六 选择 区 域 吧 区 域 , 然后 在 图 4.4.4 所 示 的 位 置 单 击 
生成 的 片 体 ， 在 对 话 框 中 选中 四 而 可 单 选项 ， 单 击 _ 确定 上 j 钮 ， 结 果 如 图 4.4.1a 所 示 。 


个 | 扩大 醒 面 补 户 


选择 对 象征 ) 
要 扩大 的 面 


4.4.3 ”选取 扩大 曲面 


壬 选择 区 域 必 ) 
后 贷 草 | 人) 放弃 
设置 


在 此 处 单 击 片 体 


~ 
~ 
~ 


| CBR ER 


4.4.2 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 4.4.4 ”指定 区 域 

说 明 : 此 处 在 图 4.4.4 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 国 询 弃 单 选 项 ， 则 最 终 的 结果 如 
图 4.4.1c 所 示 。 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 5 全 部 保存 衫 ) 


命令 ， 保 存 所 有 文件 。 
4.4.2 ” 拆 分 面 


使 用 “ 拆 分 面 ” 按 钮 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 。 一 般 主要 用 于 分 割 跨越 区 域 面 (跨越 
区 域 面 是 指 一 部 分 在 型 蕊 区 域 而 为 一 部 分 在 型 腔 区 域 ， 如 图 4.4.5 所 示 )， 对 于 产品 模型 上 


分 别 定义 在 型 腔 区 域 上 和 型 蕊 区 域 上 ; 最后， 完成 模具 的 分 型 。 创 建 “ 拆 分 面 ” 有 通过 被 
等 糙 度 线 拆 分 、 通 过 基准 面 来 拆 分 和 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 三 种 方式 ， 下 面 分 别 介 绍 这 三 
种 拆 分 面 方式 的 一 般 创建 过 程 。 


跨越 区 域 面 


图 4.4.5 ”跨越 区域 面 
方式 1: 通过 被 等 斜 度 线 拆 分 
Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.04.02\shell_parting_123.prt 文件 。 


Step2. 确认 在 建 模 环境 ,在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 注 宕 入 工人 区 域 中 单 击 “ 拆 分 面 ” 
按钮 S|， 系 统 弹 出 如 图 4.4.6 所 示 的 “ 拆 分 面 ” 对话 框 〈《 一 )。 


他 虹 直 过 


图 4.4.6 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 (一 ) 
Step3. 定义 拆 分 面 。 在 对 话 框 的 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 LBW 央 先 项 ， 选 取 图 4.4.7 所 示 
的 曲面 1 和 曲面 2 为 拆 分 对 象 。 


图 4.4.7 定义 拆 分 曲面 
Step4. 单 击 对 话 框 中 的 上 确定 上 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 如 图 4.4.8 所 示 。 
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图 4.4.8” 拆 分 面 结 

方式 2: 通过 基准 面 来 拆 分 

继续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 通过 基准 和 面 创建 拆 分 面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 确认 在 建 模 环境 , 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注 竺 祸 工 生 区 域 中 单 击 “ 拆 分 面 ? 
按钮 “3 ， 系 统 弹出 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 (二 )。 

Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 对 话 框 的 讲 型 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 。 

Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 4.4.10 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 


四 先 项 ， 如 图 4.4.9 


类 型 
选择 面 个) 

分 割 对 银 

添加 基准 平面 

- 选取 此 面 

设置 

预 上 


图 4.4.9 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 (二 ) 图 4.4.10 ”定义 拆 分 面 
Step4. 添加 基准 平面 。 在 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 基准 平面 ”按钮 局 |， 系 统 弹 出 “基准 平 
面 ”对 话 框 , 在 国 权 下拉 列表 中 选择 EE 了 吏 司 先 项 , 选取 图 4.4.11 所 示 的 点 ， 然 后 设置 -ZC 
方向 为 矢量 方向 ， 单 市 确定 | 按钮 ， 创 建 的 基准 面 如 图 4.4.11 所 示 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 结 果 如 图 4.4.12 所 示 。 


选择 二 局 基准 字面 


图 4.4.11 定义 基准 平面 图 4.4.12” 拆 分 面 结 


方式 3: 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 通过 现 有 的 曲线 创建 拆 分 面 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 确认 在 建 模 环境 , 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 攻 要 策 [ 届 区 域 中 单 击 “ 拆 分 面 ” 
按钮 二， 系统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 对 话 框 的 国 权 下 拉 列 表 中 选择 
分 面 ” 对 话 框 (三 ) 如 图 4.4.13 所 示 。 

Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 4.4.14 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 

Step4. 定义 拆 分 直线 。 单 击 对 话 框 中 的 “添加 直线 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 
框 ， 选 取 图 4.4.15 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 [_ 确定 导 钮 ， 创 建 的 直线 如 图 4.4.16 所 示 。 


选项 ,系统 弹出 “ 拆 


要 和 分割 的 面 


查找 拆 沧 面 

半天 对 音 

某 选择 对 象 多 ) 
瀛 加 直 法 


全 站 
预 宽 


图 4.4.13 “ 拆 分 面 ”对 话 框 (三 ) 图 4.4.14 定义 拆 分 面 


图 4.4.15 定义 点 


Step5. 在 “ 拆 分 面 ”对话 框 中 激活 且 光 村 有 天 区 域 , 选取 创建 的 直线 ， 单 市 确定 | 


按钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 如 图 4.4.16 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 衣 时 全 部 保存 信 ) 


命令 ， 你 和 存 所 有 文件 。 
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4.4.16 ” 拆 分 面 结 


4.5 符 换 实体 


奉 换 实体 可 以 用 一 个 面 蔡 换 现 有 的 面 或 面 组 ， 同 时 还 可 以 将 与 其 相 邻 的 倒 角 更 新 ， 另 
外 和 窟 换 实体 还 可 以 对 非 参 数 化 模型 进行 操作 。 下 面 以 图 4.5.1 所 示 的 模型 为 例 来 介绍 符 换 实 
体 的 一 般 创 建 过 程 。 


a) 替换 实体 前 b) 替换 实体 后 
图 4.5.1 蔡 换 实体 


Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.05\shell_mold_partine_048.prt 文件 。 
Step2. 确认 在 建 模 环 境 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注 主 避 全 区 域 中 单 击 “ 蔡 换 实 
体 ” 按 钮 而， 系统 弹出 如 图 4.5.2 所 示 的 “替换 实体 ”对 话 框 


六 | 车 换 实 体 


创建 电 疹 块 
边民 


4.5.2 “替换 实体 ”对 话 框 
Step3. 选择 叔 换 面 。 选 取 图 4.5.3 所 示 模 型 的 表面 为 蕉 换 耐 ， 此 时 模型 变化 如 图 4.5.4 
所 示 。 


选取 该 平面 


~ 


~ 


4.5.3 ”选取 巷 换 面 4.5.4 创建 包容 块 

Step4. 编辑 包容 块 。 

(1) 定义 包 块 的 尺寸 。 在 “替换 实体 ”对 话 框 的 是 弦 区 域 中 单 击 “ 编 辑 包 容 块 > 按钮 而 | 
系统 弹出 如 图 4.5.5 所 示 的 “包容 体 ” 对 话 框 ， 同 时 在 模型 上 会 显示 六 个 方位 的 箭头 和 一 个 
矢量 坐标 系 ， 如 图 4.5.6 所 示 ; 然后 拖 动 图 4.5.6 所 示 的 箭头 ， 拖 动 到 图 4.5.7 显示 的 面 偏 置 
尺寸 值 为 12 为止。 


方位 
委 考 绝对 - 显示 部 


w 指定 方位 | 


加 
押 娄 
[| 单个 偏 置 
坊 置 
坟 小 省 入 
位 置 省 入 
设置 
站 显示 坟 小 尺寸 
颜色 


预 具 


RN 


4.5.5 “包容 体 ” 对 话 框 


了 
地 一 


拖 动 此 箭头 | 


图 4.5.6 拖 动 第 头 图 4.5.7 方块 结果 图 
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(2) 设置 偏 置 。 默 认 系统 设置 的 偏 置 值 ， 在 “包容 体 ” 对 话 框 中 单 击 [区 玛 定 > | 控 钮 ， 
此 时 系统 返回 至 “和合 换 实体 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “替换 实体 ”对 话 框 中 单 击 [性交 定 > | 护 钮 ， 完 成 替换 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 
4.5.1b 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 刁 本 画 | 一 > 本 于 天 于 于 生 今 ， 保 存 所 有 文件 ， 


4.6 延伸 实体 


延伸 实体 可 以 延伸 一 组 或 整个 实体 面 ， 在 模型 延伸 时 ， 夯 有 与 之 相关 的 倒 贺 角 ， 那 么 
系统 会 将 这 些 倒 圆 角 进 行 重建 ， 为 外 ， 延 伸 实 体 不 用 卷 虑 模型 的 特征 历史 ， 可 以 快速 、 方 
便 地 修改 模型 ， 对 于 一 些 注塑 模具 和 笑 件 po 痢 可 以 使 用 此 工 

其 。 下 面 以 网 4.6.1 所 示 的 模型 为 例 来 介绍 延伸 实体 的 一 般 创 建 过 


< % 


a) 延伸 实体 前 b) 延伸 实体 后 
图 4.6.1 ”延伸 实体 


Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch04.06\shell_mold_partine_048.prt 文件 。 
Step2. 确认 在 建 模 环境 ， 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 注 兰 可 工区 域 中 单 击 “ 延 伸 实 
体 ”按钮 甘 |， 系 统 弹出 如 图 4.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 。 


Step3. 选择 延伸 面 。 选 取 图 4.6.3 所 示 的 模型 表面 为 延伸 面 。 
总 | 延伸 实 件 已 焉 4 


选取 该 平面 


’ 


图 4.6.2 “延伸 实体 ”对 话 框 图 4.6.3 ”选取 延伸 面 
Step4. 定义 延伸 值 。“ 延 伸 实 体 ” 对 话 框 的 旺 症 得 文本 框 中 输入 值 8， 单 市 上 确定 | 去 馈 ， 
完成 延伸 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 4.6.1b 所 示 。 
说 明 : 在 定义 延伸 值 时 ， 若 在 “延伸 实体 ”对 话 框 中 选中 区 拉 伸 复 选 框 ， 则 拉 伸 将 沿 


着 面 的 法 线 方向 进行 延伸 ， 结 果 如 图 4.6.4 所 示 。 


图 4.6.4 ”延伸 实体 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 谱 件 加 | 一 > 本 于 太 本 于 千 令 ， 保存 所 有 文件 。 
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分 型 工具 


本 章 将 重点 介绍 UG NX 11.0/MW 的 分 型 工具 条 中 经 常用 到 的 一 些 分 
型 工具 的 使 用 方法 ， 主 要 包括 设计 区 域 、 创 建 区 域 和 分 型 线 、 创 建 曲 面 补 片 和 设计 分 型 面 


读者 应 能 够 熟练 掌握 分 型 工具 的 使 用 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 灵活 地 加 以 运用 . 
5.1 分 型 面 介 绍 


在 塑 件 成 型 以 后 ， 接 下 来 残 要 把 成 型 的 塑 件 取出 ， 那 么 要 完成 这 一 动作 束 必 须 将 模具 
型 腔 打 开 ， 也 就 是 把 定 模 与 动 模 分 开 ， 我 们 把 定 模 与 动 模 的 接触 面 称 为 分 型 耐 。 

用 户 在 进行 分 型 面 设计 时 ， 要 考 碟 分 型 血 的 位 置 及 形状 是 人 否 合理 ， 一 般 都 要 求 在 产品 
外 形 轮廓 的 最 大 断面 处 ， 其 模具 分 型 设计 越 侧 单 ， 模具 设计 成 本 和 加 工 成 本 残 越 低 。 当 然 ， 
在 设计 过 程 中 还 应 若 夸 到 产品 模型 的 布局 、 洲 注 系统 位 置 布置 、 瓷 却 系统 位 置 布 利和 注射 
过 程 中 排 气 等 方面 。 


在 利用 MW 进行 模具 分 模 时 ， 主 要 是 通过 图 5.2.1 所 示 的 “分 型 刀具 ”区 域 和 图 5.2.2 
所 示 的 “分 型 导航 左 ” 窗 口中 的 命令 来 完成 。 ”分 型 刀具 ”区 域 包 括 检查 区 域 、 曲 面 补 片 、 
定义 区 域 、 设 计 分 型 而 、 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 、 定 义 型 腔 和 型 已 、 交 换 模 型 、 备 份 分 型 
厂 / 补 片 和 分 型 导 质 占 工 具 按 钮 ， 分 型 导 和 乾 主 要 是 对 分 型 对 象 进行 管理 。 奋 当前 已 完成 茶 
些 特征 的 定义 或 创建 (如 工件 和 分 型 线 )， 则 在 分 型 导航 絮 中 加 腕 显示 ; 知 当 前 东 坚 特征 还 
未 被 定义 或 创建 (如 分 型 面 和 曲面 补 片 )， 则 在 分 型 导航 带 中 以 灰暗 色 显 示 。 


及 合 从 究 太 3 
加 访 昌 图 。 


图 5.2.1 “分 型 刀具 ”区 域 


DG0 分 型 工具 


说 明 : “分 型 性 航 器 ”窗口 中 的 某 些 特征 未 加 亮 显 示 ， 是 因为 当前 还 未 对 其 进行 定义 ， 
或 是 此 特征 在 该 模具 分 型 过 程 中 是 不 需要 进行 定义 或 创建 的 ， 如 产品 模型 上 没有 破 孔 ， 则 
“分 型 导航 器 ”中 的 “曲面 补 片 ”就 一 直 以 灰暗 色 显 示 。 


分 型 对 象 
5 . 宣 分 型 设计 
由 - 回 重 产品 实体 
由 : 口 印 工件 
“ 口 图 工件 线 和 


图 5.2.2 “分 型 导航 器 ”窗口 


5.3 设计 区 域 


设计 区 域 的 主要 功能 是 完成 产品 模型 上 的 型 腔 区 域 面 /型 已 区 域 面 的 定义 和 对 产品 模 
型 进行 区 域 检查 分 析 ， 包 括 对 产品 模型 的 脱 模 角度 进行 分 析 和 内 部 筷 古 否 修 补 等 。 下 面 将 
通过 一 个 范例 详细 介绍 设计 区 域 功 能 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch05.03\button_cover_parting_023.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 9 型 7 盟 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 名 ， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 )， 如 图 5.3.1 所 示 ， 同 时 模型 被 加 嘻 并 显示 开 模 方 同 ， 如 图 
5.32 人 ms 

图 5.3.1 所 示 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 (一) 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 。 户 怀 持 刺 月 的 : 选择 该 单 选项 后 ， 可 以 计算 面 的 属性 

@ eR 加 区 三 选择 该 单 选项 后 ， 将 不 会 计算 面 的 属性 

@ ”信守 部 量 下 :选择 该 单 选项 后 ， 表 示 要 将 所 有 的 面 重 设 为 默认 值 ， 

e@ 国 校 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 会 弹出 如 图 5.3.3 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 利 用 此 

对 话 框 可 以 对 开 模 方向 进行 更 改 ， 
昌 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 开 始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 
Step3. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 多 保持 现 有 的 单 选 项 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 加， 系统 
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开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 


产品 实体 与 方向 


Y 指定 脱 模 方向 [ye 


图 5.3.1 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 图 5.3.2” 开 模 方 问 
Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 三 铀 选项 卜 ， 系 统 阐 出 图 5.3.4 
所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 〈 二 )， 在 要 要 区 域 中 取消 选中 加 风 下、 品 强 加 nD 于 末 = 
个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 到 ，: 结果 如 图 5.3.5 所 示 。 


定 闪 区 域 
型 腔 区 域 
透明 度 : 


型 心 区 域 
透明 度 : 


未 定 光 区 域 

图 5.3.3 “矢量 ”对 话 框 门 | 交 妥 区 域 面 
[| 训 有 如 坚 直面 
门 未 知 的 面 

设置 区 域 颜色 


指派 到 区 域 


8) 型 腑 区 域 
门 ) 型 艺 区 域 


设置 

区 型 绪 

上 时 内 环 
[加 分 型 边 
网 不 完整 环 


“~ -~ -型 话 区 域 


型 局 区域 ~ 未 定义 区 域 


图 5.3.5 ”设置 区 域 颜 色 图 5.3.4 “检查 区 域 ” 对 话 框 〈 二 ) 


0 0 分 型 工具 


多 选择 区 域 面 ,0j, 然后 选取 图 5.3.5 所 示 的 未 定义 区 域 曲面 , 在 募 滨 吧 区 域 区 域 中 选中 鸭 型 腔 区 域 
单 选项 ， 单 击 一 启用 | 按钮 ， 系 统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 
末 二 区 网 | 显示 值 为 0， 创建 结果 如 图 5.3.6 所 示 。 

说 明 : 在 选取 未 定义 曲面 时 ， 也 可 以 在 苇 富 & 和 区 吉 区 域 中 选中 国 RE 下 硬 复 先 框 ， 即 
指 的 是 同一 个 曲面 。 

Step6. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 (二) 中 单 击 [e 本 消 加 按钮 ， 完 成 设计 区 域 的 定义 。 

5.3.4 所 示 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 (二 ) 还 包括 剧目 、 古 台 和 j 有 天 三 个 选项 卡 。 

@ 和 面 选项 卡 的 说 明 。 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹 出 如 图 5.3.7 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 

话 框 (三 )， 各 选项 的 说 明 如 下 。 


- ws 
Step5. 定义 型 腔 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 的 彰 吕 和 基 喇 区域 中 激活 


山高 高 显示 所 选 的 面 
面 找 术 前 
找 模 前 限制 


呈 全 部 
[| 正 的 
[| 正 的 
国 坚 直 
[名 的 
[名 的 


仿 站 所 有 面 的 前 色 


底 切 


| | 训 及 面 
[| 底 切 区 域 : 
[| 底 切 边 : 
透明 度 
选 定 的 面 : 
和 QC 
未 选 定 的 面 : 
一 
令 
面 找 模 人 务 林 


-= - 型 腔 区 域 


型 必 区 域 


图 $.3.6 定义 型 腔 区 域 图 5.3.7 “检查 区 域 ” 对 话 杠 (三) 
回 x 高 高 显 示 所 选 的 面 ， 选中 该 复 选 框 后 ， 系 统 会 高 亮 显示 设 定 的 拔 模 角 的 面 。 
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加 控 模 胡 限 制 文 本 框 : 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 输入 拔 模 角 度 值 (必须 是 正 值 )。 
加 面 找 模 角 区 域 : 在 该 区 域 中 显示 全 部 、 大 于 等 于 、 大 于 、 等 于 、 小 于 和 小 于 等 
于 这 六 种 面 拔 模 角 。 

回 “ 国 科 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 产 品 体 所 有 面 的 颜色 设 定 为 面 拔 模 角 中 的 颜色 ， 用 
尸 也 可 以 通过 调 色 板 来 改变 这 些 面 的 颜色 ， 

回 ” 选 定 的 面 : 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 更 改 产 品 体 中 选 定 面 的 
活 明 度 

加 ”未 选 定 的 面 ; 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 更 改 产 品 体 中 未 选 定 面 
的 透明 度 

回 徊 挤 当 安 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “ 面 
拆 分 ”对 话 框 ， 与 第 4 章 中 的 拆 分 面 工具 一 样 ， 这 里 不 再 介绍 

和 系统 弹出 “ 氢 
模 分 析 ” 对 话 框 ， 在 其 中 用 户 可 以 很 清楚 地 观察 到 分 析 结 果 。 

@ 区 最 选项 卡 的 说 明 。 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 )， 

选项 的 说 明 如 下 。 

回 型 腔 区 域 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 腔 区 域 的 透明 度 ， 
从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 闫 色 。 

加。 型 总 区 域 区 域 ， 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 芯 区 域 的 透明 度 
从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 闫 色 。 

加 ”未 宇 兴 的 区 域 区 域 : 用 于 定义 系统 无 法 识别 的 面 ， 分 为 交叉 区 域 面 、 交 叉 紧 直面 
和 未 知 的 面 三 种 类 型 。 

田 ” 国 | 按钮 : 单 击 该 按钮 后 , 系统 自动 判断 将 不 同 区 域 的 颜色 显示 在 产品 模型 上 ， 
用 户 还 可 以 通过 每 个 区 域 中 的 调 色 板 来 更 改 这 些 颜 色 ， 

加 。 扯 汪 外 区 双 区 域 : 主要 是 将 产品 模型 上 的 面 指派 到 型 腔 区 域 或 型 芯 区 域 中 。 

回 “ 辽 队 于 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 生成 的 分 型 线 不 与 模型 外 围 的 开口 区 域 


相连 。 
加 ”Iv 劳 型 过 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 表示 模型 外 围 的 边线 或 一 部 分 边线 用 于 定义 
分 型 线 。 


加 ”x 不 完整 的 环 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 没 有 形成 闭合 环 的 分 型 线 。 
@ “| 信息 选项 卡 卓 得 范围 区 域 中 选项 的 说 明 如 下 。 
回 ”多 面 尾 性 选择 该 单 选 项 ， 然 后 激活 国志 择 面 .bg 区 域 ， 再 选取 图 5.3.8 所 示 的 
面 ， 系 统 会 将 面 的 属性 显示 到 图 5.3.9 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (四 ) 中 ， 
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包括 Face Type、 拔 模 角 、 最 小 半径 和 Area。 


Face Type: Toroldal | Fositiwe 
找 模 前 * 度 ; : 
最 支 值 71. 936; 最 小 值 49. 415; 平 均值 58. 859 
最 小 半径 : 2. 9499 
hrega: 4984. 31 


图 5.3.8 ”选取 面 图 5.3.9 “检查 区 域 ” 对 话 框 (四 ) 

加 。 字模 型 属性 .选择 该 单 选项 后 ， 有 系统 自 动 将 模型 的 属性 显示 到 图 5.3.10 所 示 的 
“检查 区 域 ”对 话 框 (五) 中 ， 包 括 模 型 类 型 、 边 界 、 尺 寸 、 人 体积/ 面积、 面 
数 和 边 数 。 

回 ”此 村 和 : 选择 该 单 选项 后 ， 系 统 弹 出 如 图 5.3.11 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 
(六 )， 在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 设 定 一 个 角度 值 和 半径 值 ， 观 察 模 型 可 能 存在 
的 问题 。 


模型 属性 
模型 类 型 : 实体 锐角 限制 《 度 ) : [ 45. 0000!| 
证 [| 锐 边 0 


最 河 有 小 拐角 半径 面 
X II60. 451 范围 类 型 


Y (80. 48) 凤 均 名 ” 门 范 围 。 门 普通 
z 31. 9633] 


体 和 * 面积 : 18895. By/19287.3 半径 范围 限制 


a 上 限 | 6.0000r 
边 数 : 10 1 {5.5o00 B.Dobor 
2 A 5.o0000r 5. S00mt 


图 5.3.10 “检查 区 域 ” 对 话 框 〈 五 ) 图 $.3.11 “检查 区 域 ” 对 话 框 (六 ) 
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5.4 ”创建 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 型 芯 面 和 型 腔 面 的 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 创建 工作 ， 并 且 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 的 定义 必须 是 在 分 型 前 进行 ， 否 则 将 无 法 进行 后 
续 的 分 型 工作 。 在 此 创建 的 分 型 线 是 给 后 续 创 建 分 型 面 做 准备 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 
介绍 创建 区 域 和 分 型 线 的 一 般 操作 过 程 。 

step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 师 覃 台 昌 | 区 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 蜀 ， 系 统 
弹出 如 图 5.4.1 所 示 的 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 旦 & 区 域 区 域 中 选择 - 心 项 开 呈 先 项 ， 然 后 在 | 设置 区 域 
中 选中 四 本 本 本 和 和 |? 型 双 复 选 框 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 区 域 分 型 线 的 创 
建 ， 创 建 分 型 线 的 结果 如 图 5.4.2 所 示 。 


网 创建 区 域 
网 创建 分 型 绪 


面 属性 
| 应 用 弓 取 消 汪 


图 $.4.1 “定义 区 域 ” 对 话 框 图 5.4.2 ”创建 的 分 型 线 
说 明 : 此 时 “分 型 导航 器 ”中 的 “分 型 线 ” 被 加 有 吏 显 示 。 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 放生 加 > 村 03 用 基 f 


5.5 创建 曲面 补 片 


用 户 可 以 通过 “ 面 ”“ 体 ”“ 移 刀 ” 三 种 方式 来 创建 曲面 补 片 ， 这 里 修补 的 功能 比较 简 
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单 ， 主 要 是 针对 数目 比较 多 、 比 较 规 则 并 且 容 易 修 补 的 孔 ， 对 于 比较 复杂 而 且 不 具有 规则 


性 的 孔 ， 一 自 都 在 模具 工具 中 进行 修补 。 下 面 将 通过 一 个 范例 来 详细 介绍 创建 补 搬 面 的 操 
人 过程。 

Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch05.05\top_cover_top_035.prt 文件 。 

Step2. 转换 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 加 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 依次 单 击 
‘DO BAO top_cower prod D2B | top_cover parting-set_046 
.| 

Step3. 确认 在 建 模 环境 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注 酝 管 工 全 区 域 中 单 击 “ 曲 面 补 
片 ” 按 钮 SY， 系统 弹出 如 图 5.5.1 所 示 的 “ 边 补 片 ” 对 话 框 。 

Step4. 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 补 片 ”对 话 框 的 训 量 下 拉 列 表 中 选择 选项， 选择 图 
5.5.2 所 示 的 实体 模型 。 


党 显示 快捷 方式 
环 列表 
壬 选择 环 站 ) 
列表 
选择 苑 者 面 习 ) 


-选取 此 模型 


Cd 
Ed 


切换 面 人 出 


人 吝 下 


图 5.5.1 “ 边 补 片 ”对 话 框 图 5.5.2 ”选取 模型 
Step5. 在 “ 边 补 片 ”对 话 框 中 单 击 世 确定 中 灾 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 5.5.3 所 示 。 


图 5.5.3 ”修补 结 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 厄 十 画 一 ET 
图 5.5.1 所 示 “ 边 补 片 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 阴 如 下 。 
@ 于 证 拌 区域: 包括 面 、 体 和 移 刀 三 种 环 搜 索 方法 。 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 
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回 “ 呈 卫 国 ， 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 面 修补 。 

串 ”[ 于 :， 洗 树 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 体 修补 . 

: 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 移 刀 修补 。 

e@ ”这 历 环 区 域 : 该 区 域 是 定义 边 补 片 类 型 的 环 搜索 方法 及 设置 , 分 为 吓 、 加 眉 和 和 四 置 = 


| 


下 
> 


”是 激活 该 区 域 可 选取 模型 上 的 边线 

加 ”和 照 : 在 该 区 域 中 显示 选取 的 边线 方法 ， 包括 上 一 个 分 段 按 馈 几 |、 接受 按钮 刁 | 
循环 候选 项 按钮 剧 |、 关 闭环 按钮 图 和 授 出 环 按 包 全 

回 。 好 名 ， 用 于 设置 选取 边线 的 属性 ， 包 括 器 舌 面 重大 加 坦 同 、 门 本 画 下 和 医 王 个 


复 选 框 。 
@ ” 环 列表 区 域 . 在 该 区 域 中 可 显示 选取 的 对 答 及 修改 操作 ， 和 包括 到 表 和 “切换 面 侧 ” 
按钮 区 | 


加 ”到 表 . 该 区 域 中 显示 选取 的 边界 对 象 。 
回 “ 加:， 单 击 该 按钮 可 改变 曲面 的 修补 形状 . 
@ 设置 区 域 : 在 该 区 域 中 系统 默认 将 必 作为 曲面 补 片 选中 ， 以 作为 分 型 面 使 用 。 


5.6 创建 /编辑 分 型 面 


创建 / 顷 辑 分 型 面 主要 包括 编辑 分 型 线 、 引 导线 设计 和 创建 分 型 面 等 步 又 ， 下 面 将 通过 
一 个 范例 来 详细 介绍 该 操作 过 程 。 


5.6.1 编辑 分 型 线 


编辑 分 型 线 具 有 强大 的 编辑 功能 ， 它 不 但 可 以 目 动 创建 分 型 线 ， 还 可 以 根据 用 户 设 定 
的 线路 来 搜索 分 型 线 并 操作 。 下 面 以 其 体 模型 为 例 来 介绍 编辑 分 型 线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch05.06\top_cover_top_035.prt 文件 。 

step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 夺权 7 机 区域 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 
弹出 如 图 5.6.1 所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 坊 注 仙 型 绕 区 域 中 单 击 “ 遍 历 分 型 线 ” 按 钮 吝 
弹出 如 图 5.6.2 所 示 的 “ 授 历 分 型 线 ” 对 话 框 。 

Step4. 选择 分 型 线 。 选 择 图 5.6.3 所 示 的 轮廓 边线 ， 完 整 的 分 型 线 如 图 5.6.4 所 示 ， 单 
击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 
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在 | 次 计 分 型 面 攻 了 1 


分 型 各 


自动 创建 分 弄 面 
编辑 分 型 线 


久 选择 分 型 线 加 ) 
在 | 政 历 草民 经 起- 


坊 历 分 型 续 


局 历 分 型 昧 

编辑 分 型 自 

思议 择 光 型 或 引号 续 各 
选择 过 渡 曲 线 站 


编辑 引号 统 
设置 
必 差 

苍 型 面 长 度 [ 国 按 面 的 颜色 遍历 


四] 创建 拉 伸 或 扫 掠 曲面 预览 [| 终止 边 
[作为 分 型 面 3 


中 Sian > 长 


图 5.6.1 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 图 5.6.2 “人 授 历 分 型 线 ” 对 话 框 


Ye 


图 5.6.3 ”轮廓 边线 图 5.6.4 完整 的 分 型 线 
说 明 : 此 时 选取 的 分 型 线 是 型 腔 和 型 芯 之 间 的 轮廓 线 。 


5.6.2 引号 线 设 计 


在 完成 分 型 线 的 创建 后 ， 当 分 型 线 不 在 同一 个 平面 或 拉 伸 方向 不 在 同一 方向 时 ， 系 统 
就 不 能 自动 识别 出 拉 伸 方向 ， 这 时 就 需要 对 分 型 线 进行 分 段 来 逐步 创建 分 型 面 。 继 续 以 前 
面 的 模型 为 例 来 介绍 引导 线 设计 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 要 要 3 加 区 域 中 单 市 “编辑 引导 线 ”按钮 出 ， 系 统 
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弹出 如 图 5.6.5 所 示 的 “引导 线 ” 对 话 框 。 


他 | 引导 绪 Ea 


引 | 写 续 长 度 
方 回 


涡 辑 引 亏 结 
删除 诗 定 的 引 亏 续 
删除 所 有 引 忆 上 昧 
自动 创建 引 亏 续 


局 之 显示 分 型 自 


对 弃 角 限制 


图 5.6.5 “引导 线 ” 对 话 框 
Step2. 定义 引导 线 的 长 度 。 在 “引导 线 ” 对 话 框 的 回 且 要 故国 文本 框 中 输入 值 80， 然 后 
按 Enter 键 确认 。 
Step3. 创建 引导 线 。 选 取 图 5.6.6 所 示 的 4 条 边线 ， 然 后 单 击 _ 柄 定 | 六 钮 ， 完 成 引导 
线 的 创建 ， 结 果 如 图 5.6.7 所 示 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 


在 此 处 选取 边线 ~ 、_ 


图 5.6.7 ”引导 线 创 建 结果 
说 了 明 : 在 选取 边线 时 ， 单 击 的 位 置 若 靠 近 边 线 的 某 一 端 ， 则 引导 线 就 是 以 边线 那 一 端 
的 法 向 进行 延伸 。 


5.6.5 所 示 “ 引 导线 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
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@ 引导 战 长 度 文 本 框 : 用 户 可 以 在 此 文本 框 中 定义 引导 线 的 长 度 。 
@ ”本 问 | 下拉 列表 : 用 于 定义 引导 线 的 生成 方向 。 
© 而 要 本 3 杀 | 夺 要 技 钮 ， 用户 在 此 区 域 中 通过 单 击 泪 | 按钮 可 以 对 已 创建 的 引导 线 选择 


性 地 进行 删除 。 
© 而 际 所 有 引导 导 j 安 纽 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 着 | 按钮 可 以 对 已 创建 的 引导 线 全 部 
进行 删除 。 


e@ 目测 古本 辆 按钮 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 有 剧 | 按 甸 可 自动 创建 一 些 引 导线 . 
@ 高 高 显示 邱 型 自 按 钮 : 在 此 区 域 的 列表 中 可 显示 已 创建 的 引导 线 。 


5.6.3 创建 分 型 面 


在 MW 中 创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 有 界 平面 、 扫 掠 、 扩 大 曲面 和 条 带 曲 面 
等 方法 来 完成 。 分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 ， 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 分 
型 面 创建 的 难 易 程 度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 上 模 (型 腔 ) 和 下 模 (型 芯 ) 
零件 。 完 成 分 型 线 的 创建 和 过 渡 对 象 的 设置 后 ， 就 要 进行 分 型 面 的 创建 ， 它 是 模具 设计 中 
的 一 个 重要 过 程 ， 直 接 影响 到 型 腔 与 型 芯 的 形状 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 和 编 
得分 型 面 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 吕 模 段 区 域 选 择 1 国 先 项 , 在 名 下面 
区 域 的 贰 轩 中 选择 夯 先 项， 在 国 晤 和 疝 区 域 的 | 巩 站 拉 列 表 中 选择 国 选 项 单 击 “ 延 伸 距 
离 ” 文 本 框 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 值 85 并 按 Enter 键 确 认 ， 单 击 [ 庙 用 < 包 ， 系 
统 返回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ， 结 果 如 网 5.6.8b 所 示 。 


一 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 .6.8” 拉 伸 分 型 面 1 


Step2. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 问 于 到 型 面 | 域 的 贰 国 中 选择 贺 选 项 ， 
在 属 到 二 贱 区 域 的 [由 中 下 拉 列 表 中 选择 要 绪 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 上 ER | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 5.6.9 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 
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Step3. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 圈 古 区 型 画 区 域 的 质 国 中 选择 加 选项 ， 
在 国 于 二 曾 区 域 的 虑 卓 下 拉 列 表 中 选择 中 有 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 & 有 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对话 框 ， 完 成 图 5.6.10 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 

step4. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 面 芋 区 型 画 区 域 的 质 国 中 选择 加 选项 ， 
在 国 于 绩 疝 区 域 的 用 旧 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 & 有 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “检查 几何 体 ” 对 话 框 ， 单 市 请、 术 乌 ， 完 成 图 5.6.11 所 示 拉 伸 分 型 
面 4 的 创建 。 


图 $.6.9” 拉 伸 分 型 面 2 图 5.6.10” 拉 伸 分 型 面 3 图 5.6.11 ” 拉 伸 分 型 面 4 


Step5， 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 S 测 | 交 钮 ， 此 时 完成 分 型 面 的 创建 。 


5.7 ”创建 型 腔 和 型 心 


MW 提供 了 “自动 创建 型 腔 型 芯 ”“ 循 序 渐进 创建 型 腔 型 芯 ” 两 种 方法 。 在 创建 型 腔 和 
型 芯 前 必须 确保 产品 模型 中 的 开放 凹 槽 或 孔 等 处 已 经 修补 完好 、 保 证 创建 的 分 型 面 能 够 将 
工件 完全 分 割 〈 即 分 型 面 必 须 大 于 或 等 于 工件 的 最 大 尺寸 )、 确 定 已 经 完成 型 腔 区 域 与 型 芯 
区 域 的 抽取 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 型 腔 和 型 芯 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 思 到 7 可 区域 中 单 击 “定义 区 域 ”按钮 贿 ， 系 统 
弹出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 定 久 区 域 区 域 中 选择 -祖国 王 圣 先 项 ， 然 后 在 如 区 域 中 
选中 四 | 本本 区 柚 复 选 框 ， 单 市 确定 | 过 钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 轨 型 7 遇 区 域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旦 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

(3) 在 峰 硬 区 域 中 选择 所 国 弓 网 污 项 ， 系 统 自动 加 亮 选 中 的 型 腔 片 体 ， 如 图 5.7.1 
所 示 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 诺 用 月 包 . 

(4) 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 


0 0 分 型 工具 


(5) 单 击 忆 形 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对话 框 ， 完 成 型 腔 零件 的 创建 ， 
如 图 5.7.2 所 示 。 


图 5.7.1 型 腔 片 体 图 5.7.2” 型 腔 零 件 
Step3. 创建 型 心 。 
(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 的 黑 员 故人 区域 中 选择 尼 捕 汪 天 夺 项 ， 系 统 自动 加 亮 
被 选中 的 型 芯片 体 ， 如 图 5.7.3 所 示 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 
(2) 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 
(3) 单 击 旺 斑 证 | 按钮 ， 完 成 型 世 零 件 的 创建 ， 如 图 5.7.4 所 示 。 


型 芯片 体 图 $.7.4 型 芯 零 件 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 


图 5.7.3 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 袜 计 四 > 国有 


5.8 交换 模型 


在 模具 设计 过 程 中 ， 如 果 产 品 模型 发 生 了 一 些 变 化 需要 重新 设计 时 ， 就 会 浪费 大 量 的 
前 期 工作 ， 这 时 可 以 使 用 MW 提供 的 交换 模型 功能 来 变更 模具 设计 ， 这 样 可 以 节约 大 量 的 
时 间 。 

交换 模型 是 用 一 个 新 版 本 产品 模型 来 代 蔡 模具 设计 中 的 原版 本 产品 相 
有 适合 的 模具 设计 特征 。 交 换 模型 概括 来 说 分 为 三 个 步骤 : 装配 新 产品 术 
分 型 面 和 更 新 分 型 。 


型 ， 并 不 去 挥 原 
型 、 编 辑 分 型 线 / 


着 


着 
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1， 装 配 新 产品 模型 


Step1. 加 载 模型 。 打 开 D:\Wg11.3\work\ch05.08\top_cover_top_035.prt. 文 件 。 

Step2. 模型 瞧 换 更 狐 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 于 开本 | 区域 中 单 击 “交换 模型 ” 按 负 出， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 。 

(2) 在 其 中 选择 top_cover_01.prt 文件 ， 单 市 严 ” 钮 ， 系 统 会 自动 弹出 “ 茜 换 设 
置 ”对 话 框 ， 如 图 5.8.1 所 示 ， 单 市 开瑞 定 jj 包 . 

(3) 系统 弹出 如 图 5.8.2 所 示 的 “模型 比较 ”对 话 框 并 在 绘图 区 中 显示 三 个 窗口 ， 单 
击 帮 本 本 中 拉 乌 ， 再 单 击 厂 攻 呈 | 扩 钮 


原先 的 模型 透明 度 


新 模型 透明 度 


只 比较 和 匹配 区 
加 称 除 分 型 特征 


公差 [0.005o M 
国 识 定 视图 变换 
国 快速 计算 


上 保持 原先 的 
比较 公差 


图 5.8.1 “替换 设置 ”对 话 框 图 5.8.2 “模型 比较 ”对 话 框 


(4) 柑 型 莹 换 更 新 成 功 后 ， 系 统 会 弹出 如 图 5.8.3 所 示 的 “交换 产品 模型 ”对 话 框 和 图 
5.8.4 所 示 的 “信息 ”对 话 框 。 


雪 这 六 刘表 二 一 个 特征 十 为 当前 特征 ， 以便 全 部 更新 。 
| 确定 血 ) | 


图 5.8.3 “有 交换 产品 模型 ”对 话 框 


0 与)[ 


图 图 图 国 加 站 固 四 国 晶 


特征 名 

工件 (2) 

UM INSERT BOX(3Y 
PATCH_UNTRIMCAY 

PATCH TRIMMED SHEETIS) 
LINK_ CORE PATCH SURFIGY 
LINK CAVITY PATCH SURFT ZI 
patch set1(8) 
PATCH_UNTRIMI9) 

PATCH _TRIMMED SHEET(161 
LINK CORE PATCH SURF(11Y 
LINK _ CAVITY PATCH SURF(12) 
patch set2(13) 

PATCH UNTRIM(14Y 

PATCH TRIMMED SHEETI(1S5Y 
LINK_ CORE PATCH SURF(16) 
LINK CAVITY PATCH SURF(17) 
patch set3(18) 

PATCH UNTRIM(19Y 
PATCH_TRIMMED SHEET(28) 
LINK CORE PATCH SURF(21Y 


当前 特征 是 : UM PROD BODY(1Y 


图 5.8.4 “信息 ”对 话 框 
2， 编 辑 分 型 线 /分 型 面 
在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 国 于 十 区域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 重 新 编辑 


分 型 线 或 分 型 面 。 


3. 更 新 分 型 


用 户 可 以 手动 也 可 以 目 动 更 新 分 型 。 
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模具 分 析 


模具 分 析 一 般 包 括 拔 模 分 析 (Draft Check )、 厚 度 分 析 ( Thickness Check ) 
和 面积 计算 (Project Area ) 等 ， 这 些 分 析 项 目 是 模具 设计 中 经 常用 到 的 工具 ， 其 中 有 些 分 析 
项 目 是 拆 模 亲 必须 要 做 的 准备 工作 ， 有 些 则 用 于 后 续 设计 。 本 章 a 

e 拔 模 分 析 ; 


6.1 技 模 分 析 


氢 模 检测 〈Draft Check ) 要 在 模具 分 型 前 进行 ， 含 则 将 会 给 后 续 的 工作 带 来 不 便 。 拔 
模 分 析 可 以 在 建 模 环 境 中 进行 ， 也 可 以 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 。 柑 具 分 型 前 的 分 析 结 果 
与 模 上 其 分 型 中 的 分 析 结 果 是 相同 的 ， 部 十 用 于 检测 产品 拔 模 角 古 人 否 符合 设计 要 求 ， 只 有 技 
醒 角 在 要 求 的 范围 内 才能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 ， 人 否则 要 进一步 修改 参照 模型 。 下 面 以 
6.1.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 在 模 上 其 分 型 的 过 程 中 进行 拔 模 分 析 的 一 般 操作 过 程 。 


a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
图 6.1.1 拔 模 检测 模型 实例 


Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch06.01\block_top_010.prt 文件 。 

Step2. 设置 开 模 方向 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 基于 是 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 
按钮 如， 系统 弹出 “检查 区 域 ”对 话 框 ， 接 受 模型 当前 方向 为 开 模 方向 。 

Step3. 设置 模型 表面 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 辟 ， 选 择 国 驳 
项 卡 ， 此 时 “检查 区 域 ”对 话 框 如 图 6.1.2 所 示 。 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 
击 “ 设 置 所 有 面 的 颜色 ”按钮 剖 ， 模 型 表面 颜色 发 生变 化 ， 如 图 6.1.3 所 示 。 


[高 高 显示 所 选 的 面 


面 拓 模 角 
拔 模 角 限制 
色 
| 
2 [| 
"| 
"图 
" 男 
16 | | 
设置 所 有 面 的 颜色 淡 蓝 色 面 区域 灰色 面 区 域 
\ /7 


> J 
底 切 


| | 训 及 面 
[| 底 切 区 域 : 
[| 府 切 边 : 
透明 度 
选 定 的 面 : 


橙色 而 区域 


ea 


A 
图 
国 


忆 号 忆 


分 
面 接 模 分 析 


定 到 | 应 用 了] 广 取 消 汪 


图 6.1.2 “检查 区 域 ” 对 话 框 图 6.1.3 ”被 检测 模型 
6.1.2 所 示 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 。 轩 殷 避 攻 区 域 : 用 于 显示 产品 模型 上 的 面 数 . 在 其 下 方 列 出 了 大 于 拔 模 角 度 的 面 数 、 
等 于 拔 模 角 度 的 面 数 和 小 于 拔 模 角度 的 面 数 。 
加 | 莹 杭 攻 必 抽 文本 框 : 在 其 中 输入 需要 验证 的 拔 模 角 度 值 。 
回访 全 部 复 选 框 : 此 选项 表示 系统 检测 到 的 模型 的 所 有 面 。 
加 ”上 正 的 复 选 框 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 正 值 的 所 有 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 
角度 大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 ， 系 统 默 认 用 橙色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 
给 定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 黄色 表示 。 
回 “ 广 坚 直 复 选 框 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 零度 的 所 有 面 ， 系 统 默认 用 灰 
色 表 示 。 
加 ”上 席 的 复 选 框 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 负 值 的 所 有 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 
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角度 大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 ， 系 统 默认 用 蓝 色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 
给 定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 绿色 表示 。 
说 明 : 在 前 撤 覃 角 区 域 中 面 的 划分 是 以 角度 的 正 负 为 依据 的 。 此 处 角度 正 负 的 区 分 方法 
是 ， 当 模型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方 向 的 正方 向 (Z 轴 正 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 的 角 
度 为 正 ， 当 模型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方向 的 负 方向 (Z 轴 负 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 
的 角度 为 负 。 
e@ 。 国 边 钮 : 单 击 该 按钮 , 可 以 设置 产品 模型 上 所 有 面 的 颜色 ， 若 更 改过 某 些 参 数 后 ， 
单 击 该 按钮 也 可 以 更 新 产品 模型 上 的 颜色 . 
@ 面 找 模 % 析 | 近 钮 : 单 击 此 按钮 ,系统 弹出 “ 拔 模 分 析 ” 
对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 同样 可 以 进行 拔 模 分 析 。 
Step4. 改变 拔 模 角度 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 的 辐 量 主根 乔 义 本 框 中 输入 值 6， 然 后 按 
Enter 键 ， 单 击 时 | 按钮 ， 此 时 模型 表面 的 颜色 会 发 生 相 应 的 变化 ， 如 图 6.1.4 所 示 。 
源 漠 套色 区 域 (绿色 ) 


新 增 斋 包 区 项 (黄色 ) 


\ 
\ 


a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
图 6.1.4 分 析 后 的 模型 


Step5. 完成 分 析 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 sl 术 钮 ， 完 成 拔 模 分 析 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 下 = 世 下 局 于 凑合 令 ， 保 存 分 析 后 的 模型 。 
说 明 : 拔 模 角 A 在 建 模 环境 下 进行 ， 选 择 下 拉 菜 单 于 析 > 


模 且 部 件 验 证 年) * 


6.2 厚度 分 析 


厚度 检测 〈Thickness Check) 用 于 检测 模型 的 厚度 是 否 有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚 度 检 
测 也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 。 下 面 以 图 6.2.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 UG NX 11.0 
中 厚度 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 


Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch06.02\cover_parting_023.prt 文件 。 
选择 下 拉 菜 单轨 机 > 于 


Step2. 选择 命令 。 


系统 弹出 如 图 6.2.2 所 示 的 “ 检 醋 壁 厚 ” 对 话 框 (一)。 


6.2.2 所 示 “ 检 查 壁 厚 ” 对 话 框 (一 ) 中 部 


分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 计算 尘 项 卡 : 在 其 中 用 户 可 以 设置 厚度 公 


差 、 最 大 间距 和 计算 方法 等 ， 并 且 此 选项 
卡 中 可 以 反映 检查 结果 (平均 厚度 和 最 大 
厚度 )。 


胖 梓 点 翁 站 


@ 检查 选项 卡 : 可 以 帮助 用 户 设 置 检查 结果 
最 大 厚度 公差 
的 显示 方法 ， 选 择 要 检查 的 面 和 更 改选 定 最 大 间距 
面 的 颜色 等 。 法 
@ 。 蓄 现 选项 卡 : 在 其 中 用 户 可 以 设置 范围 类 人 


型 、 检 查 的 壁 厚 范围 、 不 同 壁 厚 的 代表 顾 
色 等 信息 。 在 分 析 过 程 中 如 果 系 统 默 认 设 


[射线 
f 的 压延 球 


[使 用 射线 方法 投影 到 面 


| | 烛 缚 果 
置 不 能 满足 用 户 要 求 ， 或 者 是 用 户 只 需 分 


析 部 分 区 域 的 厚度 等 ， 用 户 可 以 在 此 选项 
卡 中 自行 设置 。 

Step3. 检查 塑 件 厚度 。“ 检 查 壁 厚 ” 对 话 框 中 的 
设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 图 按钮 ， 此 时 在 “ 检 
查 壁 厚 ” 对 话 框 中 会 出 现 被 检查 塑 件 的 平均 厚度 和 
最 大 厚度 等 信息 ， 模 型 会 在 不 同 的 厚度 区 域 显示 不 
同 颜 色 《〈 图 6.2.3)， 并 且 在 图 形 区 中 出 现 厚 度 对 比 
条 (图 6.2.4)。 

说 明 : 在 厚度 对 比 条 中 的 不 同 闫 色 代表 不 同 的 厚度 区 域 ， 用 户 需要 结合 “检查 壁 厚 ” 
对 话 框 中 反映 的 平均 壁 厚 和 最 大 壁 厚 来 观察 (系统 默认 时 的 设置 是 越 接 近 红色 表示 此 区 域 
的 壁 厚 越 厚 ). 

Step4. 改变 壁 厚 范围 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 选择 苞 再 选项 卡 ， 在 荐 盏 避 文 本 框 中 输 
入 值 15， 单 击 恒 可 型 由 | 掖 钮 ， 此 时 的 模型 颜色 〈 图 6.2.5) 及 厚度 对 比 条 (图 6.2.6) 都 会 发 
生 相应 的 变化 。 


计算 屋 度 
悍 存 结果 


用 除 已 保存 的 菏 果 


| 应 用 丑 己 取 消 汪 


图 6.2.2 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 (一) 
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红色 
4.5B3 
4.167 
四 

3 了 750 
ee 

a) ”方位 一 2.917 
2,500 
2,D85 


b) 方位 二 蓝 色 
6.2.3 ”看 色 模型 (一) 6.2.4 ”厚度 对 比 条 (一) 


15, D0 
红色 
13.75 
seal 
Ts 


1b .Om 


a) ”方位 一 6 , 2350 


b)》 方位 二 D 0 
6.2.5 着色 模型 (二) 6.2.6 ”厚度 对 比 条 (二 ) 
Step5. 指定 被 检查 区 域 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 选择 下 查 选项 卡 ， 取消 选中 上 上 所有 面 
复 选 框 ， 在 图 形 区 选择 图 6.2.7 所 示 的 两 个 面 。 
选取 这 商 个 面 


6.2.7 ”选择 分 析 区 域 


Step6. 检查 指定 区 域 厚度 。“ 检 查 壁 厚 ” 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 设置 , 单 击 “ 。 
启用 钮 ， 检 查 结果 如 图 6.2.8 所 示 ， 同 时 在 图 6.2.9 所 示 的 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 (二 ) 
中 能 看 到 面 厚度 的 相关 信息 。 


喇 云 图 颜色 [| 党 线 矢 旺 
面 选择 过 滤器 


门 | 厚度 范围 各 .00710. 001 


长: [ET 
高 : “|_10.00000 


面 悍 度 翰 出 
[站 更 改选 定 面 的 颜色 


a) 模型 颜色 b) 厚度 对 比 条 
图 6.2.8 ”检查 结果 图 6.2.9 “检查 壁 厚 ” 对 话 杠 (二 ) 


Step7. 完成 模型 检查 。 在 “检查 壁 厚 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 二 并 | 护 钮 ， 完 成 塑 件 的 辟 
厚 检查 。 


6.3 ”计算 投影 面积 


投影 面积 (Project Area) 项 目 用 于 检测 参照 模型 在 指定 方 同 的 投影 面积 (一 般 在 模具 
设计 过 程 中 主要 计算 模型 在 开 模 方 回 的 投影 面积 )， 作 为 模具 设计 和 分 析 的 参考 数据 。 下 面 
以 图 6.3.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 UG NX 11.0 中 面积 计算 的 一 般 操作 过 程 。 


a) 方位 一 b) 方位 二 
图 6.3.1 计算 投影 面积 模型 


Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch06.03\cover_parting_023.prt 文件 。 
Step2. 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 | 演 李 本 工具 区 域 中 单 击 “计算 面积 ”按钮 ， 系 统 
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弹出 “计算 面积 ”对 话 杠 ， 如 图 6.3.2 所 示 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选择 图 6.3.3 所 示 的 实体 , 单 击 加 四 按钮 , 在 弹出 的 选择 条 中 选取 国 
为 参考 平面 ， 在 “计算 面积 ”对 话 框 中 单 击 性 王玮 | 六 钮 ， 系 统 弹出 如 图 6.3.4 所 示 的 “ 信 
息 ” 窗 口 (一 )。 


类 指定 平面 


设置 

公关 

角度 精度 

问 查找 最 大 和 最 小 亿 区 域 


确定 应 用 


图 6.3.2 “计算 面积 ”对 话 框 图 6.3.3 ”选取 分 析 模 型 


看 信息 em TT 
] = 一 
回民 图 国 国 因 图 名 国 斩 


计算 结果 


所 选 面 的 洋 际 面积 : 
所 于 仁 的 和 实际 体积 : 


所 选 面 的 深度 (H): 


将 区 域 控 影 到 XOY 平面 (A): 
其 |ojHJ 开 太 : 


Y 回 的 长 度 : 


图 6.3.4 “信息 ”窗口 (一 ) 
Step4. 关闭 “信息 ”窗口 ， 完 成 投影 面积 的 计算 。 
6.3.2 所 示 “ 计 算 面 积 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 公 莽 文本 框 : 在 其 中 输入 数值 控制 计算 面积 时 的 公差 。 
@ | 戎 民 可 攻 文 本 框 : 可 以 通过 再 其 中 输入 数值 来 对 投影 角度 进行 控制 。 


@ “Iv 查找 最 太 和 最 小 仙 区 域 复 选 框 : 若 选 中 此 复 选 框 ， 则 在 计算 投影 面积 的 同时 反映 最 
大 和 最 小 侧 的 区 域 及 信息 ， 此 时 的 “信息 ”窗口 (二 ) 如 图 6.3.5 所 示 。 


所 选 面 的 详 际 面积 : 
所 选 体 的 详 际 体积 : 
所 选 面 的 深度 (H): 


将 区 域 投影 到 XoY 平面 (2): 
[oH 上 


Y 回 的 长 度 : 


' 最 坟 区 域 位 置 的 角度 【到 CsYs 的 其 轴 ) : 
最 友人 出 投影 区 域 : 

!' 实际 投影 深度 【最 支 训 区 域 ) : 

! 实际 投影 宽度 【最 太 划 区域 〗 : 


上 最 小 区 域 位 置 的 角度 【到 csYs 的 X 轴 ) 
最 小 侧 探 影 区 域 : 

! 实际 投影 深度 最 小 介 区 域 》: 

实际 探 脐 高度 最 小 出 区 域 》: 


图 6.3.5 “信息 ”窗口 (二 ) 
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为 了 巩固 前 面 章节 所 介绍 的 内 容 ， 本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 模具 设 
计 的 一 般 过 程 ， 其 中 包括 带 滑 块 的 模具 、 带 破 孔 塑 件 的 模具 、 一 模 多 穴 模 具 ， 以 及 内 外 全 
同时 抽 芯 模具 的 设计 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 设计 的 一 般 方法 和 技巧 。 


| 第 7 章 模具 设计 应 用 举例 


7.1 市 疹 块 的 模具 设计 (一 ) 


本 范例 将 介绍 铬 7.1.1 所 示 的 三 通 官 模具 的 设计 过 程 。 该 模具 的 设计 重点 和 难点 在 于 分 
型 面 和 清 块 的 设计 ， 分 型 面 设计 是 否 合理 直接 影 啊 到 模具 能 售 顺 利 地 开 模 ， 而 清 块 的 结构 
设计 也 直接 影响 注塑 件 的 精度 和 模具 成 本 。 通 过 对 本 范例 的 和 学习， 读者 会 对 分 型 面 的 设计 
和 请 其 结 构 的 设计 有 进一步 的 认识 。 


< 


吉 半 萎 潮 


图 7.1.1 三 通 管 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按钮 别 ， 系 统 


弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug11.3\work\ch07.01\pipeline.prt 文件 ， 单 击 上 | 拉 饥 ， 
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调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单 仁 下 拉 列 表 中 选择 ES 过 项 . 
Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 的 

Name 文本 框 中 输入 pipeline_mold。 

Step4. 单 市 确定 jj 安 钮 ， 完 成 项 目 初始 化 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 
全、 人 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 帮 址 男 一 > [一 ES 命令 ， 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 …” 对 话 框 ; 在 其 中 选中 国 天 王 单 选项 ， 在 琢 策 文本 框 中 输入 数值 
90; 单 击 上 天 定妆 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 7.1.2 所 示 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 
按钮 钻 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ， 在 其 中 选中 国 j 国 得 和 上 单 选项 ， 单 击 [天 定 下 
钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 7.1.3 所 示 。 


< 


图 7.1.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 图 7.1.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1l. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 
国 ， 产 品 模型 会 高 亮 显 示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 ， 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 昭 
选项 。 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 国画 男 邓 区 域 的 国 轩 文本 框 中 输入 数值 1.015。 

Step4. 单 市 [确定 上 < 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 硅 要 区域 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 BR 早先 项 ， 在 国 卫 到 下 拉 列 表 中 选 

可 于] 页， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 市 图 对 而 区 域 中 的 “绘制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 
后 修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 7.1.4 所 示 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 
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Step4. 单 击 [< 确 定 ||; 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 7.1.5 所 示 。 


p53:52,500 
OO » 
由 
广 
mm OO 
ii 加 
寺 WN 
nN 2 
EY y Xx 广 
Wy mm 
辐 ce o Ny 
m————=_il N nN 
p51:52,500 ol ° 
PSO:s1zZe_wpx 二 
OQ 
图 7.1.4 截面 草图 图 7.1.5 创建 后 的 模具 工件 


Task5. 创建 型 腔 布局 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 蛙 要 区域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 
“型 腔 布 局 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 本 到 可 区 域 中 选择 | 
单 选项 在 图 本 出 | 下拉 列表 中 选择 目 ， 并 在 由 本 下 离 文 木 框 中 输入 数值 0。 

Step3， 在 国友 区 域 中 单 击 项 得 让 半 恒 使 其 激活 ， 然 后 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 瞪 选 
项 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 7.1.6 所 示 的 布局 方向 箭头 ， 在 国 荔 届 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ” 按 
钮 如， 系统 自动 进行 布局 

step4， 在 本 二 届 区 域 中 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 国 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 准 中 心 ， 
布局 结果 如 图 7.1.7 所 示 ， 单 击 攻 美加 上 4 包 ， 


项 和 f 平衡 


图 7.1.6 定义 型 腔 布 局 方 问 


Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 荣 单 钾 中 _> EE 外 EO 守 时 人. 

Step2. 选择 命令 。 在 应 用 模块 功能 选项 卡 设计 区 域 单 击 加 建 借 按钮 ， 进 入 到 建 模 环 
境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 则 用 户 不 需要 进行 此 步 操作 。 
ET 


Step3. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 沫 单 葡 主 全 mm” 
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令 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ” 对话 框 ， 在 距 到 下 拉 列 表 中 选择 ES29 生 园 贡 ， 在 硕 村 和 要 各 
域 的 功 画 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 | 区 玛 定 2 | 交 钮 ， 创 建 结果 如 图 7.1.8 所 示 。 

Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 山村 二 有 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 央 ， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.1.9 所 示 。 在 “检查 区 
域 ” 对 话 框 中 选中 国 砚 绒 租 强 单 选项 。 


开 模 亡 同 、、 


图 7.1.8 ”基准 平面 图 7.1.9” 开 模 方向 


说 明 : 图 7.1.9 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 几时 
“矢量 对 话 框 ” 按钮 晤 | 来 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

Step5. 面 拆 分 。 

(1) 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 .天 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 
算 。 单 击 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 国 上 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结果 。 

(2) 在 “检查 区 域 " 对 话 框 中 单 击 医 亚 选项 卡 , 取消 选中 辐 夯 二 、 器 夯 王 玫 和 口 款 且 要 到 
三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 训 ， 设 置 各 区 域 颜 色 ， 单 击 国 选 项 发， 在 其 
中 单 击 一 ” 面 圈 妆 ””“ 控 馈 ， 系统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 , 在 到 下 拉 列 表 中 选择 世 E 
选项 ， 选 取 图 7.1.10 所 示 的 模型 外 表面 为 拆 分 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 选 取 前 面 创建 的 基 
准 平面 ， 在 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 中 单 市 区 确定 到 包 ， 

(3) 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 区 枉 选 项 卡 ， 在 甩 鹉 区 到 区 域 中 先 中 国 可 本 二 单 先 
项 ， 选 取 图 7.1.11 所 示 的 模型 表面 为 型 腔 区 域 ， 单 击 旺 查 用 了 | 扩 钮 ， 在 情 二 双击 攻击 区域 中 选 
中 加 奈 现 攀 面 复 选 框 , 此 时 系统 自动 将 未 知 的 面 加 亮 显 示 ; 不 思 韦 区 机 | 区 域 中 选中 四 可 EE 杠 
单 选项 ， 单 击 呈 用 | 必 钮 ， 结 果 如 图 7.1.11 所 示 ; 单 击 星 事 渭 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 为 了 清楚 地 查看 零件 模型 ， 可 将 基准 平面 隐藏 起 来 。 


Stage2. 创建 区 域 及 分 型 线 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 凯 村 罗 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 玫 ， 系 统 
弹出 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 
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型 腔 区 域 
选取 这 十 个 面 / 
N 


\ 


图 7.1.10 定义 拆 分 面 图 7.1.11 定义 区 域 
step2， 在 号 权 区 域 中 选中 加 要 本 和 | 同 杆 瑞风 复 选 框 ， 单 击 [确定 上 j 钮 ， 完 成 分 型 
线 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.12 所 示 。 
说 明 : 图 7.1.12 隐藏 了 产品 体 。 


Stage3. 编辑 分 型 段 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 的 型 和 | 区域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 型， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 在 大 强 草 谢 区 域 中 单 击 园 下 裔 十 席 本 要 呈 信 钙 四 | 

Step3. 编辑 过 渡 对 象 。 选 取 图 7.1.13 所 示 的 四 段 曲 线 作为 过 渡 对 象 ， 然 后 单 击 确定 | 
按钮 。 


选取 这 四 上 段 曲线 
As 
NAN\ 


『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


人 


图 7.1.12 创建 分 型 线 图 7.1.13 ”编辑 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 周到 天 有 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 琴 ， 系 
统 弹 出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 在 曾 建 荔 型 面 区 域 中 单 击 三 按钮 ， 在 疆 寺 区 域 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 图 形 区 
拉 伸 箭头 自 带 的 苞 旬 到 高 文本 框 中 输入 数值 260， 并 按 Enter 键 确认 。 

Step3. 创建 拉 仲 1。 在 大 于 绩 辣 下 拉 列 表 中 选择 民选 项 ， 单 击 恒 上 放 用 下拉 钮 ， 完 成 图 
7.1.14 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 

step4. 创建 拉 伸 2。 在 固 芋 罗 型 本 区 域 中 单 击 功 按 钮 ， 在 出 一 绩 辣 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选 
项 ， 单 击 三 庶 用 | 拉 钮 ， 完 成 图 7.1.15 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 


Step5. 创建 拉 伸 3。 在 回 理 罗 型 面 区域 中 单 击 荐 按钮 ， 在 山寺 画 下 拉 列 表 中 选择 愉 | 
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项 ， 单 击 恒 训 量 | 按钮 ， 完 成 图 7.1.16 所 示 的 拉 伸 3 的 创建 。 
Step6. 创建 拉 伸 4。 在 辐 旺 到 型 面 域 中 单 击 轩 控 饥 ， 在 导 辐 蚁 同 下 拉 列 表 中 选择 远 
项 ， 单 击 鼎 谈 用 | 钮 ， 完 成 图 7.1.17 所 示 的 拉 伸 4 的 创建 。 单 击 轩 可 油 | 六 钮 ， 关 闭 对 


话 框 。 


图 7.1.14 拉 伸 1 图 7.1.15 拉 伸 2 


“< 


图 7.1.16 拉 伸 3 图 7.1.17 拉 伸 4 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 国 要 参 区 域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 多 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

step2， 自 动 创建 型 腔 和 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选择 轿 出 区 域 中 的 
二 本 强 先 贡 ， 单 市 确定 | 六 包 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创 
建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 x 包 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ” 
对 话 框 ， 在 其 中 单 击 确定 _| 护 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 辆 而 一 > ET 和 人 ， 显 示 型 芯 零 件 如 图 7.1.18 
令 , 显示 型 腔 零件 如 图 7.1.19 所 示 。 


d cavity_DD2,prt 


所 示 ; 选择 下 拉 荣 单 窗 自 i0) ES pipeline_mol| 


人 


HD 


图 7.1.18 ”型 芯 零 件 图 7.1.19 ”型 腔 零 件 
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Task7. 创建 滑 块 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 害 口 邮 wep 人 人， 时 示 型 蕊 零件 。 

Step2. 创建 图 7.1.20 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 加 i> 医 汪 WEEn 避让 
亲 EST 命令 (或 单 击 融 扩 钮 ) ,系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 市 国 核 钮 ,选取 图 7.1.21 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 7.1.22 所 示 的 截面 草图 (采用 投影 的 方法 绘制 )， 单 击 
名 完成 草图 拉 煞 ， 退 出 草图 环境 ， 在 请 指 二 和 量 国 下 拉 列 表 中 选择 办 选项， 在 轿 国 区 域 的 本 s 
F 拉 列表 中 选择 国 梧 选项， 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 四 二 区 域 的 菩 寺 下 拉 
列表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 134， 在 秆 多 区 域 中 选择 医 瑟 和 达 
项 ， 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 
: 


图 7.1.20” 拉 伸 特 征 1 图 7.1.21 定义 草图 平面 图 7.1.22 截面 千 图 


Step3. 创建 图 7.1.23 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 > 革 和 说 所 
癌 |EEES 玫 命令 (或 单 击 贺 控 钮 ) ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 国 护 钮 , 选取 图 7.1.24 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ;绘制 图 7.1.25 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 咒 完成 皇 图 按钮 ， 退 出 草 
图 环境 ， 在 放 旺 时 一 下拉 列 表 中 选择 闫 选项 ， 在 限 和 区 域 的 要 则 下 拉 列 表 中 选择 EE 
项 ， 并 在 其 下 的 中 村 文本 框 中 输入 数值 0， 在 轨 辐 区域 的 若 要 | 下拉 列 表 中 选择 国 融 移 项 ， 
并 在 其 下 的 址 本 文本 框 中 输入 数值 154， 在 击 区 域 中 选择 BE 对 先 项 ; 单 市 于 确定 jjx 饥 ， 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


CH 


AL 


图 7.1.23 ” 拉 伸 特征 2 图 7.1.24 定义 草图 平面 图 7.1.25 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 7.1.26 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 搬 太 加 ms 区 汪 WE 避让 
癌 EEES 合 令 (或 单 击 国 校 钮 )， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 国 核 钮 ,选取 图 7.1.27 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 7.1.28 所 示 的 截面 草图 (采用 投影 的 方法 绘制 ); 单 击 


下拉 列表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 数值 0， 在 限制 Sx 域 的 著 课 下拉 


5 
项 ， 单 击 | 性 痛 定 > | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


天 过 三 草图 jy 包 ， 退 由 草图 环境 ， 不 习 斑 天 量 玖 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项， 在 限 和 区 域 的 到 | 


延伸 面 


N 


此 面 为 草 岁 平面 


N 


图 7.1.26 拉 伸 特征 3 图 7.1.27 定义 草图 平面 图 7.1.28 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 7.1.29 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 插头 全] ms 车 引 记 
癌 |EEES 和 命令 (或 单 击 贺 按钮 ) ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对话 框 ; 单 击 国 护 钮 , 选取 图 7.1.30 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 7.1.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 冠 咸 草图 掖 钮 ， 退 出 草 
图 环境 ， 在 详 眶 到 甘于 国 下 拉 列 表 中 选择 他 选 项 ， 在 四 本 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 加 I 吏 光 
项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 原 量 a 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 选项 ， 
并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 数值 40， 在 巴 如 区 域 的 荐 如 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 选 取 
拉 伸 特征 1 为 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 | 佼 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


此 和 面 为 草图 平面 
1 


Ne 2 


图 7.1.29 拉 伸 特征 4 图 7.1.30 定义 草图 平面 图 7.1.31 截面 草图 


Step6. 创建 图 7.1.32 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 戎 冯 全 > 革 和 各 冯 一 > 


癌 EEES 生 命令 (或 单 击 贺 按钮 ) ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 国 核 钮 , 选取 图 7.1.33 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ;绘制 图 7.1.34 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 吕 完成 草图 按钮 ， 退 出 草 
图 环境 ， 在 放电 二 时 副 下拉 列 表 中 选择 关 选 项 ， 在 限 是 区 域 的 委 册 下 拉 列 表 中 选择 EE 
项 ， 并 在 其 下 的 中 吉文 本 框 中 输入 数值 0， 在 轨 辕 区域 的 基本 下拉 列表 中 选择 国 融 揭 项 ， 
并 在 其 下 的 距 要 文本 框 中 输入 数值 40， 在 币 名 区 域 的 而 名 下 拉 列 表 中 选择 国 国 吕 和 项， 选取 
拉 伸 特征 2 为 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 反 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 
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此 面 为 宣 图 平面 


> 


图 7.1.32” 拉 伸 特征 5 图 7.1.33 ”定义 草图 平面 图 7.1.34 截面 草图 

Step7. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 > EBD 一 ”| 国王 局 且 命令 ， 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ; 选取 型 世 件 为 目标 体 , 选取 图 7.1.35 所 示 的 实体 为 工具 体 ; 在 到 
区 域 中 选中 | 丰 积 春 开 天 复 选 框 ， 单 市 区 确定 上: 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step8. 参照 Step7， 创 建 型 心 与 图 7.1.36 所 示 的 实体 的 求 差 特 征 。 

Step9. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 信 = 枚 3 相 这 (7 
单 南下 确定 | 和 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ( 注 ， 具体 参 数 和 操作 参见 随 书 光 副 )。 


选取 此 实体 
pg _。 选取 此 实体 


， 本 本 ” 和 2 


图 7.1.35 定义 工具 体 图 7.1.36 ”创建 求 差 特征 

Step10. 创建 图 7.1.37 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 四， mm 用 2EE2 届 浊 
一 > [ETIS 命 令 “或 单 击 贺 掖 钮 ) ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ; 单 击 贺 扩 钮 ， 先 
取 图 7.1.38 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 7.1.39 所 示 的 截面 草图 , 单 击 器 完成 划 图 控 
钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 国 四 二 时 硬 下 拉 列 表 中 选择 蕊 选项， 在 四 二 区 域 的 要 出 下 拉 列 表 中 
选择 [ 国 先 项， 并 在 其 下 的 功 查 文本 框 中 输入 数值 0， 在 轿 本 区 域 的 萎 册 下 拉 列 表 中 选择 
本 先 项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 数值 30， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 省 如 区 域 
的 圳 京 下 拉 列 表 中 选择 国名 选项 ， 渤 取 Step9 中 创建 的 求 交 特征 为 求 和 对 象 ， 单 击 
于 确定 级 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


仿 


图 7.1.37 拉 伸 特征 6 图 7.1.38 ”定义 草图 平面 
Step11. 参照 Step7， 创 建 型 世 与 图 7.1.40 所 示 实 体 的 求 差 特 征 。 
Step12. 将 Stepll 中 创建 的 求 差 特征 转化 为 型 世子 零件 。 


此 面 为 后 图 平面 、 


FDO 模具 设计 应 用 举例 。 “1 多 入 


选取 此 实体 


,Sk 


图 7.1.39 ”截面 草图 图 7.1.40 ”创建 求 差 特征 | 
(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 夺 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 其 中 右 击 
宗 白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 EE 

(2) 在 “装配 导航 器 ” 二 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
esp 革命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 层 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 指定 部 伞 名  _ 控 钮 ， 系 统 弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 要 二 可 面 上 广 木 框 中 输 
入 pipeline_mold_slide01.prt， 单 击 [ 下 到 馈 ， 系统 返回 全 “新 建 层 ”对 话 框 ， 在 “新 
建 层 ”对话 框 中 单 市 一 ” 汐 选 择 ”_ 校 钮 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 
取 图 7.1.40 所 示 的 实体 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 _| 掖 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建屋 ”对 话 框 ， 单 
击 王 玛 定 | 拉 钮 。 

Step13. 移动 至 图 层 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 外 选项 选取 此 清正 
卡 ， 在 其 中 取消 选中 四 久 国 ST 村人， 远 取 图 7.1.41 ; 
We 选择 下 拉 菜 单 寿 式 夯 和 和” | 儿 于 和 aL 

， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 看 匡 国 尾 或 菇 台 文本 框 中 
RE 10， 单 击 [天 定 | 六 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 ; 
单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 加 | 选项 卡 ， 在 其 中 选中 
ma pipeline_mold_side01By 6 , 

Step14. 参照 Step12 和 Step13， 将 其 他 两 个 清 块 转化 为 型 必 了 于 零件 ， 文 件 名 分 别 为 
pipeline_mold_slide02 和 pipeline_mold_slide03 。 

Step15. 创建 锁 款 模 。 

(1) 将 Step14 中 命名 的 pipeline_mold_slide03 滑 块 转 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ” 
中 的 卫 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 。 在 回国 DE 于 需 上 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 占 国 下 和 仿 ， 

(2) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 E) = 攻守 一 > 症 || 拉 伸 有 命令“〈 或 单 击 而 以 钙 )， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 ， 单 击 辆 控 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.1.42 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.1.43 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 
环境 , 在 大 班主 委 量 加 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 卫 本 区 域 的 和 下 拉 列 表 中 选择 国 叶 六 项 ， 
并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 22， 在 轿 轩 区 域 的 萎 齐 下拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 


图 7.1.41 ”定义 移动 对 象 
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选项， 系统 将 自 
动 与 模型 中 的 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 [X 确定 3x 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

(3) 选择 下 拉 菜单 而 5 一 > 加 一 FEEIETS 合 令 ， 系 统 弹出 “ 倒 侍 
角 ” 对 话 框 ， 选 取 图 7.1.44 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参照 ， 在 本 区 域 的 本 而 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 
选项 ， 并 在 医 历 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 斜 角 特 征 的 创建 。 


其 下 的 茵 查 文 本 框 中 输入 数值 30， 在 村 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 


选取 此 边 
见 55 
多 65 
图 7.1.42 定义 草图 平面 图 7.1.43 ”截面 草图 图 7.1.44 定义 倒 斜 角 


Step16. 参照 Step15， 创 建 滑 块 2 的 锁 紧 槽 。 

Step17. 创建 请 块 1 的 锁 案 权 。 将 滑 块 1 转 为 显示 部 件 , 然后 以 图 7.1.45 所 示 的 平面 作 
为 草 绘 平面 ， 绘 制图 7.1.46 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 沁 选项 ， 在 四 二 区 域 的 本 下拉 列表 中 
选择 加 一 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 12， 在 照 制 -区域 的 匡 素 | 下 拉 列 表 中 选择 
[于 先 项 , 并 在 其 下 的 中 吉文 本 框 中 输入 数值 20; 在 禹 如 区 域 的 础 和 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 
项 ， 参 照 Step15 的 方法 在 滑 块 的 锁 紧 档 创建 倒 斜 角 特 征 。 


选取 此 面 
\ 


图 7.1.45 ”定义 草图 平面 图 7.1.46 截面 草图 
Step18. 创建 型 腔 的 涓 块 避 开 模 。 
(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 天 5 一 > TIORITT3T 
(2) 创建 拉 伸 特征 9。 选 择 下拉 菜 单 国 N 一 > ET 介 馈 ) 
(或 单 击 丽 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 贺 | 钮 ， 选 取 图 7.1.47 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.1.48 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 叹 于 成 生 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ; 在 
天 了 加 下 拉 列 表 中 选择 李 沈 项 ， 在 轿 时 区 域 的 本 下拉 列表 中 选择 国 I 村 项 ， 并 在 其 
下 的 本 二 文本 框 中 输入 数值 0; 在 不遇 区 域 的 匿 王 | 下 拉 列 表 中 选择 加 国 选 项 , 并 在 其 下 的 本 
文本 框 中 输入 数值 40, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ,在 大 吕 区 域 的 而 品 下 拉 列 表 中 选择 国 野 
选项 ， 型 腔 为 求 差 对 象 ， 单 击 [区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 


ee 
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此 面 为 宣 图 平面 


做 65.0 


图 7.1.47 定义 草图 平面 图 7.1.48 ”截面 草图 
(3) 创建 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 区] = 攻 司 ME dl 天 一 > 而 | 拉 伸 下 1. 号 
(或 单 击 硕 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 单 击 贺 | 钮 ， 选 取 图 7.1.49 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.1.50 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 够 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 
鲁 焉 二 匡 量 加 下 拉 列 表 中 选择 准 | 选 项 ， 在 厌 和 区 域 的 列 下 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 园 项 ， 并 在 其 
下 的 本 二 文本 框 中 输入 数值 22， 在 限时 区 域 的 萎 册 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 先 项 ， 并 在 其 下 的 
本 主 广 木 框 中 输入 数值 30， 在 赴 如 区 域 的 卉 台 下 拉 列 表 中 选择 国 品 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模 
型 中 的 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 区 懈 定 3 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 


图 7.1.49 定义 草图 平面 图 7.1.50 ”截面 草图 

(4) 创 建 倒 斜 角 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 钙 NE) 一 EE 一 > 二 国史 于 
令 ， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ,选取 图 7.1.51 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 杞 曙 区 域 的 本 梧 面 
下 拉 列 表 中 选择 国 吏 先 项 ， 在 距离 ! 文 本 框 中 输入 数值 1.5， 在 距离 引文 本 框 中 输入 数值 3， 
单 和 市 [< 确定 级 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 1 的 创建 。 

(5) 创 建 倒 斜 角 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单质 入 ey 于 叶 于 一 >> Ey| Ea 个 
令 ， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ,选取 图 7.1.52 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 柄 归 区 域 的 禾 梧 面 
F 拉 列表 中 选择 国王 国 先 项 ， 在 距离 1 文本 框 中 输入 数值 3， 在 工 离 8 文本 框 中 输入 数值 1.5， 
单 和 市 [六 确定 级 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 2 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 ”oe 


HD 


选取 此 这 


放大 图 


图 7.1.51 创建 倒 和 糙 角 特征 1 图 7.1.52 ”创建 倒 斜 角 特征 2 
(6) 创建 倒 斜 角 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 种 RE) 一 > 于 一 二 EE 于 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


令 ， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ,选取 图 7.1.53 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 本 区 域 的 栈 电 

F 拉 列表 中 选择 国 强 选项 ， 并 在 苞 轿 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 倒 斜 角 
特征 3 的 创建 。 

Step19. 创建 图 7.1.54 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 来 围 挂 A 下 > 
EE 人， 示 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 Step18 创建 的 所 有 特征 为 镜像 
特征 对 象 ， 在 恬 要 包 面 区 域 的 军 面 下 拉 列 表 中 选择 区 到 选项 ， 在 国 措 计 笠 面 下 拉 列 表 中 选择 凶 | 
选项 ， 单 市 SE 护 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


图 7.1.53 创建 倒 笠 角 特 征 3 图 7.1.54 ”镜像 特征 

Step20. 创建 型 腔 中 心 部 位 的 滑 块 避 开 槽 。 

(1) 创建 拉 伸 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 插入 人 ) > 
(或 单 击 国 | 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 国 护 钮 ， 选 取 图 7.1.55 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.1.56 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 跑 于 成 生 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ; 在 
开 二 玫 到 下拉 列 表 中 选择 沁 选 项 ， 在 卫 本 区 域 的 村 下 拉 列 表 中 选择 国 司 先 项 ， 并 在 其 
下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 0; 在 归 量 区 域 的 区 册 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 先 项 , 并 在 其 下 的 本 要 
文本 框 中 输入 数值 30, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ,在 征 台 区 域 的 十 束 下 拉 列 表 中 选择 国 E 
选项 ， 型 腔 为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 11 的 创建 。 


-Seb 


图 7.1.55 定义 草图 平面 图 7.1.56 截面 草图 

(2) 创建 拉 伸 特 征 12。 和 选择 下 拉 菜 单 | 岳 六 区] = 医 旺 ME 二 一 > 而 | 拉 伸 下 1. .号 
(或 单 击 国 | 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 国 护 钮 ， 选 取 图 7.1.57 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.1.58 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 叹 于 成 革 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ; 在 
王 和 宇和 时 下 拉 列 表 中 选择 汐 选 项 ， 在 厌 乔 区域 的 到 旨 下 拉 列 表 中 选择 [和 i 站 项 ， 并 在 其 
下 的 距 要 文本 框 中 输入 数值 12， 在 略 症 区域 的 若 要 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 数值 20， 在 着 交 区 域 的 而 芝 下 拉 列 表 中 选择 区 项 ， 系 统 将 自动 与 模 
型 中 的 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 区 确定 lB 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 
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此 和 面 为 草图 平面 
\ 


图 7.1.57 定义 草图 平面 图 7.1.58 ”截面 草图 

(3) 创建 倒 斜 角 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 RE) 一 > 于 一 证 E 于 
令 ， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ,， 选取 图 7.1.59 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参照 ， 在 本 区域 的 本 电 
F 拉 列表 中 选择 国光 项 ， 在 距离 1 文本 框 中 输入 数值 3， 在 距 敲 8 文本 框 中 输入 数值 1.5， 
单 击 [下 确定 x 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 1 的 创建 。 

(4) 创建 倒 斜 角 特 征 2。 和 选择 下 拉 鞠 单质 A [E] mlbp> EE = S| 倒 乔 和 角 站 1.. . 
令 ， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 选 取 图 7.1.60 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参照 ， 在 本 区域 的 二 临 
下拉 列表 中 选择 国光 项 ， 在 距离 1 文本 框 中 输入 数值 1.5， 在 工 离 8 文本 框 中 输入 数值 3， 
单 和 市 [ 卫 确 定 肯 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 2 的 创建 。 


HD 


HD 


图 7.1.59 创建 倒 斜 角 特 征 1 图 7.1.60 ”创建 倒 斜 角 特征 2 
(5) 创建 倒 斜 角 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 征 N 一 > ET 一 > 证 
令 ， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ,选取 图 7.1.61 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 偏 量 区 域 的 机 花 面 
F 拉 列表 中 选择 国 缉 先 项 ， 在 本 可 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 [长 玛 十 > |j 包 ， 完 成 倒 斜 角 特 
征 3 的 创建 。 


选取 这 两 条 边 


ae 
> 
ae 
ae 
— 
ey 
ae 


放大 图 已、 ha i 


es > 


图 7.1.61 创建 倒 斜 角 特征 3 
Task8. 创建 流 道 


Stepl. 选择 窗口 选择 下 拉 菜 单 窗口 如 1 PE pipeline mold 
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Step2. 创建 图 7.1.62 所 示 的 流 道 1。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 流 
道 ”按钮 图 ， 系 统 阐 出 “ 流 道 ” 对话 框 。( 隐 藏 型 腔 ) 

Step3. 定义 引导 线 串 。 单 击 “ 流 道 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 较 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.1.63 所 示 的 面 为 草图 平面 (选择 草图 平面 时 需要 将 选择 范围 改 
为 整个 装配 )， 绘 制图 7.1.64 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 鞠 成章 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 定义 流 道 通道 类 型 。 在 截面 类 型 下 拉 列 表 中 选择 车 先 项 ， 在 只 细 信息 | 久 域 中 
双击 国文 本 框 ， 在 其 中 输入 数值 10， 并 按 Enter 键 确认 ， 单 击 区 确 守 条 | 扩 包 ， 完 成 分 流 道 
的 创建 。 


选取 此 面 


图 7.1.62 流 道 1 图 7.1.63 ”放置 平面 图 7.1.64 ”截面 草图 
Step5. 创建 流 道 档 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 夺 要 | 区域 中 单 击 ” 腔 ”按钮 |， 系 


统 弹 出 ” 开 腔 ”对 话 框 ， 选取 型 芯 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 在 双开 | 下拉 列表 中 选 
择 [ 了 国光 项 ， 选 取 流 道 为 工具 休 ， 单 击 世 博 定 | 按钮 ， 完 成 流 道 模 的 创建 。 


Task9. 创建 浇 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 时 要 | 区 域 中 单 击 “ 设 计 填充 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 
“设计 填充 ”对 话 框 和 “信息 ”窗口 。 

Step2. 定义 类 型 属性 。 

(1) 选择 类 型 。 在 “设计 填充 ”对 话 框 医 鲁 计 晤 区 域 四 二 和 下 拉 列 表 中 选择 
Seni_Firenlar 六 吉 由 

(2) 定义 尺寸 。 将 “L” 的 值 改 写 为 25。 

Step3. 定义 浇 口 起 始点 。 单 击 “ 设 计 填 充 ” 对 话 框 的 国 措 定点 凡 域 ， 选 取 图 7.1.65 所 
示 的 圆 弧 边线 。 


选取 此 边线 


图 7.1.65 ”定义 浇 口 位 置 
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Step4. 拖 动 XC-YC 和 面 上 的 旋转 小 球 ， 让 其 绕 看 ZC 轴 旋 转 90 度 。 

Step5. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 ， 关 闭 “设计 填充 ”对 话 框 。 

Step6. 创建 浇 口 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 左 玉 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 加 ， 系 
为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 选 取 浇 口 为 工具 体 ; 单 


型 芯 


统 弹出 “ 开 腔 ” 对 话 框 ， 选 取 型 
击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 浇 口 槽 的 创建 。 
Task10. 创建 模具 爆炸 视图 
Step1. 创建 爆炸 图 。 将 型 腔 显示 出 来 ， 选 择 下 拉 菜单 项 吕 硬 一 > 国王 区 
ET 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 爆 炸 ” 对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 世 殉 定 | 拉 饥 。 


Step2. 移动 型 腔 。 
(1) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 装 肥大 => ba 下 


系统 弹出 “编辑 爆炸 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 7.1.66 所 示 的 型 腔 ， 在 对 话 框 中 选中 他 吕 动 浏 办 单 选项 ， 单 击 图 7.1.66 所 示 


的 第 头 ， 对 话 框 的 下 部 区 域 被 激活 ， 在 中 高 文本 框 中 输入 数值 200， 近 Enter 键 确 认 ， 完 成 


型 腺 的 移动 ， 结 果 如 网 7.1.67 所 示 。 
Step3. 移动 滑 块 。 参 照 Step2 中 的 步骤 (2) 将 六 个 滑 块 零件 向 相应 的 方向 移动 120mm， 


结果 如 图 7.1.68 所 示 。 


单 击 此 箭头 < 


图 7.1.66 定义 移动 方 问 图 7.1.67 ”型 腔 移 动 后 的 结果 图 7.1.68” 滑 块 移动 后 的 结果 
Step4. 移动 产品 模型 。 参照 Step2 中 的 步骤 (2) 将 图 7.1.69 所 示 的 两 个 产品 模型 沿 Z 


轴 正 向 移动 100mm， 结 果 如 图 7.1.70 所 示 。 


选取 这 两 个 产 pe 
Ws. 
be 


图 7.1.69 选取 移动 对 象 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 计生 = Baliiisal 册 


产品 模型 移动 后 


图 7.1.70 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 
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7.2 ”市 滑 块 的 模具 设计 (二) 


在 图 7.2.1 所 示 的 模具 中 显示 器 的 表面 有 许多 破 孔 ,这 样 的 模具 中 必须 设计 滑 块 ， 开 模 
时 ， 先 将 滑 块 移出 ， 上 、 下 模具 才能 顺利 脱 横 。 下 面 介绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 上 业 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选择 D:\ug11.3\Wwork\ch07.02 文件 ， 单 击 下 上 扩 钮 ， 调 入 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 


此 面 有 破 孔 ， 守信 六 

需要 有 浓 天 ~、 蛋 2 = -~ 

的 帮助 才能 2 。 滑 块 

顺利 脱 模 Se 
开 
模 
方 
向 


图 7.2.1 显示 右 的 模具 设计 


Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 藉 目 音信 区 域 中 选择 台 曙 节 单 选 项 。 
Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 ms 文本 框 中 输入 display_mold。 
(3) 设置 材料 。 末 用 系统 默认 设置 (默认 收 顷 京 为 1.006 )。 

Step4. 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 项 目 初始 化 设置 。 


Task2. 检测 收缩 率 


Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 模型 的 尺寸 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 名 mo” 攻 E 征 和， 显示 显示 器 后 盖 模 型 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 务 折 辐 一 > 加 国生 于 对 和 人 今 ， 示 统 漳 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 


(3) 测量 距离 。 测 量 图 7.2.2 所 示 的 两 个 血 《〈 外 表面 ) 的 距离 值 为 320。 
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(4) 单 击 轩 要 和 中 扩 乌 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 
Step2. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸。 


(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 划 ==> E20 如 E24 委 介 今 ， 显 示 显 示 器 
后 盖 模 型 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 加 一 > 加 国生 于 对 和 人 今 ， 示 统 弹 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 


(3) 测量 距离 。 测 量 图 7.2.3 所 示 的 两 个 和 面 的 距离 值 为 321.9200。 

说 明 : 与 前 面 选择 测量 的 面相 同 。 

(4) 单 击 呈 台 油 只 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step3. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 320, 收缩 率 为 1.006， 
所 以 设置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 320X 1.006=321.9200， 说 明 设 置 收 缩 率 没有 错误 。 


| | =321. 9200 mm 


=320. 0000 mm 


其 记 
图 7.2.2 ”测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 图 7.2.3 ”测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 


Task3. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 师 于 画 一 四 加 一 ET 命令 ， 系统 阐 出 “ 旋 
转 WCS 绕 …” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 “旋转 WCS 绕 …” 对 话 框 中 选择 周二 轩 单 选项 ， 在 国 加 文本 
框 中 输入 值 180。 

(3) 单 击 [ 确 定 | 控 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 7.2.4 所 示 。 


图 7.2.4 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 


Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 紧 按钮 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 
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对 话 框 。 
(2) 在 其 对 话 框 中 选择 中 0 可 训 二 强 音 选项 ， 单 击 [ 确 证 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 锁定 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区域 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 | 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 理 电 B 先 项 ， 在 了 六 污 下拉 列表 中 选择 荐 sa 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 

(1) 在 “工件 ”对 话 框 下 制 区 域 茄 寻 和 | 甘 训 | 下 的 距离 文本 框 中 分 别 输入 值 -380 和 40。 

(2) 单 击 原 于 硬 区 域 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 剧 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修改 截面 草 
图 的 尺寸 ， 如 图 7.2.5 所 示 。 

Step4. 单 市 玫 确定 > 上 安 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 7.2.6 所 示 。 


PEO 320.000 


可 本 OU 
Sy 0 


P49=2/75.000 


B44 
Po 


PD3z=352 .DUO 


图 7.2.$ 修改 截面 草图 尺寸 图 7.2.6 创建 后 的 模具 工件 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 电 到 区域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ” 对话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.2.7 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 
按钮 .到 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

说 明 : 图 7.2.7 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 “指定 脱 模 方向 ” 按 
钮 四 | 未 更 改 ， 由 于 在 前 面 锁定 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 系统 将 自动 识 
别 出 产 品 模型 的 开 模 方向 

Step2. 定义 区 域 。 
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(1) 在 “检查 区 域 " 对 话 框 中 单 击 葬 铀 选项 卡 , 在 医 鲁 区 域 中 取消 选中 辐 轴 弹 、 站 三 
和 上 邓 之 忒 的 十 一 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “设置 区 域 颜色 ”按钮 国 ， 设 置 区 
域 颜色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 要 本 邮 驱 网 域 中 选 中 由 | 到 到 区 二 面 和 由 | 诺 攻 二 到 复 选 框 ， 此 时 系 
统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ; 在 国 卫 区 一 | 多 域 中 选择 四 可 也 区 杯 单 选项 , 单 击 上 L 攻 用 | 
按钮 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区域 ， 如 图 7.2.8 所 示 。 

(4) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 ol 消 掖 乌 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


开 模 方向 、、 


图 7.2.7” 开 模 方 问 图 7.2.8 ”定义 型 腔 / 型 蕊 结果 


Step3. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 3 开县 区 域 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 个 
出 “ 边 补 片 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 补 片 ”对 话 框 的 问 旱 下 拉 列 表 中 选择 BB 对 先 项 ， 选 择 图 形 
区 中 的 实体 模型 ， 然 后 单 击 [确定 上 4 钮 ， 完 成 曲面 的 修补 。 


， 系 统 弹 


Stage2. 创建 型 腔 / 型 心 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 晤 型 j 区 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 区 ， 系 统 
弹出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 其 中 选中 国 权 区 域 中 的 四 本 本 和 生 3 可 笋 选 杠 ， 单 市 确定 x 包 ， 完 
成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 创 建 的 分 型 线 如 图 7.2.9 所 示 。 


Stage3. 定义 分 型 段 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 导 到 本 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 址 沿 权 要 需 区 域 中 单 击 “ 选 择 过 渡 旧 
线 ” 按 钮 到 ， 选 取 图 7.2.10 所 示 的 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [ 度 用 钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 
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< 选取 这 四 段 圆 弧 “人 个 
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图 7.2.9 ”分 型 线 图 7.2.10 定义 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “设计 分 型 面 > 对 话 框 中 的 侧 醒 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 徊 建 写 型 面 区 
域 的 部 要 中 选择 区 选 项 ， 在 图 7.2.11a 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ” 文本， 然后 在 活动 的 文本 框 中 输 
入 值 200 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 7.2.11b 所 示 。 


Hb, 


2 
A [EN 


7 ,> 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 7.2.11 ”延伸 距离 


step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 转 量 区 型 画 区 域 的 质 轩 中 选择 大 选 项 ， 
在 国 玩 绩 闸 区 域 的 腊 旧 下拉 列表 中 选择 圈 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 市 应 用 上 > 
钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 7.2.12 所 示 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 大 于 区 型 面 区 域 的 贰 寺中 选择 厦 选 项 ， 
在 国 于 二 疝 区 域 的 用 目下 拉 列 表 中 选择 艾 选 项 , 在 “设计 分 型 面 对 话 框 中 单 击 & 有 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 7.2.13 所 示 的 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 


名 旦 


图 7.2.12” 拉 伸 分 型 面 1 图 7.2.13” 拉 伸 分 型 面 2 


Step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 蜀 吓 区 型 面 IK 域 的 园 因 中 选择 轩 进 项， 


在 图 事 葬 同 久 域 的 中 9 下 拉 列 表 中 选择 鸣 用 项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 市 C 话 用 | 
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按钮 ， 系 统 返 回 全 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ， 完 成 图 7.2.14 所 示 的 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 
Step5. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 对 话 框 回 古色 型 面 区 域 的 珊 肖 中 选择 惑 选 项 ， 


在 大 对 吴 疝 区 域 的 胸中 下 拉 列 表 中 选择 准 选 项 , 在 “设计 分 型 面 对 话 框 中 单 击 LE 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对话 框 ， 完 成 图 7.2.15 所 示 的 拉 伸 分 型 而 4 的 创建 。 


XC 


图 7.2.14 ” 拉 伸 分 型 面 3 图 7.2.15 ” 拉 伸 分 型 面 4 
Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 东 加 | 包 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ，。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 国 要 参 区 域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 多 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 其 中 选取 戎 一 亲 区 域 中 的 已 和 项 ， 单 市 [确定 按钮， 系统 弹出 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 
| 确定 > 饲 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 于 5 国 一 > 国史 于 EE 今 ， 显 示 型 芯 零 伞 ， 如 图 


所 有 有 区域 


72 16 所 示 ; 选择 下 拉 某 单 SI display mold cavity O02. prt 命令 ， 显示 型 宪 零 件 ， 如 


沙 


7.2.17 所 示 。 


图 7.2.16 “型 芯 零 件 图 7.2.17 型 腔 零 件 
Task6. 创建 滑 块 


Step1. 选择 命令 。 在 应 用 模块 功能 选项 卡 设计 区 域 单 击 芭 建 信 按钮 ， 进 入 到 建 模 环 
境 中 ， 
说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环 境 ， 则 用 户 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 
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Step2. 创建 拉 伸 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) == 有 nd Ei 从 今 ， 条 统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.2.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.2.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 蜗 钙 完成 草图 控 饥 。 

说 明 : 截面 草图 矩形 的 四 个 角 均 为 圆 角 ， 


] 1S .O00 
”一 四 
R 12,Q00 ,30.000 
选取 此 面 
。 | 
22400. O00 
图 7.2.18 ”定义 草图 平面 图 7.2.19 截面 草图 


Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 时 目下 拉 列 表 中 选择 剖 选 项 

(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 昭 制 区 域 的 对 六 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 | 下列 文 本 框 里 输入 值 
0; 在 四 和 Sx 域 的 国 机 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 先 项 , 在 医 加 文本 框 里 输入 值 110, 在 二 更 区 域 的 各 
F 拉 列表 中 选择 四 先 项 ， 

(3) 单 击 [X 确定 > 上 馈 ， 完 成 图 7.2.20 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 

说 明 : 只 要 拉 伸 距离 超过 需要 进行 分 割 的 实体 边界 即 可 。 


Step4. 求 交 特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 mejp” 甘 EE2R USE 合 邻 ， 此 时 系 
统 弹 出 “相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.2.21 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 7.2.21 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 在 力 区 域 中 选中 四 思 村 本 本 复 选 柜 ， 单 击 确定 > 上 包 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 
Step5. 求 委 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 基 各 名。 mm 于 ” 攻 EL 命令 ， 此 时 系 
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统 弹 出 “ 求 震 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 7.2.22 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 人体。 选取 图 7.2.22 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 在 轿 本 区 域 中 选中 团 也 二 天 复 选 杠 ， 单 击 L 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ，。 


图 7.2.21 创建 求 交 特征 图 7.2.22 ”创建 求 差 特征 

Step6. 将 背 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 上 福 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 的 
空白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 B 于 BD 

(2) 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 国 国 用 村 和 
= 革命 令 ， 系 统 弹出 “新 建屋” 对话 框 。 

(3) 单 击 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 
框 的 琶 避 名册 文本 框 中 输入 display_mold_slide.prt， 单 击 [ 下 ”| 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 
层 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 层 ” 对话 框 中 单 击 同 区 5 过 钒 ,选择 罗 
7.2.23 所 示 的 特征 ， 单 击 确 定 < 馈 ， 


国 选取 此 特征 


有 有， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 


图 7.2.23 选取 特征 

(5) 单 击 “ 新 建屋” 对话 框 中 的 上 确定 册 闪 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”中 显示 出 刚 创建 
的 滑 块 特征 。 

Step7. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 在 其 中 取消 选中 回 四 ESE 司 半 件 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 7.2.23 所 示 的 滑 块 特征 ， 选 择 下 拉 菜 单 丁 生 而 m 和 > 
IE 命令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 居 画 县 或 要 别 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [确定 必 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 
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Task7. 创建 模具 爆炸 视图 

Step1. 移动 滑 块 。 

( ] ) 选择 下 拉 有 羡 单 窗口 站] = displavw mold top _ DOD. prt 命 今 ， 在 6 装配 导航 由 » 中 将 音 
件 转换 成 工作 部 件 。 


(4) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 匡 选 项 卡 ， 在 其 中 选择 器 外 于 完了 人 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 权 拘 | jp 2 玉 了 了 
弹出 “新 建 爆炸 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， wh 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 一 > 和 于 一 上 
统 弹出 “编辑 爆炸 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 7.2.24 所 示 的 滑 块 零件 。 

(5) 在 对 话 框 中 选择 四 车 二 洒 吉 单 选项 ， 单 击 图 7.2.25 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 域 被 
激活 。 

(6) 在 莉 副 文本 框 中 输入 值 200， 按 Enter 键 确认 ， 完 成 滑 块 的 移动 ， 如 图 7.2.26 所 示 。 


选取 移动 对 象 
单 击 此 箭头 
Ra NE 
/ 
/ 


图 7.2.24 ”选择 对 象 图 7.2.25 ”定义 移动 方向 图 7.2.26 ”编辑 移动 后 


Step2. 移动 型 芯 。 参 照 Stepl 中 的 步骤 (4) 一 (6) 将 型 芯 零 件 治 乙 轴 负 向 移动 800， 
结果 如 图 7.2.27 所 示 。 

Step3. 移动 产品 模型 。 参 照 Stepl 中 的 步骤 (4) 一 〈6) 将 产品 零件 治 Z 轴 负 问 移 动 
400， 结 果 如 图 7.2.28 所 示 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 任 吧 mm 入 ”上 2 和 


喇 可 局 中 可 


图 7.2.27 编辑 移动 后 图 7.2.28 ”编辑 移动 后 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 
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7.3 含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


在 图 7.3.1 所 示 的 模具 中, 设计 模型 有 四 个 相同 特征 的 破 筷 ,这样 在 设计 模具 时 就 必须 
将 这 四 个 破 也 填补， 模具 才能 顺利 脱 模 。 本 范例 将 向 读 者 介绍 一 种 非常 有 拉 巧 性 的 开 模 方 
法 。 下 面 介绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


TO 此 处 有 和 破 孔 ， 
a |。 需要 填补 


| 


图 7.3.1 复杂 破 孔 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 短 ， 系 统 


弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 Dugl1.3\worlkwAch07.03\foot_pad.prt 文件 ， 单 击 下 | 六 锯 ， 
加 载 模 型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单 位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 总 前 区域 的 型 目 音 匀 下拉 列 表 中 选择 证 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 议 置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 型 目 名 文本 框 中 输入 foot_pad_mold。 

Step4. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 部 按 钮 ,系统 弹 出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

Step2. 在 其 中 选择 且 E 刘 WE 单 选项 ， 单 击 忆 博 定 | 扩 铀 ， 完 成 坐标 系 的 锁定 。 

Task3. 设置 收缩 率 

Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 | 区域 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 国 ， 产 品 模型 会 高 亮 
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显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
(2) 在 羡 时 下拉 列 表 中 选择 BE 项. 
Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 。 
Step3. 在 “缩放 体 ” 对 话 框 国 轴 男 到 区 域 的 较 轩 文本 框 中 输入 值 1.006。 
Step4. 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “工件 ”按钮 ”， 系 统 弹出 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 匡 型 下拉 列表 中 选择 站 光 项 ， 在 于 二 法 下 拉 列 表 中 选择 证 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 单 市 区 确定 上 灾 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 7.3.2 所 示 。 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 轩 型 吉 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.3.3 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 
按钮 天 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 


图 732 工件 图 73.3， 开 模 方向 

Step2. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 " 开 旺 选项 卡 ， 在 | 妆 要 区 域 中 取消 选中 加 琴 丽 、 
三 劳 型 过 和 三 不 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 导 面 册 选项 卡 ， 然 后 在 弹出 对 话 框 的 窗 信 区域 中 单 
击 男 江 列 校 包 ， 系 统 弹 出 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 。 

Step4. 创建 拆 分 面 1。 

(1) 选取 拆 分 对 象 。 选 取 图 7.3.4 所 示 的 面 为 拆 分 对 象 。 

(2) 定义 创建 曲线 方法 。 在 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 的 到 型 下 拉 列 表 中 选择 攻 
在 要 要 出 村 区 域 中 单 击 “ 添 加 直线 ”按钮 近 ， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 


、 项 ， 


(3) 定义 点 。 选取 图 7.3.5 所 示 的 点 1 和 点 2, 在 “直线 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 淖 扩 包 ， 


系统 返回 全 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 。 
(4) 选取 分 割 对 象 。 在 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 的 车 型 们 本 区 域 中 单 击 记 选 择 到 入 如 使 其 激活 ， 
然后 选取 经 过 点 1 与 点 2 形成 的 一 条 直线 。 


图 7.3.4 定义 拆 分 面 图 7.3.5 定义 点 


(5) 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 单 击 可 用 | 反 钮 ， 完 成 面 拆 分 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.6 
所 示 。 


Step5. 参照 Step4 选取 面 的 为 一 部 分 拆 分 ， 创 建 图 7.3.7 所 示 的 和 面 拆 分 2。 


el 


- 面 拆 分 2 


图 7.3.6 创建 面 拆 分 1 图 7.3.7 创建 面 拆 分 2 


说 明 : 此 模型 中 有 四 个 相同 特征 的 结构 ， 所 以 要 进行 八 次 拆 分 。 

Step6. 参照 Step4 和 Step5 对 男 外 三 个 相同 特征 的 面 进行 面 拆 分 ， 完 成 拆 分 后 单 击 
加 消 D 饲 ， 运 回 至 “检查 区 域 ”对 话 框 。 

Step7. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 市 用 财 B 选 项 卡 , 然后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 国 | 
结果 如 图 7.3.8 所 示 。 

Step8. 定义 型 腔 区 域 和 型 心 区域 。 

(1) 在 “检查 区 域 ”对 话 框 的 坪 色 各 匡 丽 区域 中 选中 国医 喘 直面 和 困 蒜 晤 交 面 复 选 框 ， 
同时 未 定义 的 面 被 加 亮 ， 在 其 现 诡 现 区 域 中 选择 回 通 丑 攻 天 单 选项 ， 单 击 上 枚 肝 | 扩 钮 ， 系 
统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 ,同时 对 话 框 中 的 忆 于 焉 册 显 示 值 为 0, 创建 结果 
如 图 7.3.9 所 示 。 


型 已 区域 ~ ~ 


_ - 型 腔 区 域 
ea 


™_ 
ww 下 
-二 > 型 腔 区 域 


未 定义 区 域 < 二 ”| 


~ 


图 7.3.8 ”设置 区 域 颜 色 图 7.3.9 定义 区 域 
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(2) 在 国医 列 | 区 域 中 选择 回 是 EE 珊 单 选项 ， 然 后 选取 图 7.3.10 所 示 的 两 个 面 ， 单 击 
雇用 | 掖 钮 ， 将 其 定义 为 型 芯 区 域 面 ， 同 理 ， 选 择 其 他 对 应 位 置 的 面 ， 将 其 定义 为 型 芯 区 
域 和 面 ， 结 果 如 图 7.3.11 所 示 。 

Step9. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 /_ 吏 少 | 立 钮 ， 完 成 型 腔 区 域 和 型 芯 区 域 的 定义 。 
ee 


\ 


图 7.3.10 选取 面 图 7.3.11 定义 区 域 
Stage2. 创建 拉 伸 曲面 


Step1. 在 -应 用 模块 -功能 选项 卡 设计 区 域 单 击 芭 汗 模 控 钮 ， 进 入 到 建 模 环境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 则 用 户 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 

Step2. 定义 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 入 区) => 攻 汪 LE 一 > 珈 本 
统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 7.3.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 创建 截面 草图 。 绘制 图 7.3.12 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 草图 后 单 击 角 并 完成 间 图 控 包 ， 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伟 方 向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ,在 田 鲁 区 域 的 | 乱 引 拉 列 表 中 选中 国 | 选 项 。 

(2) 定义 拉 伸 属性 〈 注 ， 具 体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

(3) 单 击 [有 到 定 :| 扩 钮 ， 完 成 图 7.3.13 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 


拉 伸 特 征 、、 


图 7.3.12 截面 草图 图 7.3.13 ”创建 拉 伸 特征 
Step4. 修 盘 拉 伸 曲面 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 EE = 时 
体 ” 对 话 框 。 
(2) 在 目标 区 域 中 单 击 六 选择 体 外) 命令， 选取 图 7.3.13 所 示 的 拉 伸 特征 。 


从 今 ， 系 统 弹 出 “修配 
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(3) 在 泛 具 区 域 的 匡 旧 选 页 下拉 列表 中 选择 国术 本 选项. 
(4) 定义 修 前 平面 。 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 平 面 对 话 框 > 按钮 下， 系统 弹出 “ 平 


面 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 图 7.3.14 所 示 的 面 。 


(5) 定义 修 前 方向。 在“ 修 前 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 . 
(6) 在 单 击 [已 确 定 > | 俯 钮 ， 结 果 如 图 7.3.15 所 示 。 


修 酸 特征 
N 
、\ 1 


图 7.3.14 选取 面 图 7.3.15 ”创建 修剪 体 
Stage3. 创建 有 界 平 面 


Step1. 创建 片 体 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE = 国术 La 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “有 界 平 面 ” 对 话 框 中 采用 系统 默认 的 参数 设置 ， 选 取 图 7.3.16 所 示 的 边界 。 

(3) 在 单 击 区 确定 3 上 用 钮 ， 完 成 片 休 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.17 所 示 。 


一 > 可 廿 到 人， 示 统 弹出 “有 界 于 


_- 片 体 特征 


a 
一 一 II 一 -一 一 一 此 上 引 一 一 


I 


图 7.3.16 定义 边界 线 图 7.3.17 创建 片 体 

说 明 : 在 选取 边界 曲线 时 ， 需 要 将 模型 调整 到 市 有 虚线 上 暗 边 的 状态 。 

Step2. 创建 修一 片 体 。 

(1) 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE = 时 
统 弹出 “ 修 朝 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修 交 目 标 体 。 选 取 图 7.3.17 所 示 的 片 体 特征 。 

(3) 定义 边界 对 象 。 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 的 三 过 天 累 区 域 中 单 击 壮 选择 对 入 0) 选项 ， 
选取 图 7.3.18 所 示 的 边界 。 

(4) 定义 片 体 的 保留 特征 。 在 国 加 中 选择 四 太 术 单 选项 ， 然 后 单 击 时 户主 加 | 校 饲 ， 完 成 
片 体 的 修剪 。 


—p 个 疯 片 体悟 
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Stage4. 创建 实例 几何 体 特征 
| Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 = Bais 车 下 几何 特征 如) 


令 ， 系 统 弹出 “阵列 儿 何 特征 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 类 型 。 在 “阵列 儿 何 特征” 对话 框 的 这 局 下拉 列表 中 选择 
Step3. 选取 实例 几何 体 。 选 取 图 7.3.19 所 示 的 片 体 。 


_- 选取 这 办 _ 二 了 选取 这 两 个 面 


图 7.3.18 ”定义 边界 对 象 图 7.3.19 ”选取 片 体 

step4. 定义 旋转 轴 。 在 庆 弓 刘 半 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 “由 先 项 ， 激 活 于 可 扣 辆 | 区域， 
然后 选取 图 7.3.20 所 示 的 点 。 

说 明 : 图 7.2.20 中 选取 的 点 为 圆心 点 。 

Step5. 定义 角度 、 距 离 和 副本 数 。 分 别 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 角度 方向 区 域 的 数 旺 、 
和 地 中 前文 本 框 中 输入 值 4 和 90， 单 击 区 确定 钮 ， 结 果 如 图 7.3.20 所 示 。 

Stage5. 添加 现 有 曲面 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 区 型 幅 区 域 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 


按钮 大 |， 系 统 弹出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 片 体 。 选 取 创 建 的 所 有 曲面 ， 如 图 7.3.21 所 示 。 


选取 此 后 
\ 


图 7.3.20 创建 实例 几何 体 特征 图 7.3.21 添加 现 有 曲面 
Step3. 单 击 [_ 懈 定 必 包 ， 完 成 现 有 曲面 的 添加 。 


Stage6. 创建 区 域 和 分 型 线 
step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 甩 到 二 区 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 天 ， 系 统 


弹出 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 放生 区 域 的 必 如 加 和 放疗 3 开 线 复 选 杠 ， 单 击 


[确定 浊 愉 馈 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 分 型 线 结果 如 图 7.3.22 所 示 。 
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Stage7. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 国 列 末 居 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 杠 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 二 面 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 国 . 

Step3. 定义 分 型 面 大 小 。 拖 动 分 型 而 的 宽度 方向 控制 按钮 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 ， 
单 击 上 而 定 性 钮 ， 结 果 如 图 7.3.23 所 示 。 


图 7.3.22 分 型 线 图 7.3.23 ”创建 分 型 面 


Stage8. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 | 项 型 晴 区 域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 爸 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对话 框 选取 国王 国 区 域 中 的 瑟 颜 送 济 站 项 , 单 市 克 守 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “查看 分 型 
结果 ”对 话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 
出 创建 的 型 芯 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 旺 斑 定 用 < 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单项 EO 一 ”|EEEEIEEETOES 生命 全 ， 显 示 型 腔 堆 件 ， 结 果 
如 图 7.3.24 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 于 而 一 > TETE3 于 和 今 ， 显示 型 芯 零 件 ， 结 


果 如 图 7.3.25 所 示 。 


图 7.3.24 ”型 腔 零 件 图 7.3.25 ”型 芯 零 件 


Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


ED 


Step1. 移动 型 腔 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 = 轩 于 基山 4 和 全 今 ， 在 “装配 导航 器 ”中 将 
部 件 转换 成 工作 部 件 。 
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(2) 选择 下 拉 菜 单 著 肥 肌 | 于 天 二 二 一 > 上 于 二 命令， 系统 弹出 “新 建 
爆炸 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 市 Ei. 

(3) 选择 下 拉 菜 单 装 权 让 ] ey baa 一 > 医 二 二 
辑 爆炸 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 型 腔 为 移动 对 象 。 

(5) 在 对 话 框 中 选择 他 喜 融 员 办 单 选项 ， 将 型 腔 零 件 沿 Z 轴 正 向 移动 40， 按 Enter 键 
确认， 结果 如 图 7.3.26 机 

Step2. 参照 Stepl 中 的 步骤 (4) 和 (5) 将 型 芯 零 件 沿 乙 轴 负 向 移动 20， 单 市 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 7.3.27 所 示 。 


-I 
_ 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 至 任 钳 ) mm 全 今 ， 保 存 所 有 文件 。 


从 仿 ， 系 统 弹出 “ 编 


7.4 一 模 多 六 的 模具 设计 


本 市 将 以 图 7.4.1 所 示 的 竹 盖 模 其 为 例 ， 说 明 在 UG NX 11.0 中 设计 一 模 多 穴 模具 的 一 
般 过 程 。 通 过 对 本 例 的 学 习 ， 读 者 应 能 清楚 地 治 握 一 模 多 穴 柑 上 其 的 设计 原理 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 是 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug11.3\work\ch07.04\cap.prt 文件 ， 单 击 [ 区 上 钮 ， 加 载 
模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对话 框 | 区 域 的 机 目 单 旗下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 量 引 文本 框 中 输入 cap_mold。 

Step4. 设置 材料 和 收缩 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 硅 锚 下 拉 列 表 中 选择 苞 汪 ， 辣 时 系 
统 会 自动 在 硬 量 文本 框 中 写 入 1.006， 单 市 上 确定 上 x 包 . 
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开 - - - -型 及 

模 

方 

器 - -一 产品 模型 
ey-- 型 芯 


7.4.1 ” 瓶 盖 模具 的 设计 


Task2. 模具 坐标 系 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 蕊 按 钮 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 


对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 可 训 殉 旨 单 选项 ， 单 击 [ 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 从 


标 系 的 锁定 ， 如 图 7.4.2 所 示 。 


Task3. 创建 模具 工件 
step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 鞭 要 区域 中 单 击 “工件 ” 按 馈 必 |， 系统 弹出 “ 工 


件 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 匣 本 下 拉 列 表 中 选择 [生生 选项 ， 在 弄 护 淘 下 拉 列 表 中 选 


择 庆 i 先 项 ， 
Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 根 制 区域 的 型 六 和 结束 下 的 区 离 文 本 框 中 分 别 输入 


值 -15 和 40， 单 击 [ 天 确定 | 扩 钮 ， 完 成 创建 后 模具 工件 ， 如 图 7.4.3 所 示 。 


OO 


图 7.4.2 ”锁定 模具 坐标 系 图 7.4.3 模具 工件 


Task4. 型 腔 布局 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 本 要 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 


如 图 7.4.4 所 示 的 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 布局 。 
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一品 
| 


祥 选择 体 届 ) 


全 平衡 ” 门 ) 线 性 


平衡 布局 设置 
型 腔 数 

第 一 距离 

第 二 距离 
生成 布局 
开始 布局 
编辑 布局 


编辑 质 六 腔 


自动 对 准 中 心 


7.4.4 “型 腔 布局 ”对 话 框 

(1) 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 风量 开 区域 中 选择 国 BB 先 项 和 国 二 机 单 选项 

(2) 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 国语 六 X 域 的 轩 本 机 下拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 分 别 在 
天 下 一 和 医 3 副 义 木 框 中 输入 值 20 和 20。 

(3) 选取 XC 方向 作为 布局 方向 ， 在 匡 另 天 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自 
动 进行 布局 。 

(4) 布局 完成 后 ， 在 敬 赤 局 区 域 中 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自动 
对 准 ， 结 果 如 图 7.4.5 所 示 。 

step3， 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 [ 美 半 上 肌 x 钮 ， 完 成 型 腔 布局 ， 


7.4.5 ”定义 型 腔 布 局 
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Task5. 模具 分 型 

Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 要 型 7 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 
弹出 如 图 7.4.6 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.4.7 
所 示 。 单 击 “计算 ”按钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 


沪指 定 脱 模 方 同 


计算 
选 硕 
全 保持 现 有 的 
〇 全 M 随 四 区 二 
C 〇 全 部 重 


图 7.4.6 “检查 区 域 ” 对 话 框 图 7.4.7” 开 模 方向 
Step2. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 葬 钢 选 项 卡 ， 在 医 醒 区域 中 取消 选中 回国 卉 、 
站 而 二 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 剖 ， 设 置 区 域 颜 色 。 结 
果 如 图 7.4.8 所 示 。 
说 明 : 因为 此 模型 比较 简单 ， 没 有 破 孔 、 侧 面孔 等 特征 ， 系 统 会 正确 地 划分 好 型 腔 和 
型 芯 区 域 ， 不 需要 人 为 进行 区 域 划分 . 
Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 区 域 的 设置 。 


Stage2. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 和 分 型 线 
step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 凯 到 7 天 有 区 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 庆 ， 系 统 


弹出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 国 权 区域 中 选中 四 村 本 和 器 本 到 本 复 移 杠 ， 单 击 
[确定 上 必 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 分 型 线 结果 如 图 7.4.9 所 示 。 


Stage3. 创建 分 型 面 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 周 要 于 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 |， 系 
统 弹 出 “设计 分 型 面 ” 对话 框 。 
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,一 型 腔 区 域 
aP 
” 


“~ 型 芯 区 域 


图 7.4.8 ”定义 区 域 颜 色 图 7.4.9 “分 型 线 
Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 夯 王 荔 型 画 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面” 按钮 国 . 
Step3. 定义 分 型 面 大 小 。 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 控制 按钮 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 ， 
单 市 确定 于 窑 乌 ， 结 果 如 图 7.4.10 所 示 。 


图 7.4.10 ”分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 要 到 7 则 区 域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旺 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 目 动 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 国 二 而 区 域 中 的 二 网 训 二 尘 先 项 , 单 击 L 豆 宇 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 
结果 ”对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

(2) 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 攻 SO 一 > [IE 生命 令 ， 系 统 显示 型 腔 工作 堆 件 ， 如 图 
7.4.11 所 示 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 攻 SO 下” EE 全 仿 ， 示 统 显 示 型 芯 工作 零件 ， 如 图 
7.4.12 所 示 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 大 | 一 [EECEEESITTES 命令 ， 系 统 显示 型 腔 和 型 芯 的 装配 工 
作 零 件 ， 如 图 7.4.13 所 示 。 


Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 
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和 雪 图 7.4.12 ”型 芯 零 件 图 7.4.13 ”装配 工作 零件 
(1) 选择 下 拉 菜 单 关外 mmj> 上 一 全 今 ， 系 统 弹 出 “新 


建 爆炸 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 确定 | 疼 钮 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 关外 一 > 扯 到 人 今 ， 系 统 弹 出 “ 编 
辑 爆 炸 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 对 象 。 选 取 图 7.4.14a 所 示 的 型 腔 元 件 。 

(4) 在 对 话 框 中 选择 名 移动 对 东单 选项 ， 沿 Z 轴 正 向 移动 100， 按 Enter 键 确认 ， 结 果 
如 图 7.4.14b 所 示 。 


2 


Cd 
ae 


_ 4 选取 型 腔 元 件 
I 
1 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 7.4.14 移动 型 逐 


Step2. 移动 产品 模型 。 参 照 Stepl 中 的 步骤 (3) 和 (4) 将 型 芯 零 件 沿 Z 正方 向 移动 
50， 单 市 马 确定 | 必 钮 ， 结 果 如 图 7.4.15 所 示 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 


图 7.4.15 移动 产品 模型 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 伯 加 ee 和 p> 下 型 宫 到 加 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


7.5 内 外 侧 同时 抽 心 的 模具 设计 
本 范例 将 介绍 图 7.5.1 所 示 的 内 外 侧 同时 抽 芯 的 模具 设计 , 该 模型 表面 上 存在 两 个 不 通 
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扎 和 一 处 倒 扣 结构 ， 这 样 在 进行 模具 设计 时 束 必 须 访 计 出 两 个 请 基 和 一 个 料 销 。 下 面 介绍 


该 醒 具 的 主要 设计 过 程 。 


图 7.5.1 手机 过 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “初始 化 项 目 ”按钮 是 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug11.3\work\ch07.05\top_cover.prt 文件 ， 单 击 | 交 馈 ， 
调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 ,在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 | 当权 区 域 的 丁目 单位 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 先 
项 。 


Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 ee 文本 框 中 输入 top_cover_mold。 

(3) 设置 材料 。 在 籼 粒 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 同 时 系统 会 自动 在 由 销 率 文本 框 中 写 入 
1.006， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step4. 在 对 话 框 中 单 市 确定 上 肤 钮 ， 完 成 项 目 设置 。 


Task2. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹出 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 二 可 下 拉 列 表 中 选择 国 B 时 先 项 ， 在 加 瑟 测 下 拉 列 表 中 选 
于 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 眼 区 域 的 型 冲 和 名 束 下 的 中 要 文 木 框 中 分 别 输 入 
值 -20 和 40， 单 市 天 确定 | 钮 ， 完 成 创建 的 模具 工件 如 图 7.5.2 所 示 。 


本 


Task3. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 匣 要 订 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按 钮 加， 系统 
弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.5.3 所 示 。 单 击 “计算 ” 


图 7.5.2 创建 后 的 工件 图 7.5.3” 开 模 方向 

Step2. 定义 区 域 。 

(1) 设置 分 型 线 显示 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 有 天 缮 渤 项 卡 ， 在 畏 要 区 域 中 取消 
选中 上 内 环 、 万 劳 型 过 和 | 不 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 鸭 ， 设 置 区 
域 颜色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 吉 研 & 区 咸 区 域 中 选中 同 | 变现 芭 站 面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 而 加 亮 显示 ， 在 厂 乔 攻克 区 域 中 选择 同 通 帮 区 右 单 选 项 ， 单 击 必 放 用 | 扩 钮 ， 此 时 
系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(4) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 sl 祝 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 司 要 了 副 区域 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 仿 
出 “ 边 补 片 ”对 话 框 。 

(2) 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 补 片 ”对 话 框 的 部 Es 下拉 列表 中 选择 对 先 项 ， 选 择 图 形 
区 中 的 实体 模型 ， 然 后 单 击 [确定 jj 馈 ， 


， 系 统 弹 


Stage2. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 分 型 线 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 电 要 于 区 域 单 击 “定义 区 域 ” 按 钮 贿 ， 系 统 弹 
出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 选中 国 要 区 域 中 的 四 杠 本 和 回 棋 绒 岗 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 用 > 钮 ， 完 成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 创 建 的 分 型 线 如 图 7.5.4 所 示 。 


Stage3. 定义 分 型 段 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 导 到 村 和 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ” 按 钮 请 |， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 址 对 要 各 区 域 中 单 击 “ 选 择 过 渡 旧 
线 ” 按 钮 到 ， 选 取 图 7.5.5 所 示 的 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 攻 应用 | 六 乌 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 


图 7.5.4 创建 分 型 线 图 7.5.5 定义 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 僵 嘲 区域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 并 确认 图 形 区 
显示 的 延伸 距离 值 为 60。 

step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 古 曹 划 弄 一 区 域 的 大 国 中 选择 夯 选 项 ， 
在 国 于 二 册 区域 的 用 目下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 & 有 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 7.5.6 所 示 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 古 草 区 弄 硬 区 域 的 质 汪 中 选择 夯 选 项 ， 
在 国富 师 疝 区 域 的 虑 卓 下 拉 列 表 中 选择 痊 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 & 有 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 7.5.7 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 


图 7.5.6 ” 拉 伸 分 型 面 1 图 7.5.7 ” 拉 伸 分 型 面 2 
Step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 央 要 面 | 域 的 国 央 中 选择 团 选 项 ， 
在 国 玩 策 闻 区 域 的 草 中 下 拉 列 表 中 选择 攻 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 斑 应 用 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 7.5.8 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 
Step5. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 题 惠 要 型 面 区 域 的 硅 轩 中 选择 贺 选 项 ， 
在 国 对 电疗 区 域 的 上 服 中 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 , 在 “设计 分 型 面 对 话 框 中 单 击 玫 E 有 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 7.5.9 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 


FD 模具 设计 应 用 举例 


图 7.5.8” 拉 伸 分 型 面 3 图 7.5.9” 拉 伸 分 型 面 4 


说 明 : 在 创建 分 型 面 时 ， 创 建 的 先后 顺序 可 能 随 着 边线 的 选取 顺序 而 不 同 ， 应 以 实际 


情况 为 准 ， 
Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 E 束 泣 下 扩 乌 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 要 型 吉 | 区域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旺 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 尖 四 从 | 区 域 中 的 局 册 本 叉 先 项 ， 单 击 
| 请 定 | 交 乌 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 | 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 旺 博时 用 < 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 苇 上 加 一 > [EEC 命令 ， 显 示 型 芯 堆 件 ， 如 图 
7.5.10 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 厦 EOJ 一 [EEC 生命 仿 ， 显 示 型 腔 堆 件 ， 加 图 
7.5.11 所 示 。 


二 
、> 


图 7.5.10 ”型 芯 零 件 图 7.5.11 型 腔 零 件 


Task4. 创建 滑 块 


Step1， 在 应 用 模块 功能 选项 卡 设计 区 域 单 击 芭 建 红 按钮 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 则 用 户 不 需要 进行 此 步 的 操作 ， 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 业 入 mm 
对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 是 


设计 特征 还 六 国志 拉 伸 虹 ]... 


命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 


， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
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@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 7.5.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 宣 | 六 钮 。 

@) 进入 草图 环境 , 选择 下 拉 汞 单 瑚 而 一 > EI 一 于， 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 7.5.13 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， 单 击 宪 | 冯 包 完 
成 投影 曲线 。 


选取 此 面 
\ 


图 7.5.12 定义 草图 平面 图 7.5.13 ”定义 投影 对 象 


@) 单 击 宫 完成 音 图 直 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 足下 拉 列 表 中 选择 社 选 项 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 可 二 
区 域 的 权 册 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 网 机 区域 的 本 
F 拉 列表 中 选择 四 于 卫 开光 项 ,选取 图 7.5.14 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ; 在 珊 瑟 区 域 的 加 
F 拉 列表 中 选择 国医 引 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


-选取 此 面 


图 7.5.14 定义 延伸 对 和 象 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丽 着 辑 下 
对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 7.5.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 而 ， 单 市 时 | 校 饥 ， 

@ 进入 和 草图 环境 ， 绘 制图 7.5.15 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 品 完成 草图 护 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 可 同 区 域 的 址 时 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 , 并 在 其 下 的 锯 术 文本 框 中 输入 值 0; 在 枉 缠 区 域 的 医生 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEEE 
项 ， 选 取 图 7.5.16 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


= 0 拉 | 


系统 弹出 “ 拉 伸 ” 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


We as 选取 此 面 


放大 图 


图 7.5.15 截面 草图 图 7.5.16 ”定义 延伸 对 象 

Step4. 轮廓 拆 分 。 

(1) 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 古 于 下 -> 图 命令 ， 系 
统 弹 出 “合并 ”对 话 框 ; 选取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 , 选取 拉 伸 特征 2 为 工具 体 ; 单 击 [X 确定 >| 
按钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

(2) 创建 求 交 特 征 ( 注 :具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 得 )。 

(3) 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 图 一 > EE 一 于 舍 仿 , 示 统 
弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 求 和 特征 为 工具 体 ， 在 本 区域 中 选中 
加 | 葬 和 匡 国 复 选 框 ， 单 击 必 确定 > | 接 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 吴 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 室 白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IE 款项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 由 了 EEC ， 在 洋 出 的 快捷 菜单 中 渤 择 
下 LE 全 邻 ， 系 统 弹 出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建屋 ”对 话 框 中 单 击 必 指定 达 作 SU | 人 包 ， 在 弹出 
的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 问 代 名 凤 文本 框 中 输入 top_cover_mold_slide.prt， 单 市 [| 
按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 层 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建屋 ”对 话 框 中 音 市 二 证 皖 灶 于 站 ， 选择 图 
7.5.17 所 示 的 滑 块 ， 单 击 世 坑 定 | 拉 钮 。 

(5) 单 击 “ 新 建 层 ” 对 话 框 中 的 红 柄 定 用 x 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”中 显示 出 刚 创建 
的 滑 块 特征 。 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 恬 选 项 卡 ， 在 其 中 取消 选中 回 外 国 于 了 人 

(2) 移动 至 图 层 。 选取 图 7.5.17 所 示 的 滑 块 , 选择 下 拉 菜 单 生硬 一 > 本 国富 于 时 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 剧 匡 国有 或 要 别 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [确定 必 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 国 选 项 不 ， 在 其 中 选中 四 SEN 外. 

Step7. 参照 Step2 一 Step4 创建 男 一 侧 滑 块 。 
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Step8. 将 新 创建 的 请 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 在 “ 闭 配 导航 堪 ”中 石 击 国 避 攻 攻 ol， 在 弹出 的 司 捷 荣 单 中 选择 
esp 全 令 ， 系 统 弹出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建屋 ”对 话 框 中 弟 击 一 证 部 件 才 于 针 ， 在 弹 由 
的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 于 全 名 吕 ;文本 框 中 输入 top_cover_mold_slide02.prt， 单 击 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 层 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建屋 ”对 话 杠 中 音 击 二 一 放生 人 ， 让 择 图 | 
7.5.18 所 示 的 滑 块 ， 单 击 确 证 上 < 包 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 (本 选项 卡 ， 在 其 中 取消 选中 四 本 证 BDG2esbeg 什 


(2) 移动 至 图 层 。 选取 图 7.5.18 所 示 的 滑 块 ， 选择 下 拉 菜 单 刚 于 国 下 > ER 和 
命 仿 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 
选取 此 滑雪 


选取 此 滑 鼎 


图 7.5.17 定义 移动 对 象 图 7.5.18 ”定义 移动 对 象 
(3) 在 国电 多 域 中 选择 层 园 ， 单 击 上 确定 用: 包 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 可 选项 卡 ， 在 其 中 选中 国名 EDoesaeeh 什 。 
Task5. 创建 斜 顶 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 天 一 ”EEC 今 ， 显 示 型 术 鹤 
件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 3。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 于 天 一 EZ 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 市 确定 > 上 扩 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 图 一 > 国 开 一 > 问 |EEI3 国 命令 ， 系 统 阐 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 革 图 平面 ， 单 市 证 | 扩 钮 。 

@ 进入 和 草图 环境 ， 绘 制图 7.5.19 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 咒 完成 草图 掖 铀 ， 退 出 草图 环境 。 


图 7.5.19 ”截面 草图 


(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 焉 制 区 域 的 下 秸 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文 本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step3. 抽取 面 〈 隐 羧 拉 伸 特 征 3 和 坐标 系 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 列 表 国 时 一 > EEEEETIO 一 > 富国 TI 人 ,未 
统 弹 出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 革 斑 先 项 ， 在 轩 区 域 中 选中 
MM 男 证 于 当前 于 间 枉 泗 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 定义 抽取 面 。 选 择 图 7.5.20 所 示 的 五 个 面 为 抽取 面 。 

(4) 在 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定》 上 钮 ， 完 成 面 的 抽取 。 

Step4. 创建 补 面 〈 隐 藏 型 心 )。 

(1) 创建 桥接 曲线 。 


命令， 系统 弹 


QOD 选择 命令 ,选择 下 拉 列 表 国 N 一 > 四 ET 
出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

创建 曲线 。 创 建 图 7.5.21 所 示 的 曲线 。 

@ 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 单 击 [区 二 定 > | 护 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 


图 7.5.20 ”定义 抽取 面 


(2) 创建 曲面 。 

QOD 选择 命令 。 选择 下 拉 列 表 国信 了 > 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

@ 定义 堆 面 线 串 。 选 取 图 7.5.22 所 示 的 曲线 1 为 第 一 截面 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 ; 选取 
图 7.5.22 所 示 的 直线 1、 曲 线 2 和 直线 2 为 第 二 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 在 曙 芒 国 区 域 的 
最 后 直面 Eo 狼 选 项， 选取 图 7.5.23 所 示 的 面 为 相 切面 ，。 

@ 在 “通过 曲线 组 ” 对 话 杠 二 单 击 国人 完成 曲面 的 创建 (隐藏 曲线 1)。 


命令 ， 
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选取 此 而 


~ 


图 7.5.22 ”定义 截面 线 串 图 7.$.23 ”定义 相 切 面 


Step5. 缝合 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 王 六 外 mm 扩 ” 医 志 
“缝合 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 上 一 步 中 创建 的 曲面 为 目标 体 ， 选 取 抽 取 的 五 个 面 为 
工 上 其 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 市 大 也 x 乌 ， 完 成 曲面 的 缝合 

Step6. 创建 修 可 体 〈( 显 示 拉 伸 特 征 3)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 列 表 靖 六 加 = 了 EU mm 二 到 | 修 竟 件 部 ) .. 
出 “ 修 可 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 拉 伸 特 征 3 为 目标 体 ， 选 取 颖 合 曲 面 为 工 其 体 。 

(3) 定义 修 攀 方 回 。 接 受 献 认 方 同 ， 修 酸 后 如 图 7.5.24 所 示 。 


”Bb 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 7.5.24 创建 修剪 体 


(4) 在 “修剪 体 ” 对 话 框 中 单 击 [ 攻 痛 定 2 | 交 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 〈 隐 藏 颖 合 曲面 )。 

Step7. 创建 求 差 特征 (显示 型 心 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 NR > 证 
话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 ,选取 和 斜 顶 为 工具 体 ， 在 要 区 域 中 选中 
亲 | 积 于 了 天 | 复 选 框 。 

(3) 在 “ 求 差 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 汉 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step8. 将 背 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 的 
HAYE 模式 , 六 昌明 


w==jp> [| 有 命令， 系统 弹出 


下 > 国人 令 ， 系 统 弹出 “ 求 差 ” 对 


空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


> 
A A 4A v Mp 3 ~ “0 


ee | my | 
- 过 站 


orer _ mold core DDB 


(2) 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 吕 5 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 上 命令， 系统 弹 出 “新 建 层 ”对 话 框 。 | 


(3) 在 “新 建屋 ”对 话 框 中 单 击 必 指定 达 作 多 乌 ， 在 阐 出 
的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 训 全 名 吧 : 文 本 杠 中 输入 top_cover_mold_core_pin.prt， 单 击 
| 于 乌 ， 系 统 返回 至 “新 建屋 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建屋 ”对 话 杠 中间 十 旺 、、 二，W; 和 ， 选择 图 
7.5.24b 所 示 的 修剪 休 ， 单 击 [ 确 定 上 j 饵 ， 

(5) 单 击 “ 新 建 层 ” 对 话 框 中 的 红 柄 定 | 控 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 出 
刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 毁 选 项 卡 ， 在 其 中 取消 选中 国 G 了 二 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 斜 顶 为 复制 对 象 , 选择 下 拉 菜 单 醒 二 而 思 EE 了 | 医 
令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 居 时 国有 或 要 别 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [确定 必 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 其 中 选中 国 吕 EEC 人 计件. 


Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 隐藏 模具 中 的 片 体 和 基准 。 

Step2. 移动 滑 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 = BG 和 天 由 合 今 ， 在 “装配 导航 器 ”中 将 
部 件 转换 成 工作 部 件 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 业 配色 => 上 天 地 人命 邻 ， 系 统 弹 出 “新 建 
爆炸 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 市 上 确定 上 包 ， 

(3) 选择 下 拉 菜 单 装 配 庆 | es Ea 个 今 ， 系统 弹 出 “ 编 
辑 爆炸 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 7.5.25 所 示 的 滑 块 零件 。 


人 


(5) 在 对 话 框 中 选择 人 营 双色 要 单 选项 ， 单 击 图 7.5.26 所 示 的 箭头 ， 在 中 吉文 本 框 中 输 


入 值 50， 按 Enter 键 确认 ， 完 成 滑 块 的 移动 ， 如 图 7.5.27 所 示 。 
单 击 此 箭头 


选取 移动 对 象 而 
\ 


图 7.5.25 ”选取 移动 对 象 图 7.5.26 ”定义 移动 方 问 图 7.5.27 移动 结果 (一) 
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Step3. 移动 另 一 侧 滑 块 。 参 照 Stepl 中 的 步骤 04) 和 “5) 将 另 一 侧 滑 块 治 X 轴 负 问 
移动 S0， 结 来 如 图 7.5.28 所 示 。 

Step4. 移动 型 腔 模 型 。 参 照 Stepl 中 的 步骤 (4) 和 (5) 将 型 腔 零 件 沿 Z 轴 正 问 移 动 
100， 结 琳 如 图 7.5.29 所 示 。 


到 


图 7.5.28 ”移动 结果 (二 ) 图 7.5.29 ”移动 结果 (三) 

说 明 : 因为 滑 块 属于 型 腔 的 子 零 件 ， 所 以 在 选取 型 腔 时 系统 自动 将 滑 块 也 选中 ， 

Step5. 移动 产品 模型 。 参 照 Stepl 中 的 步骤 (4) 和 “5) 将 产品 零件 沿 Z 轴 正 问 移 动 
30， 结 果 如 图 7.5.30 所 示 。 

Step6. 移动 科 项 模型 。 

(1) 定义 移动 对 象 。 选 取 和 斜 顶 为 移动 对 象 ， 取 消 选中 产品 模型 。 

(2) 在 对 话 框 中 选择 区 全 移动 计 咎 单 选 项 ， 单 击 岁 7.5.31 所 示 的 XX 轴 的 旋转 点 ， 在 草原 
文本 框 中 输入 值 15， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 在 对 话 框 中 选择 人 ® 壳 型 天 加 单 选项 ， 单 击 图 7.5.26 所 示 的 箭头 ， 在 距离 文本 框 中 输 
入 值 0， 单 市 [确定 | 掖 钮 ， 完 成 斜 项 的 移动 ， 如 图 7.5.32 所 示 。 


ss 塌 至 


图 7.$.30 ”移动 结果 (由) 图 7.5.31 选取 旋转 点 图 7.5.32 ”移动 结果 (五) 


Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 诗作 加 ee 局 认命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 
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第 总 章 ” 模 架 和 标准 件 


本 章 将 针对 UG NX 11.0/Mold Wizard 中 的 模 架 和 标准 件 进 行 详细 讲解 ， 
同时 通过 实际 的 范例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 ,其 中 包括 模 架 结构 的 选择 、 模 架 尺寸 的 定义 ， 
以 及 定位 圈 、 浇 口 套 、 顶 杆 、 拉 料 杆 的 选用 和 添加 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 者 应 能 够 熟练 学 
握 模 架 的 选用 和 标准 件 的 添加 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 


@ 模 架 ; 
@ 标准 件 . 


8.1 模 架 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 染 (Moldbase) 是 模 上 其 的 基 座 ， 作 用 如 下 : 

e@ 引导 熔融 塑料 从 注射 机 喷嘴 流入 模具 型 胞 。 

e 固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 〈 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 ) 。 
e@ ”将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

e@ 调制 模 上 其 温度 。 

e ”将 洲 注 件 从 模具 中 顶 出 。 


2. 模 架 的 结构 


8.1.1 所 示 是 一 个 塑 件 (pad.prt〉 的 完整 模 上 其 ， 它 包括 模具 型 腔 提 
以 打开 文件 D:\ug11.3\Wwork\ch08.01\cap_mold_top_010.prt 但 看 其 模 架 
件 (或 结构 要 素 〉 的 作用 说 明 如 下 。 
e 定 模 座 板 : 固定 定 模板 。 
e ”和 定 模 座 板 螺钉 : 通过 该 螺钉 将 定 梗 座 板 和 定 模板 紧 固 在 一 起 。 
e@ 洲 口 依 : 注射 深 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 炊 融 塑料 进入 模具 的 入 口 。 由 于 谱 口 与 
熔融 塑料 和 注射 机 喷 路 反复 接触 、 倍 撞 ， 因 而 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 谱 口 不 直 
接 开 设 在 定 模 座 板 上 ,而 是 将 其 制 成 可 拆 凶 的 浇 口 侠 ， 用 螺 杀 国定 在 定 模 座 板 上 。 
@ 定 模板 : 国定 型 腔 。 
e@e 导 套 : 该 元 件 固定 在 定 模板 上 。 在 模具 工作 中 ， 模 共 会 反复 开局 ， 导 套 和 时 柱 起 


零件 和 模 染 。 读 者 可 
结构 。 模 染 中 主要 元 
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导向 和 耐 磨 作用 ， 保 护 定 模板 零件 不 被 磨 坏 


中 


b) 模 架 的 线 框 正 视图 
图 8.1.1 模 架 的 结构 


1 一 定 模 座 板 2 一 定 模 座 板 螺 条 ，4 个 3 一 注射 浇 口 

4 一 型 腔 $ 一 导 套 ，4 个 6 一 定 模 板 

7 一 热 块 8 一 顶 出 板 螺钉 ，4 个 9 一 推 板 

10 一 动 座 板 螺钉 ，6 个 11 一 动 模 座 板 12 一 顶 出 孔 

13 一 推 杆 固定 板 14 一 拉 料 杆 15 一 复位 弹 千 ，4 个 
16 一 复位 杆 1 二 山村， 示人 18 一 动 模板 

19 一 导 柱 ，4 个 20 一 型 芯 21 一 塑 件 


e@ ” 动 模板 固定 型 世 。 如 果 冷 却 水 道 〈 水 线 ) 设计 在 型 蕊 上 ， 则 动 模板 上 应 设 有 冷 
却 水 道 的 进出 孔 。 
e@ 了 守 柱 : 该 元 件 安 状 在 动 模板 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 访 元 件 起 导 同 定 位 的 作用 。 
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e 动 便 座 板 : 固定 动 模板 。 

e@ 动 模 座 板 蝶 条 : 通过 该 嵌 钉 将 动 醒 座 板 、 鸡 其 和 动 模 板 紧 加 在 一 起 。 

e 顶 出 板 螺 条 通过 该 曼 钉 将 推 析 和 推 板 回 定 板 双 癌 在 一 起 。 

e@ 复位 弹 蔷 : 使 复位 杆 和 顶 杆 复位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 梗 架 中 ， 复 位 
杆 上 套 有 复位 逢 茧 。 在 塑 件 落 下 后 ， 当 项 出 孔 处 的 注射 机 顶 杆 撤销 后 ， 在 弹 蔷 的 
弹力 作用 下 推 板 固定 板 将 市 动 项 杆 下 移 ， 下 全 复位 。 

e 项 出 孔 : 位 于 动 模 座 板 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 模 部 分 移 开 后 ， 注 射 机 在 此 孔 处 推 
动 推 板 市 动 项 杆 上 移 ， 直 全 将 塑 件 顶 出 型 心 。 

e@ 顶 杆 ， 用 于 把 塑 件 从 模具 型 心中 顶 出 。 


3. 龙 记 模 架 的 介绍 
龙 记 模 架 分 为 大 水 口 、 细 水 口 和 简化 型 细 水 口 三 大 系列 ， 如 图 8.1.2 ~ 图 8.1.4 所 示 。 


GTYPE=0, GUIDE PIN ON B PLATE 
GTYPE=1, GUIDE PIN ON A PLATE 


图 8.1.2” 大 水 口 模 架 (C 类 型 ) 


大 水 口 系列 的 代号 为 S， 根 据 有 无 顶 出 板 、 承 板 又 细 分 为 A、B、C、D 四 种 小 系列 的 


征 D 型 柑 架 。 这 一 系列 的 模 染 丈 古 大 家 第 说 的 二 模板。 


以 下 儿 种 情况 比较 适合 选用 S 系列 的 大 水 口 模 染 : 

@ 委 件 结构 简单 ， 没 有 类 似 需要 定 模 侧 侧 抽 的 特征 。 

@ 和 地 件 的 特征 适宜 采用 大 水 口 , 在 一 模 一 鹏 的 模具 中 零件 适合 采用 从 对 称 中 心 进 料 ， 
当 和 零件 较 复 杂 时 ， 可 以 采用 分 流 道 分 列 引 导 人 至 零件 各 部 分 的 特征 处 。 适 用 于 零件 
中 空 的 场合 ， 当 一 模 多 腔 时 ， 分 流 道 及 用 平衡 布局 ， 再 用 分 法 志 从 零件 的 侧 边 入 
胶 。 

@ 和 堆 件 的 外 观 要 求 不 高 ， 允 许 有 少量 的 洲 口 痕迹 出 现 或 允许 让 谱 口 妆 迹 出 现在 零件 
不 重要 的 特征 面 上 。 
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@ 零件 投产 的 产量 较 少 。 


@ 模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 


TCP_h 
R_h 
AP_h 


BP_h 


cp_h 


7 BCP h ”车 - 
DCI 型 DCH 型 
图 8.1.3” 细 水 口 模 架 (DC 类 型 ) 


细 水 口 系列 根据 有 无 拉 料 板 分 成 D、E 两 个 小 系列 ，D 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，E 系列 
的 模 架 没有 拉 料 板 。D 系列 的 模 架 再 根据 有 无 顶 出 板 、 承 板 又 细 分 成 DA、DB、DC 和 DD 四 
种 小 系列 ，DC 型 模 架 上 既 无 顶 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 常用 ; 在 DC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 
DA 型 模 染 ; 在 DC 型 模 架 上 既 有 承 板 义 有 项 出 板 束 是 DB 型 模 涤 ; 在 DC 型 模 架 上 添加 了 
顶 出 板 就 是 DD 型 模 架 。 

E 系列 的 模 染 根据 有 无 项 出 板 、 承 板 又 细 分 成 EA、EB、EC 和 ED 四 种 小 系列 。 EE 系 
列 的 模 架 相 比 D 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 ED 与 DD 系列 的 区 别 就 是 DD 型 的 模 架 
有 拉 料 板 。 

以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 细 水 口 模 架 : 
零件 的 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起 伏 较 大 时 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 外 观 要 求 严 格 ， 不 允许 产品 表面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 
零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 的 零件 。 
零件 投产 的 产量 较 大 。 
要 求生 产 自 动 化 程度 较 高 的 模具 。 
模具 投入 的 预算 资金 充足 。 


图 8.1.4 简化 型 细 水 口 模 架 (FA 类 型 ) 


0 30 樟 架 和 标准 件 


位 化 型 细 水 口 系列 相 比 细 水 口 系列 的 檬 染 少 了 号 柱 和 守 套 。 简 化 型 细 水 口 系列 根据 有 
无 拉 料 板 分 成 F、G 两 个 小 系列 ,FF 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，G 系列 的 模 架 没有 拉 料 板 。F 系 
列 的 模 轿 再 根据 有 无 承 板 细 分 为 FA 和 FC 两 种 小 系列 ，FC 型 模 染 无 承 板 ， 较 为 弟 用 ， 在 
FC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 FA 型 模 架 。G 系列 的 模 架 也 根据 有 无 承 板 细 分 成 GA、GC 两 
种 小 系列 。F 系列 的 模 染 相 比 G 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 FA 与 GA 系列 的 区 别 不 
是 FA 型 的 模 架 有 拉 料 极 。 

以 下 儿 种 情况 比较 适合 选用 简化 型 细 水 口 模 架 : 

@ 零件 结构 复 林 是 尺寸 较 大 。 
零件 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起 伏 较 大 时 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 精度 要 求 不 局 。 
零件 的 外 观 要 求 苛刻 ， 不 允许 外 观 表 面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 
零件 投产 的 产量 较 大 。 
要 求生 产 目 动 化 程度 较 局 的 模具 。 
模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 


8.2 ” 模 梁 的 贡 计 


模 架 是 模具 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 蕊 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 。 模 架 被 固定 
在 注射 机 上 ， 每 次 注射 机 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 模 ， 同 时 顶 出 系统 完成 产品 
的 出 模 。 

在 实际 的 模 上 其 设计 领域 存在 一 些 最 党 用 的 模 染 结构 ， 这 些 结构 的 模 架 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 模 问 题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复杂 结构 的 模 架 也 是 从 基本 的 模 架 衍生 而 来 的 。 在 设计 
过 程 中 ， 如 来 有 合适 的 模 架 可 以 选用 将 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正常 运作 际 了 有 承载 型 仿 和 型 腔 的 模 架 外 ， 同 时 要 信 助 标准 件 ( 消 块 、 曙 钉 、 
定位 峰 、 写 柱 和 顶 杆 等 ) 来 完成 。 标 准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 所 融 工 作 效 紊 提供 了 
有 力 你 障 。 标 准 件 一 般 由 专业 厂家 大 批量 生产 和 供应 。 标 准 件 的 使 用 可 以 提 融 专业 化 协作 
生产 水 平 ， 缩 短 模具 生产 周期 ， 提 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 。 而 且 标准 件 的 使 用 可 以 使 
模具 设计 者 摆 脐 大 量 重 复 的 一 般 性 设计 工作 ， 以 便 有 更 多 的 精力 用 于 改进 模具 设计 、 改 民 
模具 关键 技术 等 问题 。 

通过 Mold Wizard 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工 
作 ， 近 高 设计 效率 。 用 户 虽 然 可 以 选择 和 直接 添加 在 UG NX 11.0 中 提供 的 模 架 和 标准 件 ， 
但 是 为 外 一 些 基本 尺寸 仍 需 要 修改 。 
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8.2 | 模 架 的 加 载 和 编辑 


模 架 作为 模具 的 基础 构件 ， 在 整个 模具 的 使 用 过 程 中 起 着 十 分 重要 的 作用 。 模 架 选 用 
适当 与 否 直接 影响 模具 的 使 用 ， 所 以 模 架 的 选用 在 模具 设计 过 程 中 不 可 忽视 。 本 节 将 讲解 
UG NX 11.0 中 模 涤 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操 作 过 程 。 

打开 D:\ug11.3\work\ch08.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 | 区域 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 中 ， 系 统 弹 出 如 图 8.2.1 
所 示 的 “ 模 架 库 ” 对 话 框 。 


1. 模 架 的 目录 和 类 型 


在 UG NX 11.0 中 有 多 种 规格 的 模 架 供用 户 选 择 ， 同 一 规格 的 模 染 可 能 有 个 同 的 类 型 ， 
所 以 当选 择 的 模 架 规格 不 同时 铅 吕 视 贸 区域 会 发 生 相 应 的 变化 。 与 此 同时 ， 系 统 也 会 弹出 所 


外- 国 FUTABA_FG 


2 局 IIT 站 让 


OO 
模 架 目录 _ 呈 


布局 大 小 
W=240 Zup = 各 
L = 240 Z_down = 15 


图 8.2.2 “信息 ”对 话 框 (一) 


A Ne 
0 830 模 架 和 标准 件 三 和 六 


说 明 : 在 图 8.2.2 所 示 的 “信息 ”对 话 框 (一 ) 中 出 现 的 是 一 种 最 简单 的 注射 模 架 一 一 
单 分 型 面 注 射 模 架 ( 二 板式 注射 模 架 )， 这 种 模 架 只 有 一 个 分 型 面 ， 但 是 在 塑 件 生 产 中 的 应 
用 却 十 分 广泛 。 当 然 根 据 实 际 产品 的 不 同 要 求 也 可 以 增加 需要 的 零件 ， 所 以 在 生产 中 ， 这 
种 类 型 的 单 分 型 面 注射 模 架 被 演变 成 各 种 复杂 的 模 架 来 使 用 。 


2. 模 架 尺寸 


定义 完 模 架 的 类 型 后 还 需要 确定 模 架 的 尺寸 ， 这 就 要 从 产品 特点 和 生产 成 本 等 方面 来 
综合 考虑 ， 最 后 确定 模 架 的 尺寸 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 的 “详细 信息 ”区 域 (图 8.2.1) 中 
选择 适合 产品 特点 和 模具 结构 的 模 架 编号 (编号 的 命名 是 以 X、YY 方向 的 基础 尺寸 为 参照 ， 
前 一 部 分 是 模 架 的 宽度 ， 后 一 部 分 是 模 架 的 长 度 )， 如 果 系 统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 修 
改 ， 模 板 尺 寸 的 修改 会 在 后 面 介 绍 。 

说 明 : 

@ 选取 编 杞 为 3030 的 模 染 ， 说 明 选 用 的 模 架 总 长 度 为 300mm， 总 宽度 为 300mm. 

@ 表达 式 AP_h=70 的 含义 是 指 模 架 中 AP 板 的 厚度 为 70mm. 

选择 模 架 时 ， 要 根据 模具 特点 在 重用 库 中 选择 模 架 规格 ,并且 需要 在 咸 员 鞍 择 中 选择 该 
规格 模 架 的 模 架 类 型 。 如 果 没 有 适合 产品 的 模 架 可 以 使 用 ， 则 可 以 在 重用 库 中 选择 
自 葬 本 了 和 项 ， 再 在 成 员 选 择 中 选择 43 加 先 项 来 组 合适 合生 产 要 求 的 非 标准 模 架 ， 
如 图 8.2.3 所 示 。 


守 模 部 分 
动 模 部 分 
人 模 架 结构 


1 
IN 4 
IN 3 | 
IN 2 
IT 
1 


RB 3 
Re_2l 
Re_1l 

1 


Rp 4 STOP BUTTON 
RP 5 


te ee 
L= 240 2 _ down = 15 


图 8.2.3 “信息 ”对 话 框 (二 ) 
在 图 8.2.3 所 示 的 “信息 ”对 话 框 (二 ) 中 读者 还 能 看 到 一 个 不 随 模 架 类 型 改变 的 列表 
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度 L、 型 腔 高 度 Z_up 和 型 芯 高 度 Z_down。 
3. 编辑 注册 文件 和 数据 库 文件 


考虑 到 设计 完成 的 模 染 在 后 续 工 作 中 在 同类 产品 中 可 以 继续 使 用 ， 这 时 束 要 对 模 染 的 
各 种 信息 进行 编辑 和 保存 。 在 “ 模 染 设计 ”对 话 框 中 存在 其 相应 功能 的 按钮 ， 分 别 是 “ 编 
辑 注册 器 ”按钮 国 和 “编辑 数据 库 ” 按钮 国 . 分 别 单 击 这 两 个 按钮 能 够 打开 相应 的 电子 表 


格 。 图 8.2.4 和 图 8.2.5 所 示 分 别 是 单 击 国 按钮 和 国 按 钮 系统 弹出 的 电子 表格 。 
EJ 
Bw | 

-Em 


图 8.2.4 “编辑 注册 器 ”表格 
说 明 : 图 8.2.4 所 示 的 “编辑 注册 器 ”表格 包含 配置 对 话 框 和 定位 库 中 的 模型 位 置 、 控 

制 数据 库 的 电子 表格 以 及 位 图 图 像 等 模 架 设计 系统 的 信息 。 
AAA | BB | Cl DD | FEF Mi G | H | | 


| bl 


BO 

L3 SHEET TYPE| 0 | 
一 
5IPARENT <UMASS> | | 


上 i 
EN ATTRIBUTES EE | 下 一 
| 


i | - 
中 DME 其 14| | +», 
图 8.2.5 “编辑 数据 库 ” 表 格 


说 明 : 图 8.2.5 所 示 的 “编辑 数据 库 ” 表 格 ， 用 于 显示 当前 模 架 的 数据 库 信息 ， 包 括 定 
义 特定 模 架 尺寸 和 选项 的 相关 数据 。 


4. 旋转 模 染 


以 上 是 对 模 染 的 管理 和 编辑 等 功能 的 介绍 ， 如 末 加 载 到 模型 中 的 模 染 放 荀 方位 与 设计 
型 腔 的 方位 不 同 ， 则 还 涉及 模 架 旋转 的 操作 ，UG NX 11.0 充分 考虑 到 了 这 一 细节 操作 ， 在 
对 话 框 中 提供 了 旋转 模 架 的 按钮 (“旋转 模 架 ”按钮 因 |)。 系 统 提供 的 模 架 宽度 方向 是 坐标 
系 的 X 轴 方 加 ,长 度 方 同 是 Y 轴 方 同 ， 这 扣 在 型 腔 的 设计 之 初 束 应 该 引起 注意 ， 人 奋 则 可 能 
会 给 后 面 的 操作 带 来 不 便 。 图 8.2.6 所 示 是 模 架 旋转 前 后 的 对 比 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 


图 8.2.6” 模 架 的 旋转 
说 明 : 图 8.2.6 所 示 模 架 的 旋转 是 以 图 中 加 亮 显 示 的 部 件 ( 导 柱 ) 为 参照 的 。 


8.2.2 ”添加 模 染 的 一 般 过 程 


为 丈 固 前 面 讲 到 的 知识 , 本 市 将 以 图 8.2.7 所 示 的 模型 为 基础 介绍 添加 柑 染 的 评 细 操作 


a) 加 载 六 b) 加载 后 
图 8.2.7 模 架 的 加 载 


说 明 : 在 打开 本 节 模 型 前 ， 确 保 UG NX 11.0 软件 中 没有 打开 其 他 模型 。 

Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch08.02\cap_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹出 “ 模 
架 库 ”对 话 框 “ 重 用 库 ” 导 航 器 。 

Step3. 设置 模 架 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 镍 入 区域 中 选择 咎 国 隔 时 先 项 ， 在 成 员 选 择 下 
拉 列 表 中 选择 是 国 选项 ; 在 谭 上 访 区 域 的 四" 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 针 4 贡 ; 在 "7 国 和 
本 框 中 输入 值 70， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 富国 六 木 框 中 输入 值 110， 并 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 添加 模 架 。“ 模 架设 计 ” 对 话 框 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 “| 
钮 ， 完 成 模 架 的 添加 。 

说 明 : 为 了 学 习 方 便 ， 本 例 载 入 的 文件 是 已 经 将 型 腔 布局 设计 完成 的 模型 。 


8.2.3 动 模板 与 定 模板 的 修改 


模 染 加 载 完 成 后 还 要 对 动 模 和 定 模 进行 必要 的 修改 ， 用 于 固定 型 已 及 型 腔 ， 也 可 为 模 
其 的 正常 使 用 做 必要 的 基础 工作 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 模板 和 定 模 板 的 操作 
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DEL 合 令 ， 将 动 模板 转化 成 工作 部 件 。 

Step2. 转化 工作 环境 。 将 当前 部 件 的 工作 环境 转化 到 “ 建 模 ”环境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环境 ， 则 用 户 不 需要 进行 此 步 的 操作 。 

Step3. 创建 图 8.2.8 所 示 的 拉 伸 特征 1 (已 隐 忠 模 染 的 其 他 部 分 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 国 | 一 > 加 一 > 可 区 也 时 全 今 或 单 击 加 
按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 选 择 图 8.2.9 所 示 的 动 模板 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.2.10 所 示 的 
截面 草图 。 


Stage1. 修改 动 模板 
Step1. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 已 加 载 的 动 模板 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 


拉 伸 特 征 1 
’ 


图 8.2.8 拉 伸 特征 1 图 8.2.9 草图 平面 图 8.2.10 ”截面 草图 

说 明 : 图 8.2.10 所 示 的 草图 是 通过 “投影 曲线 ”命令 创建 的 。 

(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 定 义 拉 伸 方 向 为 ZC 方向 ， 在 杜 制 区域 的 型 踢 下 拉 列 表 
中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 一 而 下 拉 列 表 中 选择 ED 玫 尘 项， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -15; 在 市 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归于 弛 先 项 ,采用 系统 默认 
的 求 差 对 象 。 

C4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 [区 确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 


Stage2. 修改 定 模板 


Step1l. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 的 定 模 板 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ES 下 命令， 将 定 模板 转化 成 工作 部 件 。 

Step2. 创建 图 8.2.11 所 示 的 拉 伸 特征 2 〈 已 隐藏 模 架 的 其 他 部 分 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > EE 天 仿 或 单 市 四 
按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 选 择 图 8.2.12 所 示 的 动 模板 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.2.13 所 示 
的 截面 草图 。 
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图 8.2.11 拉 伸 特征 2 图 8.2.12 ”草图 平面 图 8.2.13 ”截面 草图 


(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 专 国 区 域 的 本 下拉 列表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 广 下拉 列表 中 选择 畦 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 可 
文本 框 中 输入 值 40， 在 乔 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 靖国 国 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 [性 靖 定 > | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 


Stage3. 保存 修改 


在 “装配 导航 器 ”中 双击 加 了 ER， 将 总 文件 激活 ， 然 后 选择 下 拉 菜 音 


部 侠 仔 ) 命令 ， 保 存 零件 模型 。 


8.3 标 准 件 


模 架 添加 完成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需 要 添加 ， 模 架 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
零件 ， 这 部 分 零件 可 以 符 换 使 用 ， 以 便 提 高 模具 的 生产 效率 和 修复 效率 。 本 节 将 讲述 如 何 
加 载 及 编辑 标准 件 ， 下 面 是 对 备用 标准 件 的 介绍 。 
e 定位 立 (Locating Ring): 除了 用 于 使 注射 机 响 嘴 与 模 架 的 浇 口 套 对 准 、 固 定 浇 口 
套 和 防止 浇 口 套 脱 离 模 具 外 ， 
还 用 于 模具 在 注射 机 上 的 定 ET 
位 。 所 以 在 选择 定位 圈 的 直径 [= ee 
、 、 出 0 

时 应 参考 注射 机 型 号 。 1 

@ 洲 口 套 (Sprue): 又 称 主流 道 
裤 套 ,是 安装 在 模具 定 模 国 定 | 下 

和 HOLE_CLEAR_DIA 

板 上 用 来 辅助 进 胶 的 元 件 号 IE_DIA HEAD Dl 
8.3.1 所 示 是 一 种 FUTABA 公 本 ee 
司 的 浇 口 套 及 其 关键 参数 )。 


信息 x 


图 8.3.1 洲 口 套 示 意图 
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说 口 人 祥 上 站 与 注射 机 喷嘴 紧密 对 接 ， 因 此 矿 才 的 选择 应 投注 射 机 喷 踪 斥 寸 进行 选 
择 ， 并 且 其 长 度 应 若 碟 模具 的 模板 厚度 。 

e@ 顶 杆 〈《Ejector Pin): 也 称 推 杆 ， 是 使 用 最 多 的 标准 件 ， 主 要 用 来 将 已 经 成 型 的 塑 
件 从 模具 中 项 出 。MW NX 11.0 提供 了 多 种 不 同类 型 的 项 杆 ， 用 户 可 以 根据 塑 件 
的 特点 选择 合适 的 顶 杆 。 图 8.3.2 所 示 是 两 种 不 同类 型 的 顶 杆 。 


CC_BORE_DEEP_CLEARANCE LEARANEE Ola PIN 
C_BoORE_ Dla | oe HEAD Cin, CC_BoORE_DEEP_ CLELRANCE 
CLEARANCE_DIA_SHOULDER py ba CBORE_DIA, HOLE_DIA 


PIN_DIa, 


Dm WR ] 
CLEAR_LEWEL 
OSV G05® 
最 二 (GP «p WW ww 
图 8.3.2 MW NX 11.0 提供 的 顶 杆 


e” 限 位 钉 (Stop Buttons); 是 用 于 支撑 模具 的 推出 机 构 ， 能 防止 推出 机 构 在 复位 时 


受阻 ， 并 且 可 以 用 来 调节 推出 距离 。 图 8.3.3 所 示 是 MW NX 11.0 提供 的 两 种 不 同 
类 型 的 限 位 钉 。 


HEIGHT 


© 


HGOLE DERPRTH 一 | DIAvIETER 


HEISHT 
所 


HOLE DlA - 吉 
图 8.3.3 MW NX 11.0 提供 的 限 位 杀 


e 弹 先 (Spring); 起 到 复位 的 作用 。 在 选用 时 要 注意 俩 具 的 特点 ， 选 择 合 适 规格 的 
元 件 。 图 8.3.4 所 示 是 多 种 规格 弹 茧 中 的 一 种 形式 。 弹 竺 的 直径 和 压缩 量 都 影响 到 
模具 的 使 用 ， 所 以 在 选用 时 也 要 引起 足够 的 重视 。 


DIAMETER POCKET DIA, 
EC—— CATALOG LENGTH 一 | 


LENGTH=&ATALOG LENGTH-GOMPRESSION 
图 8.3.4 MW NX 11.0 提供 的 弹 得 
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8.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 


在 UG NX 11.0 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 架 的 加 载 一 样 简单 , 并且 尺寸 的 修改 也 同样 可 以 
在 系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 完成 。 本 节 将 对 标准 件 的 加 载 和 编辑 进行 简单 说 明 。 

打开 D:\ug11.3\work\ch08.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 如 图 8.3.5 
所 示 的 “标准 件 管理 ”对 话 框 (一 )。 


1. 标准 件 的 目录 和 分 类 

在 “重用 库 ” 导 航 器 (一 ) 中 (图 8.3.6) 中 选择 , 然后 选择 此 类 型 的 子 类 型 ,在 成 员 选 择 
列表 区 域 (图 8.3.7) 中 选择 , 确定 子 类 型 后 , 在 对 话 框 的 下 部 弹出 详细 信息 窗口 (图 8.3.8)， 
在 信息 窗口 中 可 以 定义 标准 件 的 具体 参数 ， 使 其 符合 设计 要 求 。 


癌 | 三 准 件 管理 [5 


重用 库 口 | 


E19 MW Standard Part Library 
EE DME_MM 
- 国 Injection 
国 Ejection 
| - 国 suypport Pillar 
-加 SCrewys 
- 国 Dowels 
国 Springs 
- 国 Cuides 


选择 标准 件 个 ) 


们 添加 实例 人 ) 新建 组 件 
| | 重 命名 组 件 


[cap_mold nise_ 区 
位 轩 ime 加 
六 选择 面 或 平面 各) 本 
引用 集 

设置 

闭关 联 位 轩 


Locks 
:5 Slide 
和 由- 国 DMS_MM 


图 8.3.5 “标准 件 管理 ”对 话 框 (一 ) 图 8.3.6 “重用 库 ” 导 航 器 (一) 


2. 标准 件 的 父 级 、 装 配 位 置 和 引用 和 集 

用 户 在 加 载 标 准 件 的 同时 可 以 指定 到 相应 的 组 件 当 中 ( 即 为 标准 件 指 定 父 级 ) 并 可 以 
确定 标准 件 的 位 置 和 引用 集 ， 以 上 三 项 的 操作 分 别 在 苦 下 拉 列 表 (图 8.3.9)、 信 豆 下 拉 列 
表 (图 8.3.10) 和 引用 集 下拉 列表 (图 8.3.11) 中 完成 。 
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日 - 风 司 MW Standard Part Library 
日 - 国 DME_MM 
上 = 国 Imection 四 


CATALOG DIA 
共 5 瑟 EW CATALDG LENGTH 


FY 本 AD_TIPE 
中 司 
I Ejector Pin [Straight] 


49 Ejector Pin [Shouldere... Molc CATALDG_DIR 
49Ejector Sleeve Assy [.. Molc 
9 Core Pin Molc 


9 Ejector Pin Flat [FW.FK] Molcs 
4 | | | 


[了 
设置 VY 


上 S 确 定 习 [应 用 [取消 


图 8.3.7 “重用 库 ” 导 航 嚣 (二) 图 8.3.8 “标准 件 管理 ”对 话 框 (二 ) 


8.3.10 所 示 的 “位 置 ”下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 国 国 : 将 装配 的 绝对 原点 作为 标准 件 的 原点 (此 选项 为 默认 项 )。 
e@ 国 : 将 工作 坐标 系 的 原点 作为 标准 件 原 点 。 

@ ”上 吉 则 :选择 工作 坐标 系 平面 上 的 点 作为 标准 件 的 原点 。 


这 [esp_mold_prod. "| 


cap mold top D010 

eap mol]d lawout Dee 位 置 
cap _ mold _ prod O03 

cap_ mold fs Dll 

cap _ mold misce_Db5 

cap_mold prod side a ODOT 


cap_mold prod slide b_ O08 
cap_mold misc slide a 019 
eap _ mold misc slide b O20 


cap_mold cool side a O17 
cap mold cool slide b O18 


图 8.3.9 “ 父 ” 下 拉 列 表 


FOINT 了 TAITEHH 
PLANE 
APBSDOLUTE 
FEFOSITIOH 
MATE 


图 8.3.10 ” “位置” 下 拉 列 表 


引用 集 TRUE 
TRUE 
FhILSE 
整个 部 性 
图 8.3.11 “引用 集 ” 下 拉 列 表 


国 浊 : 将 在 XY 平面 上 选择 的 点 作为 标准 件 的 原点 ， 


;点 哈 列 方式 放置 标准 件 . 


国 弛 ， 沈 择 一 平面 为 标准 件 的 放置 平面 ， 并 在 该 平面 上 选取 一 点 作为 标准 件 的 放 


置 原点 。 
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: 通过 “点 ”对 话 框 来 定义 标准 件 的 放置 原点 。 

@ 加， 对 选择 的 标准 件 进行 重 定位 放置 ， 

@ 鸭 加 先 加 入 标准 件 ， 再 通过 匹配 方式 定位 标准 件 . 

8.3.11 所 示 的 “引用 集 ” 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 加: 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 实体 。 

@ 国 加 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 创建 后 的 腔 休 。 

。 ER 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 同时 添加 标准 件 实体 和 创建 后 的 腔 体 . 
说 明 : 图 8.3.12 所 示 是 选择 三 种 选项 的 情况 对 比 。 


A : | A 


1 
1 放大 图 放大 图 | 放大 图 
1 | 
a) 选中 TURE 选项 b) 选中 FALSE 选项 c) 选中 “整个 部 件 ” 选 项 


图 8.3.12 ”标准 件 加 载 的 不 同形 式 
3. 新 建 组 件 和 重 命 名 组 件 


在 加 载 标准 件 时 还 可 以 对 标准 件 的 引用 类 型 及 名 称 进 行 控 制 和 修改 。 这 些 修改 是 通过 选 
中 “标准 件 管理 ”对 话 框 (三 ) (如 图 8.3.13 所 示 )〉 中 的 下 新 奎 组 健 | 单 选项 和 | 包 重症 名 组 件 复 选 


框 来 实现 的 。 
右 | 不 淮 件 管理 EE 


- Fin [Straight]) 


选择 标准 件 0) 


的 添加 实例 人 ) 新 建 组 件 
[| 概念 设计 


[加 重 命名 组 件 


图 8.3.13 “标准 件 管理 ”对 话 框 (三 ) 
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关于 上 加 靳 建 簿 件 单 选项 与 | 包 重合 名 扯 件 复 选 框 的 说 明 如 下 。 

@ ”由 新诗 锝 柄 单 选项 : 选中 该 单 选 项 可 以 控制 添加 多 个 相同 类 型 的 组 件 ， 而 不 作为 组 
件 的 引用 件 ， 这 样 可 以 对 每 个 组 件 进 行 单 独 编辑 ， 而 不 影响 其 他 组 件 。 

@ “| 重合 名 组 件 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 以 对 加 载 的 部 件 进 行 重 命名 ， 并 且 在 加 载 部 
件 前 系统 弹出 如 图 8.3.14 所 示 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 ， 在 其 中 可 以 完成 部 件 的 


重 命 名 。 
女 | 病 件 名 管理 Cl 


命名 规则 
记名 规 刚 [<FROTECT_HAME> <TENFLATE_NANE> ?lw, 


下 一 个 部 件 名 蝙 号 


部 件 名 
输出 目 邓 


Dwet wien | 


部 件 淹 


eap bold el pinm Da 


图 8.3.14 “部 件 名 管理 ”对 话 框 


4.， 预 上 标准 件 


在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 除了 能 选择 标准 件 外 ， 
在 区 鲁 区 域 中 单 击 “显示 信息 窗口 ”按钮 列 ， 系 统 弹出 如 图 8.3.15 所 示 的 “信息 ”窗口 ， 


再 次 单 击 该 按钮 可 以 隐藏 该 信息 窗口 。 
信息 本 


还 能 了 预 帘 要 添加 或 编辑 的 标准 件 。 


| 


HEAD pla C_BORE_DEEP_CLEARAMNCE 
区 CLEARANCE DA EJ PLATE LEAMRANCE DIA PN 

C_BORE pla ee 
FIN_Dla 


4 


SAA AD 


| ChATAIDOG=EJP-EHN 1.2 % 100 


图 8.3.15 “信息 ”窗口 


5. 设置 区 域 


在 “标准 件 管理 ”对 话 框 (四 ) 的 巧 境 区 域 中 有 国 和 国 了 两 个 按钮 ， 如 图 8.3.16 所 示 ， 


前 过 这 两 个 按钮 可 以 编辑 注册 上 右 和 编辑 数据 库 。 
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六 | 标准 件 管理 


蜗 辑 注册 如 


编辑 数据 库 


熙 证 本 于 应 用 了 [取消 汪 


8.3.16 “标准 件 管理 ”对 话 框 (四 ) 


e 辆 (编辑 注册 器 ) 单 击 此 按钮 ， 可 以 激活 标准 件 “ 注 册 编 辑 器 ”表格 ， 在 此 表 
格 中 可 以 修改 标准 件 的 名 称 、 数 据 及 数据 路 径 等 信息 ， 如 图 8.3.17 所 示 。 


吝 日 一 
/ 3 
2 
3 
4 eon meldata ocating ring.xs4::DME_P 
5 Locat ocating ring.xsd:-DME P 
6 | | g Rir gl With Screws] locating ring._ xsd: ME 
7 3| i pe 
8 


101 Ejector rin [Shouldered st 


11 |Ejector 


12 < a 
站 呈 | i = 
4 | je ee rin vod DME 间 


图 8.3.17 “注册 编辑 器 ”表格 
@ 国 ( 编辑 数据 库 ): 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 打开 标准 件 “ 编 辑 数 据 库 ”表格 ， 在 此 
表格 中 可 以 对 标准 件 的 各 项 参数 进行 编辑 ， 如 图 8.3.18 所 示 。 


A B C D EE 
1 |##DME STRAIGHT EJECTOR PINS | | 
2 |##NOTE: PIN_TYPE=1 IS A STRAIGHT PIN | 
3 |##MNOTE: PIN_ TYPE=2 IS A SHOULDERED PIN WITH THE SHOULDER LENGTH MEASURED AT THE PIN DIA 
下 | 大 NOTE: PIN TYPE=3 IS A SHOULDERED PIN WITH THE SHOULDER LENGTH MEASURED AT THE SHOULDER DIA 
BIPARENT “|<UM_PROD> | 
8 POSITION _JPOINT SS | 
OO 
ATRIBUTES 
ISECTION-COMPONENT=NO | 
12 MW_SIDE=<SIDE> ee = 
由 DIE Eng L714| | i 


色 8.3.18 “编辑 数据 库 ” 表 格 
6， 标准 件 工具 条 
确定 完 标准 件 的 类 型 、 参 数 和 放置 后 ， 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 (五) 的 国 柄 区 域 中 
出 现 国 、 国 和 漳 == 个 编辑 按钮 ， 如 图 8.3.19 所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 实现 对 标准 件 的 相 
关 编 辑 。 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


Ci 


则 ”选择 项 Ejector Fin [Straight]] 


组 性 cap Mold ej_pi 


上 添加 实例 门 ) 新 建 组 件 后 修改 
六 同属 


图 8.3.19 “标准 件 管理 ”对 话 框 〈 五 ) 

关于 标准 件 工具 条 中 的 三 个 编辑 按钮 的 说 明 。 

@ 于 ( 重 定位 ): 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 8.3.20 所 示 的 “移动 组 件 ” 对 话 框 ， 
在 其 中 可 以 对 选 定 的 标准 件 进行 移动 操作 ， 但 也 要 注意 ， 使 用 此 按钮 前 必须 确保 
当前 模型 中 已 有 标准 件 并 且 被 选中 。 

@ 国 | ( 翻转 方向 )， 此 按钮 可 以 改变 标准 件 轴 向 方向 ， 使 其 颠倒 。 

沽 | ( 移 除 组 件 ) 单 击 此 按 甸 ， 可 以 | eimai ltd 


图 8.3.20 “移动 组 件 ” 对 话 框 


8.3.2 ”添加 标准 件 的 一 般 过 程 


标准 件 的 洪 加 是 完善 模 上 其 设计 的 一 项 工作 ， 本 市 将 通过 添加 定位 阐 及 演 口 僚 等 来 讲解 
标准 件 谎 加 及 修改 的 一 般 过 程 。 


Stage1. 加 载 定 位 图 


Step1. 打开 D:\ug11.3\work\ch08.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功能 选项 卡 医 王 区 域 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按钮 状 ， 系统 弹出 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 。 
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Step3. 定义 定位 圈 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 重用 库 列表 区 域 中 展开 
中 自 国 国生 点 ， 欠 后 选择 自 轩 于 于 项 ， 在 成 员 选 择 列表 区 域 中 选 
选项 ， 在 说明 信息 区域 的 国 吕 下拉 列 表 中 选择 于 和 项 ， 选 择 加 [结交 
项 , 在 /TIMIETER 文本 框 中 输入 值 115, 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 四 于 到 41， 在 MOLE_THRU DIA 
文本 框 中 输入 值 50， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 加 同和 先 项， 在 EWG_DTh 1 文本 框 中 输入 值 
105， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 加 吏 于 于 对 先 项 ， 在 SHENEEE_ANGEE 文本 框 中 输入 值 15， 并 按 
Enter 键 确认 ;， 选择 国 瑞 到 先 项 ， 在 SEEEY II 文本 框 中 输入 值 8， 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 
四/ 项， 在 SNCSLENGTH 文 木 框 中 输入 值 16， 并 按 Enter 键 确 认 ; 选择 EEC i 光 贡 ， 
在 BTECE 文本 框 中 输入 值 900， 并 按 Enter 键 确 认 ;， 选择 于 渤 项 ， 在 
C_sTHK_CENTER_DTh 文本 框 中 输入 值 70， 并 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 加 载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 攻 交 定 | 交 钮 ， 完 成 
定位 圈 的 添加 ， 如 图 8.3.21 所 示 。 


Rine Interchanzeable 


| Locatine Rine 
后 


区 


图 8.3.21 加载 定 位 圈 


Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区域 单 击 “ 腔 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.3.22 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 
的 定位 圈 为 工具 体 ， 单 击 “ 开 腔 ”对 话 框 中 的 攻 形 十 | 扫 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 如 图 8.3.23 
所 示 。 


图 8.3.22 ”定义 目标 体 和 工具 体 图 8.3.23 ” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 8.3.23 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 
Stage2. 加 载 浇 口 套 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系统 弹出 “ 标 
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准 件 管理 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 套 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 重用 库 列表 区 域 中 展开 
由 国 ER 生生 点 ,外 后 选择 折 ER 四 选项 ; 在 成 员 选 择 列表 区 域 中 选择 43 
选项 ， 在 说明 局 息 区 域 的 国 B 细 下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 项 ， 在 国 下 拉 列 表 中 选择 国 豆 寺 和 项 ， 
在 国 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 选 择 EERR 天 尘 项 ， 将 其 值 修改 为 75， 并 按 Enter 键 确 
认 ; 选择 和 EL 先 项 ， 将 值 修改 成 25， 并 按 Enter 键 确 认 。 

Step3. 加 载 浇 口 套 .“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 确定 | 交 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 8.3.24 所 示 。 


Sprue Bushine 


添加 的 溪 回合 


a) 添加 前 b) 添加 后 


图 8.3.24 ”加 载 浇 口 套 
Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 匿 甸 | 区 域 单 击 “ 腔 ”按钮 加 |， 系 统 阐 
出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.3.25 所 示 的 定 模板 和 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ; 
选取 加 载 后 的 浇 口 套 为 工具 体 ， 单 击 “ 开 腔 ” 对 话 框 中 的 上 兢 定 下 六 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 
如 图 8.3.26 所 示 。 
目标 体 


图 8.3.25 定义 目标 体 图 8.3.26 ” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 8.3.26 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 


Stage3. 加 载 项 杆 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 喇 ， 系 统 弹 出 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 重用 库 列 表 区 域 中 展开 
向 国 国 和 点 , 然后 选择 后 国 B 呈 是 先 项 , 在 成 员 选 择 列表 区 域 中 选择 IE 
选项 ， 在 | 洗 曙 六 息 区 域 的 殴 写 芝 策 汪 下 拉 列 表 中 选择 回 ， 修 改 区 ROSA 的 值 为 130， 并 按 
Enter 键 确 认 。 
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Step3. 加 载 顶 杆 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 康 用 上: 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 选 择 图 8.3.27 所 示 的 圆 弧 中 心 为 顶 杆 定位 点 ; 在 
“点 ”对 话 框 中 单 击 旺 现 移 下 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 
上 确定》 于 钮 ， 完 成 顶 杆 的 加 载 ， 如 图 8.3.28 所 示 。 

注意 : 此 时 图 形 区 中 加 亮 显示 的 区 域 就 是 工作 部 件 ， 定 义 顶 杆 定位 点 时 只 能 选择 工作 
部 件 的 相应 边线 . 


项 杆 、 


图 8.3.27 ”选取 顶 杆 定位 点 图 8.3.28 ”加 载 顶 杆 

说 明 : 图 8.3.28 隐藏 了 上 模 部 分 结构 。 

Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 峙 要 区域 单 击 “ 腔 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “开膛 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.3.29 所 示 的 实体 为 目标 体 〈 推 杆 固定 板 、 动 模板 和 其 中 一 个 
型 芯 )， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ; 选取 加 载 后 的 顶 杆 《四 个 ) 为 工具 体 ; 单 击 “ 开 腔 ” 对 话 框 中 
的 上 _ 梯 定 | 六 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Step5. 修 前 顶 杆 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注塑 模具 区 域 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 
按钮 因 ， 系 统 弹出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 ， 在 费 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国光 项 ， 在 图 形 
区 选取 加 载 的 顶 杆 为 修剪 目标 体 ， 采 用 系统 默认 的 修剪 方向 ， 在 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 
中 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 项 杆 的 修剪 ， 如 图 8.3.30 所 示 。 

说 明 : 比较 常用 的 推出 机 构 还 有 推 管 (Ejector Sleeves )。 推 管 与 顶 杆 的 作用 相同 ， 都 
是 用 来 推出 成 型 后 的 塑 件 。 有 时 要 在 塑 件 的 小 孔 位 设置 顶 出 机 构 ， 这 时 项 杆 不 太 方便 ， 但 
推 管 能 很 方便 地 解决 。 如 图 8.3.31 所 示 是 推 管 的 一 种 形式 。 


修剪 后 的 顶 村 


日 慰 体 


DD sas 
A 


图 8.3.29 定义 目标 体 图 8.3.30 ”修剪 顶 杆 
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COwER_THICK 
CLEARANCE_DIA_BCP 
PIN_EJ_PLATE_HOLE_DIa SLEEwE_CLEARANCE_DI 
SLEEWwE_RETAINER_DIA 


EJ_FIN: :CATAIDG=EJE-EHN 1.5 x 1O0 
EJ SLEEVE: :CATALOG=EJS-EN Sxl. SxT5 


图 8.3.31 MW NX 11.0 提供 的 推 管 


Stage4. 加 载 弹 短 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 时 要 | 区 域 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 圈 , 系统 弹出 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 弹 签 类型。 在 “标准 件 管理 ” 对 话 框 的 古 而 二 列表 区 域 中 展开 中 丘 国 于 到 
节点 , 然后 选择 钼 国 本 早先 项 , 在 成 员 选 择 列表 区 域 中 选择 JE 各 站 项 ， 在 | 详 绍 全 息 
区 域 的 ES 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 , 在 EC 下拉 列 表 中 选择 图 选项 , 在 EE 

下 拉 列 表 中 选择 国生 项， 

Step3. 定义 放置 而 。 激 活 诺 天 反面 或 平 看 E0 通 区 域 , 选取 图 8.3.32 所 示 的 面 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 医 玛 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 ETXEERIE 项 ， 
然后 选取 图 8.3.33 所 示 的 圆 弧 1， 单 击 [应 用 | 护 钮 ， 然 后 选取 圆 弧 2、 圆 弧 3 和 圆 弧 4， 
分 别 单 击 L_ 应 用 “| 俯 钮 ， 最 后 单 击 星 可 泣 下 六 钮 ， 加 载 后 的 弹簧 如 图 8.3.34 所 示 。 

/选取 此 平面 


图 8.3.32 ”定义 定位 平面 
加 族 4 同 弧 3 
N ’ 


加 载 后 的 弹 筑 和 i 定语 全 和 


图 法 1 圆 弧 2 


图 8.3.33 ”选择 圆 弧 图 8.3.34 ”加 载 弹 得 
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Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 匿 玉 区 域 单 击 “ 腔 ”按钮 图， 系统 弹 
出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.3.35 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ;选取 加 载 后 
的 弹簧 〔 四 个 ) 为 工具 体 ， 单 击 “ 开 腔 ” 对 话 框 中 的 上 殉 定 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 如 图 
8.3.36 所 示 。 


目标 体 


图 8.3.35 ”定义 目标 体 图 8.3.36 ”创建 后 的 腔 体 


说 明 : 比较 常用 的 复位 机 构 还 有 复位 杆 (Return Pin )。 复 位 杆 又 称 回 程 杆 ， 主 要 作用 
是 辅助 打开 的 模具 回 到 闭合 时 的 位 置 。 有 时 回程 杆 的 外 形 和 顶 杆 很 相似 ， 但 由 于 所 处 的 位 
置 不 同 ， 起 到 的 作用 也 大 不 相同 。 如 图 8.3.37 所 示 是 一 种 比较 常见 的 复位 杆 。 


信和 旦 x 
Cc_ BORE DEEP CLEARANCE 
C_BORE_ DOI, 一 CLEARANCE_ DA,_PIN 
HEAD DIA, CLE2ARANCE Ds_ EJ PLATE HOLE Dia, 
PIN_Cila, 


FIT LENSTH 


USE "LENSTH" PARANETER IN DIMENSION PAGE TO SET SETUSL LENGTH 


ChATAIOG=E-ET 1.Dxlbon0 


图 8.3.37 MW NX 11.0 提供 的 复位 杆 
Stage5. 加 载 拉 料 杆 


拉 料 杆 是 用 来 拉 出 浇注 系统 凝 料 的 机 构 ， 其 规格 尺寸 与 推 杆 相 同 。 在 UG NX 11.0 中 需 
要 先 以 推 杆 的 形 陈 添加 到 模具 中 再 经 过 修改 得 到 所 需 的 拉 料 杆 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 邮 ， 系统 弹出 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 拉 料 杆 糯 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 重用 库 列表 区 域 中 展开 
中 让 国 国生 点 , 然后 选择 年 国生 国 先 项 , 在 成 员 选 择 区 表 区 域 中 选择 1 于 
选项 ， 在 | 谍 曙 六 息 | 区 域 的 加 囊 开 下 性 列表 中 选择 国 寺 贡 ， 不 加 于 下 拉 列 表 中 选 
择 区 加 过 项 . 

Step3. 加 载 拉 料 杆 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
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。 下 可 | 交 乌 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 选择 图 8.3.38 所 示 的 圆 弧 中 心 为 拉 料 杆 定位 点 ， 在 
“点 ”对 话 框 中 单 击 上 要 得 由 六 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 如 图 8.3.39 所 示 。 


可 | 〇 || 选取 此 圆 弧 的 中 心 
0 ” 
| 全 
人 
IO 


图 8.3.38 ”选取 拉 料 杆 定位 参照 图 8.3.39 ”加 载 拉 料 杆 


加 载 的 拉 料 杆 


Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向导 ”功能 选项 卡 匿 甸 区域 单 击 “ 腔 ”按钮 加 |， 系 统 弹 
出 “ 开 腔 ” 对 话 框 ， 选 取 图 8.3.40 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 
的 拉 料 杆 为 工具 体 ， 单 击 “ 开 腔 ” 对 话 框 中 的 上 歼 定 | 六 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Step5. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 的 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 攻 且 吕 尖 下 生 庆 有 命令， 系 
统 将 拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜单 项 RS 一 > 加 02 一 站 EI9 国 命令 ,系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 ， 选 择 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.41 所 示 的 截面 草图 。 


图 8.3.40 ”定义 目标 体 图 8.3.41 截面 草图 

说 明 : 如 果 此 时 图 形 区 中 没有 基准 坐标 系 ， 则 用 户 需要 自己 去 创建 一 个 基准 坐标 系 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 下 六 下 拉 列 表 中 选择 国 带 吾 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 3， 在 圳 区 区 域 的 丰 区 下 拉 列 表 中 选择 国葬 辐 尘 项 ， 然 后 选择 拉 料 杆 。 

(4) 将 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 2 | 拉 钮 ， 完 成 拉 
料 杆 的 修整 ， 如 图 8.3.42 所 示 。 

Step6. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”中 的 -加 名 红叶 于 于 于 天 加 二 上 石 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 且 7 了， 使 整个 装配 部 件 为 工作 部 件 。 


1 0 i 


2 fy rg ee 


图 8.3.42 ”修整 后 的 拉 料 杆 
Stage6. 保存 零件 模型 
至 此 ， 标 准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 | 一 草本 加 和 舍 今 , 保 
存 零件 模型 。 
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草 ” 遂 注 系 统 和 冷却 系统 的 设计 


浇注 系统 和 冷却 系统 是 模具 设计 的 重要 内 容 。 Mold Wizard 模块 提供 了 
建立 浇注 系统 和 冷却 系统 的 专用 工具 ， 本 章 将 详细 介绍 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 过 程 。 
本 章 主 要 内 容 包括 : 

e@ 浇注 系统 的 设计 ; 

@ 冷却 系统 的 设计 。 


9.1 溪 注 主 系统 的 1 文 计 


演 注 系统 是 指 模 具 中 由 注射 机 呆 嘴 到 型 腔 之 间 的 进 料 通道 。 普 通 洲 注 系 统一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 演 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 ， 如 图 9.1.1 所 示 。 


图 9.1.1 浇注 系统 


主流 道 : 是 指 浇 注 系统 中 ， 从 注射 机 喷 踪 与 模具 接触 处 开始 到 分 流 道 为 止 的 塑料 熔 体 
的 流动 通道 。 主 流 道 是 熔 体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ,， 它 的 形状 与 尺寸 对 塑料 炊 体 的 流动 速 
度 和 充 模 时 间 有 较 大 的 影响 ,因此 在 设计 主流 道 时 必须 考虑 到 使 熔 体 的 温度 和 压力 损失 
降 到 最 小 。 
分 流 道 : 是 指 主流 道 末 端 与 洲 口 之 间 的 一 段 塑 料 熔 体 的 流 道 。 其 作用 是 改变 炊 体 流 问 ， 
使 塑料 熔 体 以 平稳 的 流 态 均衡 地 分 配 到 各 个 型 腔 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温 
na 
也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 流 道 与 型 腔 的 炊 体 通道 。 浇 口 位 置 选择 得 合理 与 人 否 直接 
a 
冷 料 穴 : 其 作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 击 锋 冷 料 ， 以 免 这 些 冷 料 注 入 型 腔 。 
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9.1.2 流 关 设计 


一 般 过 程 ， 通 过 对 本 例 的 学 习 ， 读 者 能 清楚 地 掌握 沉 道 的 设计 原理 。 
Step1. 打开 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 攻 E| 一 BE 车 
work\ch09.01\cap_mold_top_010.prt 文件 。 
Step2. 隐藏 零 部 件 。 
(1) 隐藏 模 架 部 分 。 在 | 装配 导航 器 中 将 口 [ 瑟 攻 下 区 二 、 cap_mold war_Dll 
人 什 取 消 色 选 。 
(2) 隐藏 型 腔 。 在 状 肥 册 如 中 将 口 加 可 加 E54 寻 训 时 坊 件 了 取消 人 勾 选 ， 结 果 如 图 9.1.3 
所 示 。 


本 市 将 以 图 9.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 羡 的 模具 为 例 来 说 明 在 UG NX 11.0 中 设计 流 道 的 
命令 ， 打 开 D:\ug11.3\ 


3 和 | cap_m ul] d_ Caw1l ty 0D D2 部 件 1 部 加 曲 EE cap_ mold lavout Dae2 Hw 


图 9.1.2 模 染 模 导 图 9.1.3 ”隐藏 模 架 和 型 腔 


Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 左 斑 区 域 中 单 击 “ 流 道 ” 按钮 而， 系统 阐 出 如 图 
9.1.4 所 示 的 “ 流 道 ”对 话 框 。 

Step4. 创建 图 9.1.5 所 示 的 流 道 。 

(1) 定义 图 9.1.6 所 示 的 引导 线 。 

Q@ 单 击 “ 流 道 ” 对话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 区 
在 平面 方法 下 拉 列 表 中 选择 本 下 泽 先 项 。 

四 单 击 [ 忆 确定 jj 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 9.1.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 和 完成 草图 | 控 饵 ， 退 出 草图 环境 ， 

(2) 定义 截面 类 型 。 在 对 话 框 的 项 画 芝 型 下 拉 列 表 中 选择 ER 3 i 项 。 

(3 ) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 双击 泄 [CI 艾 ， 输 入 规 面 直径 值 为 6， 
其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [区 到 定 > | 拉 钮 ， 完 成 流 道 的 创建 。 


， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
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创建 的 流 道 


~ 


图 9.1.5 创建 流 道 


引号 线 串 


关 指定 矢 里 Xx 
喜 面 仿 


堆 面 类 型 | Circular 本 


Cirecul ar 
Farabolir 


图 9.1.6 定义 引导 线 品 


,DD 


图 9.1.4 “ 流 道 ” 对 话 框 图 9.1.7 截面 草图 


图 9.1.4 所 示 “ 流 道 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 截面 类 型 下拉 列表 : 用 于 定义 流 道 的 截面 形状 ， 包 括 以 下 五 种 截面 类 型 。 


串 ” 国 二 鸭 污 项 .只 需 给 定 流 道 直径 ， 如 图 9.1.8 所 示 。 
加 ER 先 项 ， 需 要 纷 定 流 道 高 度 、 流 道 抛 朋 半径 和 流 道 角 度 ， 如 图 9.1.9 所 


3 


回合 先 项 :， 梯形 流 道 的 截面 参数 较 多 ， 需 要 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深度 、 
流 道 侧 角度 度 和 流 阅 道 扬 角 半 径 ， 如 图 9.1.10 所 示 ，。 


2 证 


图 9.1.8 圆 形 流 道 图 9.1.9 ”抛物 线 流 道 图 9.1.10 梯形 流 道 截面 
加 nny 只 需 给 定 流 道 宽度 ， 如 图 9.1.11 所 示 ， 
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和 道 半径 ， 如 图 9.1.12 所 示 。 


让 
图 9.1.11 六 边 形 流 道 截面 图 9.1.12 半圆 流 道 截面 


Step5. 型 腔 设 计 〈 取 消 型 腔 隐 藏 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 , 宇 要 区域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 ,系统 弹出 如 图 9.1.13 
所 示 的 “ 开 腔 ”对 话 框 。 


其 选择 对 象 站) 
完整 组 件 阵列 

引用 集 

工具 

该 站 


图 9.1.13 ” “ 开 腔 ”对 话 框 
(2) 在 “ 开 腔 ”对 话 框 的 工具 类 型 下拉 列 表 中 选择 国 昭 选项， 然后 选取 图 9.1.14 所 示 
的 目标 体 和 工具 体 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 如 图 9.1.15 所 示 (隐藏 流 道 )。 
说 明 : 可 以 选取 任意 一 组 型 腔 和 型 芯 作 为 目标 体 ， 


/ 工具 体 


目标 体 < - 


~ 


图 9.1.14 定义 “ 腔 体 ” 图 9.1.15 ”创建 腔 体 
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9.1.3 ” 淫 口 贡 计 


浇 口 设计 在 模具 中 是 不 可 忽视 的 。 浇 口 的 主要 作用 包括 :提高 塑料 熔 体 的 前 切 速率 ， 
降低 黏度 ， 使 其 迅速 充满 型 腔 ， 浇 口 通常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 这 有 利于 在 塑 件 
的 后 续 加 工 中 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 固化 、 防 止 型 腔 中 熔 体 倒流 的 作用 。 
本 节 将 继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 来 讲解 设计 浇 口 的 一 般 过 程 。 

step1l. 显示 型 腔 部 件 。 在 用 杰 中 将 型 态 (9 国 
( 卫 古 区 瑟 让 生生 二 天 二 |[ 才 访 ， 结 果 如 图 9.1.16 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 计 要 | 区 域 中 单 击 “ 填 充 设计 ”按钮 且 ， 系 统 弹 出 
图 9.1.17 所 示 的 “重用 库 ” 资 源 选项 卡 “ 成 员 选 择 ” 区 域 和 图 9.1.18 所 示 的 “设计 填充 ” 
对 话 框 及 “信息 ”窗口 。 


记 ore_ ODOB ) 和 兰 癌 模 | 


| 选择 组 件 加 ) 
门 重 命名 组 件 


人 


图 9.1.16 显示 型 腔 部 分 


中 Sectiorn Type Ciretular 

[下 下 DT 0 
一 了 raperol 
标准 时 全 L Hexagonal 


Mold Wizard Fart Librarw 

Mold Wizard Fart Librarvy 
9 Eunner [BA] Nold Wizard Fart Library 
9 Funner [8E] Mold Wizard Part Library 
9 Eunner [le6] Nold Wizard Fart Library 
9 Funner [Cir ele] Nold Wizard Part Library 
9 Funner [S] Nold Wizard Part Library 
LD Funner [Circle 3RAF] Nold Wizard Fart Library 
9 Gate [side] Mold Wizard Part Library 
L9Gate [subarine] Nold Wizard Fart Library 
L9Gate [Sub-yal] Mold Wizard Part Library 
9 Gate [Fan)] Nold Wizard Part Library 
L9Gate [horn] Nold Wizard Fart Library 
9 Gate[lFin, three] Nold Wizard Part Library 
9 Gate [Film] Nold Wizard Fart Library 


Semi_Circular 


天 站 
甘 指定 品 


指定 方位 


Ee 
| | 添加 的 上 车 


图 9.1.17 “成 员 选 择 ” 区 域 图 9.1.18 “设计 填充 ”对 话 框 

9.1.18 所 示 “ 设 计 填 充 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 组 件 区 域 : 用 于 定义 浇 口 的 类 型 或 选择 浇 口 进行 编辑 。 

@ 。 详 油 信息 区 域 : 用 于 设置 浇 口 的 截面 类 型 及 相关 参数 。 浇 口 的 截面 类 型 主要 包括 
尺 下 几 种 。 
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圆 形 截面 
: 抛物 线 截面 。 
Trapezoidal 国 时 二 汪汪 
六 边 形 截面 。 
ER， 半 国 截 面 . 

@ 部 置 区 域 : 用 于 定义 浇 口 的 放置 位 置 及 方位 。 

Step3. 定义 类 型 属性 。 

(1) 选 择 类 型 。 在 “设计 填充 ”对 话 框 详 甸 信息 | 区 域 国 3 和 7 轩 和 下 拉 列 表 中 选择 四 2 玫 
选项 。 

(2) 定义 尺寸 。 分 别 将 “D”“L” 的 参数 改写 为 2 和 15。 

Step4. 定义 浇 口 起 始点 。 单 击 “ 设 计 填 充 ” 对 话 框 的 国 指 定 二 区 域 ， 选 取 图 9.1.19 所 
示 的 圆 弧 边 线 。 

Step5. 定义 浇 口 方位 。 采 用 系统 默认 的 方位 。 

Step6. 单 击 确定 | 拉 钮 ， 完 成 流 道 未 端 浇 口 的 创建 。 


邓 人 人 多 铀 


选取 此 圆 弧 中 心 


图 9.1.19 ”选取 洲 口 放置 点 


Step7. 参照 Step2~ Step5 的 操作 步骤 ， 创 建 其 他 浇 口 ， 结 果 如 图 9.1.20 所 示 。 


图 9.1.20 ”创建 浇 口 
Step8. 型 腔 设 计 。 
(1) 显示 动 / 定 模板 。 在 “装配 导航 器 ”中 将 动 模板 〈 回 GE 本 和 定 模 
板 〈 加 熙 Eu ) 取消 隐藏 。 
(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 医 王 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 。 
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(3) 在 “ 开 腔 ”对 话 框 中 选取 图 9.1.21 所 示 的 目标 体 和 工具 休 ， 单 击 上 确定 中信 钮 ， 完 
成 型 腔 设 计 ， 结 果 如 图 9.1.22 所 示 。 


说 明 : 目标 体 为 型 腔 、 动 模板 和 定 模 板 ， 工 具体 为 流 道 和 浇 口 。 
工具 体 
| 


图 9.1.21 腔 体 管理 图 9.1.22” 腔 体 管 理 结 
Step9. 保存 文件 (显示 所 有 组 件 )。 选 择 下 拉 菜 单 于 放 国 一” 加 
有 文件 。 


命令 ， 保存 所 


9.2 冷却 系统 的 设计 
9.2.1 概述 


冷却 系统 指 的 是 对 模具 进行 冷却 或 加 热 的 系统 ， 它 既 关 系 到 塑 件 的 质量 〈 塑 件 的 尺寸 
精度 、 塑 件 的 力学 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 又 关系 到 生产 效率 。 因 此 ， 必 须根 据 要 求 将 模 
具 温 度 控 制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 高 品质 的 塑 件 和 较 高 的 生产 效率 。 

在 Mold Wizard 中 ， 创 建 冷却 系统 可 以 使 用 模具 冷却 工具 来 完成 ， 模 具 冷 却 工 具 提 供 
了 多 种 创建 冷却 通道 和 修改 编辑 冷却 通道 的 方法 ， 还 可 以 使 用 模具 冷却 工具 中 的 “冷却 标 
准 件 库 ” 命 令 快 速 创建 冷却 通道 ， 并 完成 冷却 系统 中 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 〈 如 水 塞 、O 
形 背 和 水 路 等 )。 


9.2.2 ”冷却 通道 设计 


使 用 “冷却 标准 件 库 ”可 以 完成 冷却 通道 的 设计 ， 其 冷却 通道 的 一 般 设 计 思 路 为 ， 首 
先 定 义 冷 却 通 道 的 参数 ， 然 后 定义 生成 冷却 通道 的 位 置 。 

打开 D:\ug11.3\work\09.02.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 刁 要 ZE 可 区域 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按 钮 图， 系统 弹 
出 如 图 9.2.1 所 示 的 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 以 及 “重用 库 ” 导 航 器 。 

说 明 : 在 “重用 库 ” 导航 器 奢 称 列表 中 展开 设计 树 中 的 - 国 攻 和 国 国光 项 ， 然 后 选择 攻 到 尖 
项 , 在 感 只 称 择 列表 区 域 中 显示 出 冷却 系统 中 常见 组 件 对 象 的 列表 ,在 该 列表 中 选择 一 个 组 
件 对 象 ， 如 图 9.2.2 所 示 ; 同时 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 下 部 会 弹出 如 图 9.2.2 所 示 的 
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选择 标准 件 加 


全 添加 实例 人 ) 新 建 组 件 
[| 重 命名 组 件 


图 9.2.1 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 


Foy 可 = s 
日 -时 MW Cooling Standard Library 和 | 六 划 浊 人 让 十 EE: 


LE 


中 COMPONENT_TYPE PIPE_PLUG 


ww PIPE_THREAD 1/16 

ww DRILL_TIP_1_TYPE ANGLED 
Ww DRILL_TIP_2_TYPE ANGLED 
具 国 HOLE_1_DIA <UM_VAR>--t 


中 国 HOLE_2_DIA se 全 
k 


|9BAFFLE_AUTO 
本 


图 9.2.2 “信息 窗口 ”界面 
9.2.3 ”冷却 系统 标准 件 


使 用 “冷却 标准 件 库 ”按钮 性 可 以 完成 冷却 系统 的 设计 。 此 设计 过 程 不 但 可 以 完成 准 
却 通 庆 的 设计 ， 还 可 以 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 《如 水 塞 、O 形 疾 和 水 嘴 
等 )。 下 面 以 图 9.2.3 为 例 来 说 明 在 UG NX 11.0 中 使 用 “冷却 标准 件 库 ”方式 完成 冷却 系统 


设计 的 一 般 过 程 。 
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Task1. 创建 冷却 通道 


Step1. 打开 D:\ug11.3\work\09.02.03\cap_mold_top_010.prt 文件 。 
Step2. 隐藏 模 架 部 分 在 装配 导航 器 中 取消 选中 图 | cap_mold fs D034 [ 团 cap_ mold var Dll 


cap mold_eool_bouol c_DU5 cap_ mold el pirm DS3 部 件 结果 如 图 9.2.4 所 示 6 
9.2.3” 模 架 模 型 9.2.4 ”隐藏 模 染 部 分 


Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 鸯 地 J 村 有 区 域 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 图 | 
系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 通道 类 型 。 在 “重用 库 ” 导航 器 者 称 列表 中 展开 设计 树 中 的 - 血 国 本 于 先 项 ， 
然后 选择 E 下 和 尘 项 ， 在 成 员 选择 区 域 中 选择 卫 本 清和 项 ， 示 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参 
数 。 

(1) 修改 参数 。 在 嘱 量 天 区 域 的 国 汪 加 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 , 迁 择 加 守卫 
项 ,在 ET 文本 框 中 输入 值 30, 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 加 了 于 4 叹 , 不 WE 
文本 框 中 输入 值 30， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(2) 定义 放置 面 。 激活 | 背 选 择 面 或 平面 W) 区域， 选取 图 9.2.5 所 示 的 表面 (显示 坐标 系 )， 
单 击 世 融 是 | 六 钮 ， 然 后 在 系统 阐 出 的 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 钮 天 | 
系统 弹出 “点 ”对 话 杠 ， 在 “点 ”对 话 框 若 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 3 信 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 区 考 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 | 亚 文本 框 中 输入 值 20， 在 
通 文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 单 击 攻 斑 定妆 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 
位 置 ”对 话 框 ， 在 匾 旱 区 域 的 多 篇 置 文本 框 中 输入 值 0， 在 下 仿 置 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 _ 确定 | 近 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 冷却 
通道 1 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.6 所 示 。 


< 冷却 通道 1 
AN 


图 9.2.5 定义 放置 平面 1 图 9.2.6 创建 冷却 通道 1 


BG)0 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


(1) 修 改 参 数 。 在 匡 瑟 可 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ; 选择 下 各 划 ji 光 项 , 在 WP 
文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 图 于 和 项 ， 在 UE2JEFIN 木 框 中 输入 
值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 国 多 量 面 或 平面 见于 x! 域 ， 选 取 图 9.2.7 所 示 的 表面 ， 单 击 [确定 | 
按钮 , 然后 在 系统 弹出 的 “标准 件 位 置 " 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 央 |, 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 在 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 于 BE 人 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 木 
框 中 输入 值 0， 单 市 上 确定 上 j 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 及 要 区域 的 较 柄 
文本 框 中 输入 值 0， 在 国 病 嘲 文 本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 市 [确定 jj 乌 ， 完 成 冷却 通道 2 的 创建 ， 结 果 如 图 
9.2.8 所 示 。 


Step5. 定义 冷却 通道 2。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 2。 


冷却 通道 2 
选取 此 平面 、 


图 9.2.7 定义 放置 面 2 图 9.2.8 ”创建 冷却 通道 2 

Step6. 定义 冷却 通道 3。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 3。 

(1) 修改 参数 。 在 国 囊 加 下手 列 表 中 选择 国 寺 项， 选择 国 于 到 挝 项, 在 
E331s9E9Y 木 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 了 吧 在 于 广 
本 框 中 输入 值 900， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(2) 定义 放置 而 。 激 活 国 甫 择 林 或 世面 通 区 霹 ， 选 取 网 9.2.9 所 示 的 表 而 ， 单 击 [证 
按钮 , 然后 在 系统 弹出 的 “标准 件 位 置 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 > 按钮 而， 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 在 匿 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEIEIEIS 和 选项 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 同上 文本 
框 中 输入 值 0， 单 击 [ 确 定 | 近 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对话 框 ， 在 芯 辐 区 域 的 园 
文本 框 中 输入 值 0， 在 国 态 可 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 过 钮 ， 完 成 冷却 通道 3 的 创建 ， 结 果 如 
9.2.10 所 示 。 

Step7. 定义 冷却 通道 4。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 4。 

(1) 修改 参数 。 在 匡 呈 LE 可 下拉 列表 中 选择 [ 国 人选 项， 选择 开本 沈 项 ， 在 
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文本 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ， 选择 国生 和 项 ， 在 WB2D8PIN 
本 框 中 输入 值 09， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 


选取 此 平面 
,冷却 通道 3 


图 9.2.9 ”定义 放置 面 3 图 9.2.10 ”创建 冷却 通道 3 

(2) 定义 放置 而 。 激 活 匡 天 绎 夯 或 节 而 E0 通 区 域 ， 选 取 图 9.2.11 所 示 的 表面 ， 单 市 上 确定 | 
按钮 , 然后 在 系统 弹出 的 “标准 件 位 置 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 > 按钮 而， 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 在 匿 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEIEEE 和 起 本. 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0; 单 市 上 确定 必 x 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 巴 要 区域 的 较 融 
文本 框 中 输入 值 0， 在 国 醒 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 _ 确定 | 按钮 ， 完 成 冷却 通道 4 的 创建 ， 结 果 如 图 
9.2.12 所 示 。 


选取 此 面 、 冷却 通道 48 
\ \ 


\ 
\ 


图 9.2.11 定义 放置 面 4 图 9.2.12 创建 冷却 通道 4 


Step8， 定义 冷却 通道 5。 参照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 5。 

(1) 修改 参数 。 在 攻克 下拉 列 表 中 选择 号 和 夺 项 ， 选 择 呈 选项 ， 在 
WIE 1 JEFTH 文 本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 加 于 时 4 项， 不 WW 于 于 
本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 | 请 和 天 织 画 或 对面 浊 区域 ， 选 取 图 9.2.13 所 示 的 表面 ， 单 击 上 确定 | 
按钮 , 然后 在 系统 弹出 的 “标准 件 位 置 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 > 按钮 而， 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 在 匿 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEIEIS 生 沈 项 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 区 中 文本 
框 中 输入 值 0; 单 市 上 确定 上 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 也 本 区域 的 较 融 
文本 框 中 输入 值 0， 在 国 醒 可 文本 框 中 输入 值 0。 


170 


DG9) 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 冷却 通道 5 的 创建 ， 结 果 如 图 
9.2.14 所 示 。 


选取 此 面 


’ 


图 9.2.13 定义 放置 面 5 图 9.2.14 定义 冷却 通道 5 


Step9. 镜像 图 9.2.15 所 示 的 冷却 通道 。 


> > 


~ 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.2.15 ”创建 镜像 特征 


(1) 选取 组 件 。 从 同村 坟 加 中 选择 回馈 本 和 车 轩 于 人 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 E 囊 计 吾 对 命令 ， 使 之 转 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 尼 国 | p> EEEHEIS 
弹出 如 图 9.2.16 所 示 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 


Mirror Assemblies 
Wizard 


靖 艺 北 配 问 导 
欢迎 使 用 “镇 像 装 本 向 导 ” 
此 向 导 可 帮助 您 创建 错 像 组 件 : 
对 称 组 件 可 以 重用 和 重 定位 。 


et 


新 的 反射 部 件 几何 体 可 以 关联 至 原 几何 人 
二 


下 ED 命令， 系统 


图 9.2.16 “镜像 装配 问 寻 ”对 话 框 
(3) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 市 区 = 潜 旨 冯 包 . 
(4) 选取 镜像 组 件 。 从 模型 中 选取 创建 的 5 个 冷却 通道 。 
(5) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 攻 三 攻守 拉锯 。 
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(6) 在 对 话 框 中 单 击 “创建 基准 平面 ”按钮 闫 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(7) 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 畏 到 下拉 列 表 中 选择 攻 权 

(8) 在 “基准 平面” 对话 框 中 单 击 上 确定 >j 钮 ， 系 统 返 回 至 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

(9) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 两 次 单 击 攻 三光 玉 馈 。 

(10) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 大 这 惑 | 扩 钮 完成 镜像 ， 如 图 9.2.17 所 示 隐 
饿 镜像 平 面 和 型 腺 )。 

Step10. 定义 冷却 通道 6。 参 照 冷 却 通 道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 6 〈 此 时 应 激活 总 
装配 )。 

(1) 修改 参数 。 在 国史 LE 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 选项 ， 选 择 g 开 和 可 沈 项 ， 在 
HEIHE 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 加 于 狼藉， 不 WW 全 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 且 通 吾 古 或 于 而 6 划 芭 域 , 选取 图 9.2.17 所 示 的 表面 , 单 击 上 用 | 
按钮 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “标准 件 位 置 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 > 按钮 而， 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 在 怖 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 BEE 坟 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0; 单 市 确定 | 过 钮 ， 系 统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 芒 富 区 域 的 国 员 本 
文本 框 中 输入 值 0， 在 国 注 可 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 确定 | 以 钙 。 

(4) 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按 钮 局 ， 激 省 可 本 潮 醒 国 区 域 ， 然 后 选择 前 面 创 建 冷却 通 
道 6 为 参考 。 

(5) 单 击 “翻转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 9.2.18 所 示 。 


这 项 ， 


图 9.2.17 定义 放置 面 6 图 9.2.18 创建 冷却 通道 6 


(6) 单 市 确定 | 拉 乌 ， 完 成 冷却 水 道 6 的 创建。 

Step11. 定义 冷却 通道 7。 参照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通 

(1) 修改 参数 。 在 EGRIE 了 下 拉 列 表 中 选择 号 过 项 ; pr 在 
HOT 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 加 于 时， 不 WE 玉 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 吴 过 于 或 于 而 有 通 区 域 ,选取 图 9.2.19 所 示 的 表面, 单 击 E 用 | 


按钮 , 然后 在 系统 弹出 的 “标准 件 位 置 " 对 话 框 中 单 击 “点 对 话 框 ”按钮 央 , 系统 弹出 “点 ” ， 
对 话 框 ， 在 情 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EEEEB 信 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0， 单 击 [ 确 定 Bx 饵 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位置 ” 对 话 框 ， 在 圭 可 区 域 的 较 融 
文本 框 中 输入 值 0， 在 国 注 可 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [ 确定 皮包 ， 

(4) 单 击 “ 冷 却 标 准 件 库 ” 按钮 剧 ， 激 活 王 铬 要 轴 国 区 域 ， 然 后 选择 前 面 创建 冷却 通 
道 7 为 参考 。 

(5) 单 击 “翻转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 9.2.20 所 示 。 


图 9.2.19 ”定义 放置 面 7 图 9.2.20 创建 冷却 通道 7 
(6) 单 击 [ 兢 定 皮包 ， 完成 冷却 水 道 7 的 创建 。 

Step12. 定义 冷却 通道 8。 参照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通 

(1) 修改 参数 。 在 EGR 了 下 拉 列 表 中 选择 号 过 项 ; i 在 
IE 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 加 生生 先 项 ， 在 ER 人 文 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 咽 表 绎 古 或 于 而 有 天 区域 ， 选 取 图 9.2.21 所 示 的 表面 , 单 击 上 用 | 
按钮 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “标准 件 位 置 ” 对话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 钮 加 ， 系统 弹出 “点 ” 
对 话 杠 ， 在 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 BE 入 民 . 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 木 
框 中 输入 值 0， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对话 框 ， 在 芯 辐 区域 的 园 员 
文本 框 中 输入 值 0， 在 国 太 要 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 确 定 多 饥 。 

(4) 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按 钮 局 ， 激 省 雪 潮 醒 出 x 域 ， 然 后 选择 前 面 创建 冷却 通 
道 7 为 参考 。 

(5) 单 击 “翻转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 9.2.22 所 示 。 


图 9.2.21 定义 放置 面 8 图 9.2.22 创建 冷却 通道 8 
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(6) 单 击 [ 确定 jx: 钮 ， 完 成 冷却 水 道 8 的 创建 。 

Step13. 定义 冷却 通道 9。 

(1) 显示 下 模 并 隐藏 模 仁 。 在 读本 导航 器 中 选择 下 模 四 本 区 汪 区 aa 玫 汪 作 -并 分]; 选 ; 
选择 模 仁 口 写 可 加 BBs&43 和 部 件 并 取消 分 选 ， 结 果 如 图 9.2.23 所 示 。 

orl: ap_mold_mowehalf_027 Eig Se cap_nold_ £5_034 | 


图 9.2.23” 部件 显 示 


(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 基于 本 区域 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按 钮 轿 ， 系 


统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 ， 在 其 中 取消 选中 器 帮 本 E 复 选 杠 。 

(3) 选择 通道 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 村 鲁 列 表 展 开设 计 树 中 的 自 国 可 于 先 项 ， 詹 
后 选择 国 B 先 项 ， 在 成 员 选 择 区 域 中 选择 E 用 辣 选项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

(4) 修改 参数 。 在 嵌 杀 信息 区 域 的 BEE 可 下 所 列表 中 选择 加 国 先 项 ,选择 江 和 和 和 寺 
项 ,在 FE 文本 框 中 输入 值 80, 并 按 Enter 键 确认 ;选择 加 于 和信 ,不 WEP 
文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 放置 面 。 激 汗 国 下 训 而 各 平面 同 天 多 域 , 选取 图 9.2.24 所 示 的 表面 , 单 击 世 硬是 
按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 “点 ”对 话 框 的 改 上 x 本 框 中 输入 值 -45， 在 国有 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 国文 
本 框 中 输入 值 0， 单 击 [ 确 定 性 < 钮 ， 在 系统 弹出 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 中 单 击 确 宇 | 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 的 国有 文本 框 中 输入 值 5， 在 国有 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 国文 
本 框 中 输入 值 0， 单 击 [确定 上 x 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 

(8) 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 量 丽 光 | 控 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 创 建 的 冷却 通道 9 
如 图 9.2.25 所 示 。 


冷却 通道 9 
A 


/选取 此 平面 


ey 


图 9.2.24 定义 放置 面 9 图 9.2.25 ”创建 冷却 通道 9 
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Task2. 创建 密封 圈 
Step1. 隐藏 下 模 。 在 装配 导航 器 中 选择 国 轧 匡 加 BE 地 件 并 取消 勾 选 ， 结 果 如 | 


图 9.2.26 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 医 二 区 域 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按 钮 圈 | 
系统 弹出 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 。 

Step3. 创建 密封 交 1。 

(1) 定义 放置 位 置 。 激 活 带 萤 标 准 扑 区 域 ， 然 后 选取 图 9.2.27 所 示 的 冷却 通道 。 

(2) 定义 标准 件 。 激 活 ) 区域 ， 在 “重用 库 ” 导 航 器 害 称 列表 展开 
设计 树 中 的 外国 本 于 先 项 ， 然 后 选择 国 挝 项 ， 然 后 在 成 员 选 择 区 域 中 选择 国 I 加 早先 项 ， 

(3) 定义 属性 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 国 囊 机 加 下 拉 列 表 中 选择 攻 时 选项 ; 在 
F 拉 列表 中 选择 国 先 项 ， 修 改 国 加 3 再 儿 什 为 2.1;， 修改 国 本 至 和 作为 1.2， 
如 图 9.2.28 所 示 。 
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图 9.2.27 定义 放置 位 置 1 图 9.2.28 “冷却 组 件 设计 ”对 话 杠 


(4) 单 填 [确定 | 妆 钮 ， 完 成 图 9.2.29 所 示 的 密封 圈 1 的 创建 。 


密封 轿 1 
人 


图 9.2.29 ”创建 密封 圈 1 
说 明 : 因为 有 一 侧 冷却 通道 是 镜像 得 到 的 ， 所 以 在 一 侧 创建 密 封 圈 ， 系 统 会 自动 在 镜 
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。 像 得 到 的 冷却 通道 上 创建 出 相同 的 密封 图 。 
Step4. 创建 密封 圈 2。 参 照 Step3， 选 择 图 9.2.30 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.31 所 示 
的 密封 圈 2 的 创建 。 


-选取 此 冷却 通道 


图 9.2.30 ”定义 放置 位 置 2 图 9.2.31 创建 密封 圈 2 


Step5. 创建 密封 圈 3。 人 参照 Step3， 选 择 图 9.2.32 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.33 所 示 
的 密封 圈 3 的 创建 。 


密封 团 3 < - -- 
\ 


选择 此 冷却 通道 
| 


图 9.2.32 定义 放置 位 置 3 图 9.2.33 ”创建 密封 圈 3 


Step6. 创建 密封 轿 4。 参照 Step3， 选 择 图 9.2.34 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 9.2.35 所 示 
的 密封 圈 4 的 创建 。 


密封 闫 4 、、 
SN 习 


N 


选择 此 冷却 通道 、_ 


图 9.2.34 定义 放置 位 置 4 图 9.2.35 ”创建 密封 圈 4 
Task3. 创建 水 塞 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 冷却 I 县 区 域 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 扩 钮 力 | 
系统 弹出 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 。 


Step2. 定义 水 畦 。 
(1) 定义 放置 位 置 。 激 活 带 者 将 中 II 芭 域 ， 然 后 选取 图 9.2.36 所 示 的 冷却 通道 。 


DG9) 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 
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i 


aa 
aa 
TT ee 
=" a i 
ap 
去 
~ 
~ 


Se 


es 
“i 了 
i 


图 9.2.36 ”定义 放置 位 置 
(2) 定义 标准 件 。 激 活 1 区域， 然后 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 称 列表 
中 展开 设计 树 中 的 - 血 国 王国 先 项 , 然后 选择 国生 选项 , 然后 在 咸 员 选 择 区 域 中 选择 国王 
选项 。 
(3) 定 义 属性 ,在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 杠 国 3 弹 下拉 列表 中 选择 四 和 项, 修改 加 到 
的 值 为 6， 修改 融 咒 轴 的 值 为 12， 并 按 Enter 键 确 认 ， 如 图 9.2.37 所 示 。 
(4) 单 击 [确定 > 肘 包 ， 结 果 如 图 9.2.38 所 示 。 
全 | 沪 却 组 件 设计 |S|x 
w 选择 硕 (Air DIVERTER) 


FH Ww FITTING DI 


ENGAGE 
CATALDG 
~ 水 塞 
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图 9.2.38 ”创建 水 塞 


图 9.2.37 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 
Task4. 创建 水 嘴 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 居 才 TE 央 区 域 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 慎 | 


系统 弹出 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 水 嘴 。 
(1) 定义 放置 位 置 。 激 活 加 吉村 弟 克文 域 ， 选 取 图 9.2.39 所 示 的 冷却 通道 。 


< 
和 see 
CO 选取 此 冷却 通道 “a5 
8 国生 


> 
图 9.2.39 ”定义 放置 位 置 
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(2) 定义 标准 件 。 激 活 区 域 ， 在 “重用 库 ” 导 航 器 儿 称 列表 中 展 
开设 计 树 中 的 - 鲁 国 本 时 先 项 ， a 然后 在 成员 选择 区 域 中 选择 轩 叶 多 作证 客 让 
选项 。 

(3) 定义 属性 。 在 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 国 现 加 下 拉 列 表 中 选择 国 弄 寺 项 ,在 
F 拉 列表 中 选择 国 选 项， 并 按 Enter 键 确 认 ， 如 图 9.2.40 所 示 。 

(4) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 图 9.2.41 所 示 的 水 嘴 创 建 。 

本 


FCTOR FLUG) 


是 ChTALDG z617978: 
加 Cc_BORE_DIA 20 = Sp | 地 
| 大 9 Oe wy 
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O09 eo ” / 
; ; < Ss 
SR > 
图 9.2.40 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 图 9.2.41 创建 水 嘴 
Task5. 镜像 水 路 
Step1l. 选取 组 件 。 从 问 本 导航 器 | 中 选择 回忆 轩 对 并 呈 和 


单 中 选择 国 国 3 对 今 ， 使 之 转 为 工作 部 件 .。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 开本 于 人 诈 臣 ) 
统 弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 区 小 下 和 锦 ， 

Step4. 选取 镜像 组 件 。 从 工作 平面 上 框 选 所 有 的 冷却 零 部 件 , 如 图 9.2.42 所 示 , 在 “ 镜 
像 装 配 向 导 ” 对 话 框 中 单 市 区 小 中 坟 钮 。 

Step5. 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 呈 按钮， 系统 自动 弹出 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 。 

Step6， 守 时 | 下 拉 列 表 中 选择 EB 有 先 项 ， 然 后 在 距离 文本 框 中 输入 值 12， 如 图 
9.2.43 所 示 ， 单 市 于 确定 > 乌 ， 系 统 返 回 至 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

Step7. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 医 三 纪 浊 交 包 四 次 . 

Step8. 在 “镜像 装配 问 导 ” 对 话 框 中 单 击 旺 之 成 | 祥 钮 ， 完 成 镜像 ， 如 图 9.2.44 所 示 。 


mm 镇 像 装配 0I)， 


0 BG)0 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


Step9. 显示 所 有 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 总 示 和 隐藏 冲 ) 全 全 | 全 部 显示 心 ) 
命令 或 按 快 捷 键 Ctrl+Shift+rU， 所 有 隐藏 部 件 被 全 部 显示 ， 如 图 9.2.45 所 示 。 


Dy 
A 
9 oo、 


图 9.2.42 ”选取 镜像 组 件 


图 92 44 ”镜像 水 路 图 92.45 ”显示 所 有 部 件 
Step10. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 吧 ees BE 总 理 闫 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 
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第 和 OQ 章 镇 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设计 


在 模具 设计 过 程 中 ， 塑 件 上 常常 会 出 现 较 深 、 较 薄 、 孔 、 廿 台 和 倒 扣 
等 特征 。 当 出 现 有 较 深 和 较 薄 的 特征 时 ， 为 了 加 工 方便 以 及 损坏 时 能 及 时 更 换 ， 可 以 将 其 
拆 分 成 镶 件 ; 当 出 现 孔 、 同 台 和 倒 扣 等 特征 时 ， 为 了 使 模具 顺利 脱 模 ， 常 常设 计 出 滑 块 机 
构 和 斜 销 机 构 。 本 章 将 针对 锐 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 的 设计 进行 详细 讲解 ， 同 时 通过 实际 范例 
来 介绍 其 具体 操作 步骤 。 在 学 过 本 章 之 后 , 读者 应 能 够 熟练 掌握 镶 件 、 滑 块 和 儿 销 机 构 设 计 
的 方法 和 技巧 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 锐 件 设计 ; 

@ 滑 块 机 构 设 计 ; 

@ 人 匀 销 机 构 设 计 ， 


10.1 狂 件 设计 


镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 猜 件 可 降低 模具 的 加 工 困难 程度 。 根 据 恒 具 的 焉 气 、 
加 工 困难 程度 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 置 等 多 方面 因 系 ， 来 确定 是 售 需 要 拆 分 镶 件 。 


10.1.1 创建 型 心 上 的 镶 件 零件 


在 UGNX 11.0 中 ， 币 币 采 用 “ 拉 伸 ”“ 求 兰 ” 等 命令 拆 分 镶 件 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


Stage1. 型 腔 拆 分 


Step1. 打开 文件 。 在 “注塑 模 同 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按钮 蜀 系统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ; 打开 文件 D:\ug11.3\work\ch10.01\base_down_cover.prt， 单 击 下 | 
按钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 弹 出 如 图 10.1.1 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 型 上 下 区 域 的 Wma 文本 框 中 输入 
base down_cover mold 。 


(3) 设置 材料 。 在 刷 糙 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 


0 相 (0)0 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设计 


Step3. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 兢 鲁 区 域 的 国 目 章 辆 下 拉 列 表 中 选择 EEE 
选项 。 

Step4. 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 产品 模型 加 载 。 

Step5. 旋转 模 其 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 开国 一 > 四 四 一 四 证 可 于 
10.1.2 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 选 择 四 于 殉 壮 单 选项 

诏 | 和 硕 目 ”|SXx 
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图 10.1.1 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 图 10.1.2 “旋转 WCS 绕 ... ”对话 框 


(3) 定义 旋转 角度 。 在 图 尾 文 本 框 中 输入 值 180。 

(4) 单 市 [确定 | 控 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 10.1.3 所 示 。 

Step6. 定义 坐标 原点 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 晶 式 因 于 一 上 思 于 
对 话 框 。 

(2) 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.1.4 所 示 的 实体 边线 端点 为 坐标 原点 。 

(3) 单 击 王 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 原点 的 定义 。 

Step7. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 喇 ， 系 统 弹出 
“模具 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 在 其 中 选择 固 辣 品 实 停 中 国 单 选项 ， 然 后 在 请 二 过 型 二 于 区 域 中 选中 改正 十 本 全 杆 复 先 


命令 , 系统 弹出 “ 反 ” 


框 。 
(3) 单 击 [ 确 定 | 六 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 
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10.1.3 定义 后 的 坐标 系 10.1.4 ”定义 坐标 原点 

Step8. 创建 工件 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 工 
件 ” 按 钮 S39， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

(2) 设置 工件 尺寸 。 在 昭 制 区 域 的 开 妨 和 菇 束 文 本 框 中 
分 别 输入 值 -30 和 50。 

(3) 单 击 [区 确 定 > | 按钮， 完成 创建 的 模具 工件， 如 图 
10.1.5 所 示 。 10.1.5 创建 后 的 工件 

Step9. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 淀 李 重工 昌 区域 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 “> ， 系 统 
弹出 如 图 10.1.6 所 示 的 “ 边 补 片 ” 对 话 框 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

(2) 在 对 话 框 中 取消 选中 旺 脐 MS 吉利 复 选 框 。 

(3) 选取 图 10.1.7 所 示 的 边 ， 同 时 在 绘图 区 显示 图 10.1.8 所 示 的 路 径 。 


10.1.7 定义 补 片 边 


图 10.1.6 “ 边 补 片 ”对 话 框 图 10.1.8 ”显示 路 径 1 


0 (0)0” 镶 件 、 涡 块 和 和 佟 销 机 构 设 计 9 wa 


说 明 : 通过 喇 | 按 钮 、 居 | 按钮 和 | 按 知 可 使 用 户 选取 到 用 户 想 选取 的 路 径 ， 
(5) 单 击 硬 | 控 钮 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 10.1.10 所 示 的 路 径 。 


C4) 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 国 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 10.1.9 所 示 的 路 径 。 


和 二 :二 


10.1.9 ”显示 路 径 2 10.1.10 ”显示 路 径 3 


(6) 单 击 压 按钮 ， 系 统 自 动 在 绘图 区 显示 图 10.1.11 所 示 的 路 径 。 
(7) 单 击 副 | 按钮， 系统 自动 在 绘图 区 显示 图 10.1.12 所 示 的 路 径 。 


图 10.1.11 显示 路 径 4 图 10.1.12 ”显示 路 径 $ 


(8) 单 击 “ 关 闭环 ”按钮 图 ， 完 成 边界 环 的 选取 。 
(9) 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 曲面 补 片 的 创建 ， 最 终结 果 如 图 10.1.13 所 示 。 


OO 


放大 
----- > 


< | 


10.1.13 ”曲面 补 片 


Step10. 定义 型 腔 / 型 心 耐 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 村 村 7 阴 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 恒 ， 系 统 弹 
出 “ 榨 俘 区 域 ” 对 话 框 ,同时 模型 被 加 腕 并 显示 开 模 方 辐 ， 如 图 10.1.14 所 示 。 单 击 “ 计 复 ” 
按 馈 转 | 

说 明 : 图 10.1.14 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 框 ” 
按钮 是 | 来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 系统 将 自动 
识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 . 


开 模 方向 


10.1.14 ” 开 模 方向 
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(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 医 避 选 项 卡 ， 单 击 轩 按钮， 设置 区 
域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 重要 双汇 三 区 域 中 选中 四 | 让 到 要 二 面 复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 而 加 亮 显示 ， 在 厂 乔 区 吉 区域 中 选择 同 通 帮 区 右 单 选 项 ， 单 击 必 放 用 | 次 钮 ， 此 时 
系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(4) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 单 市 Ss 和 术 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 。 

Step11. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 轩 到 罗 域 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 出 ， 系 统 弹 
出 “ 边 补 片 ”对 话 框 。 

(2) 在 恒 型 下 拉 列 表 中 选择 回国 选 项， 然后 在 图 形 区 选取 产品 实体 ， 系 统 自动 修补 孔 。 

(3) 单 击 上 二 定 | 近 钮 ， 完 成 破 孔 修补 。 

Step12. 编辑 分 型 线 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 周 要 3 区域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 
弹出 如 图 10.1.15 所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 (一 ) 。 

(2) 在 | 蕊 强 务 型 旨 区 域 中 激活 关 过 捍 分 型 片区 域 ， 然 后 选取 图 10.1.16 所 示 的 边 ， 同 时 
在 绘图 区 显示 图 10.1.17 所 示 的 路 径 〈 分 型 线 ) 。 


在 | 六 计 分 型 面 EE 


写 型 本 选取 此 边 
分 型 自 用 | 除 分 型 面 “| 分 和 人、 
:| | 上 | 


自动 创建 分 型 面 图 10.1.16 ”定义 分 型 线 
编辑 分 型 线 


狠 选择 妆 型 续 人 0) 
志 历 分 型 丢 


编辑 分 型 咎 
保 走 


图 10.1.1$ “设计 分 型 面 ” 对 话 框 (一) 图 10.1.17 显示 路 径 
(3) 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 分 型 线 编辑 操作 。 
Step13. 创建 分 型 面 。 
(1) 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 后 型 5 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 


DD (0)0” 镶 件 、 涡 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 


弹出 如 图 10.1.18 所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 (二) 。 
(2) 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ” 对话 框 中 的 包 建 二 兰 面 区 域 中 单 击 “有 界 
平面 ”按钮 辐 . 
(3) 定义 分 型 面 大 小 。 拖 动 分 型 面 的 宽度 方 问 控制 按钮 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 ， 
单 击 攻 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 10.1.19 所 示 。 
全 | 到 5 型 面 ” |5X 


Y 第 方向 
本 


轿 调 整 所 有 方向 的 大 小 
轿 使 用 默认 保留 ] 
自动 创建 分 型 面 
编辑 分 型 线 
编辑 分 型 段 
Ee 
公差 [0.0100 
分 型 面 长 度 [e000000 
问 ] 创建 拉 伸 或 扫 掠 曲面 预览 
[回放 为 分 型 面 


图 10.1.18 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 (二 ) 图 10.1.19 ”分 型 面 

Step14. 创建 区 域 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 膨 型 和 | 区 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 是 ， 在 系统 
弹出 的 “定义 区 域 ”对 话 框 的 定 用 区 域 区 域 中 选择 晤 ai 先 项 。 

(2) 在 二 要 | 区 域 中 选中 四 到 复 选 杠 ， 单 击 确定 | 扩 钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

Step15. 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 创建 型 腔 。 

@ 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 园 到 曲 区 域 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 名 
统 弹 出 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 
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果 ” 对 话 框 中 单 市 [ 歼 定 上 x 包 . 

(2) 创建 型 心 。 

QO 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 周到 于 和 区域 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 铀 医 
统 弹 出 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

在 其 中 选取 辐 本 | 区域 中 的 二 灿 计生 项 ， 单 市 机 定 上 钮 ， 显 示 型 芯 零 件 如 图 
10.1.21 所 示 ， 在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 [确定 上 x 饥 ， 


> 所 、 


| @ 在 其 中 单 击 [_ 确定 |: 钮 ， 显示 型 腔 零 件 如 图 10.1.20 所 示 ， 在 弹出 的 “查看 分 型 结 


图 10.1.20 ”型 腔 零件 图 10.1.21 ”型 已 零件 


Stage2. 创建 型 心 镶 件 零件 1 


e_down cover mold core DOB. prt %, 


Step1. 显示 型 芯 零 件 。 选 择 下 拉 菜 单 厦 加 一 芝 合 
系统 显示 型 芯 零 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 捕 六 总 ) es 询 计 特征 E) C=. | 拉 伸 Na) ,. 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 10.1.22 所 示 的 曲线 为 蕉 面 章 图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 限 抽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ,在 本 训 文 本 框 中 输入 
值 -30。 在 归 抽 区 域 的 吉 素 下 拉 列 表 中 选择 国耻 于 驻 先 项 , 然后 选择 图 10.1.23 所 示 的 模型 表 
面 为 拉 伸 终止 面 。 


命令 ， 系 统 弹 


选取 此 曲线 


’ 
4 
AP 


, “选取 此 面 


图 10.1.22 ”选取 截面 草 网 图 10.1.23” 拉 伸 终 止 面 


(4) 定义 布尔 运算 。 在 而 名 区 域 的 而 叶 下 拉 列 表 中 选择 畦 选项 
(5) 单 击 | 性 瑚 定 > | 撤 钮 ， 完 成 图 10.1.24 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


~ 


“~、 拉 伸 特 征 1 


10.1.24 ” 拉 伸 特征 1 


Step3. 创建 其 余 九 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特 征 ， 参 照 Step2， 结 果 如 图 10.1.25 


所 未 。 


图 10.1.25” 拉 伸 特征 1 
Stage3. 创建 型 心 镶 件 1 零件 固定 凸 台 
Stepl. 创建 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG jp ET 一 > J 了 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 10.1.26 所 示 的 曲线 为 蕉 和 面 的 诗 图 。 


命令 ， 系 统 弹 


放大 图 


1 
”|! 


选取 此 曲线 


10.1.26 ”选取 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 限 抽 区 域 的 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ,在 下 文本 框 里 输入 
值 0。 在 限制 区 域 的 吉 束 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 本 襄 文 本 框 里 输入 值 10。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 而 荣 区 域 的 而 芍 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 竹 先 项 . 

(5) 定义 偏 置 属性 。 在 瞩 秆 区 域 的 电 秆 下 拉 列 表 中 选择 为 加 和 污 项 ， 在 结束 文本 框 里 输入 
| 

(6) 单 击 [区 确定 >| 护 钮 ， 完 成 图 10.1.27 所 示 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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拉 伸 特征 1 ~ 


10.1.27” 拉 伸 特 征 1 
Step2. 创建 其 余 九 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特征 , 参照 Stepl, 创建 结果 如 图 10.1.28 
所 示 。 


10.1.28 ” 拉 伸 特征 
Stage4. 创建 求 和 特征 


Step1. 隐藏 型 蕊 零件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 国名 庆 3 潮 下 玉 2 鲍 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 喇 攻 3 济 台 命令， 结果 如 图 10.1.29 所 示 。 


uu | 


图 10.1.29 ” 镶 件 特征 


目标 体 、 


工具 体 -“ 


Step2. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E  => EslE 
统 弹出 “合并 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.29 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.29 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 [确定 > 上 包 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 其 余 九 个 贸 件 和 吓人 台 的 求 和 特征 ， 参 照 Step2。 


= 直人 今 ， 此 时 系 


Stage5. 创建 求 交 特征 
Step1.， 显示 型 芯 零 件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 国信 这 注 对 是 时 二 由 独 ， 在 弹出 的 快 


捷 菜 单 中 选择 天 
Step2. 创建 求 交 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NN 一 > 图 
统 弹 出 “相交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.30 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.30 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 必 保存 目标 复 选 框 。 
(4) 单 市 [确定 > 上 乌 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.31 所 示 。 


命令 ， 此 时 系 


工具 体 % 
目标 体 、、 


N 


图 10.1.30 ”选取 对 象 10.1.31 创建 求 交 特征 1 
Step3. 分 别 创建 其 余 九 个 镶 件 与 图 10.1.30 所 示 的 目标 体 进行 求 交 。 参 照 Step2 即 可 。 
Stage6. 创建 求 差 特征 


Stepl. 创建 求 差 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 六 后 一 扩 ”区 吕 
统 弹 出 “ 求 震 ”对话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.32 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.32 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 局 保存 工具 复 选 框 。 

(4) 单 击 上 天 确定 > 上 x 钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step2. 分 别 创建 其 余 9 个 镶 件 与 图 10.1.32 所 示 的 目标 体 进行 求 差 ， 参 照 Step2， 结 
如 图 10.1.33 所 示 。 


一 全 令 ， 此 时 系 


二 具体 、、 
目标 体 、 a 


图 10.1.32 ”选取 对 人 象 10.1.33” 求 差 特征 
Stage7. 创建 图 10.1.34 所 示 的 型 芯 镶 件 零件 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE ==—> Bi 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 10.1.34 ”创建 型 蕊 镶 件 零件 2 
Step2. 选取 草图 平面 。 选 取 图 10.1.35 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


Step3. 绘制 图 10.1.36 所 示 的 截面 草图 。 


放大 图 辆 


图 10.1.3$ ”定义 草图 平面 图 10.1.36 绘制 截面 草图 


(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 名 ) 下 方 曲 浇 全) 古寺 中 投 影 曲 北 则 了 介 今 ， 系 统 弹 出 “ 投 
影 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 10.1.37 所 示 的 三 条 边线 为 投影 对 象 ， 单 市 确定 4 钮 ， 完 成 昌 
线 的 投影 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 锤 关 名 = 洲 自 曲 此 上 集 的 曲 北 亦 ] 时 和 国人， 系统 弹 
出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 10.1.38 所 示 的 边线 为 偏 置 曲线 , 偏 距 值 为 0; 单 市 确定 >| 
按钮 ， 完 成 曲线 的 偏 置 。 

ii 选取 这 三 条 曲线 i 


图 10.1.38 ”定义 偏 置 曲线 
下令 ， 示 统 弹 出 如 图 
10.1.39 所 示 的 “制作 拐角 ”对 话 框 ; 选取 几 10.1.40 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2， 完 成 拐角 的 
创建 。 


图 10.1.39 “制作 拐角 ”对 话 框 图 10.1.40 ”定义 拐角 曲线 


] 相 (O)0 镶 件 、 滑 块 和 余 销 机 构 设 计 


(4) 参照 步骤 (3) 制作 另 一 侧 拐角 ， 并 关闭 “制作 拐角 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 品 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 是 鲁 区 域 中 单 击 贺 校 钮 。 

Step5. 定义 拉 伸 属性 。 在 三 弹 引 区域 的 国 量 下拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项 ， 在 医 国文 本 框 里 输 
入 值 0; 在 限 得 E 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 ES 选项 ， 然 后 选择 图 10.1.41 所 示 的 模型 
表面 为 拉 伸 终 止 耐 ， 单 击 [区 六 定 | 六 钙 。 


“~ 选取 此 面 


图 10.1.41 定义 拉 伸 终 止 面 


Stage8. 创建 型 必 镶 件 2 零件 固定 凸 台 


Step1. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 Ee==> 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 10.1.42 所 示 的 曲线 为 规 面 的 草图 。 


选取 此 曲线 
图 10.1.42 ”选取 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 限 捉 区域 的 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ,在 下 和 文本 框 里 输入 
值 0， 在 照 汕 区 域 的 贱 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 本 文本 框 里 输入 值 5。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 而 荣 区 域 的 而 芍 下 拉 列 表 中 选择 国 世 竹 先 项 . 

(5) 定义 偏 置 属性 , 在 态 置 区 域 的 妨 量 下 拉 列 表 中 选择 国 下 先 项 , 在 同 束 文本 框 里 输入 值 2。 

(6) 单 击 [区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 图 10.1.43 所 示 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


Y 伸 特征 1 ~ | 


图 10.1.43” 拉 伸 特 征 1 
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Step2. 隐藏 型 蕊 零件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 图 各 国 汪 5 浊 囊 时 于 2 独 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 中 | 攻 于 名 命令， 结果 如 图 10.1.44 所 示 。 


目标 体 、 S 


工具 体 -“ 


图 10.1.44” 镶 件 特征 


Step3. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 到 一 > 攻 
统 弹 出 “合并 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.44 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.44 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 [性 痛 定 2 | 六 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step4. 显示 型 芯 零件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 回 名 国王 要， 在 漳 小 的 快 
捷 菜 单 中 选择 且 EEES 

Step5. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > 图 
统 弹出 “相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.45 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.45 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 器 酚 大 利生 | 复 选 框 。 

(4) 单 击 [区 痛 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 创建 。 


命令 ， 此 时 系 


加 合 令 ， 此 时 系 


工具 体 、、 


目标 体 ~ 、 


图 10.1.45 ”选取 对 象 


Step6. 创建 求 关 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 名 mm 人 ” 医 避 从 令 ， 此 有 时 系 
统 弹 出 “ 求 过 ”对 话 框 。 


DD (0)0” 镶 件 、 涡 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 


(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.45 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.45 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 | 习 保存 I 有 具 | 复 选 框 。 
(4) 单 击 于 确定 3% 饵 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 


Stage9. 将 镶 件 转化 为 型 心 子 零件 


Step1. 将 灸 件 转化 为 型 必 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 吴 按 钮 ， 系 统 阐 出 “装配 导航 器 ”窗口 ,在 其 中 右 击 空白 处 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 t 今 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 GE 
单 中 选择 鸭 辐 一 > 匠 辐 命令， 系统 弹出 “新 建 层 ”对 话 框 。 

(3) 在 其 中 单 南天， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 于 国 | 文本 框 中 输入 insert01.prt， 单 击 忆 至。 | 佼 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 层 ” 
对 话 框 。 

(4) 在 “新 建屋 ”对 话 杠 中间 击 旺 于 证， 他 ， 选择 前 
面 创建 的 11 个 馈 件 ， 单 击 [确定 | 六 馈 . 

(5) 单 击 “ 新 建 层 ” 对 话 框 中 的 上 本 定 _ 肝 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 出 
刚 创建 的 镶 件 特征 。 

Step2. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 及 选 项 卡 ， 在 其 中 取消 选中 轿 9 国 于 叹 六 什 . 

(2) 移动 至 图 层 . 选取 前 面 创建 的 11 个 镶 件 , 选择 下 拉 菜 单 丁 式 夯 一 > 局 |E 主 EE 叶 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 居 甘 画 且 或 要 别 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [确定 必 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 不 ， 在 其 中 选中 回国 时 t 什 . 


down cower mold core DOB 


， 在 弹出 的 快捷 六 


10.1.2 创建 型 腔 上 的 镶 件 零件 


在 UGNX 11.0 中 ， 币 各 采用 “ 拉 伸 ?”“ 求 和 ”等 命令 拆 分 镶 件 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


Stage1. 创建 型 腔 子 镶 件 块 1 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 夯 所 一 ”ER 
示 型 腔 零件 。 

Step2， 在 “注塑 模 向导” 功能 选项 卡 匿 鲁 区 域 中 单 击 “ 子 镶 块 库 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 
出 如 图 10.1.46 所 示 的 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 


= 用 
和 rp = 
i 寺 
ER 
和 ad ss 
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Step3. 定义 灸 件 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 条 区 域 展开 设计 树 中 的 国葬 项 ， 
成 员 选 择 区 域 中 选择 L362 于 至 先 项 ， 示 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

Step4. 定义 镶 件 的 属性 和 参数 ,在 参数 区 域 的 国 吕 下 拉 列 表 中 选择 国 洁 入 项 ,在 国 下 
拉 列 表 中 选择 国光 项 . 选择 国 到 2 和 项 ,在 FOODEESETLL 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 
刍 确认 ， 选 择 国 加 本 于 和 项 ， 在 W8770F 文本 框 中 输入 值 50.12， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 

机， 在 XBWGTH 文本 框 中 输入 值 10， 并 按 Enter 键 确认 ， 选择 本 焉 下 先 项 ， 在 

ziEN61H| 广 木 框 中 输入 值 50.12， 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 EEE 本 加 选项 ， 在 [文本 框 中 答 
入 值 5， 并 按 Enter 键 确认 ， 单 市 大 本寺 及 乌 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 剖 下 拉 列 表 中 选择 国人 DE 于 
项 ， 然 后 依次 选取 图 10.1.47 所 示 的 四 个 圆 浙 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 霄 时 | 扩 钮 ， 然 后 
在 “ 子 馈 块 设计 ”对 话 框 中 单 击 确定 jj 安 钮 ， 创 建 结果 如 图 10.1.48 所 示 。 

RL 


选择 标准 件 作 ) 


国 添 加 实况 门 新 建 组 忻 全 MW Insert Library 
ds EE 


i BE INSERT_TOP 
EE XY_LENGTH 
EE _LENGTH 


图 10.1.46 “于 镶 块 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 寻 航天 


『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


1- 选取 此 圆 绝 选取 这 由 
放大 图 | 二 一 3” 个 特征 
-> | 7 


ee 


图 10.1.47 选取 圆 弧 图 10.1.48” 馈 件 设 计 


] 0 说 件 、 滑 志和 作 销 机 构 设计 “9 人 


Step6. 显示 部 件 在 装配 导航 器 中 单 击 le base_ down cover mold cavity DD2 朋 的 节点 ， 然后 
双击 其 点 下 的 上 晤 呈 base_ down cower mold caw sub D25 吏 其 显示 出 来 
Step7. 转换 纪 | 用 集 在 装配 导航 器 中 右 击 : 曙 吨 base_down_ cower_mold caw sub_D25 在 强 出 的 


快捷 菜单 中 选择 访 国 于 一 > 到 个 人. 
Step8. 创建 求 交 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 = 甘 己 EE 可 村 今 ， 示 统 弹 


出 “相交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.49 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.49 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 罗 思 本 天 | 复 选 框 ， 
注意 :在 “选择 条 ”下 拉 菜 单 中 选择 的 是 
(4) 单 击 于 确定 > 上 扩 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


”目标 体 


图 10.1.49 ”选取 对 象 
Step9. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 
(1) 在 装配 导航 器 中 双击 叫 四 了 ET 上 活 ， 
(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 左 要 区 域 中 单 击 “ 腔 ” 按 钮 名 ， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
(4) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.48 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 确定 | 六 包 . 


Stage2. 创建 型 腔 子 锐 件 块 2 


Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 峙 要 区域 中 单 击 “ 子 锐 块 设计 ”按钮 四 |， 系 统 
弹出 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step2. 定义 灸 件 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 客厅 区 域 展 开设 计 树 中 的 外 国 玉 于 和 项 ,在 
成 员 选 择 区 域 中 选择 JE 生生 先 项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

Step3. 定义 镶 件 的 属性 和 参数 。 在 苦 置 区 域 的 区 下 拉 列 表 中 选择 
和 贡 ， 在 参数 区 域 的 国 弹 下 拉 列 表 中 选择 国 澡 和 项， 在 国 下 
拉 列 表 中 选择 国 选 项, 选择 国 S33 先 项 ,在 ?O07 prFs871 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 
刍 确认 ， 选 择 国 囊 本 于 先 项 ， 在 葬 BRIT0F 文本 框 中 输入 值 50.12， 并 按 Enter 键 确 认 ; 选择 
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ET 和 革 项 ， 在 [大 下 文本 框 中 输入 值 6.04， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 EEEi 和 项 ， 在 
ZE 文本 框 中 输入 值 60， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 加 本 四 选项 ， 在 oa 文本 框 中 输入 
值 5， 并 按 Enter 键 确认 ， 单 击 革 二 办 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 更 到 下 拉 列 表 中 选择 上 IEEIIEERIT 
项 ， 然 后 依次 选取 图 10.1.50 所 示 的 6 个 圆 弧 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 量 现 湖 | 扩 钮 ， 然 后 
在 “ 子 镶 块 设计 ”对 话 框 中 单 击 确定 | 近 钮 ， 创 建 结果 如 图 10.1.51 所 示 。 


_ 选取 这 六 
| -7 个 特征 
-选取 此 圆 弧 


图 10.1.50 选取 圆 弧 图 10.1.51 镶 件 设计 


Step5. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 单 击 卓 儿 败 sBssa422 同 证 和 告 点 ， 然 后 
双击 其 节点 下 的 "国名 于 3 绸 人 UE 由 划 市 其 显示 出 来 。 
Step6. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 "图 可 吕 人 寺 必 呈 和 关 天 草 ， 在 弹出 的 ] 
快捷 菜单 中 选择 国医 于 到 一 > 古 呈 人 . 
Step7. 创建 求 交 特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 
统 弹出 “相交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 10.1.52 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.52 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 单 击 L 确定 > 上 x 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 


_ “目标 体 


图 10.1.52 ”选取 对 象 
Step8. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 
(1) 在 装配 导航 器 中 双击 着 瑟瑟 更 其 激活 。 
(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 峙 要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 呈 ， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 。 


e_down cover mold cavity DD2 


] 四 (0 镶 件 、 滑 块 和 儿 销 机 构 设计 “了 ww。 


(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
(4) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.51 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 开 确定 上 包 。 


Stage3. 创建 型 腔 子 锐 件 块 3 


Step1. 创建 基准 点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 于 = 民 
弹出 “点 ”对 话 框 。 

(2) 在 达旦 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 选取 图 10.1.53 所 示 的 点 1 和 点 2， 
单 市 [< 确定 > 用 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.54 所 示 。 


| 命令， 系统 


图 10.1.53 ”选择 点 图 10.1.54 ”创建 基准 点 


step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 医 列 区 域 中 单 击 “ 子 镶 块 库 ” 按 钮 加 |， 系 
统 弹 出 “ 馈 块 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step3. 定义 灸 件 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 关节 区 域 展 开设 计 树 中 的 和 外国 玫 于 先 项 , 在 
成 员 选 择 区 域 中 选择 中 攻 生生 汪汪 先 项 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

Step4. 定义 灸 件 的 属性 和 参数 。 在 强权 区 域 的 颁 下 拉 列 表 中 选择 国生 下村 下 和 下 放下 和 
选项 ， 在 参数 区 域 的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 芝 国光 项 ， 在 加 下拉 列表 中 选择 加 选项 ; 
选择 国 区 和 光 项 ， 在 ERGTN 文 木 框 中 输入 值 50， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 ES 选项 ， 
在 YJBN6TH 文本 框 中 输入 值 30， 并 按 Enter 键 确认 ;选择 攻 8 呈 尘 项 ， 在 [ZE 文 木 框 中 
输入 值 40， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 EEERE3 和 洗 项 ， 在 [OU 全 文本 框 中 输入 值 5， 
并 按 Enter 键 确认 ， 择 ET 选项 ， 在 EREESEIE 文 木 枉 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确 
认 ; 选择 ES i 半 项 ， 在 FOOTERESET3 文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 确认 ; 选择 
4/ 贡 ， 丰 型 到 广 木 框 中 输入 值 50.12， 并 按 Enter 键 确认 ， 单 市 三 古山， 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 村 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 依 
次 选取 图 10.1.54 所 示 的 基准 点 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 旺 要 肖 下拉 钮 ， 然 后 在 “ 子 镶 块 设 
计 ” 对 话 框 中 单 击 忆 形 定 | 按钮 ， 创 建 结果 如 图 10.1.55 所 示 。 

Step6. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 单 击 外 ne 
后 双击 其 节点 下 的 固 国 证 站 生 全 让 人 提 下 玫 二 


六 的 下 点 ， 然 
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Step7. 转换 | 用 集 在 装配 导航 器 中 右 击 : 曲 吨 base_ dowI_ cower mold caw sub D2T i 在 强 出 的 


快捷 菜单 中 选择 国医 2 二 有 一 到了 个人. 
Step8. 创建 求 交 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 ==> 让 已 下 命令， 此 时 系 


统 弹出 “相交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 几 10.1.56 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.56 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(4) 在 右 查 区 域 中 选中 四 [本 三 邮 | 复 选 枉 ， 单 击 | 区 形 定 | 拉 乌 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 


馈 件 特征 _ -目标 体 


” 
Ld 


_ -工具 体 


图 10.1.55$” 镰 件 特征 图 10.1.56 ”选取 对 象 


Step9. 创建 型 腔 馈 件 腔 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 双击 疾 富 Bs 更 其 激活 。 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 ”， 系 统 弹 出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 。 

(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 选 取 图 10.1.56 所 示 的 镶 件 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

Step10. 创建 分 炸 网 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 二 面 下 > 加 
模型 ， 并 转 为 工作 部 件 。 

(2) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 国 ， 系 统 阐 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 可 巴 币 生生 计生 全 和 全 革 谎 榴 和 证 可 款 蔷 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
国 | 设 为 工作 训 片 【 虽 

(3) 编辑 爆炸 图 〈 显 示 型 腔 和 型 芯 )。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 更 而 一 > [到 
弹出 “新 建 爆炸 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默 认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 肯 馈 ， 


e_down cover mold cavity DD2 


[nn [ml [a top DO0. + 2 2 里 一 … 上 
dowr_ cower mold top | pr 命令 ， 系统 示 忆 


@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 肥 催 = Bal 
弹出 “编辑 爆炸 ”对 话 框 。 
(@@) 选择 对 象 。 选 取 图 10.1.57 所 示 的 型 腔 零 件 。 
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@ 在 对 话 框 中 选择 园 咏 及 晶 旨 单 选项 ， 单 击 图 10.1.58 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 域 被 。 
激活 


@@ 在 中 蝇 文 本 框 中 输入 值 60, 并 按 Enter 键 确认 , 完成 滑 块 的 移动 , 如 图 10.1.59 所 示 。 


< 


单 击 此 箭头 


和 


选取 移动 对 象 


Xz 


< 


图 10.1.57 选取 移动 对 象 图 10.1.58 ”定义 移动 方向 图 10.1.59 ”编辑 移动 后 1 


G@) 参照 步骤 @ 一 @ 将 型 腔 上 的 灸 件 沿 乙 轴 正 向 移动 60， 结 果 如 图 10.1.60 所 示 。 
CO 参照 步 又 9) 一 加 将 型 心 褒 乙 轴 负 加 移动 60， 结 琳 如 图 10.1.61 所 未。 
@) 参照 步骤 @ 一 加 将 型 世上 的 镰 件 沿 Z 轴 负 向 移动 60， 结 果 如 图 10.1.62 所 示 。 


SS 


图 10.1.60 “编辑 移动 后 2 图 10.1.61 编辑 移动 后 3 图 10.1.62 ”编辑 移动 后 4 


Step11. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 计件 四 ee 本 到 固 命令， 保存 所 有 文件 。 


10.2 疹 块 机 构 设 计 


当 注 塑 成 型 的 零件 侧 壁 带 有 和 孔 、 四 穴 和 凸 台 等 特征 时 ， 模 其 上 成 型 该 处 的 特征 就 必须 
制 成 可 侧 问 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 胸 模 前 先 将 该 零件 抽出 ， 人 否则 将 无 法 胸 模 。 老 件 作 侧 
问 移 动 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 请 块 机 构 《〈 又 称 抽 必 机 构 )。 

请 其 机 构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 机 气动 和 手动 等 闪 型 。 机 动 清 块 机 构 是 实现 力 
的 转换 ， 有 是 利用 注塑 机 开 模 力作 为 动力 ， 通 过 有 关 传 动 堆 件 〈《 如 笠 寻 柱 ) 使 力作 用 于 侧 问 
onetime 合 模 时 义 菲 它 使 侧 向 成 型 和 零件 复位 。 


10.2.1 滑 块 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ， 通 过 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 滑 块 的 加 载 和 定义 ， 一 般 操 
作 步 又 如 下 。 
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Step1. 打开 文件 。 

( 1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伴 加 一 > [ET 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 
框 。 

(2) 打开 Di:\ug11.3\Wwork\ch10.02\panel_mold_top_085.prt 文件 ， 单 市 EE 及 钮 ， 打 
开 模 型 。 

Step2. 添加 模 架 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 | 趾 ， 系 统 弹 出 “ 模 
架 库 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(2) 在 “重用 库 ” 导 航 器 考 称 区 域 中 选择 外 国 囊 早先 项 ， 在 成 员 选 择 下 拉 列 表 中 选择 
JE 国 达 项 ， 在 | 谤 细 信 息 区域 的 国 呈 列表 中 选择 区 四 选项 ， 在 国王 下 拉 列 表 中 选择 鲜 先 项， 在 
F 拉 列表 中 选择 国 先 项 ， 在 国 弹 下 拉 列 表 中 选择 园 先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
单 市 大 el 术 包 . 

(3) 完成 模 架 的 添加 ， 如 图 10.2.1 所 示 ， 此 时 模 架 方向 需要 调整 。 

(4) 单 击 转 按钮， 调整 模 架 方向 ， 如 图 10.2.2 所 示 。 

(5) 单 击 量 娶 肖 下拉 钮 ， 关 闭 “ 模 架设 计 ” 对 话 框 。 


图 10.2.1 模 架 图 10.2.2 调整 方向 后 的 模 架 

Step3. 添加 滑 块 。 

(1) 将 型 芯 转 换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 茵 ， 系 统 弹出 “装配 
[= nl ld lt 097 panel meld prod_ OT 
加 号 国 5EETES 于 于 | 矿 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 岛 区 

(2) 设置 坐标 原点 。 

QD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 旺 式 国 一 罗汉 一， 本 
对 话 框 。 

@ 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.2.3 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 

加 单 击 确 二 | 拉 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 并 关闭 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 于 国 一 > 加 一 本 | 匡 注 再 千 今 ， 示 统 弹 出 “ 旋 


I 命令， 系统 弹出 “ 反 ” 


] 四 (0 说 件 、 滑 志和 斜 销 机 构 设计 金光 


转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 
@ 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 固 国 二 三 单 选 项 。 
@ 定义 旋转 角度 。 在 一 要 文本 框 中 输入 值 -90。 
@ 单 击 [确定 用 : 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 10.2.4 所 示 。 


选取 此 后 
AN 


放大 图 ， 
| 


图 10.2.3 ”定义 坐标 原点 图 10.2.4 ”旋转 后 的 坐标 系 


(4) 添加 滑 块 。 

Q@ 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ”按钮 十 ， 系 统 
弹出 如 图 10.2.5 所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

@ 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 称 列表 中 选择 国名 国 选项 ， 在 成员 妹 择 区 域 的 列表 中 选择 
项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 在 详细 信息 列表 中 将 国 E 的 
值 修改 为 90， 按 Enter 键 确认 ， 将 国 本 所 值 修改 为 30， 按 Enter 键 确认， 将 国 于 到 久 
值 修改 为 30， 按 Enter 键 确认 ; 将 国 图 的 值 修改 为 44， 按 Enter 键 确 认 。 

加 单 击 [确定 j 扩 钮 ， 完 成 滑 块 的 添加 ， 如 图 10.2.6 所 示 。 


ol 
员 选择 项 [Sinele Cam-pin 3lide) 


部 件 


Ni SinzLe Cam-pin 31Lide 


名 称 
mE slide lone ES 
上 中国 slide r 3 


EEE slide_top AM MOLDBASE: 


器 和 wear_ th 5 
-EE ; 
-| | } 


上 局 确定 司 应 用 了 [取消 汪 


图 10.2.5 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 图 10.2.6 ”添加 滑 块 
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10.2.2 ”请 块 的 链接 


在 完成 滑 块 机 构 的 添加 后 ， 还 需要 将 模 仁 上 的 小 型 蕊 链接 到 滑 块 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 
在 UG NX 11.0 中 ,一般 通 过 “WAVE 儿 何 链接 器 ”命令 来 完成 滑 块 的 链接 。 下 面 继续 以 
10.2.1 节 的 模型 为 例 讲解 滑 块 链接 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 创建 请 块 的 链接 。 

(1) 将 滑 块 设 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 图 10.2.7 所 示 的 请 块 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 入 EE mp 让 有 im | YA 几何 链 控 颖 届 1... 
令 ， 系 统 弹 出 如 图 10.2.8 所 示 的 “WAVE 几何 链接 右 ” 对 话 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 度量 区 域 中 选中 区 关联 复 选 框 和 尺 隐藏 原先 的 复 选 框 ， 在 类 型 下 
拉 列 表 中 选择 国 回 先 项 ， 

(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 10.2.9 所 示 的 小 型 世 为 链接 对 象 。 


存 | 各 至 几何 链接 堵 Ei 


A 


双击 该 滑 块 
\ 


关联 
[加 隐藏 原先 的 
图 10.2.7 定义 工作 部 件 门 使 用 分 部 件 的 显示 属性 
门 | 固定 于 当前 时 间 底 记 
wa 门 设 为 与 位 置 无 关 
1 


[加 夏 制 曙 统 
特征 所 有 体 对 应 一 个 证 


[证 本 上 应 用 [取消 汪 


1 一 一 
1 


图 10.2.9 ”定义 链接 对 象 图 10.2.8 “WAVE 儿 何 链接 器 ”对 话 框 


(5) 单 击 玉 确定 > 上 饵 ， 完 成 滑 块 的 链接 ，。 

Step2. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 RN > 图 
出 “合并 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 滑 块 为 目标 体 ， 选 取 小 型 芯 为 工具 体 。 

(3) 单 击 世 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


DD (0)0” 镶 件 、 涡 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 


10.2.3” 痊 块 的 后 处 理 


工作 一 般 是 通过 Mold Wizard 模块 中 提供 的 “型 腔 设计 ”命令 来 完成 。 继 续 以 上 面 的 模型 
为 例 来 讲解 滑 块 后 处 理 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 十 面 思 本 于 于 


人 


old top 085. prt 全 - 人 系 统 显 


EF 


/JUAN 


HH x， 


完成 滑 块 机 构 的 添加 和 链接 后 ， 接 下 来 就 需要 在 标准 模 架 上 完成 建 腔 的 工作 。 其 建 腔 | 


Step2. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 匡 ， 系 统 弹出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 在 加 是 畦 SER 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 于 宇 于 
命令 ，。 

Step3. 创建 动 / 定 模板 上 的 清 块 机 构 避 开 檀 。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 开 腔 ?” 
对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 10.2.10 所 示 的 动 / 定 模板 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 滑 块 机 构 为 工具 体 。 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 只 需要 选取 滑 块 机 构 上 的 任意 零件 ， 系 统 自动 将 整个 滑 块 机 
构 选中 。 

(4) 单 击 旺 玉 定 | 拉 钮 ， 完 成 动 / 定 模板 上 避 开 槽 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.11 和 图 10.2.12 
所 示 。 


此 为 定 模板 
和 _ 此 为 动 模板 
图 10.2.10 ”定义 目标 体 图 10.2.11 ” 定 模 板 避 开 槽 图 10.2.12” 动 模板 避 开 横 


说 明 : 为 了 清楚 地 显示 动 / 定 模板 上 的 避 开 槽 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 零件 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 让 | ee 表 训 于 半 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


10.3 ”和 斜 销 机 构 设 计 


矢 销 机 构 又 称 内 侧 抽 侍 机 构 ， 是 完成 塑 件 上 内 侧目 模特 征 的 抽 企 机 构 ， 它 的 结构 原理 
与 请 块 机 构 关 似 。 
当 注塑 成 型 的 零件 内 侧 带 有 四 穴 或 矢 入 等 特征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 束 必 须 制 成 
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可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脐 借 前 需要 先 将 该 零件 内 移 或 斜 项 塑 件 脐 模 ， 人 否则 将 无 法 
脱 模 。 将 该 零件 作 内 侧 移动 或 冬 项 塑 件 〈( 抽 氢 与 复位 〉 的 整个 机 构 称 为 冬 销 机 构 〈( 叉 称 内 
侧 抽 蕊 机 构 )。 


10.3.1 和 斜 销 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ， 通 过 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 糙 销 的 加 载 和 定义 ， 一 自 操 
作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 计时 加 > EEE 
话 框 。 

(2) 打开 文件 D:\ug11.3\Wwork\ch10.03\phone-cover_top_035.prt， 单 击 [ 下 ”| 护 馈 ， 打 
开 模 型 。 

Step2. 将 型 已 零件 转化 为 显示 部 件 。 

(1) 选择 图 10.3.1 押 示 的 型 必 零 件 并 右 击 。 

(2) 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 二 汪 于 人 千 仿 ， 显示 型 芯 零 件 。 

Step3. 创建 图 10.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 。 


此 为 型 必 
/ 


~/ 
/ 


人 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 


图 10.3.1 将 型 蕊 转化 为 显示 部 件 图 10.3.2” 拉 伸 特 征 


设计 特征 人) 半 时 om 拉 伸 全 ).. 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 国 ==> 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 10.3.3 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 10.3.4 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 品 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(5) 定义 拉 伸 方向 。 在 国电 问 财 下 拉 列 表 中 选择 国 I 园 项 ， 

(6) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 旧 同 区 域 的 到 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 
项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 二 要 下 拉 列 表 中 选择 国 二 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 6， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(7) 单 击 上 确定 > 有 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 10.3.5 所 示 的 求 交 特征 。 


命令 ， 系 统 弹 


选取 此 面 为 看 图 平面 
\ 


图 10.3.3 ”定义 草图 平面 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 时 > 国王 
出 “相交 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 芯 零 件 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.6 所 示 的 实体 为 工具 体 。 
(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 要 区 域 中 选中 回电 厅 上 本 | 复 选 框 。 
(4) 单 击 [X 确 定 》 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


选取 此 实体 


图 10.3.5 ” 求 交 特征 图 10.3.6 ”定义 工具 体 


Step5. 创建 图 10.3.7 所 示 的 求 差 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 六 各 espe 莫 
“ 求 甜 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 .。 选取 型 心 零件 为 目标 体 , 选取 图 10.3.8 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 训 四 区域 中 选中 必 保存 I 有 具 | 复 选 框 。 

(4) 单 击 [确定 > 此 < 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step6. 参照 Step4 创建 为 一 侧 求 交 特征 。 

Step7. 参照 Step5 创建 男 一 侧 求 差 特 征 。 


一 命令， 系统 弹出 


选取 此 实体 
N 


图 10.3.7 求 差 特征 


Step8. 添加 模 架 
(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 凶 =>> 2 
模型 。 
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i 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 冉 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 四 多 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 [ET 


命令 。 


(3) 添加 模 架 。 

@ 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 I 辐 ， 系 统 弹 出 “ 模 
架 库 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

@ 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 称 区 域 中 选择 重负 到 峰 先 项， 在 成 员 选 择 下 拉 列 表 中 选择 
在 详 曙 六 息 区 域 的 区 国史 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 加 到 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 
有 下拉 列表 中 选择 回 先 项 ， 在 加 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
a 

加 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 模 架 的 添加 , 如 图 10.3.9 所 示 。 


图 10.3.9” 模 架 


Step9. 添加 笠 销 。 
(1) 将 型 芯 / 型 腔 转 换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 诗 ， 系 统 弹 出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 在 回 四 前 选项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 二 池 


全 
命令 。 


(2) 设置 坐标 原点 。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 晤 东 国 一 > E 一 下 国 于 
对 话 框 。 

@ 定义 坐标 原点 。 选 取 图 10.3.10 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 

加 单 击 [ 确 定 腔 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

OD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丁 式 夯 一 加 一 IE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 旋 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

@ 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 司机 单 选项 。 


合 令 ， 系统 弹 出 “ 反 ” 


@@ 定义 旋转 角度 。 在 第 原文 本 框 中 输入 值 90。 


DD (0)0” 镶 件 、 涡 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 


@ * 国有 全 ， 旋转 后 的 坐标 系 如 图 10.3.11 所 示 。 


图 10.3.10 ”定义 坐标 原点 图 10.3.11 旋转 后 的 坐标 系 

(4) 添加 冬 销 。 

Q@ 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ”按钮 硬 ;， 系 统 
弹出 如 图 10.3.12 所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

在 “重用 库 ” 导 航 器 考 称 列 表 中 选择 外 加 先 项 ， 在 成 员 选 择 区 域 的 列表 中 选择 
Li 千 项 ， 系 统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 在 详细 信息 列表 中 将 ES 的 值 修改 
为 1.5， 按 Enter 键 确认 ; 将 是 写 ; 将 可 明生 值 修改 为 
8， 按 Enter 键 确认 ;将 国 加 的 值 修改 为 6， 按 Enter 键 确认 。 

加 单 击 [确定 jj 钮 ， 完 成 斜 销 的 添加 ， 如 图 10.3.13 所 示 。 

Step10. 参照 Step9 添加 另 一 侧 笠 销 。 

注意 : 旋转 坐标 后 应 使 Y 轴 向 外 ， 再 添加 斜 销 。 
| BR 


和 选择 项 (Dowel Lifter) 9 重用 库 


部 什 El 和 | MY Slide and Lifter Librarv 
:了 外 SLIDE_LIFT 
:| lide 
”| 
名 称 : : … 国 Stardard Parts 


器 wear_hole rad 1 | : 由 全 TITYERSAL_ 四 
器 Wear pad wide 

器 wear_rr_thk 

器 wear_thk 

-rE 

器 e]_ Pt thk 


轿 )。 wel Lifter 
Sankye Litter 
Lifter 3 
Litter 4 

| Lifter 5 
19Liftter 6 


图 10.3.12”“ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 图 10.3.13 ”和 斜 销 


10.3.2” 矢 销 的 链接 


在 完成 斜 销 机 构 的 添加 后 ， 还 需要 将 模 仁 上 的 小 型 芯 链 接 到 斜 销 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 
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在 UG NX 11.0 中 , 一般 通过 “WAVE 几何 链接 堪 ” 命 令 来 完成 斜 销 的 链接 。 继 续 以 上 10.3.1 
节 的 模型 为 例 来 讲解 斜 销 链接 的 一 般 步 骤 。 

Step1. 修剪 斜 销 《隐藏 型 腔 和 零件 )。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 注塑 模 工 区 域 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 天 ， 系 
统 弹 出 如 图 10.3.14 所 示 的 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

说 明 : 在 选择 命令 后 如 果 系 统 弹出 “ 顶 杆 后 处 理 ” 对 话 框 ， 则 单 击 电 下 加 用 产 知 . 

(2) 定义 修 前 对象。 选取 两 个 斜 销 为 修剪 对 象 。 

(3) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 斜 销 的 操作 ， 如 图 10.3.15 所 示 。 

Step2. 创建 竹 销 的 链接 。 

(1) 将 斜 销 转换 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 斜 销 。 


合 | 德 运 模具 组 各 X 


信 边 部 件 phone-eover 


个 边 曲面 (CoRR 


人 站 


图 10.3.14 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 图 10.3.15 ”修剪 后 的 斜 销 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 和 EE mej> 于 一 > 
令 ， 系 统 弹 出 如 图 10.3.16 所 示 的 “WAVE 几何 链接 硕 ” 对 话 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 域 中 选中 区 美 陪 复 选 框 和 x 障 帝 原先 的 复 选 框 。 

(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 10.3.17 所 示 的 小 型 芯 为 链接 对 象 。 

(5) 单 击 [确定 > 此 < 钮 ， 完 成 斜 销 链接 的 创建 。 

Step3. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单独 二 人 天” 区 二 
出 “合并 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 斜 销 为 目标 体 ， 选 取 图 10.3.17 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(3) 单 击 于 确定 > 肯 : 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step4. 参照 Step2 和 Step3， 完 成 另 一 侧 求 和 特征 。 


闭关 联 

国 隐藏 原先 的 

器 使用 父 部 件 的 显示 属性 

站 国定 于 当前 时 间 战 记 

门 设 为 与 位 置 无 关 

况 页 制 归 纹 

特征 


确定 | | 应 用 


选取 此 小 型 芯 


图 10.3.16 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 图 10.3.17 定义 链接 对 象 


10.3.3 ”和 斜 销 的 后 处 理 


在 UGNX 11.0 中 ， 经 常 采用 “型 腔 设 计 ” 命 令 对 斜 销 进行 后 处 理 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 各 > [2 玫 于 2 命令 ， 系 统 显 示 总 
模型 。 

Step2. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 虹 ， 系 统 弹 出 “装配 导 

航 器 ”窗口 ,在 轿 色 Emi 项 上 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 弛 于 主人 王 
今 


命 


Step3. 创建 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 蕊 上 的 斜 销 机 构 避 开 横 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 | 区 域 中 单 击 “ 腔 ” 按 乌 “， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选取 图 10.3.18 所 示 的 动 模板 、 顶 杆 固定 板 和 型 芯 为 目标 体 ， 单 击 鼠 
标 中 键 确 认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 两 个 斜 销 机 构 为 工具 体 ， 其 他 为 默认 选项 。 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 只 需要 选取 儿 销 机 构 上 的 任意 零件 ， 系 统 自动 将 整个 儿 销 机 
构 选中 。 
(4) 单 击 [ 确定 用 < 钮 ， 完 成 斜 销 避 开 权 的 创建 ， 结 果 如 图 10.3.19 至 图 10.3.21 所 示 。 


_ - 选取 此 动 模板 
” -选取 此 型 芯 


选取 此 项 杆 固定 板 


图 10.3.18 ”定义 目标 体 图 10.3.19” 动 模 板 避 开 槽 


图 10.3.20” 顶 杆 固 定 板 避 开 槽 图 10.3.21 ”型 芯 避 开 槽 
说 明 : 为 了 清楚 地 显示 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 芯 上 的 避 开 模 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 生 加 > 攻 于 于 国生 今 ， 保 存 所 有 文件 。 
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Mold Wizard 除了 前 面 介 绍 的 一 些 功 能 外 ， 还 包括 其 他 多 种 实用 功能 ， 
如 材料 清单 和 模具 图 等 。 本 章 将 对 材料 清单 和 模具 图 进行 详细 讲解 ， 在 学 过 本 章 之 后 ， 读 
者 应 能 够 熟练 掌握 材料 清单 和 模具 图 的 设计 和 创建 。 本 草 主要 内 容 包 括 : 

@ ”物料 清单 (BOM ); 

e 模具 图 。 


11.1 物料 清单 (BOM) 


在 Mold Wizard 中 包含 一 个 与 模具 标准 件 信息 相关 的 物料 清单 。 物 料 清 单 ， 又 称 BOM 
(Bil Of Materials ) 表 , 用 于 生成 模具 上 和 零 部 件 的 明细 表 , 以 及 闭 配 组 件 或 零件 的 参数 .BOM 
表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 设 定 的 一 些 特定 参数 ， 目 动 生 成 符合 企 业 标 准 的 明细 表 。 

Step1. 打开 Di:\ug11.3\work\ch11.01\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 物 料 清单 ”按钮 硅 ， 系 统 弹 
出 如 图 11.1.1 所 示 的 “物料 清单 ”对 话 框 。 


1 S pART NANE 
| cap_mold a plate D2B 


cap_mold bep_screw_ D43 
cap_mold b_plate D040 


cap_mold_ comb-cavity D24 


日 

1 

8 

1 
cap_mold cavity OO2 4 
1 

1 
cap_mold_ comb-core D1B 1 
1 

1 


2 
| 
4 
5 cap_mold cl plate D42 
B 
加 
8 
9 


cap_mold comb-wp_015 
cap_mold combined D013 


图 11.1.1 “物料 清单 ”对 话 框 
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图 11.1.1 所 示 的 “物料 清单 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 。 
。 网 漳 区域: 该 区 域 中 国葬 要 型 下 拉 列 表 中 包括 | 国 和 国 两 个 按钮。 
奢 ” 园 按钮， 选择 该 选项 后 可 在 周二 缮 加 的 列表 框 中 显示 所 有 组 件 的 物料 清单 . 
四” 图 按 知 : 选择 该 选项 后 可 在 国王 本 到 的 列表 框 中 隐藏 所 有 组 件 的 物料 清单 . 


11.2 模 具 


完成 模具 的 设计 后 ， 接 下 来 的 工作 就 是 出 模具 图 。 在 Mold Wizard 中 ， 檬 具 图 包括 装 
配 图 纸 ( 样 )、 组 件 图 纸 ( 样 ) 和 孔 表 三 种 。 通 过 Mold Wizard 提供 的 创建 模具 图 命令 ， 可 
以 大 大 减少 设计 人 员 的 设计 时 间 ， 提 高 设计 效率 。 


11.2.1 妆 配 图 纸 〈 梓 ) 


使 用 “装配 图 纸 ” 命 令 可 以 日 动 地 完成 模具 装配 图 纸样 ) 的 创建 和 管理 。 模 其 装配 
图 纸样 ) 的 一 般 创 建 步 又 : 首先 ， 定 义 出 图 的 单位 和 图 幅 大 小 ;， 其 次 ， 定 义 组 件 出 图 的 
可 见 性 ， 最 后 ， 定 义工 程 图 的 视图 类 型 。 

打开 D:\ug11.3\work\ch11.02.01\cap_mold_top_010.prt 文件 。 


局 可 见 性 忆 起 了 


此 类 型 用 于 定义 图 纸 的 类 型 、 新 建 图 纸 的 名 称 、 图 纸 的 单位 和 幅 的 大 小 。 
在 “注塑 模 向导” 功能 选项 卡 | 硕 昌 男 堪 区 域 中 单 击 “ 装 配 图 纸 ” 按 钮 书 ， 系 统 弹 出 如 
图 11.2.1 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (一 )。 
图 11.2.1 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (一) 中 部 分 选项 说 明 如 下 。 
。 。 属性 攻 称 下拉 列 表 : 用 于 定义 模具 工程 图 的 出 图 类 型 有 B/D 并 
两 个 选项 。 
串 ” 轩 项 :用 于 定义 模具 的 可 见 例 ， 
MW COMEFONHENT HAME >? 项 : 用 、 是 义 模 具 中 某 个 部 件 为 可 见 侧 。 
e@ | 属性 值 下 拉 列 表 : 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 ， 有 国 、 国 两 个 选项 . 
回国 选项 : 选择 该 选项 ， 只 出 定 模 侧 的 工程 图 ， 
回国 选项 : 选择 该 选项 ， 只 出 动 模 侧 的 工程 图 ， 
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DE 


类 型 人 
a 
hte: l Wh _SIDE 
属性 指 泊 | Wh COMPONENT JANE 
属性 洗 称 | WwW SIDE 3 
属性 值 aA 三 
[| 人 显示 县 有 属性 的 组 忻 
[县 有 属性 的 毛坯 组 件 隐语 


站 | 列 出 相关 对 象 


组 忻 名 称 过 滤 医 


cap_ mold cavity DO 

cap _ mold prod side a... 
cap _ mold prod side a... 
cap_ mold cawvityw DO 
cap_ mod prod side a... 
cap_ mol]d cawvityw DO 
cap_ mod prod side a... 
cap_ mold cawvityw DO 
cap_ mol]d mise side a... 
cap mold shces O46 

cap mold shes O46 

cap mol]d locatine r1... 
cap mold sprue DS 

cap _ mold shes O51 


图 11.2.1 “ 疾 配 图 纸 ” 对 话 框 (一) 


类 型 


此 闫 型 用 于 定义 出 疼 的 可 见 性 ， 可 定义 动 模 可 见 、 定 模 可 见 或 订 个 部 件 可 见 。 在 “ 靖 


配 图 纸 ” 对 话 框 的 类 蛙 下 拉 列 表 中 选择 CB 


项 ， 系 统 弹 出 如 图 11.2.2 所 示 的 “装配 图 


纸 ” 对 话 框 (二 )。 
11.2.2 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (二 〉 中 各 选项 说 明 如 下 。 


图 狼 类 型 区 域 ， 用 于 定义 装配 图 纸 的 类 型 ， 包 括 他 自 包 合 和 已 主 模型 两 种 类 型 。 

加 ”他 目 包 富 单 选 按钮 为 当前 打开 的 模具 创建 装配 图 。 

回 “此 主 标 型 单 选 按钮 : 打开 一 个 已 有 的 模具 创建 装配 图 。 

图 张 页 下 拉 列 表 : 用 于 定义 创建 图 纸 的 方式 ， 可 以 选择 新 建 一 个 新 的 图 纸 ， 也 可 以 

选择 已 创建 好 的 图 纸 ， 

回国 国光 项 :， 新建 一 个 图 纸 。 选 择 此 选项 ，| 国 组 页 名 被 激活 ， 在 其 文本 框 里 输入 
新 建 图 纸 的 名 称 。 

串 ” 四 时 和 项 : 选择 已 有 的 图 纸 创 建 模 具 装 配 工程 图 ， 罗 国电 乙 有 的 图 纸 的 名 称 。 
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@ 。 深 委 区 域 : 用 于 定义 模具 装配 图 纸 的 模板 类 型 ， 在 “模板 选择 ”列表 中 双击 某 一 
选项 ， 可 选择 大 小 不 同 的 模板 类 型 。 
全 | 天 本 国生 ”ISX 
类 型 和 
后 EE 
图 纸 类 型 人 


口 主 模型 的 自 包含 


| 


图 纸 页 控制 
图 纸 页 5 新 建 
弧 料 名 称 


并 贞 


玫 图 


“模板 选择 ”列表 


图 11.2.2 “ 疾 配 图 纸 ” 对 话 框 (二 ) 


3. Ea 


该 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 出 图 类 型 、 放 切 
面 的 类 型 和 控制 可 见 侧 。 在“ 状 配 图 纸 ” 对 话 


框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 弓 国 避 先 项 ,系统 弹 
出 如 图 11.2.3 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 活 框 (三 )。 说 本 和 
— rpc; ;9 JU 二、 一 洪 加 预定 立 的 视图 

11.2.3 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (三 ) 有 
中 部 分 选项 说 明 如 下 。 模板 中 的 预定 义 视图 


@ “模板 中 的 预定 义 视 图 ”列表 框 : 用 
于 定义 工程 图 的 视图 类 型 和 训 视 图 。 


[| 星 示 出 
[| 星 示 3B 出 
回 ”区 国 选项 :选择 该 选项 ， 则 创建 [1.0o0o 


型 芯 部 分 的 工程 图 。 


当前 图 继 名 中 的 视图 
串 ” 国 于 渤 项 : 选择 该 选项 ， 则 创 


建 型 腔 部 分 的 工程 图 。 
”而 于 项 选择 该 选项 ， 


则 创建 纵向 的 剖 视 图 .。 图 11.2.3 ” “ 闭 配 儿 纸 ”对 话 框 〈 三 ) 
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串 ” 国 3 于 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 横向 的 剖 视 图 . 
@ ”三 显 示人 出 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 定 模 侧 的 工程 图 。 
@ [显示 了 出 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 动 模 侧 的 工程 图 。 
e@ ”第 放 文 本 框 : 用 于 定义 工程 图 的 出 图 比例 。 


11.2.2 ”组件 图 纸 〈 梓 ) 


使 用 “组 件 图 纸 ” 命 令 可 以 目 动 完 成 模具 闭 配 组 件 图 纸 〈 样 ) 的 创建 和 管理 。 组 件 图 
纸 《〈“ 样 ) 的 一 般 创 建 步 又 为 : 首先 进入 制图 环境 ， 然 后 定义 图 纸 的 类 型 和 组 件 。 

Stepl. 打开 D:\ug11.3\work\ch11.02.02\cap_mold_top_010.prt 文件 。 

Step2， 在 ,应 用 模块 功能 选项 卡 淖 评 区域 单 击 仿 制图 按钮 ， 进 入 制图 环境 。 在 “注塑 
模 向 导 ” 功 能 选项 卡 呈 可 图 二 | 区 域 中 单 击 “ 组 件 图 纸 ” 按 乌 叫 ， 系 统 弹 出 如 图 11.2.4 所 示 
的 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 。“ 组 件 ” 列 表 框 用 于 定义 出 图 的 部 件 ， 可 以 在 该 列表 中 选取 多 个 要 
出 工程 图 的 组 件 。 
全 | 绀 砷 图 每 IS x 


图 纸 A 


] ] 全 创建 图 纸 〈 ) 更 新 图 纸 


组 件 类 型 [全 部 己 


EDDL_FITTIJz 
DOWEL 

SFPRINY 
cap_ mo]d ... cap _ mold lavy... template all_ com... 中 


UIDNE_ FIN 
UIDNE BUSHINS 
cap_ mo]d ... cap mold tri... template all_ com... PHGLE FIN 
LDCKE 


cap mo]d ... cap mold pro... template all_ com... 


capF mold ... cap _ mold cav... template all_ com... 
点 IHSERT 
cap_ mo]d ... cap mold cor... template all com... B_IHNSERT 


cap mo]d ... cap mold par... template all com... CORE_FIN 

点 SUBINSERT 
cap mo]d ... cap mold mol... template all com... H SUBINSEET 
cap mol]ld ... cap mo]d shr... template a _ com... LOCATINHGS FINS 
SFRUE 
MANHIFOLTD 

cap mold ... cap mold wor... template all com... SUPFPFORT 


司 


cap mod ... cap mold par... template all com... 


创建 图 奔 


模 枢 


模板 | template all_ comp_mm. prt Ba 


A 蝇 


门 ] 悍 持 图 纸 打 开 状 态 


图 11.2.4 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 
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使 用 孔 表 命令 时 ， 系 统 会 自动 找到 零件 中 所 有 的 孔 ， 并 对 它们 进行 分 类 和 编号 ， 然 后 
在 图 样 上 确定 其 放置 原点 ， 系 统 将 自动 计算 每 个 孔 到 坐标 原点 的 距离 ， 把 所 有 的 孔 编制 成 
一 个 孔 表 。 创 建 孔 表 只 能 在 制图 模块 下 进行 。 

Step1. 打开 Di:\ug11.3\work\ch11.02.03\cap_mold_a_plate.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 覆 呈 图 终 区 域 中 单 击 罚 按钮 ， 系统 弹出 如 图 11.2.5 
所 示 的 “和 孔 表 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 坐标 原点 。 选 择 图 11.2.6 所 示 的 圆 弧 的 中 心 。 


KR 
甘 选择 对 象 们 ) 

基 法 

指定 丢 量 

尽 转 基线 方向 

尽 转 全 直方 同 


原点 


指 民 位 凋 
EE 
设置 


选取 此 圆 的 中 心 


访 站 
选择 要 继 兴 的 表 上 加 1 


图 11.2.5 “ 孔 表 ”对 话 框 图 11.2.6 定义 坐标 原点 


Step4. 选择 视图 。 选取 图 11.2.6 所 示 的 视图 , 单 击 “ 孔 表 ” 对 话 框 晨 点 区 域 中 的 钢 指 定位 置 
选项 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 放置 表 。 

Step5. 定义 放置 位 置 。 将 鼠标 放 在 孔 表 上 ， 此 时 在 孔 表 的 左上 方 会 出 现 一 个 拖 动 按钮 ， 
直接 将 其 拖 动 到 图 11.2.7 所 示 的 大 致 位 置 。 


图 11.2.7 孔 表 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 安 作画 一 
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第 2 


在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


在 建 模 环 境 下 进行 模具 设计 ， 主 要 运用 了 建 模 环 境 下 的 “变换 ?”“ 拉 伸 ” 
“修剪 请 体 ”“ 终 合 "”“ 拆 分 ”等 命令 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 进一步 熟悉 模具 设计 
的 方法 ， 并 能 根据 实际 情况 的 不 同 灵 活 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 模具 坐标 ; 

@ 设置 收缩 率 ; 

@ 创建 模具 工件 ; 


在 模具 设计 的 过 程 中 除了 运用 UG NX 11.0/Mold Wizard 模块 外 ， 还 可 以 使 用 “ 建 模 ” 
模块 来 进行 模具 设计 ， 使 用 此 模块 进行 模具 设计 与 Mold Wizard 模块 相 比 ， 主 要 具有 以 下 
两 个 突出 的 特点 : 

(1) 对 于 不 会 使 用 Mold Wizard 模块 的 用 户 来 说 ， 可 以 在 “ 建 模 ”模块 中 完成 模具 的 设计 。 

(2) 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 分 型 面 的 设计 非常 灵活 、 方 便 ， 最 终 只 需要 通过 一 个 “ 缝 
合 ” 命 令 来 将 所 有 的 分 型 面 合并 到 一 起 。 

但 是 ， 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 模具 设计 是 无 参数 化 的 ， 造 成 模具 的 修改 性 差 ， 不 能 编 
辑 各 种 特征 的 参数 ， 与 使 用 Mold Wizard 模块 设计 模具 相 比 更 为 壹 天 ， 重复 性 操作 比较 多 ， 
并 且 模 具 设 计 效 率 不 高 。 


12.2 模具 坐标 


在 UG NX 11.0 中 ， 经 常 使 用 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 命令 来 修改 模具 坐标 ， 一 般 操作 
步骤 如 下 。 


0 相 220 在 建 模 环 境 下 进行 模具 设计 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug11.3\Wwork\ch12\turntable.prt 文件 ， 单 击 oO | 交 乌 ， 进 
入 建 模 环境 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 式 国 一 > 四 四 一 本 证 于 于 
12.2.1 所 示 的 “旋转 WCS 绕 …” 对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 ER 全 单 选 项 

(3) 定义 旋转 角度 。 在 震 敲 文本 框 中 输入 值 90。 

(4) 单 市 [确定 | 控 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 12.2.2 所 示 。 


Co 是 苇 TS 全 人 


人 命令， 系统 弹出 如 


RE 
TE 
TE = 2 
:TE 


a =—2 ME 
He 


[ 90.000ol 
| 应 用 伺 职 消 汪 


图 12.2.1 “旋转 WCS 绕 …” 对 话 框 图 12.2.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 


12.3 设置 收缩 率 


在 UG NX 11.0 中 经 党 使 用 “缩放 体 ” 命 令 来 设置 收缩 识 。 下面 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 
讲解 相关 操作 步 又 。 

Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 妆 国 一 > 呈 和 于 汕 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(2) 测量 距离 。 测 量 图 12.3.1 所 示 的 原点 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 170。 

(3) 单 击 国 要 清 轩 上 包 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 收 绚 率 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单反 A 信 的 ) > sha 
弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 缩放 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 选择 要 缩放 的 体 。 选 择 图 12.3.1 所 示 的 零件 为 要 缩放 的 体 ， 此 时 系统 自动 将 缩放 
点 定义 在 坐标 原点 上 。 


下 EL 
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(4) 定义 比例 因子 。 在 虹 因 区域 的 加 9 文本 框 中 输入 值 1.006。 

(5) 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 设置 收缩 率 的 操作 。 

Step3. 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 析 古 一 > 古 重量 介 今 ， 示 统 弹 出 “测量 距离 ” 
对 话 框 。 

(2) 测量 距离 。 测 量 狗 12.3.2 所 示 的 原点 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 171.02。 

说 明 : 与 前 面 选择 测量 的 面相 同 。 

(3) 单 击 星 束 泣 下拉 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step4. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 170, 收缩 率 为 1.006， 
所 以 设置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 170X1.006=171.02， 说 明 设 置 收缩 率 没 有 错误 。 


| =171. 0200 mm 
< . 
DB 


于 | =170 0000 mm 
N10 oo00 mm 


图 12.3.1 测量 设置 收 乡 训 前 的 模型 尺寸 图 12.3.2 ”测量 设置 收缩 紊 后 的 模型 尺寸 


12.4 创建 模具 工件 


在 UG NX 11.0 中 , 经常 使 用 “ 拉 伸 ”命令 来 创建 模具 工件 。 下面 继 续 以 前 面 的 模型 为 
例 ， 讲 解 相 关 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 六 人 mm 
弹出 如 图 12.4.1 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 项 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 ZX 平面 为 
草图 平面 ， 单 市 确定 | 控 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 草图 。 绘制 图 12.4.2 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 跑 过 不 皇 图 按钮 ， 退出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 国 BE 半 副 办 国 | 下 拉 列 表 中 选择 选项， 

Step5. 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 醒 S 区 域 的 四 峡 下 拉 列 表 中 选择 
国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 语文 本 框 中 输入 值 -160; 在 必 模 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 先 项 ， 并 在 其 
下 的 寺 要 文本 框 中 输入 值 200， 在 于 二 区 域 的 达 名 下 拉 列 表 中 选择 国 强 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

Step6. 单 市 [确定 > 上 用 钮 ， 完 成 图 12.4.3 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


设计 特征 让) 本 拉 伸 让 ]... 


命令 ， 系 统 


凶 指定 天 里 


“ 
可 | | 
| 


限制 


开始 
距离 
车 束 
距离 
| 开放 轮 廊 智能 


布 朱 


3 


图 12.4.2 ”截面 草图 


= e 8 全 | = 
硬 || 
J fe < < < 可 > 只 | 司 | 


图 12.4.1 “ 拉 伸 ”对 话 框 图 12.4.3” 拉 伸 特 征 


12.5 模型 修补 


若 产品 模型 上 存在 破 孔 ， 则 需要 通过 “抽取 体 ”“ 修 剪 片 体 ”“ 扩 大 ”等 命令 来 完成 破 
孔 的 修补 工作 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 解 模型 修补 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 隐藏 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 辑 玫 ms BB 于 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 具 工 件 为 隐藏 对 象 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 图 12.5.1 所 示 的 抽取 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 加 p> EL 
系统 弹出 如 图 12.5.2 所 示 的 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 如 风 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 在 王 区 域 中 选中 
IJ 固定 于 当前 时 间 融 记 复 选 框 和 加 不 带 孔 抽取 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 12.5.3 所 示 的 面 为 抽取 对 象 。 


人 人 ， 
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(4) 单 击 区 确定 审 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 
好 | 抽取 几何 特征 EE 


[加 关联 

了 固定 于 当前 时 间 抢 记 

网 隐藏 原先 的 

[| 示 带 孔 抽 取 

[使 用 公 部 件 的 显示 属性 

曲面 类 型 


应 用 


图 12.5.3 ”定义 抽取 面 图 12.5.2 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 
Step3. 创建 图 12.5.4 所 示 的 修 筋 刻 体 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 EE) 一 > 于 于 一 > [于 
出 如 图 12.5.5 所 示 的 “ 修 辟 片 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 抽 取 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 选取 图 
12.5.6 所 示 的 边界 对 象 。 


命令 ， 系 统 弹 


好 | 候 萝 月 体 EE 


关 选择 对 象 加) 

器] 允许 目标 体 边 作为 工具 对 象 

投影 方向 人 
多 前 片 体 特 4 

图 12.5.4 ”人 和 修 筋 片 体 特征 1 投影 方向 向 重 直 于 面 ” 民 


区 域 


某 选择 区 域 人 ) 
人 保留 ”站 放弃 
设置 
预览 


图 12.5.5 “修剪 片 体 ”对 话 框 


考生 二 
~ 
壮 忌 : 


@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 和 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 
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@ 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 过 界 区 域 中 的 国 分 许 目标 体 边 作 为 县 对 象 复 选 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 匡 杜 区 域 中 选择 图 束 至 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 于 确定 > 此 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 12.5.7 所 示 的 扩大 曲面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 一 > SE 
如 图 12.5.8 所 示 的 “扩大 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扩大 面 。 选 取 图 12.5.9 所 示 的 面 为 扩大 面 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 轿 要 选项 组 的 者 说 区域 中 选择 辐 妆 单 选项 ， 在 “调整 大 小 参 
数 ”区 域 中 选中 国事 复 选 框 ， 并 在 8 吉 百 妇 虹 的 文本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 击 于 确定 > 有 钮 ， 完 成 扩大 曲面 特征 的 创建 。 


系统 弹出 


站 全 部 
T 回 起 总 百分比 


图 12.5.7 扩大 曲面 特征 Y 向 起 点 百分比 


Y 回 终 避 百 分 比 


重 站 疝 整 大 小 参数 


人 站 


模式 , 
[线性 ”后 自然 


[加 编辑 副本 


预 帘 


EE” 


J 


图 12.5.9 ”定义 扩大 面 图 12.5.8 “扩大 ”对 话 框 
Step5. 创建 图 12.5.10 所 示 的 修剪 片 体 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 NE 一 EE 于 于 一 GE 于 
出 “ 修 柄 厂 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 扩 大 曲面 特征 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ; 选 
取 图 12.5.11 所 示 的 边界 对 象 。 


命令 ， 系 统 弹 
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@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 和 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 

e@ 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 演 界 区 域 中 的 固 侈 许 目标 体 边 作为 具 对 象 复 选 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 三 区 域 中 选择 图 谣 弃 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 确 定 上 包 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


FE 人 
涩 
多 ee 起 1 > © 
(Ww 、 > 

选取 这 些 边线 下 Ww __， 


图 12.$.10 ”修剪 片 体 特征 2 图 12.5.11 定义 边界 对 象 


12.6 “创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 面 一 般 都 要 求 在 产品 外 形 轮廓 的 最 大 断面 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮 廓 的 
最 大 断面 处 。 在 UG NX 11.0 中 , 可 以 通过 抽取 轮廓 线 来 完成 分 型 线 的 创建 ; 通过 “抽取 面 ” 
“修剪 片 体 ”“ 拉 伸 ”“ 颖 合 ” 等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 解 
相关 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 抽取 最 大 轮廓 线 分 型 线 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 观 加 => 
出 如 图 12.6.1 所 示 的 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 有 曲线 的 类 型 。 单 十 | 安 包 ， 系统 
弹出 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 

(3) 定义 抽取 轮廓 。 在 “视图 ”功能 选项 卡 辆 园区 域 中 单 击 “ 前 视图 ”按钮 国 ， 调 束 
视图 为 前 视图 ， 选 取 零 件 实体 ， 系 统 自动 生成 图 12.6.2 所 示 的 轮廓 曲线 ， 单 市 sl 清史 包 
关闭 “轮廓 曲线 ”对 话 框 。 


[ | 抽 职 站 ). 


于 
枪 太 曲线 
| 完全 在 工作 视图 中 


] 明 丸 轧 压 
精确 轮 圣 


确定 刁 [ 通 回 |] [ 取消 | 


图 12.6.1 “抽取 曲线 ”对 话 框 图 12.6.2 ”轮廓 曲线 


0 相 220 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


Step2. 创建 分 型 面 。 
(1) 创建 图 12.6.3 所 示 的 抽取 特征 。 
() 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 ee 二 到 me 医治 抽取 几何 特征 到) 
统 弹 出 “抽取 几何 特征 ”对 话 框 。 
@ 设置 对 话 框 参数 。 在 庙 蜡 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 训 区 域 中 选中 
| 固定 于 当前 时 间 融 记 复 选 枉 和 取消 选中 四 不 党 孔 抽 取 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 12.6.4 所 示 的 面 ( 共 48 个) 为 抽取 对 象 。 


图 12.6.3 ”抽取 特征 图 12.6.4 定义 抽取 面 


@ 单 击 世 确定 | 扩 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 

说 明 : 为 了 清楚 地 显示 出 抽取 的 面 ， 图 12.6.3 隐藏 了 零件 、 补 片 和 分 型 线 。 

(2) 创建 图 12.6.5b 所 示 的 修 辟 片 体 特征 1〈 隐 藏 零件 )。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 炳 A [SE)] maj 3 = SFE (RY... 
“修剪 片 体 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


放大 图 ， 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 12.6.$ ”修剪 片 体 特征 1 


@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 12.6.5a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 鼠标 中 键 确认 ， 
选取 分 型 线 为 边界 对 象 。 

@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 分 型 线 以 上 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 

@ ”选取 边界 对 象 之 前 应 选中 渤 界 区 域 中 的 图 允许 目标 体 边 作为 工具 对 象 复 选 框 。 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 医 蔓 区域 中 选择 图 获 弃 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

四 单 击 玉 确定 >》 及 乌 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 

(3) 创建 图 12.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 1 (显示 坐标 系 )。 

Gd) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单一 A [SE)] ml En = 而 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 


人 命令， 系统 弹 出 
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@ 定义 草图 平面 。 单 击 辆 | 接 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 
为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 完成 草图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

@ 定义 拉 伸 方 向 。 在 央 指 定 甘 量 的 | 甘 汪 下 拉 列 表 中 选择 字 选 项 。 

9 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 厦 钱 区 域 的 四 请 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
@ 单 市 于 确定 > 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )。 


图 12.6.6 ” 拉 伸 特征 1 图 12.6.7 截面 草图 


(4) 创建 图 12.6.8b 所 示 的 修 慢 片 体 特征 2。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 GE) => 
“修一 厂 体 ”对 话 框 。 

@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 选取 分 型 
线 边界 对 象 。 

注意 : 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 加 时 区 域 中 的 | 坝 铭 许 目标 体 边 作为 工具 对 象 复 选 框 。 

(8) 设置 对 话 框 参数 。 在 区 加 区 域 中 选择 衬 保留 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 于 确定 > 用 < 饲 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 


修剪 普 )+ 辆 国信 晶片 体 辐 四 命令 ， 系统 弹出 


a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 12.6.8 ”修剪 睛 体 特 征 2 


(5) 创建 图 12.6.9 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 

Q) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 播 古本 jp ET 一 > 0 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 央 | 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 图 12.6.10 所 示 


命令 ， 系 统 弹 出 


] 相 220 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 确 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 
@@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 完成 草图 核 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
此 面 为 二 图 辣 面 参 赂 


图 12.6.9” 拉 伸 特 征 2 图 12.6.10 ”定义 草图 平面 图 12.6.11 截面 草图 

@ 定义 拉 伸 方 向 。 在 病 台 半 量 的 国耻 下 拉 列 表 中 选择 二 选项 。 

加 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 区域 的 型 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 诬 筑 下 拉 列 表 中 选择 [国有 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 
文本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 市 于 确定 > 及 钮 , 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

(6) 创建 拔 模特 征 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 = 了 > 
人 今 ， 和 未 统 弹 出 如 图 
12.6.12 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(定义 拔 模 类 型 。 在 匡 蜡 的 下 拉 列 表 中 选择 找 入 参考 


俩 外 平面 或 曲面 上 ee 
@) 定义 拔 模 方向 。 在 喇 要 jx 域 中 国 蕴 定妆 加 的。 | 半生 而 
F 拉 列表 中 选择 村 选项 ， 要 拨 横 的 而 
@ 定义 固定 平面 ,选取 图 12.6.13 所 示 的 平面 为 0 " 
PI 添加 新 集 


名 定义 拔 模 面 ,选取 图 12.6.14 所 示 的 两 个 平面 
为 拔 模 面 。 

@ 定义 拔 模 角 度 。 在 要 要 覃 到 面 区 域 的 瑚 夸 目 文本 
框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 。 

@) 单 击 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 

(7) 创建 其 余 三 处 拔 模特 征 。 参 照 步骤 (6) 创建 拉 伸 特征 2 的 其 余 三 个 片 体 的 拔 模特 征 。 
此 面 为 国定 平面 参 昭 


图 12.6.12 “ 拔 模 ”对 话 框 


”了 - -这 两 个 面 为 拔 模 面 
图 12.6.13 ”定义 固定 平面 图 12.6.14 ”定义 拔 模 面 
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(8) 创建 图 12.6.15b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 

d) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 仿 ) mwl | lp 辐 修 划 片 体 四 命令 ， 系 统 弹 出 
“修剪 三 体 ” 对 话 框 。 

@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 选取 图 
12.6.15a 所 示 的 面 为 边界 对 象 。 


”~ 这 些 面 为 边界 对 象 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 12.6.15 ”修剪 片 体 特 征 3 

@) 设 羞 对 话 框 参数 。 在 区 一 区 域 中 选择 加 而 名单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

四 单 击 区 交 定 | 六 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创建 。 

(9) 创建 图 12.6.16 所 示 的 拉 伸 特征 3 显示 坐标 系 )。 

d) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 业 入 全) = 1 十 特征 于 时 。 | 拉 赴 吃 . 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 贺 | 妆 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 
为 草图 平面 ， 单 市 兢 定 | 立 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

@ 绘制 草图 。 绘 制图 12.6.17 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 铝 完成 草图 按 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

四 定义 拉 伸 方 向 。 在 病 才 定妆 一 的 国 站 拉 列 表 中 选择 多 选项 。 

@ 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 大 铀 s 区 域 的 量 语 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 量 查 文本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
@ 单 市 于 确定 > 上 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )。 


命令 ， 系 统 弹 出 


图 12.6.16 ” 拉 伸 特征 3 图 12.6.17 截面 草图 
(10) 创建 图 12.6.18b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 
QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 六 加 jp [ER 一 > 于 今 ， 示 统 弹 出 
“ 修 构 片 体 ” 对 话 框 。 


忆 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特征 3 为 目标 体 ， 早 击 限 标 中 键 确认 ; 选取 图 


0 相 220 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


12.6.18a 所 示 的 面 为 边界 对 象 。 


这 些 面 为 边界 对 象 
\ 
\ 


a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 12.6.18 ”修剪 片 体 特征 4 


@ 设置 对 话 框 参数 。 在 医 王 区 域 中 选择 | 国 剖 强 单 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 市 于 确定 > 上 及 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 4 的 创建 。 

(11) 创建 缝合 特征 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 全 > 国生 
如 图 12.6.19 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 。 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 要 LE 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 时 光世， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

@ 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 12.6.20 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 其 余 所 有 片 体 为 
工具 体 。 

@ 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 颖 合 特征 的 创建 。 


me 面 站 和 全 今 ， 系 统 弹 出 


其 选择 片 体 站) 此 面 为 目 标 体 


保 直 
预 克 


图 12.6.19 “缝合 ”对 话 框 图 12.6.20 定义 目标 体 
(12) 创建 图 12.6.21b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 > 四 和 一 > ET 合 今 ， 系 统 
弹出 如 图 12.6.22 所 示 的 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
@ 设置 对 话 框 参数 。 在 过 区 域 的 半径 1 文本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 
(3) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 12.6.21a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 
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@ 单 击 | 区 瑚 证 2 | 佼 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


_ -选取 这 四 条 边 
形状 
半径 1 
添加 新 集 


b) 倒 圆 后 
图 12.6.21 边 倒 圆 特 征 1 图 12.6.22 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 


a) 倒 圆 前 


(13) 创建 图 12.6.23b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 入 加 jp 故国 是 于 一 ET 全 今 ， 系 统 
弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 过 区 域 的 半径 1 文本 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

@) 定义 倒 圆 边 。 选 取 图 12.6.23a 所 示 的 四 条 边 为 倒 圆 边 。 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 12.6.23 ” 边 倒 圆 特征 2 


@ 单 击 [ 必 天 定 | 扩 负 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 
12.7 创建 模具 型 心 /型 腔 


在 UG NX 11.0 中 ， 经常 使 用 “ 求 牵 ”*“ 拆 分 ”命令 来 创建 型 蕊 /型 腔 。 下 面 继续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 讲 解 相 天 操作 步 又 如 下 。 

Step1. 编辑 显示 和 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旷 加 多 mm 证 于 于 于 
系统 弹出 如 图 12.7.1 所 示 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 。 

(2) 设置 显示 和 隐藏 。 单 击 国 加 后 的 按钮 ， 单 击 此 汉 后 的 ”按钮 。 


(3) 单 击 二 国史 包 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 


Step2. 创建 求 差 特征 。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 古 六 名 mej” 攻 与 
12.7.2 所 示 的 “ 求 关 ”对话 框 。 


好 | 显示 和 隐 莫 E3 


|| 


pa 


某 选择 仁 站 ) 


设置 
| | 保存 目标 


RN 保存 工具 
符 差 


预 帘 


显 
中 
十 
+ 
+ 
-= 
中 
中 
中 
二 
二 


图 12.7.1 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 图 12.7.2 “ 求 差 ”对 话 框 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 12.7.3 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 12.7.3 所 示 的 
零件 为 工具 体 。 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 蛮 重 区 域 中 选中 心 保存 工具 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [< 确 定 ”| 掖 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step3. 拆 分 型 心 / 型 腑 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 > 加 可 并 一 之 的 命令 ， 系 统 阐 
出 如 图 12.7.4 所 示 的 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 。 


工具 选项 
-选取 此 工件 为 目标 体 关 选择 面 或 平面 如) 


壕 < 沈 取 此 零件 为 工具 休 
-0 5 


预 宽 


确定 | [一 应 用 


图 12.7.3 定义 目标 体 和 工具 体 图 12.7.4 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 


(2) 选取 图 12.7.5 所 示 的 工件 为 拆 分 体 ， 选 取 图 12.7.6 所 示 的 片 体 为 拆 分 面 。 
(3) 单 击 世 短 定 | 去 钮 ， 完 成 型 芯 / 型 腔 的 拆 分 操作 〔 隐 藏 拆 分 面 )。 
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图 12.7.5 ”定义 拆 分 体 


Step4. 移 除 工 件 参数 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 及 四 EE mmj 于 于 一 > EE 于 
参数 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 移 除 参数 对 象 。 选 取 工 件 为 移 除 参数 对 象 。 

(3) 单 击 [ 确 定 < 钮 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 (二)， 

(4) 单 击 时 是 | 拉 钮 ， 完 成 移 除 工件 参数 的 操作 。 


12.8 创建 模具 分 解 视 


在 UG NX 11.0 中 ,经 党 使 用 “移动 对 象 ”命令 来 创建 模 上 其 分解 视图 。 继 续 以 前 面 的 模 
型 为 例 ， 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 移动 型 胸 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 篇 强加 mm 启 红 BBEID0 合 今 ， 示 统 弹 出 如 图 12.8.1 
所 示 的 “移动 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 腔 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 匡 疯 区 域 的 古 吕 下拉 列 表 中 选择 国友 
选项 。 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 变 执 区域 的 骨 指 定 壬 量 下 拉 列 
表 中 选择 全 人 选项 ， 在 荐 国文 本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 设置 如 图 12.8.1 所 示 。 

(5) 单 击 于 确定 >》 上 4 钮 ， 完 成 移动 型 腔 零 件 的 操作 如 图 12.8.2 所 示 。 

Step2. 移动 型 心 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 划 画 一 EDIEEEREIT 系统 弹出 “移动 对 
象 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 芯 为 要 移动 的 对 象 。 


(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 国 可 区 域 的 玫 时 下 拉 列 表 中 选择 思 汪 再 
选项 。 


] 和 人 0 在 建 模 环 境 下 进行 模具 设计 


(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 国 可 区 域 的 由 指定 美 量 下 拉 列 
表 中 选择 “$$ 选 项， 在 压 可 文本 框 中 输入 值 300。 


(5) 单 击 [确定 >l 钮 ， 完 成 移动 型 芒 零 件 的 操作 ， 如 图 12.8.3 所 示 。 
Step3. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 屋 十 画 | 一 > 回国 可 本 全 今 ， 保 存 零 件 模 型 。 


小 指定 方位 


门 只 移动 手柄 ee 
疆 果 图 12.8.2 ”移动 型 腔 后 


国 移动 原先 的 ”站 复制 原先 的 
图 层 选 硕 原始 的 区 


吝 置 A 
移动 从 项 
| | 关联 


创建 据 踪 线 j > 
War 


图 12.8.1 “移动 对 象 ” 对 话 框 图 12.8.3 ”移动 型 已 后 
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第 便 与 章 模具 设计 综合 范例 


本 章 将 通过 四 个 综合 范例 来 详细 介绍 模具 设计 的 过 程 ， 第 一 个 综合 范 
例 主 要 讲解 融 有 消 块 和 斜 项 机 构 的 模具 的 一 般 设计 过 程 ; 第 二 个 综合 范例 主要 讲解 Mold 
Wizard 标准 模 架 的 设计 过 程 ， 包 括 模 架 的 加 载 、 创 建 浇注 系统 和 冷却 系统 、 添 加 顶 出 系统 、 
模具 的 后 期 处 理 等 ; 第 三 个 综合 范例 主要 讲解 一 模 两 件 的 模具 设计 的 一 般 过 程 ; 第 四 个 综 
合 范 例 主要 讲解 在 建 模 环境 下 创建 一 模 多 穴 的 模具 的 设计 过 程 ， 注 意 本 范例 在 创建 浇 口 时 
采用 了 轮 辐 式 浇 口 


13.1 ”综合 范例 1 一 滑 块 和 斜 顶 机 构 的 模具 设计 


本 范例 将 介绍 带 有 请 其 和 笠 项 机 构 的 模具 的 设计 过 程 〈 几 13.1.1), 包括 滑 块 的 设计 、 
矢 销 的 设计 和 笠 项 机 构 的 设计 。 在 学 过 本 范 例 之 后 ， 布 望 谈 者 能 够 部 练 掌握 市 请 芯 和 笠 项 
机 构 模 其 设计 的 方法 和 技巧 。 


- - 馈 件 


_ -= - 锁 紧 块 


图 13.1.1 带 滑 块 和 和 斜 顶 机 构 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 同 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按钮 量 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug11.3\work\ch13.01\housing.prt， 单 击 | 人 交 饥 ， 调 入 
模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 列表 中 选择 国 引 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 从 和 名 称 。 接 受 系 统 默 认 的 项 目 路 人 径 , 在 “初始化 项 目 ” 对 话 框 的 车。 


文本 框 中 输入 housing_mold。 
Step4. 单 击 王 确定 | 包 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 ，。 


Task2. 模具 坐标 系 


在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 铝 ， 系 统 弹出 “ 模 
具 CSYS” 对 话 框 ， 在 其 中 选择 故国 请 WW 辐 单 选项 ， 单 击 上 二 定 上 x 饲 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 
如 图 13.1.2 所 示 。 


图 13.1.2 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 二 要 区 域 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 乌 
二 ,产品 模型 会 高 亮 显示 , 同时 系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 , 曾 下 拉 列 表 中 选择 ES 
项 。 


Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系 统 默 认 设 置 。 
Step3. 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 国 而 男 扫 区域 的 到 可 文 木 框 中 输入 数值 1.006。 
Step4. 单 击 [ 殉 定 4 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 ' 诗 要 区 域 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 国 可 下 拉 列 表 中 选择 国 丁 哇 先 项 ， 在 轩 孢 出 下 拉 列 表 中 选择 国 RE 项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 居 对 硬 区域 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 
后 修改 截面 草图 的 尺寸 , 如 图 13.1.3 所 示 ; 在 “工件 > 对 话 框 中 和 区 域 的 医 硬 和 | 匿 秋 后 的 十 本 

文本 框 中 分 别 输入 值 -30 和 50。 
Step4. 单 击 [区 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 13.1.4 所 示 。 


Task5. 创 建 型 腔 布 局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “型 腔 布 局 ”按钮 局， 系统 弹 
出 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对话 框 的 辐 可 多 域 中 选择 国 3 先 项 和 国志 


单 选项 ， 在 型 脐 数 | 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 并 在 器 坟 下 离 文本 框 中 输入 值 0。 


SlZe WW 
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图 13.1.3 ”修改 截面 日 图 尺寸 图 13.1.4 创建 后 的 工件 
Step3. 选取 XC 方向 作为 布局 方向 ， 在 匡 病 天 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 
自动 进行 布局 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 13.1.5 所 示 的 布局 方 问 箭头 。 
Step4， 在 国 二 出 区 域 中 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ”按钮 田 ， 使 模具 众 标 系 自 动 对 准 中 心 ， 


布局 结果 如 图 13.1.6 所 示 ， 单 击 [ 关 加 皮包 ， 
布局 方 问 
/ 


图 13.1.5 ”选取 方 问 图 13.1.6 布局 后 
说 明 : 为 了 表达 清晰 ， 此 处 将 视图 调整 到 顶部 状态 。 
Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 要 本 7 则 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 并 显示 图 13.1.7 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选 
中 ts 慢 持 现 有 的 单 选项 。 


图 13.1.7 ” 开 模 方向 


中信 0 模具 设计 综合 范例 


说 明 : 图 13.1.7 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 安 钮 和 。 。。。 
“矢量 对 话 框 ”按钮 晤 | 末 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

Step2. 面 拆 分 。 

(1) 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 蜀 ， 系 统 开 始 对 产品 模型 进行 分 析 计 
算 ; 单 击 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 ; 在 “检查 区 域 ”对 话 框 
中 单 击 到 成 选项 卡 ， 取 消 选 中 加 两 攻 、 记 和 型 过 和 癌 于 守 可 区 且 一 个 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “设置 
区 域 颜 色 ” 按 钮 鸭 ， 设 置 各 区 域 颜色 ， 同 时 会 在 模型 中 以 不 同 的 颜色 显示 出 来 。 

(2) 在 未 定 & 的 区 咸 区 域 中 选中 区 莹 RE 向 复 选 杠 ， 此 时 未 定义 区 域 曲面 加 亮 显示 ， 在 

馆 到 区 域 区 域 中 选中 加 型 腔 区 域 单 选项 ， 单 击 应 用 | 按钮 。 

(3) 在 成 定 久 的 区 域 区 域 中 选中 [区 求 贤 前面 复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 未 知 的 面 加 亮 显示 。 
在 | 指 泊 有 区 域 区 域 中 选择 多 型 苦 区 域 单 选项 ， 单 击 夺 可 四 控 钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定 
义 区域 面 指派 到 型 芯 区 域 , 同时 对 话 框 中 的 磁 定 灸 鲁 区 域 显示 为 “0”， 接 受 系统 默认 的 其 他 参 
数 设置 ， 单 击 旺 斑 趾 控 钮 ， 关 闭 “检查 区 域 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 曲面 补 片 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 劳 型 由 区 域 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ” 
按钮 人 SS， 系统 弹出 “ 边 补 片 ” 对 话 框 ; 在 “ 边 补 片 ”对话 框 的 磋 型 下 拉 列 表 中 选择 [是 先 
项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选择 产品 实体 ， 单 击 “ 边 补 片 ”对 话 框 中 的 开 兢 坚 上 钮 ， 系 统 自动 创 
建 曲 面 补 厂 ， 结 果 如 图 13.1.8 所 示 。 

说 明 : 在 图 13.1.8 所 示 的 补 片 面 中 并 没有 完全 显示 ， 还 有 一 些 相 同 结构 的 特征 没有 显 


图 13.1.8 创建 曲面 补 片 


Stage2. 创建 型 腔 /型 必 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 忆 到 罗 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 居 ， 系 统 
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弹出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 
| step2， 在 刁 到 区 域 中 选中 四 本 本 和 | 网 型 本 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 型 


线 的 创建 ， 创 建 分 型 线 结果 如 图 13.1.9 所 示 。 
Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 膨 覃 可 司 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 的 本 型 画 区 域 中 单 击 “有 界 
平面 ”按钮 国 . 

Step3. 定义 分 型 面 大 小 。 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 控制 按钮 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 ， 
单 击 开 确定 | 核 钮 ， 结 果 如 图 13.1.10 所 示 。 


图 13.1.9 ”创建 分 型 线 图 13.1.10 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 守 型 县 区 域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 经 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对话 框 。 

Step2. 在 选取 一 和 和 作 区 域 中 的 本 国定 
| 变 用 | 六 馈 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 如 图 13.1.11 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系 统 默认 的 方向 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 确定 上 j 钮 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 ,创建 
型 腔 结果 如 图 13.1.12 所 示 。 


项 ， 其 他 项 目 接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 击 


图 13.1.11 “但 看 分 型 结果 ”对 话 框 图 13.1.12 ”创建 的 型 腔 
Step5. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 | 洁 轨 所 本 区 域 中 的 瑟 剖 放 训 现 选 项， 其 他 项 目 
接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 市 开本 定 由 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 
默认 的 方向 ， 单 市 [确定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 如 图 13.1.13 所 示 。 


Step6. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 且 单 窗口 罗 msj>” 等 刑 注 老 件 显 示 
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出 来 。 


图 13.1.13 ”创建 型 芯 


Task7. 创建 型 世 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单一 六 加 mm 和服: 区 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

step2. 选取 草图 平面 。 选 取 图 13.1.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

Step3. 进入 草图 环境 ,绘制 图 13.1.15 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 自 并 完成 划 图 梯 乌 ， 系 统 返 
回 至 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


选取 此 而 


图 13.1.14 草图 平面 图 13.1.15 ”截面 草图 
Step4. 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 表 区 域 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 法 项 ， 
在 中 名 文本 框 里 输入 值 0;， 在 眼 制 区 域 的 上 束 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 BiB 先 项 ， 然 后 选取 
图 13.1.16 所 示 的 平面 为 拉 伸 限制 面 ， 在 帝 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 
Step5. 单 击 [X 确 定 3 x 钮 ， 完 成 图 13.1.17 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 
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图 13.1.16 定义 拉 伸 限制 面 图 13.1.17 拉 伸 特征 
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Stage2. 创建 求 交 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 必 号 ) 
统 弹 出 “相交 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 型 心 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选取 Stagel 中 所 创建 的 拉 伸 特 征 为 工具 体 ， 并 选中 局 保存 目标 复 
选 框 。 

Step4. 单 击 [区 玛 定 六 乌 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 


Stage3. 创建 求 差 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 训 名 天” 医 王 王 ] 命令 ， 系 
统 弹 出 “ 求 震 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.18 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.18 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 中 保存 I 具 | 复 选 框 。 


Step4. 单 击 区 确定 淖 光 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 
Stage4. 将 锐 件 转化 为 型 心 子 零件 


Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 加 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 于 对 项. 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 个 EEC， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 轩 一 > EE 到 千 令 ， 示 统 弹出 “新 建 层 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 层 ” 对 话 框 中 单 击 EL LS 二 奈 才 SU | 拉 馈 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 革 到 师 是 文本 框 中 输入 insert_01.prt， 单 击 攻 EL | 扩 钮 ， 系 
统 返 回 至 “新 建屋 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建屋 ”对 话 框 中 单 击 二 尖 k 于 安 乌 ， 选择 
13.1.19 所 示 的 四 个 特征 ， 单 击 旺 开 证 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建屋 ”对 话 框 。 


选取 这 四 个 特征 


目标 体 。“ 玉 、、、 


图 13.1.18 创建 求 差 特征 图 13.1.19 ”选取 特征 
Step5. 单 击 “ 新 建屋 ”对 话 框 中 的 确定 上 x 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 
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Stage5. 移动 至 图 层 


step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 店 选 项 卡 ， 在 其 中 隐藏 加 国人， 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 13.1.19 所 示 的 四 个 镶 件 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 夺 RS 面 和 > 
SEE 命令， 系统 漳 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3， 在 目 基 国 屋 二 要 别 文 木 框 中 输入 值 10， 单 击 上 确定 | 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 
话 框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 (加 选项 卡 ， 在 其 中 选中 回国 于 于 


部 件 。 


Stage6. 创建 固定 凸 台 
Step1. 创建 拉 伸 特征 。 


(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回 加 攻守 
DIE 命 令 . 


， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 设计 特 证 让) 本 一 而 | 拉 伸 人 合 今 ， 系 统 


弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 绘 制 截面 ” 按钮 鸭 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 13.1.20 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 〈 选 取 时 将 选择 范围 改 为 整个 装配 )， 单 击 星 天时 | 扩 钮 ， 进 入 草图 
环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 业 入 加 一 国王 加 本 一 > 对 计量 介 今 , 示 统 弹出 “ 偏 置 
曲线 ”对 话 框 ; 选取 图 13.1.21 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ( 选 取 时 将 选择 范围 改 为 仅 在 工作 部 
件 内 部 ); 在 权 加 区 域 的 本 本 文本 框 中 输入 值 2; 单 击 区 确定 x 包 ， 单 击 可 完 成 草图 按 包 ， 
退出 草图 环境 。 


选取 此 曲线 


~ 


选取 此 平面 、 


1 
~ 
~ 


图 13.1.20 ”草图 平面 图 13.1.21 选取 偏 置 曲线 


说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 项， 然后 单 击 > 烹 用 上 i 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 . 

C4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 图 13.1.22 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 

step2. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 区 而 加 一 > 加 命令 ， 
系统 弹出 “合并 ”对 话 框 ， 选取 图 13.1.22 所 示 的 对 象 为 日 标 体 ， 选 取 图 13.1.22 所 示 的 对 
象 为 工具 体 。 
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说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 13.1.22 所 示 的 四 个 西 台 分 别 合 并 ， 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 芯 隐 藏 ， 


图 13.1.22 ”创建 求 和 特征 

Step3. 创建 固定 凸 台 装 配 避 开 位 。 在 装配 导航 器 中 右 击 图 抱 国王 三， 在 绊 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 IE 于 天 本 命令 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 
“ 腔 ” 按 钮 “， 系 统 弹出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 该 
对 话 框 的 下 县 类 型 下 拉 列 表 中 选择 [RE 一 选项 , 然后 选取 图 13.1.23 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 
单 击 [ 兢 定 | 扩 钮 。 

说 明 : 观察 结果 时 ,可 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 口 四 国 国 寺 玫 先 项 ， 将 锐 件 隐藏 起 
来 ， 结 果 如 图 13.1.24 所 示 。 


_ - 装配 避 开 位 


图 13.1.23 ”选取 工具 体 图 13.1.24 固定 凸 台 装 配 避 开 位 
Task8. 创建 型 腔 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 赴 瑟 mi 一 ”FEEEREEEIEETT 玫 命令 ， 切 换 至 
型 腔 操作 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KE 一 EDFI 一 ES 
统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 草图 平面 。 选 取 图 13.1.25 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

Step4. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 医 名 完成 草图 以 钮 ， 系 统 返 
回 至 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


选取 此 平面 


’ 


’ 


图 13.1.25 ”选取 草图 平面 图 13.1.26 截面 草图 


在 中 吉文 体 框 中 输入 值 0， 在 中 制 : 区 域 的 甘 束 下 拉 列表 中 选择 攻 生 Eliailaj 洁 巩 ， 然 后 选取 


图 13.1.27 所 示 的 平面 为 拉 伸 限制 面 。 
Step6. 单 击 [确定 jj 交 钮 ， 完 成 图 13.1.28 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 


放大 图 


-ee 要 | 


图 13.1.27 定义 拉 伸 限制 面 图 13.1.28” 拉 伸 特 征 
Stage2. 创建 求 交 特征 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 加 和 
统 弹 出 “相交 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.29 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.29 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保存 目标 复 选 框 。 
Step4. 单 击 世 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 
Stage3. 创建 求 差 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 SS > 对 3 
统 弹 出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.1.30 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.1.30 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 吧 保存 I 有 具 复 选 框 。 


图 13.1.29 ”创建 求 交 特征 图 13.1.30 ”创建 求 差 特征 


Step4. 单 击 区 确定 引 j 饵 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 
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Stage4. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 
| Step1. 早 击 疙 配 er 系统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 


处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 

Step2. 在 “装配 导航 器 ” 导 活 术 中 右 击 EE y 
中 选择 四 加 一 > 国 证 恒 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建屋 ”对 话 框 中 单 击 二 指定 部 和 | 交 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 革 到 硬 十 文本 框 中 输入 insert_02.prt， 单 市 [区 ”上 护 钮 ， 系 
统 返 回 至 “新 建屋 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 层 ”对 话 框 中 单 击 LEKKR | 交 馈 ， 选 择 
图 13.1.31 所 示 的 四 个 特征 ， 单 市 [ 兢 定居 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 层 ” 对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 新 建 层 ” 对 话 框 中 的 于 定 4 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 


， 在 弹出 的 快捷 有 末 早 


选取 这 四 个 特征 


图 13.1.31 选取 特征 
Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “ 闭 配 导航 器 ”中 的 着 选 项 卡 ， 在 其 中 隐藏 加 个 ES 9 辐 半 件 . 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 13.1.31 所 示 的 四 个 镶 件 特征 , 选择 下 拉 菜 单 糙 坟 辐 天 > 
SEE 人 合 今 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

step3， 在 有 村 驱 忆 | 文 木 框 中 输入 值 10， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ”对 
话 框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 | 国 选 项 卡 ， 在 其 中 选中 加 外 国生 什 . 


Stage6. 创建 固定 凸 台 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 右 击 加 GE 8 辐 , 在 洋 出 的 快捷 菜单 中 选择 器 王 私人 和 介 分 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 六 加 | 一 > 3 于 一 可 是 丙 昭和 人 ， 示 六 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


sh®, 
4A A < S 
0 中 玖 0 模具 设计 综合 范例 “个 mw 


(3) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 13.1.32 所 示 
的 镶 件 底面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 开 时 中 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 
于 天 一 > 国人 ， 示 统 漳 出“ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选取 
图 13.1.33 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ， 在 村 对 区 域 的 本 二 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 区 确定 > 
钮 ， 单 击 品 完成 草图 控 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 制 -区域 的 弄 曾 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 匡 束 下 拉 列 表 中 选择 [8 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 
值 -6, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 到 钮 ,完成 图 13.1.34 
所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ,可 单 击 “ 反 向 ”按钮 荐 |， 然 后 单 击 庶 用 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 ， 


选取 此 平面 、 


选取 此 曲线 ; 


~ 


放大 图 


图 13.1.32 ”草图 平面 


1 全 


Step2. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手包 天” 用 世 ) 
令 ， 系 统 弹 出 “合并 ”对 话 框 ; 选取 图 13.1.34 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 13.1.34 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 


一 一 一 


图 13.1.34 ”创建 拉 伸 特征 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 13.1.34 所 示 的 四 个 特征 分 别 合 并 。 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 腔 隐 藏 。 

Step3. 创建 固定 凸 台 装 配 避 开 位 。 在 装配 导航 器 中 右 击 固 配 国语 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 于 本 命令 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 
“ 腔 ” 按 钮 | "， 系 统 弹出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 该 
对 话 框 的 甘 具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 EE 当先 项 ， 然 后 选取 图 13.1.35 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 
单 市 [确定 | 拉 钮 。 
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说 明 : 观察 结果 时 ， 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 口 晤 国 晤 古里 先 项 ， 将 锐 件 隐藏 起 
来 ， 结果 如 图 13.1.36 所 示 。 


_ - 修 前 避 开 位 


= 选取 工具 体 


图 13.1.35 ”选取 工具 体 图 13.1.36 ” 回 定 凸 台 装配 避 开 位 


Task9. 创建 销 
Stage1. 创建 销 特征 1 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 罕 日 加 | = EE 和 ER 各 册 其 鹿 命 今 切换 至 型 
心 窗口 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 岳 六 区] ==> 革履 和 一 > 亲 || 拉 伸 于 ). . 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 13.1.37 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 性 坑 定 凡人 钮 ， 进入 草图 环境 ;绘制 图 13.1.38 所 示 的 截面 日 
图 ， 单 击 玫 天语 生 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


命令 ， 系统 


图 13.1.38 ”截面 草图 


(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在“ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 铝 文 本 框 中 输入 值 0; 在 因 下 拉 列 表 中 选择 了 Sai 页 ， 选 取 图 
13.1.39 所 示 的 面 为 拉 伸 终 止 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


DD 中 人 0 模具 设计 综合 范例 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [区 瑚 定 > | 六 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


图 13.1.39 ” 拉 伸 终止 面 
Step3. 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 外 ” 医 - 世 由 六 民 ) 
统 弹 出 “相交 ”对 话 框 ; 选取 图 13.1.40 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 13.1.40 所 示 的 特征 
为 工具 体 ， 并 选中 罗 电 二天 | 复 选 框 , 同时 取消 选中 癌 厅 二 有 椅 复 选 框 ; 单 击 天 确定 3x 包 ， 
完成 求 交 特征 的 创建 。 


工具 体 


图 13.1.40 ”选取 特征 


Step4. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > 医 否 本 命令 ， 此 
时 系统 弹出 “ 求 差 > 对 话 框 ; 选取 型 芯 为 目标 体 ,， 选取 Step3 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 
并 选中 罗 六 本 天 | 复 选 框 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


Stage2. 创建 销 特 征 2 
参照 Stage1， 在 型 心 的 另 一 侧 创 建 销 特征 2。 
Stage3. 将 销 特征 1 转化 为 型 世子 零件 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 频 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 
的 空白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IE 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回忆 ER 司 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 轩 一 > 医 正二 是 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 层 ”对 话 框 中 单 市 指定 部 件 名 所 饥 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 要 二 可 画 | 文 木 框 中 输入 pin_01.prt， 单 市 [四 上 4 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 层 ” 对 话 
框 。 

Step4. 在 “新 建屋 ”对 话 框 中 单 击 二 人 交 应 洗 按钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 
复制 ”对 话 框 ， 选 择 创建 的 求 交 特征 ， 单 市 [确定 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 层 ” 对 话 框 。 
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Stage4. 将 销 特征 2 转化 为 型 世子 零件 
参照 Stage3， 将 销 特 征 2 转化 为 型 必 子 零件 ， 将 销 的 名 称 命名 为 pin_02.prt。 


Stage5. 移动 至 图 层 


| Step5. 在 “新 建 层 ” 对 话 框 中 单 击 国 参 古风 全。 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 熙 选 项 卡 , 在 其 中 分 别 取消 选中 口 S 国 WD 5 四 喇 
部 件 。 

Step2. 选择 移动 对 象 。 选 择 销 特征 1 和 销 特 征 2, 选择 下 拉 菜 单 移 芭 鞍 m= 了 > 
本 二 BE 人 千 全， 示 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 

step3， 在 夺 早 区 域 中 选择 10， 单 市 [确定 上 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 想 选 项 卡 ， 在 其 中 分 别 选中 回国 1 9 5 国 虽 
部 件 。 


Stage6. 完善 销 特征 1 


Step1. 创建 偏 移 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 加 GE， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
EE 全 令 ， 过 择 下 性 菜单 手下 到 一 人 ^， 
系统 弹出 “ 偏 置 面 ” 对 话 框 ， 在 “ 偏 置 而 ”对 话 框 的 大 国文 本 框 中 输入 值 10， 选 取 图 13.1.41 
所 示 的 面 为 要 偏 置 的 而 ; 单 击 [X< 确 定 > 钮 ， 完 成 偏 置 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.42 所 示 。 


偏 置 特征 、、 


放大 图 BE 


~ 


图 13.1.41 选取 偏 置 面 图 13.1.42 ”创建 偏 置 特征 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 且 和 EE) 一 > 于 一 > 0 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 选 取 图 13.1.43 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 忆 列 是 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.44 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 铝 完成 草图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 币 约 域 的 下午 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 在 其 下 的 臣 亢 文 
本 框 中 输入 值 12， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 珊 名 下 拉 列 表 中 选择 国葬 早先 项 ， 选 择 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


得 对 称 值 


如 图 13.1.43 所 示 的 实体 为 求 差 的 目标 对 象 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 >D 钮 ， 完 


中 人 0 模具 设计 综合 范例 


成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.45 所 示 。 


选取 此 面 


图 13.1.43 ”草图 平面 图 13.1.44 截面 草图 
Stage7. 完善 销 特征 2 
参照 Stage6， 完 善 销 特征 2。 


Task10. 创建 滑 块 


Stepl. 设 为 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 田 钙 国 本 于 和 于 二 于， 在 漳 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 中 于 让 信 . 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 区] => 用 司 ULEEEn 二 一 > 谭 || 拉 伸 让 1. . 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.1.46 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 革 博时 加 | 拉 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.47 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 品 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 制 -区域 的 刑 曾 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 
值 0， 在 限制 区域 的 周 束 下 拉 列 表 中 选择 攻 于 开 玉 纪 选项 ， 选 取 图 13.1.48 所 示 的 面 为 拉 
伸 终 止 面 ， 在 砚 R 区 域 的 布尔 下 拉 列 表 中 选择 恩河 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 || 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


选取 此 面 


图 13.1.45” 拉 伸 特 征 


| We 


和 


图 13.1.47 截面 草图 
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图 13.1.48” 拉 伸 终 止 面 
Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 mm 用 记 且 相 一 下 


系统 弹出 “相交 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 拉 伸 特 征 为 工具 体 ， 并 选中 四 用 顷 目 复 先 
框 ， 同 时 取消 选中 加 睛 大 国 复 选 枉 ， 单 击 区 王 定 | 妆 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

step4. 创建 替换 而 。 选 择 下 拉 菜单 病 关 辣 一 > 轩 时 开国 一 机 医 王 
系统 弹出 “替换 面 ”对 话 框 ， 把 鼠标 移动 到 图 13.1.49a 所 示 的 位 置 右 击 ， 通 过 “从 列表 中 
选择 ”对 话 框 选取 要 替换 的 面 , 结果 如 图 13.1.49b 所 示 ; 单 击 鼠 标 中 键 , 然后 选取 图 13.1.50 
所 示 的 面 为 奉 换 面 ， 单 击 区 确定 3x 馈 ， 


a) 选取 前 b) 选取 后 
图 13.1.49 ”选取 要 替换 的 面 


选取 此 面 为 答 换 面 


图 13.1.530 ”选取 替换 面 


Step5. 参照 Step4， 在 男 一 个 拉 伸 特征 上 创建 蔡 换 面 。 
Step6. 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 大 得 加 | 一 > 品 匡 江 丁 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “变换 ” 


对 话 框 (一 ); 选取 拉 伸 特征 ， 如 图 13.1.51 所 示 ， 单 击 _ 确定 上 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 


话 框 (二 )， 在 其 中 单 市 一 机 过 一平 而 流 仁 4 乌 ， 系 统 弹 出 “平面 ” 
对 话 框 ， 在 “类 型 ” 下拉 列 表 中 选择 著 辽 三 测 先 项 ， 单 击 |_ 确定 | 扩 包 ， 系 统 弹 出 “变换 ” 
对 话 框 (三)， 单 市 护 饥 ， 单 市 取 油 上 包 ， 完 成 


镜像 特征 的 创建 。 
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选取 特征 


Ne 
N 


图 13.1.51 选取 镜像 特征 


统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 图 13.1.52 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 
忆 轨 大 于 天 | 复 选 框 ， 单 市 [确定 > 上 扩 乌 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step8. 将 图 13.1.53 所 示 的 滑 块 转化 为 型 公子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 隔 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 的 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 回 名 国 SEE 于 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 罗 于 一 > EE 到 人 命令， 系统 弹出 “新 建 层 ” 对 话 框 ， 在 “新 建 层 ” 对 话 框 中 单 击 
指定 部 伯 下 乌 ,在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 区 定量 
本 框 中 输入 slide_01.prt， 单 击 上 | 人 交 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建屋 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 层 ”对 话 框 中 单 击 尖 反 | 六 钮 ， 系 统 阐 
出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.1.53 所 示 的 特征 ， 单 击 王 痪 定 | 扩 钮 ， 系 统 
返回 至 “新 建屋” 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 [确定 | 扩 馈 . 

说 明 : 若 系 统 已 默认 选择 于 于 晤 先 项 ， 此 步 就 不 需要 再 操作 ， 下 同 . 


> 


。 - -= 三 = 选取 特征 
Pi 滑 块 ~ 、 


图 13.1.52” 选取 求 差 特征 图 13.1.53 ”选取 特征 

Step9. 参照 Step8， 将 其 余 三 个 滑 块 转化 为 型 世子 零件 ， 分 别 命名 为 slide_02.prt、 
slide_03.prt 和 Slide_04.prt。 

Step10. 移动 至 图 层 。 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 凯 选 项 卡 ， 在 其 中 分 别 取消 选中 
、 口 印 、 口 GE 本 和 口 了 EEC 玫 计 件 ， 选 择 创 建 的 四 个 滑 块 ， 选择 
下 拉 菜 单 症 宁国 命令 ， 系 统 阐 出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 在 国 层 区 
域 中 选择 10， 单 击 [_ 确定 上 钮 ,退出 “图 层 设置 ” 对 话 框 : 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 启 选 
项 卡 ， 在 其 中 分 别 选 跨国 叹 v 5 和 v9 多量 v 5 于 
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Task11. 创建 抽 心 机 构 
Stage1. 创建 第 一 个 抽 心 机 构 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 石 击 回 到， 
有 量 | 设 为 工作 部 件 [i 多 当 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 和 EE 一 > 于 一 > ET 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.1.54 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 是 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.55 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 够 完成 音 图 校 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 区 域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 二 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 
输入 值 0; 在 广 下 拉 列 表 中 选择 [EB 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 名 文本 框 中 输入 值 25; 在 击 多 下 拉 列 
表 中 选择 国 BEBB 先 ， 单 市 [《 确定 级 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.56 所 示 。 


_ 拉 伸 特 征 1 
~~-~ 选取 此 面 


图 13.1.54 ”草图 平面 图 13.1.56” 拉 伸 特 征 1 


| 


在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 13.1.5$ ”截面 草图 
Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 下 一 > 本 于 一 加 村 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 如， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.1.57 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 星 戎 是 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.58 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 竖 完成 旦 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


、、 选 取 此 面 
图 13.1.57 草图 平面 图 13.1.58 ”截面 草图 


® a 和 这 鹿 A Ee 
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疹 直至 延伸 部 分 


(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 厌 简 E 芭 域 的 愤 请 下 拉 列 表 中 选择 项 , 选取 图 13.1.59 。 
所 示 的 面 ， 在 冉 下 拉 列 表 中 选择 加 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 押 区 下 
拉 列 表 中 选择 国 时) 先 项 ， 单 市 区 确定 淖 ; 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 ， 结 果 如 图 13.1.60 


所 不 。 


图 13.1.59 ”草图 平面 图 13.1.60” 拉 伸 特 征 2 


Step4. 创建 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 和 一 > EE 于 一 > 0 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ” 按 饵 较 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.1.61 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 革 | 核 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.1.62 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 宫 完成 草图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 由 和 区 域 的 对 册 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 
框 中 输入 值 -15, 在 天 束 下 拉 列 表 中 选择 [8 于 先 项 , 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0; 在 和 5 
区 域 的 下拉 列表 中 选择 国 由 如 光 项 ， 单 逢 《确定 4 饲 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 ， 结 
如 图 13.1.63 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


图 13.1.61 草图 平面 图 13.1.62 ”截面 草图 图 13.1.63” 拉 伸 特 征 3 
Stage2. 创建 第 二 、 三 、 四 个 抽 芯 机 构 


参照 Stage1， 创 建 第 二 、 三 、 四 个 抽 芯 机 构 ， 最 终 创 建 结果 如 图 13.1.64 所 示 。 


图 13.1.64 ”创建 结果 
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Task12. 创建 滑 块 锁 紧 块 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 回 乓 ER 
捷 菜 单 中 选择 中 BE 证 让 仿 . 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 回忆 ER 本 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 ， 系 统 弹 出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建屋” 对 话 框 中 单 市 一 指定 部 件 避 | 安 乌 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 也 画 | 广 本 框 中 输入 jaw_01.prt， 单 市 [区 ”上 术 钮 ， 系 统 
返回 至 “新 建屋 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 层 ” 对 话 框 中 不 选择 任何 特征 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 。 

Step5. 在 “装配 导航 器 ”的 | 加 选项 卡 中 ， 将 回 外 国 # 换 为 工作 部 件 。 

Step6. 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 R 一 w 本 一 二 | 
命令 ， 系 统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 在 其 中 单 市 可 本 村 区 域 的 同上 钮 ， 系 统 弹出 “点 ” 
对 话 框 ， 然 后 在 产品 模型 中 选取 图 13.1.65 所 示 的 边线 中 点 ， 单 市 忆 定 上 4 乌 ， 系 统 返 回 
至 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 区 确定 | 馈 ， 完 成 坐标 系 的 创建 。 


， 在 弹出 的 快 


选择 此 后 


图 13.1.65 ”选取 移动 点 


Step7. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 区] mmjp- 肘 司 ULEEE 9 玫 一 > 曾 || 拉 伸 让 1. . 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 择 YZ 平面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 13.1.66 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 各 完成 音 图 起 饲 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 汕 区域 的 红 症 下 拉 列 表 中 选择 国 吨 本 先 项 ,并 在 其 下 的 中 二 文 
本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 E 确定 | 交 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 ， 
结果 如 图 13.1.67 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


图 13.1.66 ”截面 草图 图 13.1.67” 拉 伸 特征 
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Step8. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 区 => 
令 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 会 关 下拉 列 表 中 选择 本 卫 


基准 /点 赔本 “和 图 | 基准 平面 0 乒 
所 和 方向 滋 牢 现 单 击 症 间 品 区 
域 的 加 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 然 后 在 产品 模型 中 选取 图 13.1.68 所 示 的 边线 中 点 


(在 整个 装配 环境 中 )， 单 市 确定 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 冉 国 区 域 中 
的 下 拉 列 表 中 选择 轿 | 选 项 ， 单 击 区 确定 污 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

Step9. 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 国生 一 > ET 
令 ， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 Step7 中 创建 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 选 取 
Step8 中 创建 的 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [确定 < 钮 ， 结 果 如 图 13.1.69 所 示 。 

Step10. 镜像 特征 2。 参 照 Step7 和 Step9， 将 拉 伸 特征 和 镜像 后 的 特征 锐 像 ， 结 果 如 图 
13.1.70 所 示 。 


图 13.1.68 ”选取 移动 点 图 13.1.69 ”镜像 特征 1 图 13.1.70 ”镜像 特征 2 


Task13. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 和 锁 紧 块 。 
(1) 选择 下 拉 有 羡 单 i housine mold top 000. prt 命 今 ， 在 6 装配 导航 器 2 中 将 音 


件 转换 成 工作 部 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 苞 厅 一 > 到 ET 命令， 系 
统 弹出 “新 建 爆 炸 ” 对 话 杠 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， au 
(2) 选择 下 拉 菜 单 寺 b 呈 | ms all . 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 编 


辑 爆炸 ”对 话 框 ， 选取 如 图 13.1.71 所 示 的 型 腔 和 锁 紧 块 元 件 ; 在 该 对 话 框 中 选择 各 动 淹 辕 
单 选 项 ， 泊 Z 轴 正 方 同 移动 100， 按 Enter 键 确 认 ， 结 果 如 图 13.1.72 所 示 。 


/ 
mi < 语 
| 
Ea 加 ~ 


图 13.1.71 选取 移动 对 象 图 13.1.72 ”型 腔 和 锁 紧 块 移动 后 
Step2. 移动 型 必 的 一 侧 清 块 。 
(1) 选择 对 象 。 在 对 话 框 中 选择 产 站 择 对 嫩 单 选项 , 选取 型 芯 的 一 侧 滑 块 , 取消 选中 Step1l 
选中 的 型 腔 和 锁 紧 块 。 
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(2) 在 对 话 框 中 选择 区 移动 到 浊 单 选项 ， 沿 Y 轴 负 方向 移动 30， 按 Enter 键 确认 ， 结 果 
如 图 13.1.73 所 示 。 

Step3. 移动 型 芯 的 另 一 侧 滑 块 。 参 照 Step2， 将 滑 块 沿 立 轴 正 方向 移动 30， 结 果 如 图 
13.1.74 所 示 。 

Step4. 移动 产品 模型 ,参照 Step2, 将 产品 模型 沿 Z 轴 正 方 同 移动 S0, 结果 如 图 13.1.75 
所 示 。 


be 


图 13.1.73 ”型 蕊 的 一 侧 滑 块 移动 后 图 13.1.74 ”型 已 的 男 一 侧 滑 块 移动 后 图 13.1.75 产品 模型 移动 后 


Step5. 移动 销 1 和 销 2。 

(1) 在 对 话 框 中 选择 同 加 二 了 注油 单 选项 ， 然 后 选取 绕 Y 轴 的 旋转 点 ， 在 鹿 计 文本 框 中 
输入 值 -5.0。 

(2) 选择 四 对 寺 末 村 单 选项 ， 然 后 选取 图 13.1.76 所 示 的 两 个 销 ， 取 消 选中 产品 模型 。 
在 对 话 框 中 选择 加 村 而 可 单 选项 , 沿 Z 轴 正方 向 移动 30, 单 击 列 定 | 拉 钮 ,结果 如 图 13.1.77 
所 示 。 


选取 特征 SS 


图 13.1.76 “选取 移动 对 象 图 13.1.77 销 1 和 销 2 移动 后 
Step6. 移动 销 3 和 销 4。 参 照 Step5， 在 草 奈 文本 框 中 输入 值 10, 将 销 3 和 销 4 进行 移 
动 ， 结 果 如 图 13.1.78 所 示 。 
Step7. 移动 型 腔 镶 件 。 在 对 话 框 中 选择 记 只 荐 动手 柄 单 选项 , 然后 选取 绕 阅 轴 的 旋转 点 ; 
在 意 度 文本 框 中 输入 值 -5.0， 再 将 型 腔 镶 件 沿 Z 轴 正 方向 移动 40， 结 果 如 图 13.1.79 所 示 。 
Step8. 移动 型 蕊 馈 件 。 将 型 蕊 馈 件 沿 Z 轴 负 方 同 移动 40， 结 果 如 图 13.1.80 所 示 。 
说 明 : 将 型 腔 和 型 芯 的 锐 件 移出 是 为 了 显示 整个 模具 的 零件 。 
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图 13.1.78 销 3 和 销 4 移动 后 图 13.1.79 ”型 腔 馈 件 移动 后 图 13.1.80 ”型 已 镶 件 移动 后 
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本 范例 将 介绍 一 副 完 整 的 ， 带 有 笠 导 柱 侧 抽 机 构 的 模具 的 设计 过 程 《 疼 13.2.1)， 包 括 
模具 的 分 型 、 模 如 的 加 载 、 谎 加 标准 件 、 创 建 说 注 系 统 、 并 加 和 斜 抽 机 构 和 创建 项 出 机 构 模 
有 共 的 后 期 处 理 等 。 在 完成 本 范例 的 笠 习 后 ， 布 望 读者 能 够 玖 练 笃 握 市 和 糙 导 柱 侧 抽 机 构 模具 
设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 熟悉 在 模 染 中 湛 加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 下 和 面 介绍 该 模 

其 的 设计 过 程 。 


- - 定 模 侧 


滑 块 机 构 
滑 块 机 构 


~、 ~ 动 模 侧 


图 13.2.1 手机 外 壳 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 
Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 四， 系统 


弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug11.3\Wwork\ch13.02\phone_cover.prt 文件 ， 单 十 | 
钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 阐 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 甫 目 单 售 下 拉 列 表 中 选择 Eg 选 项 。 
Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 We 
文本 框 中 输入 phone_cover。 
Step4. 设置 部 件 材料 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 精 凡 下拉 列表 中 选择 图 强 先 项 
Step5. 单 市 [确定 | 控 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 宇 要 | 区 域 中 单 击 “模具 CSYS” 按钮 同 ， 系 统 阐 出 “模具 
CSYS” 对 话 框 ， 在 其 中 选中 国 [ 训 下 单 选项 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 
果 如 图 13.2.2 所 示 。 
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图 13.2.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 早先 项 ， 在 国 卫 到 下 拉 列 表 中 选 

加 可 于] 页 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 厦 是 亲 区域 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 
后 修改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 13.2.3 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 限 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选 
择 加 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 苞 查 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 照 钰 区域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 
[有 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 全 查 文 本 框 中 输入 数值 30， 单 击 | 确定 Bl 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 
工件 如 图 13.2.4 所 示 。 


图 13.2.3 ”修改 截面 草图 尺寸 图 13.2.4 创建 后 的 模具 工件 
Task4. 创建 型 腔 布 局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 旦 要 区域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加， 系统 弹出 
“型 腔 布 局 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 网 可 要 | 区域 中 选择 攻 
单 选项 ， 在 型 脐 数 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 诸 钙 离 文 本 框 中 输入 数值 0。 

step3， 在 网 型 [x 域 中 单 击 国王 宝 妆 使 其 激活 ， 然 后 在 后 面 的 下 拉 列表 中 选择 总 | 
方向 作为 布局 方向 ， 在 国 末 己 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 此 时 
在 模型 中 显示 布局 方向 箭头 。 
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Step4. 在 基干 间 区 域 中 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 国 使 模具 坐标 系 自 动 对 准 中 心 , 布 “， 
局 结果 如 图 13.2.5 所 示 ， 单 击 [ 美 图 | 们 馈 。 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 要 型 7 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 并 显示 图 13.2.6 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选 
中 i 慢 持 现 有 的 单 选项 。 


说 明 : 图 13.2.6 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 亩 指定 脱 模 方向 校 钮 和 
“ 拓 量 对 话 框 ”按钮 古来 更改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 . 

Step2. 拆 分 和 面 。 

(1) 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 
算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国明 先 项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

(2) 在 “检查 区 域 ”对话 框 中 单 击 三 亚 计 项 卡 ， 取 消 选 中 器 病 弹 、 癌 抽 要 和 口 车 妥 一 恒 三 
个 复 选 杠 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 ， 设 置 各 区 域 颜 色 。 

(3) 在 车 斌 & 呈 区 加 区 域 中 选中 国 要 线 本 证 和 上 民 荣 现 5 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 而 加 亮 显 示 ， 在 电 王 区 副 区 域 中 先 中 国 到 本 到 单 选项 ， 单 市 局 记 用 | 拉 钮 ， 此 时 
系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 ， 单 击 旺 吏 湖上 | 控 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 
话 框 ， 结 果 如 图 13.2.7 所 示 。 


图 13.2.7 定义 型 腔 区 域 


Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 


Stepl. 创建 曲面 补 片 。 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 2 于 J 区 域 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ” 按 
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钮 全 ， 系 统 弹出 “ 边 补 片 ” 对 话 框 ， 在 类 蜡 下 拉 列 表 中 选择 回 胰 习 选项， 然后 在 图 形 区 中 选择 
产品 实体 ， 单 击 “ 边 补 片 ”对 话 框 中 的 开 兢 定 | 拉 钮 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 结 果 如 图 13.2.8 
所 示 。 


图 13.2.8 创建 曲面 补 片 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 国王 观 | 区 域 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 到 |， 系 统 弹 
出 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 
step3， 在 睫 要 区 域 中 选中 四 本 本 二 和 四 本 弄 出 复 选 框 ， 单 击 [_ 确定 jj 馈 ， 完 成 分 型 线 
的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.9 所 示 (已 隐藏 产品 实体 和 曲面 补 片 )。 


分 型 线 


图 13.2.9 ”创建 分 型 线 


Stage3. 创建 分 型 面 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 的 齐 本 区域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 郑 昌 垩 加 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 国 . 

Step3. 定义 分 型 面 大 小 。 拖 动 图 13.2.10 所 示 分 型 面 的 宽度 方向 控制 按钮 使 分 型 面 大 小 
超过 工件 大 小 ， 单 市 [确定 此 钮 ， 结 果 如 图 13.2.11 所 示 。 


Stage4. 创建 型 芯 和 型 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 里 型 汰 区域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 茎 


系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 
拖 动 此 按 外 


图 13.2.10 ”创建 的 分 型 线 图 13.2.11 创建 的 分 型 面 


0 中 人 0 模具 设计 综合 范例 


Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选择 苞 番 王 区 域 中 的 马 哟 六 测 选 项 ， 单 击 
|_ 葡 定 | 妆 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹 阳 “查看 分 型 结果 ”对 话 杠 

Step3. 选择 下 拉 菜单 大 上 加 一 > [II 命 信 ， 显 示 型 芯 零件 ， 结 果 如 
图 13.2.12 所 示 ; 选择 下 拉 荣 单 窗 口 加 sp> 国生 2 全 今 ， 显示 型 腔 零 件 ， 
结果 如 图 13.2.13 所 示 。 


< 全 号 


图 13.2.12 ”型 蕊 零件 图 13.2.13 ”型 腔 零 件 
Task6. 创建 滑 块 


Step1. 创建 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 ET 一 0 了 
(或 单 击 页 按钮 )， 选 取 图 13.2.14 所 示 的 面 为 草图 平面 ， ah 13.2.15 所 示 的 截面 草图 ， 


在 “ 拉 伸 ”对 话 框 踢 制 引文 域 的 开交 人 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 眼 制 区域 的 号 束 下 拉 列 表 中 选择 攻 是 语 于 选项 ， 13.2.16 所 示 的 面 为 


拉 伸 延伸 面 ， 在 局 如下 拉 列 表 中 选择 轩 于 选项 ， 单 击 区 确定 引 |% 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创 
圭 ， 结 果 如 图 13.2.17 所 示 ， 己 隐藏 型 腔 实 体 。 


选取 此 平面 为 草图 平面 


图 13.2.14 ”定义 草图 平面 图 13.2.1$ ”截面 草图 


拉 伸 特 征 的 延伸 面 


li ~ 
1 


放大 图 


图 13.2.16 定义 拉 伸 延伸 面 图 13.2.17” 拉 伸 特征 


Step2. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 重信 多 ==> 对 
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系统 弹出 “相交 ”对 话 框 ， 单 击 医 形 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 实体 求 交 特征 的 操作 ， 如 图 13.2.18 
所 示 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step3. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 入 加 一 > 可 下 一 [GE 避 晴 命令, 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 相 交 实体 为 工具 体 。 在 村 区 域 中 选中 
中 | 达 夺 工 肯 复 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 饥 ， 完 成 求 差 特征 的 创 
建 ， 完 成 后 的 求 才 特征 如 图 13.2.19 所 示 。 


SE 


图 13.2.18 ” 求 交 特征 图 13.2.19 求 差 特征 

Step4. 将 涓 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [TD 命令 ， 
网 了 ET 人生 和 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 一 到 全 今 ， 

(2) 音 市 二 天 定 部 件 必 WW 负 | ， 系统 弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 
框 ， 在 要 十 本 画 文 木 框 中 输入 部 件 名 称 phone_cover slide， 单 击 L 呈 | 议 钮 ， 系 统 重新 
弹出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

(3) 单 击败 | 钮 ， 在 图 形 区 选取 图 13.2.18 所 示 
， 单 市 [确定 上 及 钮 ， 在 “新 建 层 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 拉 钮 。 在 装配 导航 器 

显示 上 一 步 创建 的 组 件 名称 回 四 EST 


Task7. 添加 及 完善 模 架 


Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 

step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 芽 EiOj 一 > BE 
模型 。 

Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 回 ， 系 统 弹出 “装配 导 


_ DOD. + 
i 人 ， 未 引 时 不必 


航 器 ”窗口 。 在 图 外 E42 天 下 先 贡 上 双击， 即将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 


Step3. 添加 模 架 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 诗 要 区域 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 一， 系统 弹出 “ 模 
架 库 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(2) 添加 模 架 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 车 称 区 域 中 选择 RE 生计 项 ， 然 后 在 成 员 选 择 区 
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域 中 选择 国 选项 。 
(3) 设置 模 架 参数 。 在 省 9 总 区 域 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 汗 和 贡 ， 在 四 拉 列 表 
中 选择 国 选 项， 在 区 下文 木 框 中 输入 值 20， 按 Enter 键 确认 ， 在 国 强 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 在 国 引文 木 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在“ 模 架 库 ” 对 话 框 中 单 击 
必 训 于 | 扩 钮 。 
(4) 调 整 模 架 方位 ,在 “ 模 架 设计 ”对 话 框 中 单 击 天 按钮, 对 模 架 进行 旋转 , 单 击 且 到 沉 | 
按钮 ， 完 成 模 染 的 旋转 ， 如 图 13.2.20 所 示 。 


Stage2. 创建 模 仁 插入 腔 体 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 宇 要 | 区 域 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 如， 系统 弹出 
“型 腔 布局 ”对 话 框 。 

Step2. 在 其 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ”按钮 型， 系统 弹出 “插入 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 国 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 喇 夺 下 拉 列 表 中 选择 围 选 项 ， 单 击 世博 定 上 j 馈 ， 
系统 重新 弹出 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 二 美丽 | 掖 钮 ， 完 成 插入 腔 体 的 创建 ， 如 图 13.2.21 
所 示 。 


_ -插入 腔 体 


图 13.2.20 ”添加 的 模 架 图 13.2.21 ”创建 的 插入 腔 体 

Stage3. 创建 新 腔 体 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ” 按钮 国 | 系统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 ， 在 淖 式 -下拉 列表 中 选择 芽 注 38i8 针 归 先 项 ， 在 工 县 区 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

Step2. 定义 目标 体 和 工具 体 。 选取 图 13.2.22 所 示 的 动 模板 和 定 模 板 为 目标 体 ， 选取 图 
13.2.23 所 示 的 插入 腔 体 为 工具 体 。 


_ -工具 体 


目标 体 


图 13.2.22 定义 目标 体 图 13.2.23 ”定义 工具 体 
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| Step3. 单 击 “ 腔 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 完成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 13.2.24 所 示 。 


a) 定 模板 pb) 动 模板 
图 13.2.24 创建 腔 体 后 的 动 模板 和 定 模 板 


Stage4. 添加 疹 块 组 件 

Step1. 设置 坐标 系 (隐藏 定 模 板 、 定 模 座 板 和 插入 腔 体 )。 选 择 下 拉 菜 单 种 起 四 => 
区 一 ET 命令， 选取 图 13.2.25 所 示 边 线 的 中 点 为 新 坐标 系 的 原点 ， 设 置 完 
成 后 的 坐标 系 如 图 13.2.26 所 示 。 

说 明 : 此 处 坐标 系 立轴 指向 为 后 面 要 添加 的 滑 块 组 件 生成 的 反方 向 。 


重新 设置 的 坐标 系 


图 13.2.25 ”定义 坐标 系 原 点 图 13.2.26 设置 完成 的 坐标 系 

Step2. 添加 滑 块 组 件 。 

(1) 添加 滑 块 组 件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 
按钮 证 |， 系 统 弹出 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 在 “重用 库 ” 导 航 
器 用 称 列表 中 选中 四 国文 件 夹 ， 在 成 只 选择 列表 中 选择 L328 选项 ,系统 弹 
出 “信息 ”窗口 。 

(2) 设置 组 件 参数 。 在 - 详 曙 已 息 区 域 中 选择 国 玫 是 先 项 , 将 1 的 值 修改 为 11, 按 Enter 
键 确 认 〔 下 同 )， 将 攻 攻 区 本 的 信 修 改 为 18， 将 国信 修改 为 20， 将 | 的 
值 修改 为 65， 将 图 呈 和 的 值 修改 为 20， 将 轴 3 村 | 和信 修改 为 
25， 将 国 EE 可 网 包 舍 修改 为 5， 将 区 对 值 修改 为 40， 将 ER 到 的 值 修改 为 30， 
将 本 生生 放生 的 信 修 改 为 5， 将 国 酸 国 的 值 修改 为 1 0， 将 国 要 本 国术 值 修改 为 15， 将 
的 值 修改 为 0， 将 ES 的 值 修改 为 148， 将 国 加 的 值 修改 为 20， 其 他 参数 设置 
值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 上 确定 上 及 钮 ， 完 成 滑 块 组 件 的 添加 ， 如 图 13.2.27 所 示 。 
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Step3. 创建 腔 体 〈 显 示 定 模板 和 定 模 座 板 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 
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中 单 击 “ 腔 ”按钮 天 ， 系 统 弹 出 “ 开 腔 ”对 话 框 ; 在 量 生 下 拉 列 表 中 选择 因 2EE 亚 
在 于 看 区 域 的 硬 生 本 到 下 拉 列 表 中 选择 EREEE， 选 取 图 13.2.28 所 示 的 动 模板 、 定 模板 为 目标 
体 ;， 选 取 滑 块 组 件 〈 两 个 ) 为 工具 体 ， 单 击 上 二 定 按钮， 完成 腔 体 的 创建 。 


- - 定 模板 
而 


图 13.2.27 添加 滑 块 组 件 图 13.2.28 ”定义 目标 体 


Step4. 添加 清 块 杀 1( 隐 忠 定 模 板 、 定 模 座 板 、 型 腔 和 产品 )。 

(1) 添加 滑 块 箱 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区域 中 单 击 且 按 钮 , 系统 弹出 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 “重用 库 ” 导 航 器 ; 在 “重用 库 ” 导 航 器 匿 生 区 域 的 模型 树 中 选中 中国 ED 
节点 下 的 镶 国 BB 早先 项 ， 在 成 员 选 择 列表 中 选择 EC 项. 


(2) 设置 滑 块 钉 参数 。 在 齐 曙 记 息 区 域 中 选择 国 弹 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 
选择 加 和 区， 在 罗 带 下拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 PEEIGWY 广 木 框 中 输入 数值 
18， 并 按 Enter 键 确认 ， 在 绰 置 区 域 中 取消 选中 三 美 联 位 置 复 选 框 。 

(3) 定位 滑 块 钉 。 在 癌 旱 区域 中 激活 里 选择 面 或 平面 )， 选 取 图 13.2.29 所 示 的 面 为 放置 
面 ， 单 击 _ 确定 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 贺 文 本 框 中 输入 数值 1.5， 在 国文 本 框 
中 输入 数值 15, 在 加 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 世 靖 定 | 人 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “点 ”对 话 杠 ， 
在 国文 本 框 中 输入 数值 1.5, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -15， 单 市 列 定 | 人 六 钮 ,系统 阐 出 “点 ” 


对 话 框 ， 单 击 旺 可 油 || 拉 钮 ， 完 成 图 13.2.30 所 示 的 滑 块 钉 1 的 添加 。 
I 


放大 图 | 


图 13.2.29 ”选取 滑 块 条 放置 面 图 13.2.30 ”添加 的 滑 块 钉 1 
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Step5. 添加 滑 块 条 2。 参 照 Step4 添加 图 13.2.31 所 示 的 滑 块 条 ,选取 图 13.2.32 所 示 的 
面 为 放置 面 ， 坐 标 分 别 为 (-1.5, 15, 0) 和 〈-1.5, -15, 0)。 


滑 块 钉 2< 二 < 


放大 图 


图 13.2.31 添加 的 滑 块 钉 2 图 13.2.32 ”选取 滑 块 条 放置 面 


Step6. 添加 另 一 滑 块 组 件 的 滑 块 钉 〈 清 块 杀 3)。 参 照 Step4 添加 图 13.2.33 所 示 的 滑 块 
钉 ， 选 取 图 13.2.34 所 示 的 面 为 放置 面 ， 坐 标 分 别 为 〈1.5, 15, 0) 和 “(1.5, -15, 0)。 
滑 块 钉 3 ， 


人 
放大 图 | 


图 13.2.33 ”添加 的 滑 块 钉 3 图 13.2.34 ”选取 滑 块 条 放置 面 


Step7. 添加 滑 块 条 4。 参照 Step4 添加 图 13.2.35 所 示 的 滑 块 钉 ,选取 图 13.2.36 所 示 的 
面 为 放置 面 ， 坐 标 分 别 为 〈-1.5, 15, 0) 和 〈-1.5, -15, 0)。 

Step8. 创建 型 腔 体 。 在 “注塑 模 向导” 功能 选项 卡 左 二 区域 中 单 击 加 按钮 ， 系 统 弹出 
“ 开 腔 ” 对 话 框 ; 在 吗 式 下拉 列表 中 选择 项 ， 在 工具 区 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 
者 先 项 ， 选 取 图 13.2.37 所 示 的 四 块 模板 为 目标 体 ， 在 目标 体 上 选取 Step4 一 Step7 
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滑 块 林 4< 二- 


图 13.2.35 


二 > 日 标 体 


SS 


图 13.2.37 定义 目标 体 

Step9. 创建 滑 块 的 链接 。 在 “装配 导航 器 ”中 单 击 园 忆 ETTTTE 
中 -图 欧 phone_cover_sld 043 ET 村 A 后 选中 其 节点 下 的 图 国 | phone_cover_bdy_049 并 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 I 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 
口中 拉 ， 天 单 市 国 记 Ea 到 由 独 扩 入 点 ， 在 展开 的 组 件 中 选中 
加 本 phone_cover_ slide 将 其 显示 出 来 ; 选择 下 拉 荣 单 有 ms ESR = 
本 人 ， 示 统 弹出 “WAVE 儿 何 链接 回 ” 对 话 框 ， 在 瑚 可 下 拉 列 表 中 
选择 国 强 先 项 , 并 在 “设置 区域 中 选中 同 医 疾 复 选 枉 和 同 态 着 厌 强国 复 选 框 ; 选取 图 13.2.38 
所 示 的 小 型 芯 为 链接 对 象 ， 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

Step10. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > EE 一 此 
令 , 系 统 弹出 “合并 ”对 话 框 ;选取 滑 块 组 件 为 目标 体 , 选取 小 型 芯 为 工具 体 ， 站 击 区 过 二 
按钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ， 链 接 后 的 滑 块 如 图 13.2.39 所 示 。 


命 
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图 13.2.38 ”定义 链接 对 和 象 图 13.2.39 ”链接 后 的 滑 块 组 件 
Step11. 设置 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国 趾 BB 六 2 时 并 石和 击 ， 在 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 四 2 汪 W 计 3 命令， 
Stage5. 添加 斜 项 组 件 


Step1. 设置 坐标 系 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 生 于 到 天 ”ED 一 之 ED 命令， 选取 图 13.2.40 所 示 边 
线 的 中 点 为 新 坐标 系 的 原点 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 由 于 国 mb [一 站 |EE 


命令， 系统 弹出 “旋转 WCS 


钮 ， 完 成 坐标 系 的 设置 ， 如 图 13.2.41 所 示 。 


选取 此 边线 中 点 


重新 设置 的 坐标 系 


图 13.2.40 ”定义 坐标 系 原 点 图 13.2.41 设置 完成 的 坐标 系 


Step2. 添加 笠 顶 组 件 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 硬 过 钮 ， 系 统 弹出 “ 滑 块 和 浮 升 销 
设计 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 称 列表 中 选中 由 国 ECO 二 
点 下 的 - 国 E 攻 EE 多 项 ， 在 成 员 选 择 列表 中 选择 泄 EC 瑟 生效 贡 . 

(2) 在 并 细 信 息 区 域 中 将 加 2 本国 的 值 修改 为 3， 按 Enter 键 确认 (下 同 ) ， 将 国 EE 玉 
的 值 修改 为 20， 将 国 S| 所 值 修改 为 3， 将 国 BB 于 于 入 值 修改 为 5， 将 车 吏 入 值 修改 为 
的 值 修改 为 5， 将 ER 的 值 修改 为 5， 将 ER 的 值 修改 为 6， 将 
E 玛 的 值 修改 为 8， 将 加 ER 和 的 信 修 改 为 17， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 [_ 柄 定 此 钮 ， 完 成 斜 顶 组 件 1 的 添加 ， 如 
图 13.2.42 所 示 。 


10 9 将 wear Pad wide 
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和 斜 顶 组 件 1 
-7 
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图 13.2.42 ”添加 的 斜 项 组 件 1 


Step3. 镜像 斜 项 组 件 1。 

(1) 在 图 形 区 的 型 芯 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 ET 生命 令 ， 选 择 下 
拉 菜 单 插 六 加 js 基准 /点 名士 大 门 | 上 ES 本 时 介 今 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 
在 获 型 下 拉 列 表 中 选择 OOE 2 汪 先 项 ， 选 取 图 13.2.43 所 示 的 两 个 面 为 参考 对 象 ， 在 “基准 
平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 攻 痛 定 | 交 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 ， 如 图 13.2.44 所 示 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”中 选择 口 四 本 EEC 清寺 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 加 攻 芋 于 二 命令 ， 选 中 上 所 四 的 区 国 选 项 〈 斜 项 组 件 )， 选 择 下 拉 菜 单 
装配 后 | ED 合 今 ， 系统 弹 出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 ， 选 
择 基准 平面 1 为 镜像 平面 ， 连 续 单 击 两 次 对 话 框 中 的 区 = 小 溃 % 钮 ， 系 统 弹出 “镜像 组 件 ” 
消息 对 话 框 ， 单 击 大 可 加权 | 钮 ， 单 击 东 当下 护 钮 ， 再 单 击 一 完成 ” 邮 钮 ， 完 成 斜 项 组 
件 1 的 镜像 ， 如 图 13.2.45 所 示 。 


nywer_] itt_D5 


基准 平面 1 


’ 


选取 这 两 个 平面 


\ 


图 13.2.43 ”定义 参考 平面 图 13.2.44 ”创建 基准 平面 1 
Step4. 修剪 斜 顶 组 件 1。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注塑 模具 区 域 中 单 击 古 按钮， 
系统 弹出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 ， 选 取 图 13.2.45b 所 示 的 斜 顶 为 修 前 目标 体 ， 修改 系统 
修 前 方向 ， 在 喇 画 下 拉 列 表 中 选择 四 B33 对， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 伴 顶 组 
件 1 的 修剪 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.2.45 ”镜像 特征 
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腔 ” 对 话 框 ， 在 师 缠 下拉 列表 中 选择 项 ， 在 对 区 域 的 国 呈 要 到 下 拉 列 表 中 选 
择 国 ， 选 取 图 13.2.46 所 示 的 模板 及 型 芯 部 件 为 目标 体 ， 选 取 斜 项 组 件 〈 图 13.2.47 所 
示 的 四 个 部 件 ) 为 工具 体 ， 单 击 上 确定 到 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 王 要 区 域 中 单 击 “| 按 钮 , 系统 弹出 “ 开 


图 13.2.46 定义 目标 体 图 13.2.47 定义 工具 体 


Step6. 设置 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 图 钙 攻 B98 于 半 右 币 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 四 EE 囊 语 加 全 仿 。 

step7. 调整 从 标 系 。 选择 下拉 菜单 轿 国 一 > 四 一 ESD 命令 选取 因 
13.2.48 所 示 边 线 的 中 点 为 新 的 坐标 系 原点 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 调 整 后 的 坐标 系 如 图 
13.2.49 所 示 。 


重新 设置 的 坐标 系 


放大 图 
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图 13.2.48 ”定义 坐标 系 原点 图 13.2.49 ”设置 完成 的 坐标 系 


Step8. 添加 图 13.2.50 所 示 的 斜 顶 组 件 2。 
斜 项 组 件 2 


斜 项 组 件 2 
攻 放大 图 
< 


图 13.2.50 ”添加 斜 项 组 件 2 


中 人 0 模具 设计 综合 范例 


说 明 : 斜 顶 组 件 2 的 添加 步骤 及 参数 请 参见 Step2。 
Step9. 镜像 斜 项 组 件 2， 如 图 13.2.51 所 示 。 
说 明 : 镜像 针 项 组 件 2 的 操作 步骤 及 镜像 平面 请 参见 Step3， 镜 像 平 面 为 基准 平面 1。 


镜像 特征 
镜像 特征 


图 13.2.51 镜像 斜 顶 组 件 2 


Step10. 修剪 斜 顶 组 件 2， 结 果 如 图 13.2.52 所 示 。 

说 明 : 斜 顶 组 件 2 的 修剪 步骤 及 参数 请 参见 Step4。 

Step11. 创建 腔 体 。 选 取 图 13.2.53 所 示 的 模板 和 型 心 为 目标 体 ， 选 取 斜 项 组 件 2 (4 个 
部 件 ) 为 工具 体 ， 上 其 体操 作 步 最 可 参见 Step5。 
修剪 后 的 组 件 


目标 体 


图 13.2.52 ”和 斜 顶 组 件 的 修剪 图 13.2.53 ”定义 目标 体 


Stage6. 添加 浇注 系统 


Step1. 添加 定位 疾 (显示 模 架 并 激活 )。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 匿 雪 区 域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 力 ， 
系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(2) 添加 定位 圈 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 铬 浆 区 域 的 模型 树 中 选择 外 让 国 于 寺 于 和 点 下 
fall recatins 项 ， 在 成 内 建 磊 。 列表 中 选择 EB 者 先 项 ， 系 统 弹 出 
“信息 ”窗口 。 

(3) 设置 定位 圈 参 数 。 在 半角 信息 区 域 的 区 加 下 拉 列 表 中 选择 芍 攻 先 项 ， 在 区 下 
拉 列 表 中 选择 区 加 选项 , 不 本 再 到 文本 框 中 输入 值 50, 在 ES 全 文本 框 中 输入 值 18， 
在 EREEE3 广 木 本 中 输入 值 90, 在 93 玉木 框 中 输入 值 70; 单 击 [确定 | 拉 馈 ， 


Rine Interchaneeable 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


完成 定位 圈 的 添加 ， 如 图 13.2.54 所 示 。 

Step2. 创建 定位 圈 避 开 档 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 [ 主 要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 
习 ， 系 统 弹 出 “ 开 腔 ” 对 话 框 ， 选 取 图 13.2.55 所 示 的 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 
确认 ; 在 了 下 区 域 的 加 下 拉 列 表 中 选择 国 是 哇 先 项 , 选取 定位 图 为 工具 休 ; 单 击 上 确定 | 


按钮 ， 完 成 定位 圈 避 开 槽 的 创建 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
\ 加 载 的 定位 图 目标 体 


图 13.2.54 ”加载 定 位 图 图 13.2.55 ”定义 目标 体 


Step3. 添加 滩 口 尽 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 迪 要 区域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 同 | 
系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

(2) 添加 浇 口 套 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 铬 浆 区 域 的 模型 树 中 选择 后 国 到 和 
点 下 的 - 自 EESEEEE 洁 项 。 在 成员 选择 列表 中 选择 EC 先 页 ， 系 统 弹 出 “信息 ”窗口 。 

(3) 设置 浇 口 套 参数 。 在 齐 明 信息 区 域 中 选择 国 先 项 ， 在 CNMDG TENGTH 广 木 杠 
中 输入 数值 65， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 
完成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 13.2.56 所 示 。 

Step4. 创建 浇 口 衬 套 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 三 村 区 域 中 单 击 “ 腔 ” 按 
钮 局 |， 系 统 阐 出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 在 号 王 下 拉 列 表 中 选择 国 EEE23 有 站] 页 ， 在 也 二 区 域 的 
了 本 到 下 拉 列 表 中 选择 ER 选项 ， 选 取 图 13.2.57 所 示 的 两 个 实体 和 型 腔 为 目标 体 ， 单 
击 鼠 标 中 键 确认 ;选取 加 载 后 的 浇 口 套 为 工具 体 。 单 市 “ 腔 ” 对 话 框 中 的 确定 | 交 钙 ， 系 
统 弹 出 “ 腔 体 ”消息 窗口 ， 单 击 玛 训 回 上 迪 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


ee 


目标 体 


Z 


放大 图 |! 
-> 


; 人 
深 加 的 浇 口 套 


图 13.2.56 ”添加 淡 口 套 图 13.2.57 定义 目标 体 


Step5. 设置 坐标 系 (隐藏 回 定 板 、 定 模板 、 产 品 和 型 腔 )。 选 择 下 拉 菜 单 胶 于 国 和 > 
加 一 于 本 型 于 全 今 ,选取 图 13.2.58 所 示 边 线 的 圆心 为 新 坐标 系 的 原点 ， 选 择 下 
拉 菜 单 第 于 加 > [ED 一 > [本 命令 ， 系 统 阐 出 “旋转 WCS 绕 …” 对 话 框 ， 


选取 此 边线 的 圆心 


图 13.2.58 ”定义 坐标 原点 图 13.2.59 ”定义 后 的 坐标 系 
Step6. 创建 流 道 。 在 “注塑 模 向导” 功能 选项 卡 基本 区域 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 剧 ， 系 
统 弹出 “ 流 道 ”对 话 框 ; 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 
话 框 ， 单 击 旺 远 定 上 | 过 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.2.60 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 中 完成 草图 
按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 | 天 本 类型 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 吓 时 先 项 ， 在 说 间 六 息 芭 域 中 双击 国 ， 
在 文本 框 中 输入 数值 8， 并 按 Enter 键 确认 ， 单 击 确定 jj 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 
果 如 图 13.2.61 所 示 。 


1 


图 13.2.60 ”截面 千 图 图 13.2.61 创建 流 道 
Step7. 创建 流 道 避 开 槽 。 在 “装配 导航 器 ”中 显示 型 腔 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 
卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 加， 系统 弹出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 在 磊 王 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 工具 区 域 的 | 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 加 结 选项 ， 选 取 型 芯 、 型 腔 和 泌 
口 套 为 目标 体 , 选取 流 道 体 为 工具 体 , 单 击 [确定 | 控 钮 , 完成 流 道 通道 的 创建 (隐藏 型 腔 )。 
Step8. 创建 浇 口 。 


系统 弹出 “设计 填充 ”对 话 框 。 
(2) 选择 类 型 。 在 “设计 填充 ”对 话 框 | 娃 负 请 忆 区 域 BSE 于 生 下 拉 列 表 中 选择 
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(3) 定义 尺寸 。 分 别 将 “D”“L”“OFFSET” 的 参数 改写 为 4、16 和 0。 
(4) 定义 浇 口 起 始点 。 单 击 “ 设 计 填 充 ” 对 话 框 的 辆 指定 点 由 X 域 ， 选 取 图 13.2.62 所 示 
的 圆 弧 边线 。 


(5) 定义 方位 。 拖 动 YC-ZC 面 上 的 旋转 小 球 ,让 其 绕 着 XC 轴 旋 转 180 度 . 单 击 确 时 | 
按钮 ， 在 流 道 末 痕 创建 的 浇 口 特征 如 图 13.2.63 所 示 。 
(6) 采用 同样 的 方法 创建 另 一 侧 的 浇 口 。 


nm- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 此 圆 孤 ， 


放大 图 


图 13.2.62 ”定义 浇 口 位 置 图 13.2.63 ”添加 浇 口 体 
Step9. 创建 浇 口 避 开 档 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 二 ， 
系统 弹出 “ 开 腔 ”对 话 框 ; 在 号 十 下拉 列表 中 选择 国 芋 区 天 和 先 项 ， 在 卫 区 域 的 古 导 基色 下 
拉 列 表 中 选择 ES 玫 选项 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 选 取 浇 口 组 件 为 工具 
体 ， 单 击 _ 确定 | 控 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 〈 隐 藏 型 腔 )， 


Stage7. 加 载 项 杆 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 军 要 | 区域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 腾 ， 系 统 弹 出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 六 区 域 的 模型 树 中 选中 由 外 加 于 于 和 局 
项 , 系统 弹出 “信息 ” 
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窗口 。 
Step3， 在 -详细 信息 区 域 的 国 于 于 到 下 扩 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 国 囊 到 下 朱 列 表 中 选 
择 加 选项， 在 [ESG 文本 杠 中 输入 数值 140， 并 按 Enter 键 确认 。 
Step4. 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 忆 确定 | 立 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 
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Step5. 定义 顶 杆 的 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 -30， 在 国文 本 框 中 
输入 数值 2?， 单 市 [确定 性 包 ， 系 统 添加 第 一 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ” 
对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 -30， 在 国文 本 框 中 输入 数值 50,， 单 击 攻 开 是 由 坟 钮 ， 系 统 添 
加 第 二 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ; 在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 -30， 在 区 
文本 框 中 输入 数值 -50， 单 击 旺 坟 定 < 钮 ， 系 统 添加 第 三 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ; 
在 “点 ”对 话 框 的 辐 | 文 本 框 中 输入 数值 -60， 在 国文 本 框 中 输入 数值 -50， 单 击 殉 宇 > 
钮 ， 系 统 添加 第 四 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ; 在 “点 ”对 话 框 的 辆 文本 框 中 输入 数 
值 -60, 在 国文 本 框 中 输入 数值 2, 单 击 攻 殉 定 | 拉 钮 ,系统 添加 第 五 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ” 
对 话 框 ; 在 “点 ”对话 框 的 辆 文本 框 中 输入 数值 -60, 在 国文 本 框 中 输入 数值 50, 单 击 世 斑 定 | 
按钮 ， 系 统 添加 第 六 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 量 李渔 | 扩 钮 ， 退 出 “点 ”对 话 
框 并 完成 项 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 13.2.64 所 示 。 


添加 的 项 杆 


图 13.2.64 添加 顶 杆 

Step6. 修 前 项 杆 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 医 要 | 区 域 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 
钮 同 |， 系 统 弹出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 图 13.2.65a 所 示 的 顶 村 (六 个 )， 
“ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 柄 定 | 拉 钮 ， 完 成 项 杆 的 修剪， 
如 图 13.2.65b 所 示 。 


选择 这 六 个 顶 杆 


a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 13.2.65 ”修剪 顶 杆 


Step7. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 于 村 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 由， 系 
统 弹 出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 在 引 或 "下拉 列表 中 选择 国 注 32ia 鞠 几 先 贡 ， 在 工具 区 域 的 工具 类 型 下 
拉 列 表 中 选择 EREEE 选 项， 选取 图 13.2.66 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 选 
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取 加 载 后 的 顶 杆 (12 个 ) 为 工具 体 ， 单 击 “ 腔 ”对 话 框 中 的 攻 袁 定 则 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 他 
建 〈 隐 藏 定位 圈 、 浇 口 衬 套 和 流 道 )。 


图 13.2.66 ”定义 目标 体 

Stage8. 加 载 拉 料 杆 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 右 。 

step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 匿 番 区 域 的 模型 树 中 选中 直 国 ED 重症 
项 ， 系 统 弹 出 “ 信 
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息 ”窗口 。 

Step3. 在 - 刘 骨 信息 | 色 域 中 ， 在 BB F 拉 列表 中 选择 国 选 项 ， TAL LENSTH iE 
列表 中 选择 国 ] 揭 项 . 

Step4. 加 载 拉 料 杆 ,标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 , 单 市 上 兢 定 | 
按钮 ,系统 弹出 点 ”对话 框 , 定义 坐标 原点 为 拉 料 杆 加 载 位 置 , 在 “点 ?对话 框 中 单 击 用 到 省 
按钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 如 图 13.2.67 所 示 。 

Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 于 要 | 区域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 国 ， 系 统 
弹出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 在 圭 本 下 拉 列 表 中 选择 国 可 于 里 米 贡 ， 不 可 域 的 并 下 拉 
列表 中 选择 国 时 杆 时 先 项 ， 选 取 图 13.2.68 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 选 取 
加 载 后 的 拉 料 杆 为 工具 体 ， 单 击 “ 腔 ”对 话 框 中 的 蕊 确定 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


~ 目标 体 


< 
Z 
’ 


图 13.2.67 “加 载 拉 料 杆 图 13.2.68 ”定义 目标 体 
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Step6. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 的 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IE 命令 ， 系 统 将 
拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 创建 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单项 RE 一 EY 了 一 > 站 ES 命令 -或 
单 击 硕 按 钮 )， 选 择 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.69 所 示 的 截面 草 网 ， 在 原生 区 
域 的 宣 于 下 拉 列 表 中 选择 [县 别 四 选项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 数值 3， 在 得 亚 区 域 的 
F 拉 列表 中 选择 国力 渤 项 ， 然 后 选取 拉 料 杆 为 求 差 对 象 ;“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 参数 设置 
值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 区 确定 3 到 乌 ， 完 成 拉 料 杆 的 修整 ， 如 图 13.2.70 所 示 。 


图 13.2.69 ”截面 草图 图 13.2.70 ”修整 后 的 拉 料 杆 
Step7. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”中 的 四 外 EEE 天国 上 右 币 ， 在 


弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国宝 于 个 信 ， 并 在 “装配 导航 器 ” 
中 的 图 十 于 Bs 访 和 2 则 玫 上 双击， 使 整个 装配 部 件 为 工作 部 件 。 


Stage9. 加 载 弹 答 


Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 左 要 区域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按钮 出 ， 系 统 弹 出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step2. 定义 弹簧 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 者 各 区 域 的 模型 树 中 选中 外 自 国 于 和 
点 下 的 咎 国 9 于 早先 项 ， 不 研 可 视图 列表 中 选择 1 本 本 于 于 先 项 ， 未 统 弹 出 “信息 ”窗口 。 
在 阐明 信息 区 域 中 选择 葬 吏 时 先 项 , 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 叶 4 世 , 不 轩 吕 到 
拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 国 囊 强 下 拉 列 表 中 选择 加 再 先世 

Step3. 定义 放置 面 。 在 襄 轩 区 域 中 激活 轩 潜 反面 或 平面 和 强 ， 选 取 图 13.2.71 所 示 的 面 为 放 
置 而 ， 单 市 [ 榴 定 | 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 玛 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
页 (将 选择 范围 调整 为 “整个 装配 ”) 选取 图 13.2.72 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ; 选取 图 13.2.72 所 示 的 圆 弧 2， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 
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图 13.2.72 所 示 的 圆 踊 3， 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ; 选取 图 13.2.72 所 示 的 圆 踊 4， 系统 返 
回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 硬 要 全 上 | 按 钮 ， 结 果 如 图 13.2.73 所 示 。 

Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 于 要 区域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 国 ， 系 统 
弹出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 在 堵 开 下 拉 列 表 中 选择 县 可 玉里 入 芭 ,， 不 惠 区 域 的 下 术 
列表 中 选择 ES 选项 ， 寺 取 图 13.2.74 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 选 取 
加 载 后 的 弹 得 (四 个 ) 为 工具 体 ， 单 击 “ 腔 ”对 话 框 中 的 世博 是 | 交 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

圆 狐 4 圆 小 3 


选择 此 而 


同 缴 1 


图 13.2.71 选择 放置 面 图 13.2.72 ”选择 圆 弧 
加 载 后 的 弹簧 


图 13.2.73 ”加 载 弹 得 图 13.2.74 定义 目标 体 
Task8. 保存 零件 模型 


至 此 ， 标 准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 荣 单 下 芋 辐 mm 入 EE 才 
可 保存 零件 模型 。 


命令 ， 即 


13.3 ”综合 范例 3 一 -一 模 两 件 模 具 设计 


本 范例 将 介绍 一 模 两 件 模 具 的 一 般 设 计 过 程 ( 图 13.3.1)。 在 学 过 本 范例 之 后 ， 而 望 读 
者 能 够 询 练 掌握 一 模 两 件 模 其 的 设计 方法 和 拉 巧 。 下 和 面 介绍 该 模 其 的 设计 过 程 。 


Task1. 引入 产品 上 壳 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 量 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug11.3\Wwork\ch13.03\top-shell.prt 文件 ， 单 击 | 信 钮 ， 
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调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 故 国 区 域 的 鸭 量 加 下 拉 列 表 中 选择 匡 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
天 上 有 本 区 域 的 故国 文本 框 中 输入 QQ-mold。 

Step4. 单 击 上 确定 多 钮 ， 结 果 如 图 13.3.2 所 示 。 


a) 装配 产品 


滑 块 、、 
项 出 系统 产品 下 壳 
\ 


| 
| 


d) 模具 


13.3.1 一 模 两 件 模 具 设 计 


Task2. 引入 产品 下 壳 


在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 是 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 
框 ， 选 择 D:\ug11.3\work\ch13.03\down-shell.prt 文件 ， 单 击 严 上 4 钮 ， 系 统 弹出 “部 件 
名 管理 ”对 话 框 ， 单 击 [确定 | 六 钮 ， 加 载 后 的 下 过 如 图 13.3.3 所 示 。 
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图 13.3.2 ”引入 产品 上 有 元 图 13.3.3 引入 产品 下 元 
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Task3. 设置 收缩 率 


step1. 设置 活动 部 件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 | 区 域 中 单 击 “多 腔 模 设 计 ” 
按钮 加， 系统 弹出 如 图 13.3.4 所 示 的 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 ， 在 其 中 选择 ， 单 击 
| 确定 | 交 印 . 


个 | 条 用 黎 设 计 EE 


早 A 


| 应 用 二 取消 二 ] 


图 13.3.4 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 


Step2. 定义 产品 上 壳 收 缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 收 缩 ” 
按钮 已， 产品 模型 会 高 亮 显 示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ;在 高 于 下 拉 列 表 中 选择 
四 了 3 用 项 ， 在 帮 末 画 漳 区域 的 固 量 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 [ 确 定 用 < 钮 ， 完 成 产品 
上 壳 收 缩 率 的 设置 。 

Step3. 设置 活动 部 件 〈 注 ,具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step4. 定义 产品 下 壳 收 缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “收缩 ” 
按钮 此， 系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 ， 在 奖 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 项， 在 | 邮 交 因子 区 域 
的 量 量 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 [ 兢 定 必 < 钮 ， 完 成 产品 下 过 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 模具 坐标 系 


Step1. 确定 当前 活动 部 件 为 加 本 和 雪 件 . 

Step2. 旋转 模具 举 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 太 B 面 一 > OD 一 IEEI 玫 命令 ， 系 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 其 中 选择 四 于 本 网 单 选项 ， 在 轩 可 文 本 框 中 输入 值 
180， 单 市 [确定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 13.3.5 所 示 。 

Step3. 锁定 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区 域 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 
钮 同 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ， 在 其 中 选择 加 加 得 Wesl 单 选项 ， 单 击 上 歼 定 上 护 馈 ， 
完成 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.6 所 示 。 


© 


图 13.3.5 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 图 13.3.6 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
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Task5. 创建 模具 工件 


Step1. 创建 产品 下 过 零件 的 工件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 这 要 区 域 中 单 击 “ 工 
件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 草图 按钮 病 ， 进 入 草图 环境 ， 修 
改革 图 尺寸 如 图 13.3.7 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 限制 x 域 功 鲍 和 | 苦 训 下 的 距离 文本 框 中 分 别 
给 入 值 -35 和 155， 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 产品 下 过 零件 工件 的 创建 。 

Step2. 设置 活动 部 件 。 将 活动 部 件 更 改 为 EEEE 

Step3. 创建 产品 上 壳 零 件 的 工件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 匿 玫 区 域 中 单 击 “ 工 
件 ” 按 钮 太 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 ;， 单 击 对 话 框 中 的 国 | 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改 草 
图 尺寸 如 图 13.3.8 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 大 得 E 芭 域 攻关 和 恬 尖 下 的 重量 文本 框 中 分 别 输入 
值 -35 和 155;， 单 击 攻 博 定 | 拉 钮 ， 完 成 产品 上 壳 零 件 工件 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.9 所 示 。 


p50=size WP X 
了 


35,000 


p54= 


p52=35,000 


p30=size WD Xx 


p51=35,000 | 
图 13.3.7 ”修改 下 元 工 件 草 图 尺寸 图 13.3.8 ”修改 上 党 工件 草图 尺寸 图 13.3.9 ”产品 工件 


Task6. 定位 工件 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “型 腔 布 局 ”按钮 \ 目 ， 系 统 弹 
出 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 此 时 图 形 区 高 亮 显示 被 激活 的 工件 。 
Step2. 定位 工件 。 单 击 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 的 “变换 ”按钮 转 ， 系 统 弹出 “变换 ” 
对 话 框 ; 在 忒 时 区域 中 选择 交 移动 原先 的 单 选 项 ， 在 臣 执 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国王 i 计 项 ; 
再 选择 图 13.3.10 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 玫 确定 到 钮 ， 此 时 系统 同 到 “型 腔 布局 ”对 话 
框 ， 再 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 > 按钮 乓 |， 结 果 如 图 13.3.11 所 示 。 单 击 莉 本 加 六 钒 ， 退 出 “型 
腔 布局 ”对 话 框 。 


图 13.3.10 ”定义 移动 点 图 13.3.11 定位 工件 后 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


Task7. 分 型 产品 上 壳 零 件 


Stage1. 区 域 分 析 


step1. 设置 活动 部 件 。 确 定 当前 活动 部 件 为 EEEE 本 过 件 . 

step2， 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 电 到 7 区 域 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 园 ， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 并 显示 图 13.3.12 所 示 的 开 模 方向 ， 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 
避 保持 现 有 的 单 选项 。 


图 13.3.12” 开 模 方 向 


Step3. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 , 剧 ， 系 统 开 始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国 阮 项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 历 王 竟 项 卡 ， 取 消 选 中 回 丽 所、 
三 出 三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 铀 是， 设置 名 区 域 颅 色 、 

Step5. 定义 型 腔 区 域 。 在 区 二 咒 区 剖 区 域 中 选中 国 [三 王 庙 请 复 选 枉 ， 此 时 交叉 坚 直 而 
区 域 加 亮 显示 ， 在 戎 郑 攻 吉 区 域 中 选中 国 通 磋 攻 融 | 单 选 项 ， 单 击 L 攻 用 | 控 包 。 

Step6， 单 市 SW 江 | 控 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 电 到 7 可 区域 中 单 击 “定义 区 域 ”按钮 图 ， 系 统 
弹出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

step2， 在 哺 要 区 域 中 选中 四 本 本 二 和 网 材 玩 刚 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 
线 的 创建 ， 如 图 13.3.13 所 示 。 

说 明 : 图 13.3.13 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ”中 将 口 针 
取消 选中 。 


Stage3. 创建 分 型 面 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 导 要 天 有 区 域 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 ， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 本 二 到 开国 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 国 . 
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Step3. 定义 分 型 面 大 小 。 拖 动 分 型 面 的 宽度 方 问 控制 按钮 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 ， 
单 击 志 形 定 直立 印 ， 结果 如 图 13.3.14 所 示 。 


之 让 


图 13.3.13 ”创建 分 型 线 图 13.3.14 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 国 杜 观 上 区 域 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ”按钮 攻 
系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 (图 13.3.15 )。 
Step2， 在 号 顺 呈 本 区 域 中 选择 马 颜 泛 浏 ， 如 图 13.3.15 所 示 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 
安 | 定义 型 院 和 型 上 |oX 


内 


图 13.3.15 “定义 型 腔 和 型 公 ” 对 话 框 
Step3. 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 ， 如 图 13.3.16 所 示 ， 
单 市 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 图 
13.3.17 所 示 ， 单 南 确定 | 交 钮 。 


图 13.3.16 型 腔 图 13.3.17 型 苞 
说 明 : 查看 型 芯 型 腔 的 另 一 种 方法 是 , 选择 下 拉 菜 单 窖 @@ > 
令 ， 显 示 型 芯 零件 ; 选择 下 拉 菜 单 面 中 加 > 


QE-mold cavity OD2. prt 全 、 
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Task8. 分 型 产品 下 壳 零 件 
Stage1. 设计 区 域 
Step1. 设置 活动 部 件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 多 腔 模 设计 ” 
按钮 区 引 ， 系 统 弹出 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 ， 在 其 中 选择 EEEE9 项 ， 间 击 攻 生 国 扩 乌 ， 
Step2. 在 “注塑 横向 导 ” 功 能 选项 卡 | 可 型 四 区 域 中 单 击 “检查 区 域 ” 按 钮 吕 |， 系 统 
弹出 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 13.3.18 所 示 。 在 “ 检 
查 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 砚 绒 乔 强 单 选 项 。 
说 明 : 如 图 13.3.18 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 
框 ”按钮 感 未 更改 ， 本 范例 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 
模型 的 开 模 方向 。 


.” “~ 开 模 方向 


se a 
Sa 


图 13.3.18 ” 开 模 方向 

Step3. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国 星 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结果 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 故 王选 项 卡 ， 取 消 选 中 加 吨 红 、 
三 醒 三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 铀 是 |， 设 置 名 区 域 颅 色 、 

Step5. 定义 型 腔 区 域 。 在 二 昌 双 驱 珊 区域 中 选中 司 开本 融和 揽 选 框 ， 此 时 交叉 竖 直 面 
区 域 加 亮 显示 , 单 击 “ 选 择 区 域 而 按钮 [号 , 然后 选中 如 图 13.3.19 所 示 的 面 ， 在 呈 
区 域 中 选中 国 到 BE 本 | 单 选项 ， 单 击 一 诺 用 | 近 钮 。 


Step6. 单 击 王 现 肖 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 。 
选择 这 个 面 


和 


图 13.3.19 ”定义 型 腔 区 域 面 
Stage2. 创建 曲面 补 片 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 分 型 县 区 域 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ” 按 钮 裤 ， 系 统 
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弹出 “ 边 补 片 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 类 型 下拉 列表 中 选择 更 先 项， 然后 在 图 形 区 中 选择 产品 实体 。 
Step3， 单 击 虑 殉 定 | 拉 铀 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 结 果 如 图 13.3.20 所 示 。 


图 13.3.20 创建 曲面 补 片 


Stage3. 创建 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 凯 到 区域 中 单 击 “定义 区 域 ”按钮 立 ， 系 统 
弹出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

step2， 在 哺 要 区 域 中 选中 四 本 到 和 网 材 玩 出 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 
线 的 创建 ， 如 图 13.3.21 所 示 。 

说 明 : 图 13.3.21 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ”中 将 口 守 各 理 布 口 会 
取消 选中 。 


Stage4. 创建 分 型 面 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 周到 天 有 区 域 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 剖 ， 系 
统 弹出 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 的 本 开国 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平 而 ”按钮 国 | 

Step3. 定义 分 型 面 大 小 。 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 控制 按钮 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 ， 
单 击 马 确定 怕 安 钮 ， 结 果 如 图 13.3.22 所 示 。 


图 13.3.21 创建 分 型 线 图 13.3.22 ”创建 分 型 面 
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Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 ' 型 7 了 昌 区 域 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旦 
系统 弹出 “定义 型 已 和 型 腔 ” 对 话 框 。 

step2， 在 用 可 二 本 区 域 中 选择 二 六 讽 细 ， 单 让 C 克 Ex 包 . 

Step3. 系统 弹出 “ 仁 看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 ， 如 图 13.3.23 所 示 ， 
单 击 确定 于 交 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 图 
13.3.24 所 示 ， 单 市 确定 | 交 钮 。 


< -人 - 


图 13.3.23 ”型 腔 零 件 图 13.3.24 型 蕊 零件 
说 明 : 查看 型 芯 型 腔 的 另 一 种 方法 是 ， 选 择 下 拉 某 单 丰 DO 于 于 于 于 于 
命令 ， 显示 型 芯 零 件 ; 选择 下 拉 某 单 圈 目 着 => ue 


Task9. 创建 滑 块 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 人 >” [ET 和 命令， 系统 在 工作 区 中 显示 出 型 
腔 工 作 零 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 KG 一 ET 一 0 了 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.3.25 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 是 | 术 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3.26 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 铝 完 成 音 图 校 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 弄 曾 下拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 -75; 在 句 " 下 拉 列 表 中 选择 轩 融 选项 , 并 在 其 下 的 中 齐 文 本 框 中 输入 值 0; 在 夯 萄 
区 域 的 击 油 下 拉 列 表 中 选择 轩 E 缠 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 > 上 j 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.27 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


选取 此 面 
图 13.3.25 ”定义 章 图 平面 
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图 13.3.26 截面 草图 


Step3. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 加 
令 ， 系 统 弹出 “相交 ”对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 图 13.3.28 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 
并 选中 国 赃 大 上 本 复 选 框 ， 同 时 取消 选中 癌 电 天 复 选 框 ， 单 击 区 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 求 交 特 
征 的 创建 。 


拉 伸 特征 


/ 


目标 体 


图 13.3.27 创建 拉 伸 特征 图 13.3.28 ”选取 特征 


对 


Step4. 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 荣 单 十 信 名 = 用 三 R 
统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 
选中 国 | 三 车 复 选 框 ， 单 击 [区 戎 定 > | 交 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 师 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 的 
宗 白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

(2) 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 回 全 和 约 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
下 命令 ， 系 统 弹出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 指定 部 件 名 安 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 
框 的 匡 估 名 如 文本 框 中 输入 “QQ-mold-slide.prt”， 单 击 上 下 | 包 ， 系 统 返 回 至 “新 建 
层 ” 对话 框 ; 单 击 人 HR | 交 乌 ， 选 择 图 形 区 中 的 滑 块 ， 单 
击 两 次 确定 | 们 钮 。 


而 


， 系 
， 并 


形 区 中 选择 创建 的 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 蓝 式 @ 一 和 > E00 个 今 , 示 统 弹出 “图 
层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 避 区域 中 选择 100， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 
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Task10. 创建 型 腔 镶 件 


Step1. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 REg 一 > 本 了 一 ES 命 全， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ， 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 大， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ;， 选 取 图 13.3.29 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 守护 饵 ， 选 择 下 拉 菜 单 二 NS > EE 于 
全 本 于 于 今 ， 示 统 弹 出 “投影 昌 线 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.3.30 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 
象 ， 单 市 时 靖宇 术 乌 完 成 投影 曲线 ， 单 市 路 完 成 草图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 


选取 此 平面 、、 


选取 此 贺 泊 


图 13.3.29 草图 平面 图 13.3.30 ”选取 投影 曲线 
(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 可 文本 


框 中 输入 值 0， 在 眼 制 -区 域 的 千 束 下 拉 列 表 中 选择 El 先 项 ， 选 取 图 13.3.31 所 示 


的 面 为 延伸 对 象 ， 在 亏 到 区 域 的 专 玛 下拉 列 表 中 选择 国 旨 半 项 ， 单 市 于 确定 >| 包 ， 完 
成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 


图 13.3.31 定义 被 延伸 面 
Step2. 创建 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 多) mp 车 下 习 
对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 医 


| 拉 { 中 E) 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ,选取 图 13.3.29 所 示 
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的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 守护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.3.32 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 各 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


图 13.3.32 ”截面 草图 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 归 出 区 域 的 下 嫌 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 0; 在 昭 汕 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 
值 -20， 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 选项 ， 单 击 区 王 定 | 交 乌 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 
创建 。 

Step3. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 = 用 三] 全 今 ， 
系统 弹出 “合并 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.3.33 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 13.3.33 所 示 的 对 
象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 应 分 别 合 并 四 次 ， 为 了 便于 操作 可 将 型 腔 隐藏 。 


i 
Ed 
Cd 


目标 体 


13.3.33 ”创建 求 和 特征 


Step4. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 = 了 > 对 BE 志 - 
选取 图 13.3.34 所 示 的 特征 为 目标 体 , 选取 上 步 的 求 和 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国电 天目 厂 复 选 
框 ， 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 隐 藏 目标 体 结果 如 图 13.3.35 所 示 。 


工具 体 


目标 体 


图 13.3.34 ”创建 求 交 特征 图 13.3.35 求 交 结果 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


Step5. 参照 Step4 创建 其 余 三 个 求 交 特征 。 

Step6. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > EE 一 > 同 F 于 + 爷 ， 
选取 型 腔 为 目标 体 , 选择 图 13.3.36 所 示 的 四 个 对 象 为 工具 体 ; 在 要 区 域 中 选中 回 本 天 斤 
选 框 ， 单 市 [确定 | 们 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step7. 将 镰 件 转化 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 医 选 项 卡 ， 系 统 阐 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 的 
裕 白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 于 先 项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 回国 
全 今 ， 系 统 弹 出 “新 建屋 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 必 指 定 达 作 SU | 交 钮 ， 在 漳 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 
框 的 亦 替 扫 重 二 文本 框 中 输入 “QQ-mold-insert01.prt”， 单 击 | 交 包 ， 系 统 返 回 至 “新 
建屋 ”对 话 框 ; 单 击 I KE | 名 ， 选 择 图 13.3.37 所 示 的 
镶 件 01， 单 击 两 次 确定 x 铅 ， 

(4) 用 同样 的 方法 添加 其 余 三 个 锻件 ， 名 称 分别 为 QQ-mold-insert02.prt、 
QQ-mold-insert03.prt 和 QQ-mold-insert04.prt。 


QQ-mold _ cavity_ O26 


|， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


工具 体 鱼 件 02 
铀 件 01 


/ 


目标 体 
图 13.3.36 ”创建 求 差 特征 图 13.3.37 选取 镶 件 
Step8. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 右 ” 中 取消 选中 钞 件 零件 ， 如 图 13.3.38 所 示 ， 再 在 
图 形 区 中 选择 创建 的 四 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 迪 加 ep bEB 且 laL 轩 命令 ， 系 统 弹 
出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 恒 区 域 中 选择 100， 单 市 [确定 必 饲 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 ， 再 在 “装配 寻 航 需 ” 中 选择 灸 件 零件 ， 如 网 13.3.39 所 示 。 


镶 件 04 


日 -图 [ 画 最 -mold_eavity_028 日 -图 朱 最 -nmold_eavrity_026 
一 轿 贱 最 -moldrslide 团团 最-moldsLide 
明 ER AQ-mold-insert0!1 BA QQ-mold-insert0! 
忆 WA EB AQ-mold-insertDe2 BA OD QQ-mold-insertO2 
明 EB QQ-mol d-insert03 i A QQ-mold-insert03 
a | | QQ-mold-insert04d 人 9 | HQ-mol dinsert04 


13.3.38 ”取消 选中 镰 件 图 13.3.39 ”选择 镶 件 
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Task11. 创建 型 忌 镶 件 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 周 | 一 BEEBE 于 介 分, 示 统 在 工作 区 中 显示 出 型 
芯 工 作 零 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 某 单 旺 和 EE 一 > 于 于 
对 话 框 。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.3.40 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 开 时 中 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 
插 大 = 命令 ， 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ; 选 
取 图 13.3.41 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ; 单 击 星 斑 宣 | 拉锯 完成 投影 曲线 ， 单 击 跑 完成 草图 扩 钊 
退出 草图 环境 。 

(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 照 币 5 区域 的 弄 曾 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 0; 在 昭 制 区 域 的 结束 下拉 列表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 
值 -60， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


选取 此 圆 缴 


选取 此 平面 ~ 


图 13.3.40 ”草图 平面 图 13.3.41 选取 投影 曲线 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 久 sp 国治 所 
令 ， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 图 13.3.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 13.3.43 
所 示 的 截面 草图 ; 在 限制 Sx 域 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ,并 在 其 下 的 中 名 文 本 框 中 输 
入 值 0; 在 照 制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -10， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


~ 二 
拉 伸 特征 2 


图 13.3.42” 拉 伸 特 征 2 
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Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 萄 六 全 mm 甘于 |， 
令 ， 选 取 图 13.3.44 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 13.3.44 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 
说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 应 分 别 合 并 四 次 ， 为 了 便于 操作 可 将 型 芯 隐 藏 ， 


图 13.3.43 ”截面 草图 
i <=> 
目标 体 [ 


图 13.3.44 ”创建 求 和 特征 
Step5. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 > EE 一 > 
选取 图 13.3.45 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 13.3.45 所 示 的 求 和 特征 为 工具 体 ， 并 选中 
以 大 站 闭 复 选 框 ; 单 击 [E 确定 jx 饥 , 完 成 求 交 特征 的 创建 , 隐藏 目标 体 , 结果 如 图 13.3.46 
所 示 。 


目标 体 


图 13.3.45 ”创建 求 交 特征 图 13.3.46 求 交 结 
Step6. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 入 EE p> 到 一 > 人 今 ， 


系统 弹出 “ 求 差 对 话 框 ; 选取 型 芯 为 目标 体 , 选择 图 13.3.47 所 示 的 对 象 为 工具 体 ; 在 一 
区 域 中 选中 国 卫 二 央 复 选 框 ， 单 击 区 确定 淖 |% 包 完成 求 差 特征 的 创建 。 


广 
全 
客 

深 

汉 

i 

a 

中 

Et 

访 


nf 
站 Me eh , | 


(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 系 统 阐 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 的 
宗 白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

(2) 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 加 四 EEC ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= 革命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 层 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 指定 部 # | 人 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 
框 的 诺华 外 最 :文本 框 中 输入 “QQ-mold-insert05.prt”， 单 击 二 | 六 钙 ， 系统 返回 至 “新 
建屋 ”对 话 框 ; 单 击 KE | 信 名， 选择 图 13.3.48 所 示 的 
灸 件 1， 单 击 两 次 于 确定 | 扩 钮 ， 用 同样 的 方法 添加 其 余 3 个 馈 件 ， 名 称 分 别 为 
QQ-mold-insert06.prt、QQ-mold-insert07.prt 和 QQ-mold-insert08.prt。 


镶 件 2 “全 


目标 体 
图 13.3.47 创建 求 差 特征 图 13.3.48 ”选取 镰 件 1 
Step8. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 絮 ” 中 取消 选中 馈 件 零件 ， 如 图 13.3.49 所 示 ， 再 在 
图 形 中 选择 创建 的 四 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 天 于 加 => 要 候 ， 示 统 漳 
出 “图 层 移动 ”对 话 框 ;在 图 恒 区 域 中 选择 100， 单 击 玫 确定 | 灾 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”中 选择 镶 件 零件 ， 如 图 13.3.50 所 示 。 


EN 局 HA-mold_core_OOB 日 -图 ® QQ-mold core_DOB 
a WA EB Qa-mold-insert0s 本 BA OR QQ-mol d-insert05 
i 四 吕 QQ-mold-insertOB i | 上 QH-mol dinsert0b 
图 钱 罗 -mold-insert0T 图 贱 四 -nold-insertOT 
WA EB QQ-mold-insert08 … 国 [ 症 有 -mold-insert08 

图 13.3.49 ”取消 选中 锻件 图 13.3.50 ”选择 镶 件 


Task12. 添加 模 架 
Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 大 加 | ep EEESO24 入 全 今 ， 在 “装配 导航 器 ”中 将 
部 件 转 换 成 工作 部 件 。 
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Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 左 一 区 域 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按钮 司 ， 系 统 弹 出 “ 模 
架 库 ” 对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step3. 选择 目录 和 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 轿 釉 列表 中 选择 
成 员 选 择 下 拉 列 表 中 选择 国 寺 项 . 

Step4. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 的 请 刘 昌 区 域 中 设置 图 13.3.51 


选项 ， 然 后 在 


所 示 的 参数 。 
mE 120 
5 呈 EF_w 400 
本 EIA h 25 
EEIB Lh 30 
十 EH vnh 90 
Ea ETYPE 0 
只 图 sk B0 
mE 30 
证 shorten e] 上 二 国 ] rp_x 330 
中 shift _ el]_screw 是 图 ID- 了 930 
时 molad EE Gr_a 50 
Emold 1 Ei er_x 4 
是 国 可 _spn_m B94 
是 国 ?:_x 呈 国 85_4 12 
看 图 ?sy 中 国 := tk 
上 中国 FS_m 上 中国 | BS 其 370 
面 加 组 Ps_wl 上 中国 es_y 970 
上 环卫 ps 7 中 国 ss yl 460 
富国 Trr 呈 国 7 B50 
BE Bce_h 路 国 1 750 
ESP_4 中 国 cs_a 14 
看 图 sa 了 1 只 图 -= hh 15. 4 
BE egb_1 EP > 530 
加 基 引 CF_h mH Cs_™w 594 


图 13.3.51 设置 模 架 参数 


Step5. 在 “ 模 架 设计 ”对 话 框 中 单 击 硬 可 量 串 控 钮 ， 系 统 弹出 “更 新 失败 ”对 话 框 ， 单 
安 钮 ， 系 统 弹出 “信息 ”窗口 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 单 击 “ 旋 转 模 架 ”按钮 大 
单 击 旺 机 省 | 扩 钮 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 13.3.52 所 示 。 
Step6. 调整 模 架 。 抑 制 如 图 13.3.52 所 示 的 两 个 多 余 的 螺钉 。 


Stage2. 创建 模 仁 腔 体 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “型 腔 布 局 ”按钮 "是 ， 系 统 弹 
出 “型 腔 布 局 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 豆 ， 系 统 弹出 “插入 腔 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 国 下 拉 列 表 中 选择 贺 ， 然后 在 可 引 下 拉 列 表 中 选择 国 , 单 击 [ 确定 上 馈 ， 
返回 至 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 美 图 且 钮 ， 完 成 模 仁 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.53 


294 


[8)) 


D0 模具 设计 综 


所 示 。 


抑制 这 两 个 螺钉 
性 


图 13.3.52” 模 架 加 载 后 图 13.3.53 ”创建 模 仁 腔 体 
Stage3. 在 动 模板 上 开本 


Stepl1. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 按钮 遍 ， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”中 单 击 

4 标 前 的 节点 ， 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 口 鲍 项 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 隐藏 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 雇 要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 9， 系统 弹出 “ 开 
腔 ” 对 话 框 ;在 绰 吉 下 拉 列 表 中 选择 戎 & 9 且 ， 在 时 区 域 的 古 且 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
了 ， 选 取 图 13.3.54 所 示 的 动 模板 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ;选取 图 13.3.54 所 示 
的 腔 体 为 工具 体 ， 单 击 上 确定 x 钾 ， 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁和 腔 体 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.3.55 所 示 ， 


HE-mold fixhalf 39 


图 13.3.54 ”定义 选取 特征 图 13.3.55” 动 模 板 开 档 
Stage4. 在 定 模 板 上 开 档 


step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 按钮 为， 在 展开 的 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 

村 前 的 节点 。 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 选中 图 哆 
同时 在 展开 的 组 件 中 取消 选中 口 入 区 于 E33 玉 轩 和 项 ， 将 动 模 侧 模 架 组 件 隐藏 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 计 要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 人 ， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 ， 在 小 对 下 拉 列 表 中 选择 李 吾 于 于， 在 7 上 区 域 的 工具 尖 型 下 拉 列 表 中 选择 


EE 先 页 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 显示 出 来 ， 
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; 选取 图 13.3.56 所 示 的 定 模 板 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ; 选取 图 13.3.56 所 示 
的 腔 体 为 工具 体 ， 单 击 旺 确定 | 信人 钮 。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 和 腔 体 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 13.3.57 所 示 。 


-~ 目标 体 


图 13.3.56 ”定义 选取 特征 图 13.3.57” 定 模 板 开 横 
Task1 3. 六 胡 加 标准 件 
Stage1. 加 载 定位 图 


Step1. 将 动 模 侧 模 架 和 模 仁 组 件 显 示 出 来 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 是 |， 系统 弹出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 右 ， 如 图 13.3.58 所 示 。 


总 | 标准 件 管理 回国 | 


本 和 ep ee 
Eh “ 国 Ejector Pin 
“ 国 ReturI Fins 


3 “ 筷 I Sl eewe 
六 辣 


L 20)* 


a HOLE_THRY_ DIA, 
EE TOP_C_BORE_ DIA 


Fd 


Y 


图 13.3.58 “标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 


step3， 定义 定位 图 类 型 和 参数 。 在 “重用 库 ” 导航 回力 国 列表 区 域 中 展开 让 所 ET 
点 ， 然后 选择 年 Locatine 项 在 成 品 选 择 列表 区 域 中 选择 点 Locatine Ring 


Rine Interchanzeable 


选项 ,系统 弹出 如 图 13.3.59 所 示 的 “信息 ”窗口 (一 ), 在 国 强 下 拉 列 表 中 选择 国 理 挝 项 ， 
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在 F 拉 列表 中 选择 贺 先 项 ， 在 到 于 甫 下 性 列表 中 选择 国 选 项 ， 在 BE 于 于 
文本 框 中 输入 值 85， 在 于 S33 浊 则 二 相框 中 输入 值 70， 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ; 
单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 加 载 定位 圈 后 的 结果 如 图 13.3.60 所 示 。 


1 放大 图 


LOCATING_RING: :CATALDG=FUTABA NM_LRB 120x50 


| 


图 13.3.59 “信息 ”窗口 (一 ) 图 13.3.60 “加 载 定位 图 
Stage2. 创建 定位 圈 槽 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 崇 要 | 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 ， 在 时 于 下 拉 列 表 中 选择 车 B 天 ， 在 页 同 区 域 的 国 红 到 下 拉 列 表 中 选择 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 13.3.61 所 示 的 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 13.3.61 所 示 的 定位 圈 为 工具 体 。 

Step4， 单 击 [确定 上 安 包 ， 完 成 定位 圈 横 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.3.62 所 示 。 


工具 体 ~ 


_ -目标 体 


ae 


图 13.3.61 ”选取 特征 图 13.3.62 ”创建 定位 模 后 的 定 模 座 板 
Stage3. 添加 淫 口 套 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹 出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 强 。 
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Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 老 称 区 域 的 模型 树 中 选择 全 BE 全 
面 的 节点 ， 然 后 选择 钻 国 35 加 加 于 早先 项 ， 先 中 成 员 选 择 区 域 中 的 3 于 和 和， 示 统 弹出 
如 图 13.3.63 所 示 的 “信息 ”窗口 (二 )。 在 说 思 息 区 域 的 国 国 时下 拉 列 表 中 选择 葬 强 选项， 
在 国 I 于 下 所 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 且 下 拉 列 表 中 选择 本 于 对 选项 ， 在 国 下 拉 列 表 中 选 
择 国 蝇 先 项， 在 葬 强 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 在 国 BE 可 38 于 义 本 框 中 输入 值 20 并 按 Enter 
键 确认 ， 在 区 区 光电 同文 本 三 中 输入 值 220 并 按 Enter 键 确认 。 


人 夏 ”vv 因 


点 TL _ LENGTH 
LENGTH = HES2D HEIGHT ti_BORE_ Cla 
HOLE_ LEAR DEEP 
中 出 性 


不 
HOLE_CLEAR DIA 人 
HOLE_FIT_DIA 
CATALOG DIA SIN DIA HEAD_DIlz, 


SPRUE: :CATALDOG=M-SBA lBxo0xlD A 
DOWEL: :ChATAIDOG=4x10 


图 13.3.63 “信息 ”窗口 (二) 


说 明 : 若 读 者 使 用 的 Mold Wizard 播 件 中 没有 合适 的 尺寸 ， 可 以 单 击 “标准 件 管理 ” 


钮 ， 然 后 在 Excel 表格 中 M-SBI 项 目的 第 二 行 中 将 数值 范围 由 “30.0~150.0” 改 为 
“30.0~250.0”， 保 存 并 关闭 Excel 表格 。 当 加 载 浇 口 套 后 可 通过 编辑 重新 对 其 长 度 进行 修 改 
(在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 由 ， 然 后 选中 浇 口 套 ， 
在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 曙 仿 居 区 域 列表 中 选择 EW 蔬 先 项 ， 重 新 在 文本 框 中 输 
入 值 220， 并 按 Enter 键 确认 )。 

step3. 单 击 [确定 | 六 钒 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 13.3.64 所 示 。 


图 13.3.64 ”添加 浇 口 套 


Stage4. 创建 浇 口 套 模 


中 人 0 模具 设计 综合 范例 


Step1. 隐藏 动 模 、 型 世 和 产品 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 13.3.65 所 示 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 项 要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 ”， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 ， 在 琅 或 = 下拉 列表 中 选择 国 2 汪 32i， 在 刀具 区域 的 工 虹 容桂 下拉 列表 中 选择 


Step3. 选取 目标 体 。 选取 图 13.3.65 所 示 的 定 模 仁 、 定 模板 和 定 模 固定 板 为 目标 体 ， 然 
后 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 套 为 工具 体 。 

Step5. 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 在 其 中 单 击 旺 确定 | 拉 钮 ， 完 成 
液 口 依 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.66 和 图 13.3.67 所 示 。 


13.3.65 ”隐藏 后 的 结果 13.3.66” 定 模 固 定 板 和 定 模 板 避 开 孔 


放大 图 ， 


-—-—-->! 
1 


图 13.3.67“” 定 模 仁 避 开 和 孔 


Task14. 创建 浇注 系统 


Stage1. 创建 分 流 道 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 时 要 区域 中 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 辆 ， 系 统 弹出 如 图 
13.3.68 所 示 的 “ 流 道 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 引导 线 串 。 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
择 图 13.3.69 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.70 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 中 完成 草图 按钮 ， 退 出 
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半 指定 天 时 
夫 面 术 凋 


图 13.3.69 ”选取 草图 平面 
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图 13.3.68 ”“ 流 道 ” 对 话 框 图 13.3.70 ”5 引导 线 串 草图 
Step3. 定义 流 道 通道 。 在 | 芒 面 糯 型 下 拉 列 表 中 选择 区 放下 先 I 页 ， 在 详 缁 信息 区 域 中 双击 图 
文本 框 ， 在 其 中 输入 值 11， 并 按 Enter 键 确认 。 
Step4. 单 击 [< 确 定 jj 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 13.3.71 所 示 。 


图 13.3.71 创建 分 流 道 
Stage2. 创建 分 流 道 模 
Step1. 显示 动 模 仁 。 
说 明 : 要 显示 两 组 动 模 模 仁 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 2， 系统 弹出 “ 开 腔 ?” 
对 话 框 ， 在 旺 式 下 拉 列 表 中 选择 匿 33， 在 7 上 区 域 的 了 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
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Step4. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 
Step5， 单 击 虑 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 分 流 道 槽 的 创建 。 


Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 、 动 模 仁 和 浇 口 套 为 目标 体 ， 然后 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
说 明 : 观察 结果 时 可 将 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.72 和 图 13.3.73 所 示 。 | 


图 13.3.72” 定 模板 侧 分 流 道 槽 


图 13.3.73 ” 动 模板 侧 分 流 道 模 
Stage3. 创建 浇 口 


Step1. 只 显示 定 模 ， 结 果 如 图 13.3.74 所 示 。 


图 13.3.74 ”定义 显示 结 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 匡 要 区域 中 单 击 隐 按钮 ， 系 统 阐 出 “设计 填充 ” 
对 话 框 。 
Step3. 选择 浇 口 类 型 。 在 “设计 填充 ”对 诈 杠 辣 可 区 域 国 吾 
Seni_Cir cul ar vpyih 


Step4. 定义 浇 口 尺寸 。 分 别 将 “D”“L”“OFFSET” 的 参数 改写 为 3、25 和 0。 
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Step5. 定义 浇 口 起 始点 。 单 击 “设计 填充 ”对 话 框 的 辆 指定 点 | 区域， 选取 图 13.3.75 所 
示 的 圆 弧 边 线 。 

Step6. 定义 浇 口 方位 。 拖 动 YC-ZC 面 上 的 旋转 小 球 ， 让 其 绕 痢 XC 轴 旋 转 180 度 。 单 
击 攻 斑 定 | 扩 馈 ， 在 流 道 未 端 创建 的 浇 口 特征 如 图 13.3.76 所 示 。 


图 13.3.7$ ”定义 浇 口 位 置 


Step7. 重复 上 面 的 操作 ， 设 置 相 同 的 参数 ， 选 取 图 13.3.75 所 示 的 圆 踊 2， 创建 洪 口 ， 
结果 如 图 13.3.76 所 示 。 


图 13.3.76 “创建 浇 口 
Stage4. 创建 浇 口 村 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 2， 系 统 弹出 “ 开 腔 ” 


对 话 框 ， 在 吴起 下 拉 列 表 中 选择 ， 在 本 有 具 区域 的 /工具 类 型 下拉 列 表 中 选择 
和 间 件 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 中 的 两 个 型 胸 为 目标 体 ， 然 后 单 击 引 标 中 键 确认 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 志 二 定 | 拉 钮 ， 完 成 浇 口 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.77 所 示 。 

Task15. 添加 滑 块 和 斜 导 柱 


Stage1. 设置 坐标 系 
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Step1. 设置 模型 显示 结果 如 图 13.3.78 所 示 。 
Step2. 移动 模具 坐标 系 。 


图 13.3.77 创建 浇 口 权 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 稳 二 一 > 玫 末 一 加 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 位 置 。 在 模型 中 选取 图 13.3.79 所 示 的 点 ( 即 线段 的 中 点 ), 然后 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 的 移动 ， 结 果 如 图 13.3.80 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


选取 扣 


13.3.78 ”显示 结果 


图 13.3.79 ”选取 点 


图 13.3.80 ”移动 后 的 坐标 系 


Stage2. 加 载 清 块 和 和 斜 导 杜 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 甘 醒 区 域 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 按 钮 田 |， 
系统 弹出 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 和 和 “重用 库 ” 守 航 草 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 嚣 党 各 列表 中 选择 午 
中 选择 项 ， 系 统 弹 出 “信息 ”窗口 来 显示 参数 。 


然后 在 感 外 廷 择 区 域 


“inFle Cam-pin S11ide 
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Step3. 修改 滑 块 参数 尺寸 ， 参 照 图 13.3.81 所 示 修 改 滑 块 参数 尺寸 。 


重用 库 本 


1 

日 -年 | ME Slide ard Litter Library 
日 -和 看 | 3LIDE_LIFT 
| S11i de 


-a Standard Farts 
-Bg WIYERSAL MN 


1 司 Dual Cam-pin Slide 
| 有 slide 4 
slide 5 
| 有 slide 6 


夸 | 及 记 和 学 升 销 设计 


Cam-pin 3lide) 


mH tr avwel 

得 cam_hole r 

器 各 cam_pin anele 
名 提 | cam_pin start 
mH ear_ht 

mH ear Slide clr 
器 各 ear top_clr 
器 ear_W1lde 
别 Elb lone 
下 elb_top 
NE gib_wide 


slide top 
15 再 
k 
ww 


Bi 


加 四 ear_ ht 

加 四 ear_sSlde_clr 
辑 四 ear top_clr 
加 四 Ear Wlde 

生 疼 Elb lone 

上 成 转 zit to 
EE sib_wide 

四 四 heel anzle 
用 heel_back 
hE heel ht_1 
中 了 图 hesl ht 2 
惑 四 heel_r 

加 四 heel_start 
加 四 heel step_ bk 
加 Eheel_tip 1 
月 Pin_ dia 

Eh BE pin_hd_dia 
Eh EE pin_hd_thk 
加 四 pin hd clr 
加 四 pin hole clr 
加 四 slide_ clr 

号 转 slide_ bottom 
芭 四 slide longe 
加 四 slide r 

EMV 用 slide_torp 


图 13.3.81 修改 滑 块 参数 尺寸 


Step4、 单 市 蔬 确 定 |j 钮 ， 在 “部 件 名 管理 ”对 话 框 中 单 击 马 确定 中 才 钮 ， 完 成 滑 块 和 
冬 导 柱 的 加 载 ， 如 图 13.3.82 所 示 。 
滑 块 和 和 斜 导 柱 


~ 


加 载 清 块 和 矢 导 柱 


图 13.3.82 


Stage3. 创建 滑 块 和 和 斜 导 柱 腔 


Step1. 显示 定 模 侧 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 也 ， 系 统 弹 出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 ， 在 事 或 下拉 列 表 中 选择 国 2 注 3 天 ， 在 刀具 区域 的 工 虹 窟 吾 下 拉 列 表 中 选择 
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Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模板 和 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step4. 选取 工具 体 。 选 取 滑 块 和 和 斜 导 柱 为 工具 体 。 
Step5. 单 击 确定 | 控 钮 ， 完 成 滑 块 和 斜 导 柱 腔 的 创建 。 
说 明 : 观察 结果 时 可 将 消 块 和 斜 导 柱 隐藏 ， 结 果 如 图 13.3.83 所 示 。 
消 基 和 斜 导 征 


放大 图 


图 13.3.83 ”创建 滑 岂 和 和 斜 导 柱 腔 
Stage4. 创建 连接 体 


Step1. 隐藏 模 架 和 型 腔 ， 结 果 如 图 13.3.84 所 示 。 
Step2. 设 为 工作 部 件 。 选 择 图 13.3.84 所 示 的 部 件 并 设 为 工作 部 件 。 


| 涓 刀 
选择 此 部 件 
图 13.3.84 ” 模 架 和 型 腔 隐 藏 后 

Step3， 选择 命令 。 在 应 用 模 岂 功能 选项 卡 中 确认 i 要 证 区域 | 鲁 腔 钮 ， 进 入 到 装配 环境 
中 。 若 已 进入 装配 此 步骤 省 略 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单项 巩 EU 一 > EE 一 
命令 ， 系 统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

Step5. 在 蜡 邮 下 拉 列 表 中 选择 王国 选 项， 在 强生 区 域 中 选中 同 美 匡 和 | 隐藏 原先 的 复 
选 框 。 

Step6. 选取 复制 体 。 选 取 如 图 13.3.84 所 示 的 滑 块 作为 复制 体 。 

Step7. 单 击 区 懈 定 3D 钮 ， 完 成 连接 体 的 创建 ， 


Task16. 添加 顶 出 系统 


Stage1. 添加 下 壳 零 件 上 的 项 杆 


UG NX 11.0 
模具 设计 教程 


Step1. 隐藏 和 显示 组 件 ， 结 果 如 图 13.3.85 所 示 。 


图 13.3.85 ” 隐 茂 和 显示 组 件 后 

Step2. 设置 活动 部 件 。 确 定 当前 活动 部 件 为 葬 本 园地 什 . 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 圈 ， 系 统 弹出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step4. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 多 下 拉 列 表 中 单 击 富国 加 于 加 而 的 节点 ， 
在 下 拉 模 型 树 中 选择 自 加 9 尘 项 ， 在 成 员 进 择 区 域 中 选择 
Ejector Fin Straight [EJ, FH FHF 

Step5. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 误 有 信息 区 域 的 EC 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 , 在 
拉 列 表 中 选择 项 国光 项 ， 在 区 加 写 到 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 RE 到 后 的 文本 杠 中 输 
入 值 450; 单 击 二 一 用 按钮， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 设 置 坐 标 系 1。 在 下 文本 框 中 输入 值 -140， 在 下 文本 框 中 
输入 值 120， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 单 击 世 议定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 
三 职 消 “ | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 | 区 痛 定 ， | 交 钙 。 

Step7. 创建 剩 下 的 项 杆 。 参 照 Step3 一 Step6 及 设置 坐标 系 1 的 方式 , 坐标 尺寸 分 别 如 下 : 

(1) 设置 坐标 系 2。 在 国文 本 框 中 输入 值 -230， 在 国文 本 框 中 输入 值 120， 在 国文 本 


CATAIDOS DIh 下 


框 中 输入 值 0。 

(2) 设置 坐标 系 3。 在 下 文本 框 中 输入 值 -100， 在 下 文本 框 中 输入 值 80， 在 [下 文本 
框 中 输入 值 0。 

(3) 设置 坐标 系 4。 在 (下 文本 框 中 输入 值 -185， 在 下 文本 框 中 输入 值 80， 在 下 文本 
框 中 输入 值 0。 

(4) 设置 坐标 系 5。 在 (下 文本 框 中 输入 值 -270， 在 下 文本 框 中 输入 值 80， 在 下 文本 
框 中 输入 值 0。 

(5) 设置 坐标 系 6。 在 下 文本 框 中 输入 值 -55,， 在 下 文本 框 中 输入 值 50, 在 焉 文本 框 
中 输入 值 0。 

(6) 设置 坐标 系 7。 在 下 文本 框 中 输入 值 -315， 在 下 文本 框 中 输入 值 50， 在 下 文本 
框 中 输入 值 0。 


306 


中 人 0。 模具 设计 综合 范例 


中 输入 值 0。 

(8) 设置 坐标 系 9。 在 下 文本 框 中 输入 值 -230, 在 下 文本 框 中 输入 值 5, 在 下 文本 框 
中 输入 值 0。 

(9) 设置 坐标 系 10。 在 站 文本 框 中 输入 值 ~-130， 在 下 文本 框 中 输入 值 -60， 在 (下 | 文 
本 框 中 输入 值 0。 

(10) 设置 坐标 系 11。 在 (站 文本 框 中 输入 值 -185， 在 下 文本 框 中 输入 值 -60， 在 加 文 
本 框 中 输入 值 0。 

(11) 设置 坐标 系 12。 在 (站 文本 框 中 输入 值 -240， 在 下 文本 框 中 输入 值 -60， 在 加 | 文 
本 框 中 输入 值 0。 

(12) 设置 坐标 系 13。 在 下 文本 框 中 输入 值 -185, 在 下 文本 框 中 输入 值 -110, 在 下 文 
本 框 中 输入 值 0。 

Step8. 完成 项 杆 放 置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.86 所 示 。 


(7) 设置 坐标 系 8。 在 下 文本 框 中 输入 值 ~-140， 在 下 文本 框 中 输入 值 5， 在 下 文本 框 


图 13.3.86 ”定义 项 杆 放置 位 置 
Stage2. 修剪 下 壳 零 件 上 项 杆 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注塑 模 I 具 区 域 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 本 |， 
系统 弹出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 
Step2. 选择 修剪 对 象 。 在 谍 置 区 域 中 选择 国 吾 先 项 , 然后 选择 添加 的 所 有 顶 杆 为 修剪 日 
标 体 。 
Step3， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 结果 如 图 13.3.87 所 示 。 


- 修剪 后 的 顶 杆 


图 13.3.87 ”修剪 后 的 顶 杆 
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Stage3. 创建 下 壳 零件 上 的 顶 杆 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 ， 在 三才 下 拉 列 表 中 选择 虑 下 天天 ， 在 7 昌 区 域 的 (了 有关 型 下拉 列 表 中 选择 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 、 推 村 固定 板 和 型 芯 为 目标 体 ， 如 图 13.3.88 所 示 ， 然 
后 单 击 鼠标 中 键 确 认 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 Stagel 创建 的 所 有 顶 杆 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 上 < 钮 ， 完 成 项 杆 腔 的 创建 。 


I YY 
儿 作 


动 模板 


- 推 杆 回 定 板 


图 13.3.88 ”选取 目标 体 


Stage4. 添加 上 壳 零 件 上 的 项 杆 


Step1. 设置 活动 部 件 。 设 置 当 前 活动 部 件 为 世态 什 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 邮 ， 系 统 弹 出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 器 。 

Step3. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 用 称 下 拉 列 表 中 单 击 自 国 于 加 证 而 的 和 节点; 
在 下 拉 模 型 树 中 选择 自 国 2 洗 项 ， 在 成品 站 择 区 域 中 选择 
呵 了 jector Fin Straight [EJ, EH, EQ, FAD 项 。 

Step4. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 说 四 六 息 区 域 国 8 国王 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 
拉 列 表 中 选择 国 二 和 贡 ， 在 国 本 加 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 不 加 3 本 到 后 的 文本 框 中 
输入 值 450， 单 击 王 本 用 此 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 设 置 坐标 系 1。 在 | 下 文本 框 中 输入 值 140， 在 国文 本 框 中 
输入 值 -120， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 单 市 _ 懈 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 
局 现 少校 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 |[ 攻 确定， 多 钙 。 

Step6. 创建 剩 下 的 顶 杆 。 参 照 Step2~Step4 及 设置 坐标 系 1 的 操作 , 坐标 尺寸 分 别 如 下 : 

(1) 设置 坐标 系 2。 在 国文 本 框 中 输入 值 185， 在 国文 本 框 中 输入 值 110， 在 国文 本 
框 中 输入 值 0。 
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(2) 设置 坐标 系 3。 在 下 文本 框 中 输入 值 240， 在 于 文本 框 中 输入 值 60， 在 本 | 文本 


框 中 输入 值 0。 

(3) 设置 坐标 系 4。 在 (下 文本 框 中 输入 值 185， 在 正文 本 框 中 输入 值 60， 在 垩 文本 
框 中 输入 值 0。 

(4) 设置 坐标 系 5。 在 /下 文本 框 中 输入 值 130， 在 下 文本 框 中 输入 值 60， 在 垩 文本 
框 中 输入 值 0。 

(5) 设置 坐标 系 6。 在 下 文本 框 中 输入 值 230, 在 下 文本 框 中 输入 值 -5， 在 下 文本 框 
中 输入 值 0。 

(6) 设置 坐标 系 7。 在 下 文本 框 中 输入 值 140， 在 于 文本 框 中 输入 值 -5, 在 焉 文 本 框 
中 输入 值 0。 

(7) 设置 坐标 系 8。 在 | 亚 文 本 框 中 输入 值 315， 在 下 文本 框 中 输入 值 -50， 在 下 文本 
框 中 输入 值 0。 

(8) 设置 坐标 系 9。 在 下 文本 框 中 输入 值 55, 在 下 文本 框 中 输入 值 -50, 在 亚 文本 框 
中 输入 值 0。 

(9) 设置 坐标 系 10。 在 垩 文本 框 中 输入 值 270,， 在 下 文本 框 中 输入 值 -80， 在 下 文本 
框 中 输入 值 0。 

(10) 设置 坐标 系 11。 在 让 文本 框 中 输入 值 185， 在 下 | 文本 框 中 输入 值 -80， 在 下 | 文 
本 框 中 输入 值 0。 

(11) 设置 坐标 系 12。 在 让 文本 框 中 输入 值 100， 在 下 | 文本 框 中 输入 值 -80， 在 /下 | 文 
本 框 中 输入 值 0。 


(12) 设置 坐标 系 13。 在 /让 文本 框 中 输入 值 230, 在 焉 文本 框 中 输入 值 -120, 在 下 文 
本 框 中 输入 值 0。 
Step7. 完成 项 杆 放 置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 13.3.89 所 示 。 


_ 一 顶 村 


图 13.3.89 ”定义 项 本 放置 位 置 


Stage5. 修 瘟 上 过 零件 上 的 项 杆 
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Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 注塑 昼 I 具 区 域 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 着 ， 
系统 弹出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修剪 对 象 。 在 别 重 区 域 中 选择 苞 汪 选项 ,然后 选择 添加 的 所 有 项 杆 为 修剪 目 
标 体 。 

step3， 单 击 [ 确 定 上 < 钮 ， 完 成 项 杆 的 修剪 ， 结 果 如 图 13.3.90 所 示 。 


- 修 盘 后 的 项 杆 


图 13.3.90 ”修剪 后 的 顶 杆 
Stage6. 创建 上 壳 零件 上 的 项 杆 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 “， 系 统 弹 出 “ 开 腔 ” 
对 话 框 ， 在 省志 "下 拉 列 表 中 选择 ， 在 机具 区 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 、 推 杆 固 定 板 和 型 必 为 目标 体 ， 如 图 13.3.91 所 示 ， 然 
后 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 Stage4 创建 的 所 有 顶 杆 为 工具 体 。 

Step4. 单 南 [_ 确定 | 控 钮 ， 完 成 项 杆 腔 的 创建 。 


图 13.3.91 选取 目标 体 


Task17. 添加 拉 料 杆 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 主要 区 域 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 邮 ， 系 统 弹 出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 和 “重用 库 ” 导 航 占 。 


Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “重用 库 ” 导 航 器 儿 入 下 拉 列 表 中 单 击 息 轴 玉 者 亲 面 的 节 
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点 ; 在 下 拉 模型 树 中 选择 国 国 选项 , 在 成 员 选 择 区 域 中 选择 由 ER 下 人 

Step3. 修改 拉 料 杆 尺寸 。 在 轩 本 二 剧 区 域 的 EBD 下 拉 列 表 中 选择 圈 夺 项， 在 
ER 木 框 中 输入 值 340， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 确定 | 交 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 拉 料 杆 放置 位 置 。 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输入 值 0, 在 医 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 世 瑚 是 上 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 市 Sl 湛 | 护 钮 ， 完 成 
拉 料 杆 的 放置 位 置 的 定义 。 

Step5. 编辑 拉 料 杆 放 置 位 置 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 | 主要 区域 中 单 击 “ 标 准 件 
库 ” 按 钮 圈 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 的 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 “标准 件 管 
理 ” 对 话 框 中 单 市 区 确定 x 包 . 


说 明 : 观察 结果 时 可 将 动 模型 腔 隐 藏 ， 结 果 如 图 13.3.92 所 示 。 


， 一 拉 料 钉 


图 13.3.92 ”添加 拉 料 杆 


Step6. 创建 拉 料 杆 腔 。 在 “注塑 模 向 导 ” 功 能 选项 卡 宇 要 区 域 中 单 击 “ 腔 ”按钮 
系统 弹出 “ 开 腔 ”对 话 框 ， 在 呀 直下 拉 列 表 中 选择 本 厨 于 时， 在 7 区域 的 工具 站 型 下 
拉 列 表 中 选择 国 强 ; 选取 动 模板 、 型 芯 和 推 村 固定 板 为 目标 体 , 然后 单 击 和 鼠标 中 键 确 认 ; 
选取 拉 料 杆 为 工具 体 ， 单 击 确 定 | 放 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 创建 。 

Step7. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 的 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 
拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 创建 基准 坐标 系 ， 选 择 下 拉 荣 单 戎 各区 四” 匡 站 划 
击 区 殉 定 彰 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(3) 创建 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE]】 一 > ET 系统 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.93 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 旧 二 区 域 的 甬 凤 下 拉 列 表 中 选择 图 吾 先 项 ， 并 在 其 下 的 茵 可 文本 框 中 输入 
值 10， 在 厦 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 靖国 习 选项 ， 选 择 拉 料 杆 为 目标 体 ， 其 他 参数 保持 系统 
默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 有: 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 修整 ， 结 果 如 图 13.3.94 所 示 。 
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图 13.3.94 ”修整 后 的 拉 料 杆 


图 13.3.93 ”截面 草图 
Step8. 转换 显示 模型 。 回 到 总 装配 环境 下 并 进行 保存 。 


13.4 ”综合 范例 4 一 建 模 环境 下 的 一 模 多 穴 模具 设计 


5S 人 小 甩 7 


本 光 例 将 介绍 图 13.4.1 所 示 的 一 球 塑 料 义 子 的 一 模 多 穴 模 具 的 设计 ( 建 模 环 境 下 )。 其 
设计 的 有 党 扩 古 产品 模型 在 模具 型 腔 中 的 布置 、 洲 注 系 统 的 设计 分 型 面 的 设计 ， 其 中 浇注 系统 
中 的 浇 口 采用 的 是 轮 辐 式 浇 口 ( 轮 辐 式 浇 口 是 指 对 型 腔 址 充 采 用 小 段 加 弧 进 料 ， 如 图 13.4.1 
所 示 )。 为 外 ， 本 范例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 很 巧妙 的 方法 ， 建 议 读者 认真 学 习 体 会 。 


_ - 型 腔 


区 
浇注 件 系 统 
~ vy AN 
-~ 洲 注 件 系统 / 
pd 人 PA 
SR 上 vi 
i: ] si 
Ten ur 让 ; ~ " sp 
~ 本 和 4 本 
上 NS 1 放 l a 】 全 于 ee 
i = 
| A《 . 人 a 区 aa cr 工人 se 上 
SS ~~ < ss 
型 心 Ww 


图 13.4.1 叉子 的 模具 设计 


Stage1. 模具 坐标 
Stepl. 打开 文件 。 打 开 Di:\ug11.3\Wwork\ch13.04\fork.prt 文件 ， 


单 击 [ 罗拉 钮 ， 进 


入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 13.4.2 所 示 的 点 。 选 择 下 拉 菜 单 镍 六 区 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 〈 注 ， 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 
Step3. 设置 坐标 原 点 。 选 择 下 拉 菜 单 下 加 一 [ 一 > 于 
弹出 “点 ”对 话 框 :选取 上 步 创建 的 点 为 坐标 原点 ， 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 


基准 /点 Or 本 可 点 在) 
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的 操作 (图 13.4.3)， 关 闭 “ 点 ”对 话 框 。 


> ZC YC 
1 Ww 
/ XC 
创建 此 点 
.EE Yc 
图 13.4.2 ”创建 点 图 13.4.3 ”设置 坐标 原点 


Stage2. 创建 模型 零件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 竹 训 后 = Ea 
令 ， 系 统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

step2， 在 国 要 时 下 拉 列 表 中 选择 国 可 喇 竺 项， 选择 现 有 零件 为 要 阵列 的 几何 体 。 

Step3， 定义 旋转 轴 。 选 择 吕 为 矢量 方向 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 。 

Step4. 定义 间距 、 数 量 和 节 距 角 。 在 囊 条 区 域 的 要 时 文本 框 中 输入 值 4， 在 出 开间 文 
本 框 中 输入 值 360/14， 其 他 参数 为 系统 默认 设置 ， 单 市 于 确定 > 及 钮 ， 完 成 模型 零件 的 创 


ee 


图 13.4.4 ”模型 零件 


m= 孟 引 几何 特征 加 ) 


Stage3. 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 这 /缩放 加 时 1 绢 应 忻 区 1.. 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 类 型 。 在 闻 下 拉 列 表 中 选择 EE 入 . 

Step3. 定义 缩放 体 。 选 择 原始 零件 为 缩放 体 对 象 。 

Step4. 定义 比例 因子 。 在 着 宣 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 设置 
收缩 率 的 操作 。 


Stage4. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 熏 入 抱 => 用 二 二 一 而 中 拉 伸 下) 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 |， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 葡 定 _ | 交 馈 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 草图 。 绘制 图 13.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 跑 完成 皇 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

step4. 定义 拉 伸 方 向 。 在 国 蚁 训 画 | 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 罗 域 的 址 峡 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 120， 在 各区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 六 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 市 [< 确定 级 包 ， 完 成 图 13.4.6 所 示 的 模具 工件 的 创建 。 


图 13.4.5 ”截面 草图 图 13.4.6 模具 工件 


Stage5. 创建 分 型 面 


step1. 隐藏 模具 工件 。 选 择 下 拉 荣 单 国 国 一 > EE 一 EE 于 


令 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 取 模 具 工 件 为 隐藏 对 象 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ， 完 成 模 
具 工 件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 图 13.4.7 所 示 的 回转 特征 (显示 坐标 系 )。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 擂 入 EE) => 国有 一 > 电 | 回转 忆 ].. . 
对 话 框 。 

(2) 单 击 贺 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 
击 王 确定 | 按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘制 图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 ， 选择 下 拉 菜 单 
插 天 加 mm 四 于 一 和 于 今 ， 示 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 杠 ， 选 
取 图 13.4.9 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 , 绘制 图 13.4.8 所 示 的 截面 草图 , 单 击 跑 完成 草图 按钮 ， 
退出 草图 环境 。 

(3) 在 状 旨 本 委 的 下 拉 列 表 中 选择 挟 移 项 ， 选 取 移动 之 后 的 坐标 原点 为 回转 点 ; 单 
击 区 确定 x 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 ， 


命令 ， 系统 弹 出 “回转 ” 


图 13.4.9 ”定义 投影 曲线 
Step3. 创建 图 13.4.10 所 示 的 修 攀 片 体 特征 1 (显示 工件 )。 选 择 下 拉 六 单 
岳 入 四 jp 加 于 五 一 之 ED 命令， 系统 弹出 “ 修 前 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 回 
转 特 征 为 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 选 取 图 13.4.11 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 在 区 一 区 域 中 
选择 图 襄 双 | 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 “上 必 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 
1 的 创建 (隐藏 工件 )。 


选取 这 四 个 面 


图 13.4.10 ”修剪 片 体 特征 1 图 13.4.11 定义 边界 对 和 象 


Step4. 创建 图 13.4.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > EE 于 一 ET 
对 话 框 。 

(2) 单 击 而 | 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.4.13 所 示 的 平面 为 草图 
平面 ， 单 击 确定 | 妆 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.4.14 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 足 完 威 草 国 
按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 国 虹 到 | 的 下 拉 列 表 中 选择 二 和 渤 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 攻 本 区 域 的 双 峡 下 拉 列 
表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 了 二 先 项 ， 
并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 x 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 
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图 13.4.12” 拉 伸 特 征 1 图 13.4.13 ”定义 草图 平面 图 13.4.14 ”截面 草图 
step5. 创建 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 一 > 到 一 > 本 


令 , 系统 弹出 “ 拨 模 ”对 话 框 ; 在 红 型 下 拉 列 表 中 选择 医 且 司 先 项， 在 申 模 方 疝 区 域 的 睛 指定 丢 量 
F 拉 列表 中 选择 加 选项 ， 选 取 图 13.4.15 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选取 图 13.4.16 所 示 的 平 
而 为 拔 模 而 ， 在 天 堪 十 面 x 域 的 二 庚 由 文本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 ， 单 市 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 

说 明 : 若 方向 相反 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 | 

Step6. 创建 其 余 三 处 拔 模特 征 。 参 照 Step5 创建 拉 伸 特征 1 的 其 余 三 个 片 体 的 拔 模特 征 。 
此 面 为 国定 平面 参 昭 


~ 此 面 为 拔 模 面 
图 13.4.15 定义 固定 平面 图 13.4.16 定义 拔 模 面 

说 明 : Step5 和 Step6 创建 的 拔 模 角度 均 朝 内 侧 。 

Step7. 创建 图 13.4.17b 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 搬 六 全 mi LE 
一 |G 人 人， 示 统 弹出 “修剪 片 休 ”对 话 框 ， 选 取 修剪 片 体 特征 1 创建 的 
片 体 为 目标 体 , 单 击 鼠标 中 键 确认 ; 选取 图 13.4.17a 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 在 医 一 区 域 中 选 
择 回 禹 罚单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 世 痛 定 _ | 妆 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 
的 创建 。 


~“ 这 些 面 为 边界 对 象 参照 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 13.4.17 ”修剪 卢 体 特征 2 


Step8. 创建 图 13.4.18 所 示 的 拉 伸 特征 2〈 显 示 坐 标 系 )。 

(1) 选择 下 拉 菏 单 戎 RG 一 ET 一 区 
对 话 框 。 

(2) 单 击 国 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 


全 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


击 上 确定 上 安 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.4.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 哎 完成 草图 以 乌 ， 退 
出 草图 环境 。 


图 13.4.18” 拉 伸 特 征 2 图 13.4.19 ”截面 草图 

(3) emer F 拉 列表 中 选择 内 选项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 中 册 下 拉 列 
表 中 选择 型 ， 并 在 其 下 的 全 查 文 本 框 中 输入 值 300， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 
+ 二 大 外 2 的 创建 〈 隐 藏 坐 标 系 )。 

Step9. 创建 图 13.4.20b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 寺 NE 一 > 加 于 于 
一 [E23 可 央 和 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ; 选取 拉 伸 特征 2 为 目标 体 ， 
单 击 鼠标 中 键 确认 ;选取 图 13.4.20a 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 在 区 三 区 域 中 选择 国庆 过 单 选 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特 征 3 的 创建 。 

这 旦 面 为 避 界 对 象 参照 


a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 13.4.20 ”修剪 卢 体 特征 3 


Step10. 创建 缝合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 关 后 mm 对 
令 ， 系 统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 副 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 汪 选项 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 选取 图 13.4.21 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 图 13.4.21 所 示 的 其 余 所 有 片 体 
为 工具 体 ， 单 市 [确定 省 灾 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.4.22b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 播 KG 一 > EE 于 
一 > 于] 时 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 在 半 区 域 的 率 芭 文本 框 中 输入 值 
30, 按 Enter 键 确认 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 选取 图 13.4.22a 所 示 的 四 条 边 为 倒 加 边 ; 
单 击 于 确定 于 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 面 为 目标 体 


a) 倒 圆 前 
图 13.4.21 定义 目标 体 图 13.4.22” 边 倒 圆 特征 1 
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Step12. 创建 图 13.4.23b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 擂 入 全 = 加 二 
一 区 正本 时 全 今 ， 未 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ” 对 话 框 ， 在 过 区 域 的 于 径 1 文本 框 中 输入 值 
15, 按 Enter 键 确认 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 选取 图 13.4.23a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 ; 

单 击 区 确定 赤 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
选取 这 4 条 记 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 13.4.23 ” 边 倒 圆 特征 2 


Stage6. 创建 流 道 及 浇 口 


Step1. 创建 图 13.4.24 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 岳 六 区] m=j> 基 司 IEE 二 中 
对 话 框 。 

(2) 单 击 辆 拉 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 
击 马 确定 | 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.4.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 央 过 二 可 图 ;4 
退出 草图 环境 。 


一 > ET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 


图 13.4.24 ” 拉 伸 特征 1 图 13.4.25 ”截面 草图 


(3) 在 国 台 二 到 的 下 拉 列 表 中 选择 喜 庭 项 ,在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 原 笨 B 区 域 的 加 证 下 拉 列 
表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 些 训 下拉 列 表 中 选择 [EEEi 和 项 ， 
并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 | 六 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step2. 创建 图 13.4.26 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 腾 于 国 一 > 本 于 一 > 可 芽 
对 话 框 。 

(2) 单 击 国 拉 钮 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 
击 世 瑚 证 “| 六 钙 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 13.4.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 磋 这 成 草图 扩 负 ， 
退出 草图 环境 。 


全 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 


DD 中 人 0 模具 设计 综合 范例 


表 中 选择 加 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 功 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 习 下拉 列 表 中 选择 器 恒 光 项 ， 
并 在 其 下 的 功 梢 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 必 确定 多 负 ， 完 成 


拉 伸 特征 2 的 创建 。 


(3) 在 状 焉 宇和 到 的 下 拉 列 表 中 选择 国 族 项 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 晨 熏 区 域 的 呈请 下 拉 列 


过 了 i 


图 13.4.26” 拉 伸 特 征 2 图 13.4.27 截面 草图 

Step3. 创建 图 13.4.28 所 示 的 阵列 几何 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 = 和 > 攻守 生动 d 于 
一 > 本 |E 玉 和 人， 示 统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 
中 选择 量 辑 器 先 项 ， 选 择 拉 伸 特 征 2 为 实例 的 几何 体 ， 选 择 纪 为 指定 矢量 ， 选 择 之 前 创建 
的 坐标 原点 为 指定 点 。 

Step4. 定义 间距 、 数 量 和 节 距 角 。 在 角度 方向 区 域 的 超星 文本 框 中 输入 值 10, 在 节 包 单 文 
本 框 中 输入 值 36， 其 他 参数 为 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 攻 到 定 | 扩 钮 ， 完 成 阵列 几何 特征 1 
的 创建 。 

Step5. 创建 图 13.4.29 所 示 的 基准 平面 《显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 沫 单 
插入 EE】 一 > ET 一 [ELST 命令 系统 弹出 “基准 平面 > 对 话 框 ; 在 业 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 CEEEE 玫 下 四 项 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 参考 平面 ， 在 而 至 区 域 的 荐 羡 文 
本 框 中 输入 值 265， 单 市 区 确定 3 上 馈 ， 完 成 基准 平面 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


图 13.4.28 ”阵列 几何 特征 1 图 13.4.29 ”基准 平面 


Step6. 创建 图 13.4.30 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 | 岳 六 区] m= 用 3EEE 二 
对 话 框 。 

(2) 单 击 厦 按钮， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 创 建 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 玫 确定 |;% 包 ,进入 草图 环境 , 绘制 图 13.4.31 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 芍 完成 刘 图 所 氏 ， 
退出 草图 环境 。 

(3) 在 国 对 二天 到 的 下 拉 列 表 中 选择 宅 选 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 本 区 域 的 要 峡 下 拉 列 
表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 了 二 先 项 ， 


| 拉 赴 (E). 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 
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在 其 下 的 功 兽 文本 框 中 输入 值 12， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 攻 确定 虽 | 拉 负 ， 完 成 
拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


图 13.4.30” 拉 伸 特 征 3 图 13.4.31 截面 草图 


Step7. 创建 图 13.4.32 所 示 的 阵列 几何 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 和 多) > 让 芭 
一 > 本 再 时 人， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 国 可 喇 先 项 ， 选 择 拉 伸 特 征 3 
为 实例 的 几何 体 ， 选 择 到 为 指定 矢量 ， 选 择 之 前 创建 的 坐标 原点 为 指定 点 ， 在 融 刘 可 区 域 
的 故 恒 文本 框 中 输入 值 14， 在 国彬 文本 框 中 输入 值 360/14， 其 他 参数 为 系统 默认 设置 ， 单 
击 [区 靖 定 > | 控 馈 ， 完 成 阵列 几何 特征 2 的 创建 。 


图 13.4.32 ”阵列 几何 特征 2 


Step8. 创建 图 13.4.33 所 示 的 回转 特征 〈 显 示 坐 标 系 和 工件 )。 选 择 下 拉 荣 单 
二 AD 一 人， 单 赴 国 反 乌 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 
话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 殉 定 该 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘制 图 13.4.34 
所 示 的 截面 草图 , 单 击 跑 圭 成 草图 近 钮 , 退出 草图 环境 ; 在 压强 让 芝 到 的 下 拉 列 表 中 选择 名和 
项 ， 选 取 移动 之 后 的 坐标 原点 为 回转 点 ; 单 击 改 交 定 2 | 六 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 〈 隐 藏 
工件 )， 


图 13.4.33 ”回转 特征 图 13.4.34 截面 草图 


中 人 0 模具 设计 综合 范例 


Step9. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 呈 一 医 否 
系统 弹出 “合并 ”对 话 框 ， 选 取 上 一 步 创建 的 回转 特征 为 目标 体 ， 选 取 除 工 件 以 外 的 其 他 
实体 为 工具 体 ， 单 击 确定 唱 愉 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


说 明 ; 图 13.4.34 所 示 的 截面 草图 中 的 竖 直 直线 约束 在 零件 的 中 心 线 上 。 
注意 : 选取 工具 体 时 ， 应 由 里 向 外 依次 选取 。 | 


Stage7， 创建 模具 型 芯 /型 腔 


Step1. 显示 工作 。 选 择 下 拉 菜 单线 加 一 > 于 5 一 “于 
令 ， 系 统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 ; 单 击 国 四 后 的 + 按钮 ， 单 市 大 谍 国 术 乌 ， 完 成 显示 
工件 的 操作 。 

Step2. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 医 EE 有 一 ， 于 仿 ， 
系统 弹出 “ 求 关 ” 对 话 框 ; 选取 图 13.4.35 所 示 的 工件 为 目标 人体， 选取 图 13.4.35 所 示 的 零 
件 为 工具 体 ; 在 区 一 区 域 中 选中 司 [ 葬 可 下 司 复 选 框 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step3. 移 除 分 型 面 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 声 辑 区 ) wp 物 除 参数 位 只 
令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 (一 )， 选 取 分 型 面 为 移 除 参数 对 象 ， 单 市 确定 “jz 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 参数 ” 对 话 框 (二 ); 单 击 国 是 | 扩 钮 ， 完 成 移 除 分 型 面 参数 的 操作 。 

Step4. 拆 分 型 芯 /型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 攒 大 加 mm [一 > 生命 今 ， 
系统 弹出 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 ;选取 图 13.4.36 所 示 的 工件 为 目标 体 ; 在 “工具 选项 ”下 拉 列 
表 中 选 ES 国 ， 沈 取 图 13.4.37 所 示 的 片 体 为 请 通 主 或 革 二 ， 单 击 必 _ 考 定 二 | 关 钙 ， 完 成 型 芯 
/型 腔 的 拆 分 操作 隐藏 拆 分 面 )。 


图 13.4.35 ”定义 目标 体 和 工具 体 图 13.4.36 ”定义 日 标 体 图 13.4.37 定义 拆 分 面 


Step5. 移 除 拆 分 体 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 锯 加 外 b> 站 


令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 (一 )， 选 取 拆 分 体 为 移 除 参数 对 象 ， 单 击 [ 确定 | 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 参数 ” 对话 框 (二 ); 单 击 同 是 | 拉 钮 ， 完 成 移 除 拆 分 体 参数 的 操作 。 


Stage8. 创建 模具 分 解 视 图 


Step1. 移动 型 腑 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 国 一 ERIEEEETI 和 
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图 13.4.38 所 示 的 “移动 对 象 ” 对 话 框 ;， 选择 型 腔 为 要 移动 的 对 象 ， 在 “移动 对 象 ”对 话 框 
过 现 区 域 的 医 关 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 先 项 ， 在 攻 爽 区域 的 辣 广 美国 下 拉 列 表 中 侈 择 外 | 
项 ， 在 芽 国 文本 框 中 输入 值 200， 其 他 参数 设置 如 图 13.4.38 所 示 ; 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 
成 移动 型 腔 零 件 的 操作 如 图 13.4.39 所 示 。 

Step2. 移动 型 芯 零 件 . 选择 下 拉 菜 单 畴 昌国 一 相国 台 到 全 今 ， 示 统 漳 出“ 移 
动 对 象 ”对 话 框 ， 选 择 型 芯 为 要 移动 的 对 象 ， 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 国 加 区 域 的 卫 术 下 拉 
列表 中 选择 国 汪 对 克基， 在 国 可 区 域 的 国电 计量 下拉 列表 中 选择 轩 上 选项 ， 在 力 加 文 木 框 中 
输入 值 200， 单 市 区 确定 jj 乌 ， 完 成 移动 型 芯 零 件 的 操作 ， 如 图 13.4.40 所 示 。 

Step3. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 | 变 件 加 | 一 > 加 IE 天 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


车 果 


{全 移动 原先 的 ” 门 复 制 原先 的 
图 层 选 项 图 13.4.39 ”移动 型 腔 后 
距离 /角度 分 害 


设置 
移动 全 项 
[| 关联 

门 | 创 建 追踪 线 


预 宽 


图 13.4.38 “移动 对 象 ” 对 话 框 图 13.4.40 “移动 型 忆 后 


尊 效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ,希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 


策划 编辑 : 丁 锋 


读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 
反馈 卡 , 并 E-mail 给 我 们 。 E-mail: 兆 迪 科技 zhanysjames@163.com, 丁 锋 fengfener@dqq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 【或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 上 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 


书 名 :《UG NX 11.0 模具 设计 教程 》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业 : 职务 : 守 万 : 
专业 : 单位 名 称 : 办 公 电 话 : 手机 : 
QQ: XN: E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作者 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品 牌 口 书评 广告 
口 工 作 单位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5. 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAMVCAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 树 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 


兆 迪 科技 UG 培 训 特色 与 优势 


太 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 十 几 年 来 一 直 专 注 于 CAD/CAM/CAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具有 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 
验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针 对 企业 实际 需求 及 教学 培训 方法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 并 不 断 完 善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方法 ， 
产生 了 广泛 的 社会 影响 。 

太 培训 课程 内 容 由 专家 杀 自 制定 ， 并 不 断 完 善 更 新 。 课 程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编 程 等 岗位 的 实际 需 
求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实际 设计 经 验 技巧 ， 力 求 在 短期 内 最 大 程度 地 满足 企业 的 实际 需求 。 

太 课堂 讲解 遵循 “引导 思路 、 局 发 思维 ”的 方法 ， 力求 在 短期 内 达到 最 佳 培训 效果 。 每 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 掌握 软件 使 用 方法 和 技巧 
的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设计 的 思路 方法 和 技巧。 

太 公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 丰 田 汽车 、 三 一 重工 _ABB、 人 德国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 科普 柯 、 西 门 子 、 美 
的 集团 、 中 国 石 化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 知名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 深 受 业界 好 评 。 

太 为 配合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ,精心 编写 并 陆续 推出 了 80 多 本 UG 精品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 
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